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Touch Panel Einleitung

1 Einleitung

1.1 Allgemeine Hinweise

Wichtige Informationen und Hinweise sind in dieser Betriebsanleitung

folgendermaf3en gekennzeichnet:
GEFAHR kennzeichnet eine auRerordentlich grol3e,
unmittelbar bevorstehende Gefahr, die zu schweren
Verletzungen oder sogar zum Tod fihren kann.
WARNUNG bezeichnet eine moglicherweise bestehende
Gefahr, die ohne hinreichende Vorsorge zu schweren
Korperverletzungen oder sogar zum Tod fiihren kénnte.
WARNUNG vor Schnittverletzungen.
Darauf achten, Schnittverletzungen durch Klingen,
Schneidevorrichtungen oder scharfkantige Teile zu
vermeiden.
WARNUNG vor Handverletzungen.
Darauf achten, Handverletzungen durch schlieRende
mechanische Teile einer Maschine/Einrichtung zu
vermeiden.
WARNUNG vor heil3er Oberflache.
Darauf achten, nicht mit heiBen Oberflachen in Berihrung
Zzu kommen.
VORSICHT weist auf eine potenziell gefahrliche Situation
hin, die zu mittleren oder leichten Koérperverletzungen oder
zu Schéaden an Sachgutern fiihren kann.
HINWEIS macht auf Ratschlage zur Erleichterung des
Arbeitsablaufs oder auf wichtige Arbeitsschritte
aufmerksam.

E Tipps zum Umweltschutz.

= Handlungsanweisung

E Optionales Zubehor, Sonderausstattung

Datum Darstellung des Displayinhalts

1.2 Sicherheitshinweise

Bevor Sie das Touch Panel in Betrieb nehmen, ist das Handbuch zu

lesen.

Das Handbuch ist an einem Ort aufzubewahren, der fur alle Benutzer

jederzeit zuganglich ist.

Der einwandfreie und sichere Einsatz des Touch Panels setzt einen

sachgerechten Transport, sachgemaflie Lagerung, korrekten Aufbau

und Inbetriebnahme sowie ordnungsgemafe Bedienung voraus.
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Das Handbuch enthélt die wichtigsten Hinweise, um das Touch Panel
sachgerecht zu bedienen.

Das Handbuch, im Besonderen die Sicherheitshinweise sind von allen
Personen zu beachten, die mit dem Touch Panel arbeiten.

VORSICHT!

Beachten Sie bitte die Regeln und Vorschriften zur
Unfallverhiitung, geltend fir den Einsatzort.

Installation, Inbetriebnahme und Wartung dirfen nur durch
ausgebildetes und qualifiziertes Fachpersonal durchgefuhrt werden.

1.3 Produktbeschreibung

Mit Hilfe des Touch Panels kdnnen ein bzw. mehrere (max. 4) Drucker
bzw. Druckmodule konfiguriert und tberwacht werden. Das gilt sowohl
fur die Einstellungen der Parameter als auch fiir die Kontrolle Giber
laufende Druckauftrage. Grundsatzlich kdénnen alle Parameter die
Uber das Funktionsmeni am Drucker eingestellt werden kénnen, auch
am Touch Panel konfiguriert und geandert werden.

Die Kommunikation zum Steuerungssystem erfolgt tUber eine Ethernet
Schnittstelle.

Das Touch Panel ist flir den Einsatz im Industriebereich bestimmt und
nach dem Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Bei Benutzung des Touch
Panels kdonnen jedoch Beeintrachtigungen an der Maschine oder an
anderen Sachwerten entstehen.

Das Touch Panel erfillt die Anforderungen der EMV Richtlinien und
harmonisierten europaischen Normen.

1.4 Schutz gegen Beriuhren elektrischer Teile

Zum Betrieb des Touch Panels ist es notwendig, dass einige Teile
unter Spannungen von tber 50 VAC stehen. Falls diese Teile berihrt
werden, kann es zu einem lebensgefahrlichen elektrischen Schlag
kommen.

VORSICHT!

Es kann zu Tod oder schweren gesundheitlichen oder
materiellen Schaden kommen.

Das Touch Panel darf jeweils nur mit Original-Anschlusskabel am
eigens vorgesehenen Druckeranschluss oder mit dem eigens
mitgelieferten Netzteil betrieben werden, auch wenn das Touch Panel
nur fir Testzwecke angeschlossen wird.

f GEFAHR!
Wahrend des Betriebs missen alle Abdeckungen
geschlossen sein!
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Installation

2 Installation

2.1 Lieferumfang

Wahrend des Transports und bei Lagerung des Touch Panels muss
dieses vor unzulassiger Beanspruchung wie z. B. mechanischer
Belastung geschiitzt werden.

Im Fall eines beschadigten Touch Panels, ist direkter Hautkontakt,
Verschlucken oder Einatmen der austretenden Flissigkeit oder Gase
zu vermeiden.

Packen Sie sofort nach Erhalt der Lieferung alle Teile aus, um sicher
zu gehen, dass auf dem Transportweg nichts beschadigt wurde und
ob die Lieferung mit den Angaben auf dem Lieferschein
Ubereinstimmt.

ﬂ HINWEIS!
Bewahren Sie fiir eventuelle spatere Ricklieferungen die
Originalverpackung auf.

2.2 Inbetriebnahme

Carl Valentin GmbH stellt Innen eine qualitativ hochwertige PC-
Hardware zur Verfigung. Fir die Softwareinstallation, -Nutzung und —
Pflege ist der jeweilige Anwender verantwortlich.

Sie erhalten ein komplett vorkonfiguriertes Produkt, welches nach
dem Einschalten sofort einsatzbereit ist.

Die Bedienungsanleitung zur Benutzeroberflache fir Carl Valentin
Etikettendrucker und Druckmodule ist Bestandteil dieser Anleitung.
Die Anwendung startet nach dem Einschalten automatisch.

Zur Inbetriebnahme verbinden Sie Ihren Touch Panel einfach mit dem
im Lieferumfang enthaltenen Netzteil oder einer entsprechenden 12V
DC-Stromquelle die mindestens 5A Gleichstrom liefert. Zum Start des
Systems driicken Sie auf den An/Aus-Schalter.

Zusatzlicher verschraubbarer Stromanschluss

Das Touch Panel wird mit einem zusétzlich verschraubbaren
Stromanschluss ausgeliefert.
Bitte beachten Sie folgende PIN-Belegung:

PIN1: +12V DC
PIN2: GND
PIN3: nicht belegt

Achten Sie auf die richtige Polung, sonst zerstéren Sie unwiderruflich
das Touch Panel.

Im Auslieferungszustand ist das Touch Panel fir den Netzwerkbetrieb
an einem DHCP-Server (automatische Einstellung der IP Adresse)
konfiguriert. Verbinden Sie das Touch Panel mit Ihrem Netzwerk tber
ein geeignetes Netzwerkkabel an der Buchse (5).

Alternativ kann das Touch Panel in ein vorhandenes WLAN
eingebunden werden (siehe Kapitel 5.4).

03.17
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Berucksichtigen Sie beim Einbau umlaufend einen Freiraum von
mindestens 30 mm, um eine ausreichende Luftzirkulation zu
gewdabhrleisten.

Bei Einbau des Touch Panels in horizontaler Richtung, kann es durch
zusatzliche Warmequellen unterhalb des Touch Panels zu einem
Hitzestau kommen. Beachten Sie den zulédssigen Temperaturbereich
und sorgen Sie fur eine ausreichende Warmeableitung.

VORSICHT!

Achten Sie darauf, dass das Touch Panel mit keiner Nasse
in Beriihrung kommt.

Das Touch Panel darf jeweils nur mit Original-Anschlusskabel am
eigens vorgesehenen Druckeranschluss oder mit dem eigens
mitgelieferten Netzteil betrieben werden.

Die Installation des Geréts darf nur mit geeigneten Werkzeugen
durchgefiihrt werden und darf nur in spannungsfreiem Zustand und
durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Die elektrische Installation muss nach den einschléagigen Vorschriften
durchgefuhrt werden.

o HINWEIS!

Netzwerkanschluss herstellen: Stellen Sie den
Netzwerkanschluss tUber Ethernet her.
Spannungsversorgung: Stellen Sie sicher, dass die
Spannungsversorgung 12 V betragt.

Betriebsanleitung 03.17
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2.3 Anschluss

VORSICHT!

Als Spannungsversorgung mussen 12 V gegeben sein.

mn 3

© ® © || ¢

C : ) )
e e 7 P TR — [ 0000 _ ) 000,
> <=EEEEcEe (@ [T i &
S S O
13 04 05 06 07 08 09 10 15 12 01 03 11 16 02

[n] Hier nicht dokumentierter Gerateanschluss. Fir die
Verwendung mit CV-HMI nicht unterstitzt.

n Hier dokumentierter Gerateanschluss. Funktion bei
Verwendung des Touch Panel als CV-HMI dokumentiert.

[01] Mikrofon Eingang

02 Schraubbarer W-Lan Antennenanschluss

[03] Lautsprecher Anschluss

[04] Display Port (HDMI mittels Adapter)

05 10/100/1000Mbit LAN Buchse

06 10/100/1000Mbit LAN Buchse

07 2x USB 3.0

08 2x USB 2.0

[09] COM1; RS232

10 Anschluss Netzteil

11 Alternativer Anschluss Netzteil

12 RS 232

13 Schraubbarer W-Lan Antennenanschluss

15 Ein-/Aus-Schalter

[16] E-SATA connector

Zusatzlich im Lieferumfang enthalten: 100-240V Schaltnetzteil,
Touchstift, Bedienungsanleitung und Treiber-CD fiur Windows, Linux
oder Mac Betriebssysteme.

03.17 Betriebsanleitung 9
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3  Quick Start nach dem ersten Einschalten

Fugen Sie im ersten Schritt im Netzwerk verfiigbare Drucker zu lhrer Druckerliste hinzu.

valentin
Druckerauseahl Einstellungen

Die Anwendung stellt nach dem ersten Start
die Ansicht Druckerauswahl dar.

Tippen Sie auf Druckersuche um im
Netzwerk verfiigbare Drucker zu lhrer
Druckerliste hinzuzuftgen.

.-

Wahlen Sie verfugbare Drucker fir die Uberwachung aus.

Die Netzwerksuche listet nach dem Start alle
im Netzwerk verflighbaren Drucker auf.

LabelPrto1 Compa Il 106/12 10.102.3.72
e Wabhlen Sie durch Antippen einen oder
ot wetviet 20a0maa ' mehrere (bis zu vier) Drucker aus, um sie zur
Druckerliste hinzuzufiigen.
LabelPrt0o1 Vita I 103/8 T 10.102.1.121
LabelPrt01 SPECTRA Il 160/12 10.102.1.217
Nicht definfert Nicht definlert 10.102.1.178 Unbekannter Fehler
Nicht definiert Micht definlert 10.102.1.115 Verbindung nicht maglch
LabedPrt0 1 SPECTRA I 160/12 10.102.1.194

Hinaufiigen Abbruch

Fugen Sie den oder die Drucker zu Ihrer Druckerliste hinzu

Der oder die ausgewahlten Drucker kénnen
der Druckerliste hinzugefiigt werden.

LabelPrio 1l Compa Il 106/12 10.102.3.72

. L Betatigen Sie Abbruch, um den Vorgang
vt vt et 10102127 Verbinng ekt g ohne Druckerauswahl abzubrechen.
LabePt0l  VitaN1038T 10020121

LebePt0l  SPECTRA N 16012 10.102.1.217

Nicht defiert  Nicht deflnert 101020178 Untsekemmter Fetier

Nicht defiiert  bicht dafiniert 100020115 Varbinahmg richt mighth

LabedPrt0 1 SPECTRA I 160/12  10.102.1.194

Hmm% Abbruch

03.17 Betriebsanleitung 11



‘ Quick Start nach dem ersten Einschalten Touch Panel

Starten der Uberwachung der ausgewéhlten Drucker.

valentin
DREUCRSYSTEME

Wahlen Sie einen oder mehrere Drucker auf
lhrer Druckerliste aus.

Varie WVario W 107/12 10.102.3.71

LabelPrto 1 Compa I 106/12 10102372 n _

;.:?!Eg_t(iﬂ & Betétigen Sie den Status Button, um zur
Status o Gruppenansicht Direktbedienung zu
wechseln.

WVario W 107,12 10. gy

LabelPrto 1 Compa I 10612 10.102.3.72

-
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Touch Panel Bedienung CV-HMI

4 Bedienung CV-HMI

Die in dieser Anleitung beschriebene Anwendung (CV-HMI) dient zur
Uberwachung und Steuerung angeschlossener Etikettendrucker und
Direktdruckwerke der Firma Carl Valentin.

Die Drucker missen Uber eine Netzwerkverbindung adressierbar sein.

Die Anwendung stellt zwei grundlegende Ansichten zur Verfiigung.

4.1 Ansicht: Gruppenstatus
8 . In der Ansicht Gruppenstatus
- o N . .

_ i RS konnen p|_s Zu vier Drucker

L d gleichzeitig Uberwacht werden.
B atio; Lioewrtol Angezeigt werden der

Vario ll 107712 Compa Il 106/12 . .
10102371 10.202:3.72 Druckerstatus sowie Informationen
zum aktuellen Druckauftrag.

valentin
DRUCKSYSTEME

@ & Die Transferbandanzeige dient zur
' Abschatzung des noch
vorhandenen
10/10 o/ Transferbandvorrates.
@ @
IDLE IDLE

4.2 Ansicht: Direktbedienung

valentin - | TR Die Ansicht Direktbedienung
°"”“‘“"“"“ = ol stellt die komplette
. Funktionen Wartung .
[ Benutzeroberflache des Druckers
o dar. Sie kdnnen samtliche
10102371 verfugbare Einstellungen am
’ ; Drucker vornehmen. Sie kdnnen
Hello World! Etiketten von einem, im Drucker
& - verfugbaren, Speichermedium

laden und Druckauftrage starten.
Wahrend einem aktiven Druck wird
der Etikettendruck als
Druckvorschau dargestellt.

10/10

IDLE 8

Testdruck

03.17 Betriebsanleitung 13



Bedienung CV-HMI

Vario

LabelPrtol

valentin

DRUCKSYSTEME

Vario Il 10712

Compa Il 106/12

Touch Panel

4.3 Meni: Druckerauswahl

10.102.3.71

10.102.3.72

@)

@)

©)

4)

®)

(6)

()

®)

Die Abbildung zeigt den
Startbildschirm mit einer bereits
definierten Druckerliste.
Nachfolgend wird die Funktion der
) einzelnen Tasten beschrieben.

(8)

Loschen

Button Status
Wechsel zur Statusansicht flir einen oder mehrere
ausgewabhlte Drucker.

Button Druckauswahl

Ansicht Druckerauswahl. In der aktuellen, hier dargestellten
Ansicht, kdnnen grundlegende Einstellungen vorgenommen
werden.

Button Einstellungen

Einstellungen fur Verhalten der HMI-App. Tippen Sie auf
Einstellungen um die Sprache der Anwendung, den
Netzwerk-Suchmodus, das Verhalten des Beenden-Button
und andere Einstellungen vorzunehmen.

Button Beenden

Tippen Sie auf den Button, um die Anwendung zu schlie3en.
Die Sichtbarkeit des Buttons kann in den Einstellungen
konfiguriert werden.

Liste Verfligbare Drucker
Tippen Sie auf einen Drucker, um ihn fiir den Gruppenstatus
oder eine Bedienverbindung freizuschalten.

Button Suche
Starten Sie eine automatische Suche nach verfiigbaren
Druckern im Netzwerk.

Button Hinzufligen
Tippen Sie auf diesen Button, um Drucker manuell
hinzuzufugen.

Button Loschen
Drucker aus der Druckerliste [6schen.

14
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Touch Panel Bedienung CV-HMI

4.4 Drucker zur Druckerliste hinzufiigen

valentin
DRUCKSYSTEME
Status

Die Anwendung startet mit einer
leeren Druckerliste, wenn noch
keine Drucker hinzugefiigt wurden.

Sie kénnen im Netzwerk nach
verfligharen Druckern suchen.
Betétigen Sie dazu Suche.

Alternativ kann ein Drucker
manuell hinzugefiigt werden.
Betatigen Sie Hinzufligen.

45 Netzwerksuche

Die Netzwerksuche listet nach
dem Start alle im Netzwerk

LabelPrtol Compa Il 106/12 10.102.3.72 Verf[]gbaren Drucker auf. Der
Vario Vario Wl 107/12 10.102.3.71 il S_UChmOdus kann n den
Einstellungen festgelegt werden.
Nicht definiert Nicht definiert 10.102.1.27 indung nicht maglich X i
Durch Antippen eines

LabelPrt0ol Vita Il 103/8 T 10.102.1.121

gewilinschten Druckers wird dieser
LabelPrtol SPECTRA N 160/12 10.102.1.217 aUSQEWéhlt Und kann ZUr
Druckerliste hinzugefligt werden.

Nicht definiert Nicht definiert 10.102,1.178 Unbelkannter Fehler

Nicht definiert Nicht definiert 10.102.1.115 Verbindung nicht maglich Tlppen Sle dazu an den
hinzuzuftigenden Drucker.

LabelPrtol SPECTRA N 160/12 10.102.1.194

03.17 Betriebsanleitung 15



| Bedienung CV-HMI

LabelPrt01 Compa Il 106/12 10.102.3.72

Vario Vario Il 107/12 10.102.3.71

Nicht definiert Nicht definiert 10.102.1.27 Verbindung nicht méglich
LabelPrto1 Vita n 102/8 T 10.102.1.121

LabelPrto1 SPECTRA Il 160/12 10.102.1.217

Micht definiert Micht definiert 10.102.1.178 Unbekannter Fehler
Nicht definiert Nicht definiert 10.102.1.115 Verbindung nicht maglich
LabelPrtol SPECTRA Il 160/12  10.102.1.194

Hinzufigen Abbruch

4.6 Druckerliste

valentin
DRUCKSYSTEME

10.102.3.71

Vario Il 10712

Compa Il 106/12 10.102.3.72

Laschen

Touch Panel

Die ausgewdhlten Drucker kénnen
der Druckerliste hinzugefiigt
werden.

Betatigen Sie Abbruch, um den
Vorgang ohne Druckerauswahl
abzubrechen.

In der definierten Druckerliste
kdnnen Sie einen oder mehrere
Drucker auswahlen, um diese im
Gruppenstatus zu Uberwachen.

Tippen Sie auf einen oder mehrere
Drucker, um diese auszuwahlen.
Tippen Sie auf einen bereits
ausgewahlten Drucker um den
Drucker wieder abzuwahlen.

16 Betriebsanleitung
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Vario

Vario Il 10712

Bedienung CV-HMI

4.7 Gruppenstatus anzeigen

valentin _ : o
DRUCKSYSTEME 111 = S
Status Druckerauswah Einstellungen

10.102.3.71

valentin

DRUCKSYSTEME

@

10/10

IDLE

(6)

(7)

(8)

(@)

=) “
Druckerauswahl
ot (5)
Vario Il 107/12
10.102.3.71

&

In der definierten Druckerliste
kdnnen Sie einen oder mehrere
(maximal 4) Drucker auswéhlen,
um diese im Gruppenstatus zu
Uberwachen.

{tj Tippen Sie auf einen oder mehrere

Drucker, um diese auszuwahlen.
Tippen Sie auf einen bereits
ausgewahlten Drucker um den
Drucker wieder abzuwéahlen.

Die Abbildung zeigt die Ansicht
des Gruppenstatus.

= Nachfolgend wird die Funktion der
Compa Il 106/12 einzelnen Tasten und
Anzeigeelemente beschrieben.

o/l

IDLE

@)

@)

®3)

4)

®)

Button Status
In dieser Ansicht orange hervorgehobener Button. Zeigt die
aktuell gewéhlte Ansicht an.

Button Druckauswahl

Wechsel zur Ansicht Druckerauswahl. Tippen Sie auf
Druckerauswahl, um neue Drucker hinzuzufiigen oder
Drucker aus der Liste zu entfernen.

Button Einstellungen
Einstellungen fur das Verhalten der HMI Anwendung.

Button Beenden

Die Anwendung kann durch Betétigen der Taste beendet
werden. Dieser Button kann in den Einstellungen inaktiv
geschaltet werden (siehe Kapitel 4.10).

Aktives Anzeigeelement Drucker.

Anzeige des Druckertyp sowie der IP-Adresse. Durch Tippen
auf dieses Anzeigeelement, kann eine Bedienverbindung mit
dem Drucker hergestellt werden.

03.17
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Bedienung CV-HMI Touch Panel

(6) Anzeigeelement Transferbandvorrat
Darstellung des momentan verfligbaren Transferbandvorrates.

©) Anzeigeelement Druckfortschritt
Anzeige von Sollstiickzahl und Anzahl gedruckte Etiketten fir
den aktuellen Druckauftrag.

(8) Anzeigeelement Verbindungsstatus
Zeigt den Verbindungsstatus an. Bei bestehender Verbindung

blinkt der Indikator.

9) Anzeigeelement Druckerstatus
Zeigt den aktuellen Druckerstatus im Klartext an.
(Idle, Printing, Waiting, etc.)

4.8 Bedienverbindung mit einzelnem Drucker

Vario

LabelPrtol Compa Il 106/12 10.102.3.72 |

valentin Sie kdnnen eine Direktverbindung
prucesrsTEne - & il zu einem Drucker des
Status Druckerauswahl Einstellungen .
Gruppenstatus herstellen, indem

Sie auf das Anzeigeelement
Drucker tippen.

Vario Il 10712 10.102.3.71

18
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4.9 Direktbedienverbindung

valentin
DRUCKSYSTEME

]
=) o
Druckerauswahl Einstellungen

Vario Il 10712 10.102.3.71

Compa Il 106/12 10.102.3.72

“m

Wurde eine Direktbedienung mit
dem Drucker hergestellt, kbnnen
Sie hier alle druckerspezifischen
Einstellungen vornehmen.

Tippen Sie auf das
Anzeigeelement Drucker, um zum
Gruppenstatus zurtickzukehren.

4.10 Anwendung Einstellungen

[SVA 3lentin &

Druckerauswahl

Passwort Druckerzugriff

Beenden Button ""h 1] Verfilghar
== =
Start IP Adresse fir Suche 192.168.1.1
Ende P Adresse fir Suche 192.168.1.2
Suchmodus Broadcast

Die Abbildung zeigt den Bildschirm
im Einstellungsmenu.

In diesem Meni kdnnen
anwendungsspezifische
Einstellungen vorgenommen
werden.

Tippen Sie auf die einzelnen
Felder, um die Einstellung zu
verandern.

03.17 Betriebsanleitung
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Bedienung CV-HMI Touch Panel

Passwort Druckerzugriff

va_len_tin - Tippen Sie auf Passwort Druckerzugriff um
Stans das Passwort zu setzen und zu speichern.

Vario Veiow 107112 1002371 Sie kénnen den Drucker mit einem
110812 10102372 () Passwortschutz versehen (siehe
@ Bedienungsanleitung Drucker).

Die HMI Anwendung kann dann nur mit dem
richtigen Passwort Zugriff auf den Drucker
erhalten.

Einstellung: Beenden Button

Tippen Sie auf den Parameter Beenden
Button um das Verhalten des Button zu
konfigurieren.

Verfugbar

Der Button ist allgemein verfiligbar. Die
Anwendung kann durch Betatigen des
Buttons geschlossen werden.

Nicht verfugbar

Der Button ist sichtbar, aber nicht benutzbar.
Ein versehentliches Schliel3en der
Anwendung kann so vermieden werden.

Passwort

Die Benutzung des Buttons kann mit einem
Passwort geschitzt werden. Wird der Button
betatigt, muss zunachst das richtige
Passwort eingegeben werden.

Einstellung: Sprache der Anwendung

Tippen Sie auf Sprache, um die Sprache der
Anwendung zu andern. Es wird nicht, die im

m Drucker verwendete Sprache veréndert.

Im Modus Direktbedienung wird fiir die
Anzeige die im Drucker eingestellte Sprache

verwendet und kann daher von der

Anwendungssprache abweichen.

Italienisch

v

Holléndisch

20 Betriebsanleitung 03.17



Touch Panel Bedienung CV-HMI

Modus Netzwerksuche

52 Tippen Sie auf Suchmodus um die
Netzwerksuche zu konfigurieren.

Broadcast

m Startet eine Druckersuche im lokalen
Netzwerk

Unicast

Startet eine Druckersuche in einem
festgelegten Adressbereich. Wird Unicast
ausgewahlt, kdnnen Start und Stop-I1P
Adresse festgelegt werden.

IP Start-/Stoppadresse flir Suche

v valentm
YETIME
Dﬂn(.l(era.z wahl

Passwort Druckerzugrift

Die Definition einer Start und Stopp Adresse
ist nur mdglich, wenn der Modus
Netzwerksuche auf Unicast eingestellt
wurde.

192.160.1.1

Dt Tippen Sie auf den entsprechenden
rom100.4 Parameter, um eine geeignete IP-Adresse
einzugeben.

192.188.1.2

Unicast

03.17 Betriebsanleitung 21
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Touch Panel

4.11 Drucker aus Druckerliste [dschen

valentin
DRUCKSYSTEME 6 _n_O
Druckersumwahl Einstelungen

Vario Wl 107/12 10.102.3.71

Plea I 10812 T 10,102.3.27 n
Vitall 103/8 T 10.102.1.121
SPECTRA U 180/12  10,102.1.217

Compa I 106/12 10.102.3.72

valentin
DRUCKSYSTEME

Der ausgewihite Drucker wird aus der Liste entfernt

Hinzufisgen Loschen

Sie kénnen einzelne oder mehrere Drucker
aus der Druckerliste l16schen.

Wahlen Sie einen oder mehrere Drucker aus.
Anschlie3end tippen Sie auf Léschen.

Durch Bestatigung des Dialoges werden
der/die Drucker aus der Liste geldscht.

Tippen Sie auf X um den Vorgang
abzubrechen.

4.12 Drucker manuell hinzufigen

Drucker IP

192.168.1.1
1 2 3
4 5 6
7 8 9
0 4

Drucker kénnen manuell zur Druckerliste
hinzugefligt werden.

Tippen Sie auf Hinzufiigen um neue
Drucker ohne Netzwerksuche hinzuzufiigen.

Im anschlieRenden Dialog kénnen Sie die IP
Adresse des hinzugefiigten Druckers
eingeben.

22 Betriebsanleitung 03.17



Touch Panel Bedienung CV-HMI

4.13 Direktverbindung zum Drucker aufbauen

[=YA 2lentin __ Eine Direktverbindung zum Drucker kann

: definiert werden, wenn in der Druckerliste
nur ein Drucker angewahlt wurde. In diesem
Fall wird der Gruppenstatus nicht angezeigt.

Vario Wl 10712

LabelPrto L Compa | 106/12 10.102.3.72
Selektieren Sie in der Gruppenliste den
Drucker, der direkt bedient werden soll und
dricken Sie auf Status.

-
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Notwendige
Verzeichnisstruktur

Konfiguration

5 Konfiguration

Das Touch Panel wird vorkonfiguriert ausgeliefert, so dass
normalerweise keine Anderungen vorgenommen werden missen.

Die Anwendung wird auf dem Touch Panel unter dem Betriebssystem
Linux ausgefiihrt. Anderungen am System sind nur durch
fachkundiges Personal auszufiihren.

5.1 Update der HMI Anwendung

Kopieren Sie auf einen formatierten USB-Stick (FAT32) die vom
Hersteller zur Verfligung gestellten Dateien. Der USB-Datentrager
sollte aul3er den Updatedateien keine weiteren Dateien gespeichert
haben.

USB drive:

- .autorun.sh

- CVHMI
- .application.jar
- .frontPanel jar
-~ .launch.sh
- .MicroEJStandaloneApplication.jar
|-~ .properties.jar
p----- .runtime.jar

Um das Update durchzufuihren schalten Sie das Touch Panel ein und
warten Sie kurz bis Linux gestartet ist. Anschlie3end stecken Sie den
USB-Stick in einen freien USB-Steckplatz am Touch Panel ein (7, 8).

In diesem Dialog muss der Button Allow Auto-Run bestétigt werden,
um den Update Vorgang fortzusetzen.

[ = Auto-Run Confirmation x |

Would you like to allow "autorun.sh” to run?

_i Auto-Run capability detected

Ignore

Nach erfolgreichem Update muss mit OK bestétigt werden. Die
Anwendung startet anschlieRend automatisch.

| = Info + x|

@75, Succesfully Updated!

03.17
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Konfiguration

Systempasswort

Netzwerkkonfiguration

Beenden der
Anwendung

Touch Panel

5.2 Standardkonfiguration

user: cvadmin

password: cvadmin

Das Touch Panel ist werkseitig flir Netzwerkbetrieb an einem DHCP-
Server voreingestellt.

Bitte kontaktieren Sie lhren Systemadministrator bei Fragen zur
Anderung der Netzwerkkonfiguration. Die Einstellungen sind abhangig
von lhrer Netzwerkumgebung.

5.3 Zugriff auf Einstellungen des Betriebssystems

Fur Einstellungen am Betriebssystem wird empfohlen, zu Beginn eine
Tastatur sowie eine PC-Maus am USB-Port (nicht USB 3.0 blau)
anzuschlieBen. Eingaben, die wahrend der Konfiguration getatigt
werden mussen, sind am einfachsten mit angeschlossener Tastatur
maglich.

Alternativ kann das Onboard Keyboard genutzt werden.

valentin
& e
Status Druckerauswahl Einstelungen

Vario LabelPrt01

Vario M 107/12 Compa I 106/12
10,102.3.71 10.102.3.72

& &

10/10 o1

é &

IDLE IDLE

Um Zugriff auf das Betriebssystem zu erhalten, muss die Anwendung
mit dem Beenden Button beendet werden.

0 HINWEIS!
Fur den Fall, dass der Button Beenden in den Einstellungen
ausgeblendet oder ohne Funktion ist, muss der Button Beenden
zuerst wieder aktiviert werden (siehe Kapitel 4.10).

26
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Kabelgebundene LAN
Einstellungen

Konfiguration

5.4 Netzwerkeinstellungen andern

-

Network
Connections

Klicken Sie auf das Netzwerksymbol oben links, um Netzwerk-
einstellungen zu andern.

Im Netzwerk-Edit Dialog kénnen die Einstellungen fir die Verbindung
angepasst werden.

Die Einstellungen sind abhangig von Ihrer Netzwerkumgebung und
sollten beim zustédndigen Administrator erfragt werden.

e Network Connections + x|
: Name LastUsed ~ | EE]Add
+ Ethernet 2
| wired connection 1 4minutes ago || $reEdit...
'~ Wi-Fi | . it Delete...
| cvwLAN 7 months ago |
XClose

03.17

Betriebsanleitung 27



Konfiguration Touch Panel

- Editing Automatic (DHCP) Connection + X

Connection name: ‘hutcmatic{DH[P}Connection ‘

General | Ethernet  B02.1x Security | IPv4 Settings || IPv6 Settings

Method: l Automatic (DHCP) - l
Addresses
Address | Netmask ‘ Gateway ‘ EE]Add
‘ ﬁ Delete

Additional search domains: |

Additional DNS servers: | l
|
|

DHCP client 1D: |

["] Require IPv4 addressing for this connection to complete

| Routes... |

‘ @Cancel

‘ %T\-‘.-Save...

Drahtlos LAN (WLAN) Im Netzwerk Edit Dialog kobnnen auch Einstellungen fur Wireless
Einstellungen Verbindungen vorgenommen werden.
- Network Connections

+ X

Name Last Used - Elilhdd ‘
~ Ethernet

Wired connection 1 4 minutes ago %Edit... ‘

Automatic (DHCP) Connection 15 days ago T

~ Wi-Fi = Delete... ‘

CVWLAN 7 months ago

‘ ¥ Close

Sie mussen sicherstellen, dass die im Lieferumfang enthaltene
Antenne korrekt eingeschraubt wurde (2).

A
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Touch Panel Konfiguration

Im Netzwerkkonfigurationsmenii kdnnen Sie weitere Einstellungen fur
die Netzwerkverbindung vornehmen (WLAN-Password).

b4 Editing YOURWLAN + X

Connection name: |YOURWLAN

General | Wi-Fi | Wi-Fi Security | IPv4 Settings = IPv6 Settings

SSID: YOURWLAN|

Mode: Infrastructure -
BSSID: -
Device MAC address: | 00:16:EA:5F:2A:70 (wlan0) -

Cloned MAC address:

MTU: automatic + | bytes

@Cancel Iu Save...

5.5 Onboard Keyboard
Alternativ zu einer am USB-Port angeschlossenen Tastatur kann auch

das Onboard-Keyboard (Softwaretastatur) benutzt werden. Klicken
Sie zum Aktivieren auf das entsprechende Symbol.

B

Onboard
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Konfiguration Touch Panel

Zum Beenden klicken Sie auf das Symbol - unten rechts.

Betétigen Sie anschlieBend den Quit Button, um das Keyboard zu
schlieBen.

5.6 Touch Display Kalibrierung

Um eine Neukalibrierung des Touch durchzufiihren, klicken Sie auf
das egTouch Utility Icon.

eGTouch Utility

Im MenUpunkt Tool kann die Kalibrierung durch Klick auf den Button
4Pts Cal gestartet werden.

30 Betriebsanleitung 03.17



Touch Panel Konfiguration

¥ eGTouch + X

General | Setting || Display | Edge | Misc J,_—

— Linearization Curve

—Function
4Pts Cal | Do 4 p0|nt§ alignment
to match display.
Teniesinn | Do 9 or 25 pomtsl |II"IEElrIZBtIOI"I
for better touch linearity.
Clear'Paramatar | Clear linearization parameter

and do 4 points alignment.

Draw Test | Do draw test to verify

the touch accuracy.

oK | Cancel

5.7 Neustart des Systems

Zum Starten der Anwendung muss das Touch Panel neu gestartet
werden.

Betétigen Sie den Aus/Ein Schalter am Touch Panel zum Aus- und
Einschalten.

Die Anwendung kann auch durch Klicken auf das Anwendungssymbol
ohne Systemneustart gestartet werden.

CVHMI
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Touch Panel Umweltgerechte Entsorgung

6 Umweltgerechte Entsorgung

Hersteller von B2B-Geraten sind seit 23.03.2006 verpflichtet
Altgeréte, die nach dem 13.08.2005 hergestellt wurden,
zuriickzunehmen und zu verwerten. Diese Altgeréate dirfen
grundsétzlich nicht an kommunalen Sammelstellen abgegeben
werden. Sie dirfen nur vom Hersteller organisiert verwertet und
entsorgt werden. Entsprechend gekennzeichnete Valentin Produkte
kénnen daher zukiinftig an Carl Valentin GmbH zurtickgegeben
werden.

Die Altgerate werden daraufhin fachgerecht entsorgt.

Die Carl Valentin GmbH nimmt dadurch alle Verpflichtungen im
Rahmen der Altgerateentsorgung rechtzeitig wahr und ermdglicht
damit auch weiterhin den reibungslosen Vertrieb der Produkte. Wir
kénnen nur frachtfrei zugesandte Geréate zurticknehmen.

Weitere Informationen finden Sie in der WEEE Richtlinie oder auf
unserer Internetseite www.carl-valentin.de.
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