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Einleitung

Einleitung

1.1 Allgemeine Hinweise

Wichtige Informationen und Hinweise sind in dieser Betriebsanleitung
folgendermafen gekennzeichnet:

O HReER P PPDB

GEFAHR kennzeichnet eine aul3erordentlich grof3e,
unmittelbar bevorstehende Gefahr, die zu schweren
Verletzungen oder sogar zum Tod fiihren kann.

WARNUNG bezeichnet eine méglicherweise bestehende
Gefahr, die ohne hinreichende Vorsorge zu schweren
Kdrperverletzungen oder sogar zum Tod fiihren kénnte.

WARNUNG vor Schnittverletzungen.

Darauf achten, Schnittverletzungen durch Klingen,
Schneidevorrichtungen oder scharfkantige Teile zu
vermeiden.

WARNUNG vor Handverletzungen.

Darauf achten, Handverletzungen durch schlieRende
mechanische Teile einer Maschine/Einrichtung zu
vermeiden.

WARNUNG vor heil3er Oberflache.

Darauf achten, nicht mit heiRen Oberflachen in Bertihrung
zu kommen.

VORSICHT weist auf eine potenziell gefahrliche Situation
hin, die zu mittleren oder leichten Kérperverletzungen oder
zu Schaden an Sachgutern fiihren kann.

HINWEIS macht auf Ratschlage zur Erleichterung des
Arbeitsablaufs oder auf wichtige Arbeitsschritte
aufmerksam.

Tipps zum Umweltschutz.

Handlungsanweisung

Optionales Zubehor, Sonderausstattung

Darstellung des Displayinhalts

1.2 Bestimmungsgemale Verwendung

Das Drucksystem ist nach dem Stand der Technik und den
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Es kann dennoch
bei der Verwendung Gefahr fir Leib und Leben des Benutzers oder
Dritter bzw. Beeintrachtigungen des Drucksystems und anderer
Sachwerte entstehen.

Das Drucksystem darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie
bestimmungsgemal, sicherheits- und gefahrenbewusst unter
Beachtung der Bedienungsanleitung benutzt werden. Insbesondere
Stoérungen, die die Sicherheit beeintrachtigen, miissen umgehend
beseitigt werden.

10.23
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Das Drucksystem ist ausschlie3lich zum Bedrucken von geeigneten
und vom Hersteller zugelassenen Materialien bestimmt. Eine
andersartige oder dariiber hinausgehende Benutzung ist nicht
bestimmungsgemal. Fir aus missbrauchlicher Verwendung
resultierende Schaden haftet der Hersteller nicht - das Risiko tragt
alleine der Anwender.

Zur bestimmungsgemalfen Verwendung gehort auch das Beachten
der Betriebsanleitung, einschlief3lich der vom Hersteller gegebenen
Wartungsempfehlungen/-vorschriften.

1.3 Produktbeschreibung

Mit dem Druckmodul kénnen Etiketten, Textilien und
Kunststoffmaterial sowohl im Spendemodus als auch im
Durchlaufmodus mit einer hohen Auflosung gedruckt werden. Die
Montage des Druckmoduls ist in horizontaler und vertikaler
Einbaulage méglich und dank seiner abnehmbaren und versetzbaren
Bedieneinheit kann das Druckmodul in nahezu jede
Verpackungsanlage problemlos integriert werden.

Das Druckmodul kann sowohl im Thermo- als auch im
Thermotransferdruck-Verfahren eingesetzt werden.

Mit 8 Vektor-, 6 Bitmap- und 6 proportionalen Fonts verfligt das
Druckmodul tiber eine groRe Auswahl an verschiedenen Schrifttypen.
Es besteht die Mdglichkeit, invers, kursiv oder in 90°-Schritten
gedrehte Schriften zu drucken.

Die Bedienung unseres robusten Druckmoduls ist einfach und
komfortabel. Die Gerateeinstellungen werden iber die Bedientasten
der Folientastatur vorgenommen. Das Grafikdisplay zeigt zu jeder Zeit
den aktuellen Status an.

Zeitsparendes Aktualisieren der Software ist tiber die Schnittstelle
moglich. Es stehen alle gangigen Schnittstellen wie z.B. RS-232
sowie USB 2.0 und Ethernet 10/100 Base-T zur Verfigung. Das
Druckmodul erkennt automatisch tber welche Schnittstelle die
Ansteuerung erfolgt.

Betriebsanleitung 10.23
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Sicherheitshinweise

2 Sicherheitshinweise

Das Drucksystem ist fir Stromnetze mit Wechselspannung von
110 ... 230 V AC ausgelegt und ist nur an Steckdosen mit
Schutzleiterkontakt anzuschlieRen.

ﬂ HINWEIS!
Die Schutzleitererdungsverbindung der Steckdose ist von einer
Fachkraft zu Uberprifen.

Das Drucksystem ist nur mit Geraten zu verbinden, die
Schutzkleinspannung fuhren.

Vor dem Herstellen oder Loésen von Anschliissen alle betroffenen
Gerate (Computer, Drucker, Zubehdr) ausschalten.

Das Drucksystem darf nur in einer trockenen Umgebung betrieben
und keiner Nasse (Spritzwasser, Nebel, etc.) ausgesetzt werden.

Das Drucksystem darf nicht in explosionsgefahrdeter Atmosphére und
nicht in Nahe von Hochspannungsleitungen betrieben werden.

Das Drucksystem nur in Umgebungen einsetzen die vor
Schleifstauben, Metallspénen und ahnlichen Fremdkoérpern geschitzt
sind.

Wartungs- und Instandhaltungsmafnahmen dirfen nur von
geschultem Fachpersonal durchgefuhrt werden.

Bedienpersonal muss durch den Betreiber anhand der
Betriebsanleitung unterwiesen werden.

Bei Wartungs- und Instandhaltungsmafinahmen bei getffnetem
Deckel, ist darauf zu achten, dass Kleidung, Haare, Schmuckstiicke
oder ahnliches von Personen nicht mit den offen liegenden,
rotierenden Teilen in Beriihrung kommen.

0 HINWEIS!
Bei der offenen Druckeinheit sind baubedingt die Anforderungen
der EN 62368-1 hinsichtlich Brandschutzgeh&use nicht erfillt.
Diese missen durch den Einbau in das Endgerét gewahrleistet
werden.

Das Gerat und Teile (z.B. Motor, Druckkopf) davon kénnen wahrend
des Drucks heif? werden. Wahrend des Betriebs nicht bertihren und
vor Materialwechsel, Ausbauen oder Justieren abkihlen lassen.

Niemals leicht brennbares Verbrauchsmaterial verwenden.

Nur die in der Betriebsanleitung beschriebenen Handlungen
ausfuhren. Arbeiten die dartiber hinausgehen dirfen nur von
geschultem Personal oder Servicetechnikern ausgefiihrt werden.

Unsachgemalfie Eingriffe an elektronischen Baugruppen und deren
Software kénnen Stdérungen verursachen.

UnsachgemalRe Arbeiten oder andere Veranderungen am
Drucksystem kdnnen die Betriebssicherheit gefahrden.

An den Geraten sind Warnhinweis-Etiketten angebracht. Keine
Warnhinweis-Etiketten entfernen sonst kénnen Gefahren nicht erkannt
werden.

10.23
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Der Inbetriebnehmer muss vor Einbau des Drucksystems in die
Anlage dafiir sorgen, dass die gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen
eingehalten und die notwendigen Schutzvorrichtungen angebracht
werden.

0 HINWEIS!

Bei Anbau eines optionalen Etikettenapplikators missen die
jeweils geltenden Sicherheitsrichtlinien beachtet werden.

Vor Ingangsetzen des Gerats missen alle trennenden
Schutzeinrichtungen angebracht sein.

f GEFAHR!
Lebensgefahr durch Netzspannung!

—> Gehause des Geréts nicht 6ffnen.

VORSICHT!
Zweipolige Sicherung.
—> Vor allen Wartungsarbeiten das Drucksystem vom

Stromnetz trennen und kurz warten, bis sich das
Netzteil entladen hat.

8 Betriebsanleitung 10.23
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Bedingungen an den
Aufstellungsort

Installation der
bauseitigen
Netzversorgung

Sicherheitshinweise

2.1 Betriebsbedingungen

Die Betriebsbedingungen sind Voraussetzungen, die vor
Inbetriebnahme und wahrend des Betriebs unserer Gerate erflllt
sein missen, um einen sicheren und stérungsfreien Betrieb zu
gewabhrleisten.

Die Betriebsbedingungen sind aufmerksam durchzulesen.
Die Geréte sind bis zur Aufstellung nur in der Originalverpackung zu
transportieren und aufzubewahren.

Die Geréte dirfen nicht aufgestellt und nicht in Betrieb genommen
werden, bevor die Betriebsbedingungen erflillt sind.

Inbetriebnahme, Programmierung, Bedienung, Reinigung und Pflege
unserer Gerate durfen nur nach griindlichem Lesen unserer
Anleitungen durchgefuhrt werden.

Die Gerate durfen nur von geschultem Personal bedient werden.

0 HINWEIS!
Wiederholt Schulungen durchfiihren. Inhalt der Schulung sind die
Kapitel 2.1 (Betriebsbedingungen), Kapitel 5 (Material einlegen)
und Kapitel 9 (Wartung und Reinigung).

Die Hinweise gelten ebenfalls fur die von uns gelieferten
Fremdgerate.

Es dirfen nur Original Ersatz- und Austauschteile verwendet werden.

Bezulglich Ersatz-/Verschlei3teilen bitte an den Hersteller wenden.

Die Aufstellflache sollte eben, erschitterungs-, schwingungs- und
luftzugsfrei sein.

Die Geréate sind so anzuordnen, dass eine optimale Bedienung und
eine gute Zuganglichkeit zur Wartung mdéglich sind.

Die Installation der Netzversorgung zum Anschluss unserer Gerate
muss nach den internationalen Vorschriften und den daraus
abgeleiteten Bestimmungen erfolgen. Hierzu gehéren im
Wesentlichen die Empfehlungen einer der drei folgenden
Kommissionen:

e Internationale Elektronische Kommission (IEC)
e Européisches Komitee fiir Elektronische Normung (CENELEC)
e Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)

Unsere Gerate sind nach VDE-Schutzklasse | gebaut und miissen an
einen Schutzleiter angeschlossen werden. Die bauseitige
Netzversorgung muss einen Schutzleiter haben, um gerateinterne
Stérspannungen abzuleiten.

10.23
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Technische Daten der
Netzversorgung

Entstédrmallnahmen:

Stérstrahlung und
Storfestigkeit

Storstrahlung und
Storfestigkeit

ILX

Netzspannung und Netzfrequenz: Siehe Typenschild
Zulassige Toleranz der Netzspannung: +6 % ... -10 % vom Nennwert
Zulassige Toleranz der Netzfrequenz: +2 % ... -2 % vom Nennwert

Zulassiger Klirrfaktor der Netzspannung: <5 %

Bei stark verseuchtem Netz (z.B. bei Einsatz von thyristorgesteuerten
Anlagen) missen bauseits EntstormaRnahmen getroffen werden.
Folgende Mdglichkeiten stehen zur Auswabhl:

e Separate Netzzuleitung zu unseren Geraten vorsehen.

e In Problemfallen kapazitiv entkoppelten Trenntransformator oder
sonstiges Entstorgerét in die Netzzuleitung vor unseren Geraten
einbauen.

Stéraussendung/Emission geman EN 61000-6-4: 2011-09
Industriebereich

e Storspannung auf Leitungen gemaf EN 55024: 2010
o Storfeldstarke gemafl EN 55024: 2010

e Oberschwingungsstrome (Netzriickwirkung)
geman EN 61000-3-2: 2006 + Al: 2009 + A2: 2009

e Flicker gemaR EN 61000-3-3: 2013

Storfestigkeit/Immunity gemar EN 61000-6-2: 2006-03
Industriebereich

o Storfestigkeit gegen Entladung statischer Elektrizitat geman
EN 61000-4-2: 2009

e Elektromagnetischer Felder gemafd EN 61000-4-3: 2006 + Al:
2008 + A2: 2010

o Storfestigkeit gegen schnelle elektrische Transienten (Burst)
gemaf EN 61000-4-4: 2013-04

e Storfestigkeit gegen StoRspannungen (Surge) gemal EN 61000-
4-5: 2014

e Hochfrequente Spannungen gemafl EN 61000-4-6: 2014
o Storfestigkeit gegen Magnetfelder EN 61000-4-8: 2010

e Spannungsunterbrechungen und Spannungsabsenkung gemaf
EN 61000-4-11: 2004

0 HINWEIS!
Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im
Wohnbereich Funkstérungen verursachen; in diesem Fall kann
vom Betreiber verlangt werden, angemessene Malinahmen
durchzufihren und dafir aufzukommen.

10
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Verbindungsleitungen
zu externen Geraten

Installation
Datenleitungen

Zulassige Leitungen

Luftkonvektion

Grenzwerte

Sicherheitshinweise

Alle Verbindungsleitungen missen in abgeschirmten Leitungen
gefiihrt werden. Das Schirmgeflecht muss auf beiden Seiten
grof3flachig mit dem Steckergehduse verbunden werden.

Es darf keine parallele Leitungsfihrung zu Stromleitungen erfolgen.
Bei unvermeidlicher Parallelfiihrung ist ein Mindestabstand von 0,5 m
einzuhalten.

Temperaturbereich der Leitungen: -15 ... +80 °C.

Es dirfen nur Gerate mit Stromkreisen angeschlossen werden die die
Anforderung 'Safety Extra Low Voltage' (SELV) erfillen. Im
Allgemeinen sind dies Gerate, die nhach EN 62368-1 gepriift sind.

Die Datenkabel mussen vollstandig geschirmt und mit Metall- oder
metallisierten Steckverbindergehdusen versehen sein. Geschirmte
Kabel und Steckverbinder sind erforderlich, um Ausstrahlung und
Empfang elektrischer Stérungen zu vermeiden.

Abgeschirmte Leitung:

4x2x0,14mm2(4x2xAWG 26)
6 Xx2x0,14 mm2 (6 x 2x AWG 26)
12 x 2 x 0,14 mm2 (12 x 2 x AWG 26)

Sende- und Empfangsleitungen missen jeweils paarig verdrillt sein.
Max. Leitungslangen:

bei Schnittstelle V 24 (RS-232C) - 3 m (mit Abschirmung)
bei paralleler Schnittstelle - 3 m (mit Abschirmung)

bei USB - 3 m

bei Ethernet - 100 m

Um eine unzulassige Erwarmung zu vermeiden, muss sich um das
Gerat eine freie Luftkonvektion bilden kénnen.

Umgebungstemperatur °C (Betrieb): Min. +5 Max. +40
Umgebungstemperatur °C (Lagerung): Min. -20 Max. +60
Relative Luftfeuchte % (Betrieb): Max. 80

Relative Luftfeuchte % (Lagerung): Max. 80
(Betauung der Gerate nicht zulassig)

10.23
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Gewahrleistung Wir lehnen die Haftung fur Schaden ab, die entstehen kénnen durch:

¢ Nichtbeachtung unserer Betriebsbedingungen und
Bedienungsanleitung.

e Fehlerhafte elektrische Installation der Umgebung.

e Bauliche Veranderungen an unseren Geraten.

e Fehlerhafte Programmierung und Bedienung.

e Nicht durchgeflihrte Datensicherung.

e Verwendung von nicht Originale Ersatz- und Zubehorteilen.
e Natirlichem Verschlei3 und Abnutzung.

Wenn Geréate neu eingestellt oder programmiert werden,
Neueinstellung durch Probelauf und Probedruck kontrollieren.
Fehlerhafte Ergebnisse, Auszeichnungen und Auswertungen werden
vermieden.

Die Gerate durfen nur von geschulten Mitarbeitern bedient werden.

Sachgemallen Umgang mit unseren Produkten kontrollieren und
wiederholt Schulungen durchfiihren.

Wir tbernehmen keine Garantie dafir, dass alle in dieser Anleitung
beschriebenen Eigenschaften bei allen Modellen vorhanden sind.
Bedingt durch unser Streben nach standiger Weiterentwicklung und
Verbesserung besteht die Moglichkeit, dass sich technische Daten
andern, ohne dass eine Mitteilung dariber erfolgt.

Durch Weiterentwicklung oder landerspezifische Vorschriften kénnen
Bilder und Beispiele in den Anleitungen von der gelieferten
Ausflihrung abweichen.

Informationen Uber zulassige Druckmedien und Hinweise zur
Geratepflege beachten, um Beschadigungen oder vorzeitigen
Verschleil3 zu vermeiden.

Wir haben uns bemiiht, dieses Handbuch in verstandlicher Form zu
verfassen, und lhnen mdglichst viele Informationen zu geben. Bei
Fragen oder Fehlern bitten wir um Informationen, damit wir die
Mdglichkeit haben, unsere Handblicher zu verbessern.

12 Betriebsanleitung 10.23



ILX Technische Daten
3 Technische Daten
3.1 ILX56/8, 80/8, 54/12, 81/12

ILX 56/8 ILX 80/8 ILX 54/12 ILX 81/12
Druckauflésung 200 dpi 200 dpi 300 dpi 300 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit 300 mm/s 300 mm/s 300 mm/s 300 mm/s
Druckbreite 56 mm 80 mm 54 mm 81 mm
Durchlassbreite 60 mm 90 mm 60 mm 90 mm
Druckkopf Flat Type Flat Type Flat Type Flat Type
Etiketten
Etiketten- oder Endlosmaterial auf Rollen: Papier, Karton, Textil, Kunststoff
Materialstarke max. 220 g/m2 (groRer auf Anfrage)
Min. Etikettenbreite 20 mm
Min. Etikettenhéhe 15 mm
Max. Etikettenhdhe 3000 mm
e L
Min. Kerndurchmesser 40 mm /76 mm
Wicklung aul3en oder innen
Etikettensensor Durchlicht
Transferband
Farbseite aul3en oder innen
Max. Rollendurchmesser @ 80 mm
Kerndurchmesser 254 mm/1"
Max. Lange 450 m
Max. Breite 55 mm 85 mm 55 mm 85 mm

Abmessungen (mm)
Breite x Hohe x Tiefe

201x241x375 | 226x241x375 | 201x241x375 | 226x241x375

Gewicht 8,7 kg 9,6 kg 8,7 kg 9,6 kg
Elektronik

Prozessor High Speed 32 Bit

Arbeitsspeicher (RAM) 16 MB

Steckplatz fur Compact Flash Karte Typ |

Batterie fur Echtzeituhr (Datenspeicherung bei Netzabschaltung)
Warnsignal Akustisches Signal bei Fehler

Schnittstellen

Seriell RS-232C (bis 115200 Baud)

Parallel SPP

USB 2.0 High Speed Slave

Ethernet 10/100 Base T, LPD, RawlIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP
Betriebsbedingungen

Nennspannung 110 ... 230 V AC / 50-60 Hz

Nennstrom 25A

Sicherungswerte 2x T5A 250 V

10.23
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ILX

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur

5...40°C

Luftfeuchtigkeit max. 80 % (nicht kondensierend)

Bedienfeld

Tasten Testdruck, Funktionsmeni, Stiickzahl, CF Karte,
Feed, Enter, 4 x Cursor

LCD-Anzeige Grafikdisplay 132 x 64 Pixel

Einstellungen

Datum, Uhrzeit, Schichtzeiten
20 Spracheinstellungen (weitere auf Anfrage)
Etiketten-, Gerateparameter, Schnittstellen, Passwortschutz

Uberwachungen
Druckstopp bei Transferbandende / Etikettenende
Statusausdruck Ausdruck zu Gerateeinstellungen wie z.B. Laufleistung,
Lichtschranken-, Schnittstellen-, Netzwerkparameter
Ausdruck der internen Schriftarten sowie aller unterstiitzter Barcodes
Schriften
Schriftarten 6 Bitmap Fonts

Zeichensatze

Bitmap Fonts

Vektor Fonts/TrueType
Fonts

Schriftattribute

Zeichenabstand

8 Vektor Fonts/TrueType Fonts

6 Proportionale Fonts

Weitere Schriftarten auf Anfrage

Windows 1250 bis1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8

Es werden alle west- und osteuropaischen, lateinischen, kyrillischen,
griechischen und arabischen (Option) Zeichen unterstitzt.
Weitere Zeichensétze auf Anfrage

Grol3e in Breite und Hohe 0,8 ... 5,6

VergroRerungsfaktor 2 ... 9 - Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°
Grol3e in Breite und Hohe 1 ... 99 mm

VergroRerungsfaktor stufenlos - Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°
Abhangig von der Schriftart

fett, kursiv, invers, vertikal

Variabel

Barcodes
1D Barcodes

2D Barcodes

Composite Barcodes

CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39
extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128,
Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code,
UPC-A, UPC-E

Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix,
MAXICODE, PDF 417, QR Code

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar
Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked
Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated

Alle Barcodes sind in H6he, Modulbreite und Ratio variabel.
Ausrichtung 0°, 90 °, 180°, 270°.

Wahlweise Prifziffer und Klarschriftausdruck.

Software

Konfiguration
Prozess Steuerung
Etikettensoftware

Windowstreiber

ConfigTool

NiceLabel

Labelstar Office Lite

Labelstar Office

Windows 7® - Windows 10® 32/64 Bit, Windows 11®
Windows Server 2008® (R2) - Windows Server 2022®
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ILX Technische Daten
3.2 1LX 103/8, 104/8, 106/12, 106/24, 108/12

ILX 103/8  ILX104/8 | ILX 106/12 ILX 106/24 @ ILX 108/12
Druckauflésung 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 300 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit 300 mm/s | 300 mm/s | 300 mm/s | 100 mm/s | 300 mm/s
Druckbreite 104 mm 104 mm 105,7 mm 105,7 mm 108,4 mm
Durchlassbreite 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm
Druckkopf Flat Type Flat Type Flat Type Flat Type Flat Type
Etiketten

Etiketten- oder Endlosmaterial

Materialstarke

Min. Etikettenbreite

Min. Etikettenhdhe

Max. Etikettenhdhe

Max. Rollendurchmesser
Aufwicklung intern
Abwicklung extern

Min. Kerndurchmesser

auf Rollen: Papier, Karton, Textil, Kunststoff
max. 220 g/m? (groRer auf Anfrage)

25 mm

15 mm

3000 mm

150 mm
300 mm (Option)
40 mm /76 mm

Wicklung auf3en oder innen
Etikettensensor Durchlicht
Transferband

Farbseite aul3en oder innen
Max. Rollendurchmesser @ 80 mm
Kerndurchmesser 254 mm/1"
Max. Lange 450 m

Max. Breite 110 mm

Abmessungen (mm)
Breite x H6he x Tiefe

261 x 281 x 375

Gewicht 10,5 kg

Elektronik

Prozessor High Speed 32 Bit

Arbeitsspeicher (RAM) 16 MB

Steckplatz fur Compact Flash Karte Typ |

Batterie fur Echtzeituhr (Datenspeicherung bei Netzabschaltung)
Warnsignal Akustisches Signal bei Fehler

Schnittstellen

Seriell RS-232C (bis 115200 Baud)

Parallel SPP

USB 2.0 High Speed Slave

Ethernet 10/100 Base T, LPD, RawlIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP
Betriebsbedingungen

Nennspannung 110 ... 230 V AC / 50-60 Hz

Nennstrom 25A

Sicherungswerte 2x T5A 250 V

10.23

Betriebsanleitung
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Technische Daten

ILX

Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur

5...40°C

Luftfeuchtigkeit max. 80 % (nicht kondensierend)

Bedienfeld

Tasten Testdruck, Funktionsmenu, Stlickzahl, CF Karte,
Feed, Enter, 4 x Cursor

LCD-Anzeige Grafikdisplay 132 x 64 Pixel

Einstellungen

Datum, Uhrzeit, Schichtzeiten
20 Spracheinstellungen (weitere auf Anfrage)
Etiketten-, Gerateparameter, Schnittstellen, Passwortschutz

Uberwachungen
Druckstopp bei Transferbandende / Etikettenende
Statusausdruck Ausdruck zu Gerateeinstellungen wie z.B. Laufleistung,
Lichtschranken-, Schnittstellen-, Netzwerkparameter
Ausdruck der internen Schriftarten sowie aller unterstiitzter Barcodes
Schriften
Schriftarten 6 Bitmap Fonts

Zeichensatze

Bitmap Fonts

Vektor Fonts/TrueType
Fonts

Schriftattribute

Zeichenabstand

8 Vektor Fonts/TrueType Fonts

6 Proportionale Fonts

Weitere Schriftarten auf Anfrage

Windows 1250 bis1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8

Es werden alle west- und osteuropaischen, lateinischen, kyrillischen,
griechischen und arabischen (Option) Zeichen unterstitzt.
Weitere Zeichensétze auf Anfrage

Grole in Breite und Héhe 0,8 ... 5,6

VergroRRerungsfaktor 2 ... 9 - Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°
Grole in Breite und Hohe 1 ... 99 mm

VergroRerungsfaktor stufenlos - Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°
Abhangig von der Schriftart

fett, kursiv, invers, vertikal

Variabel

Barcodes
1D Barcodes

2D Barcodes

Composite Barcodes

CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39
extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128,
Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code,
UPC-A, UPC-E

Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix,
MAXICODE, PDF 417, QR Code

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar
Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked
Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated

Alle Barcodes sind in H6he, Modulbreite und Ratio variabel.
Ausrichtung 0°, 90 °, 180°, 270°.

Wahlweise Prifziffer und Klarschriftausdruck.

Software

Konfiguration
Prozess Steuerung
Etikettensoftware

Windowstreiber

ConfigTool

NiceLabel

Labelstar Office Lite

Labelstar Office

Windows 7® - Windows 10® 32/64 Bit, Windows 11®
Windows Server 2008® (R2) - Windows Server 2022®

16
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ILX

Standard Ausstattung

Optionale Ausstattung

Technische Daten

Spendeeinrichtung

Echtzeituhr mit Ausdruck Datum und Uhrzeit
Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit
Datenspeicherung bei Netzabschaltung

Variablen: Kettenfeld, Numerator, Datum/Uhrzeit,
Wahrungsvariable, Schichtvariable, CF Daten

Thermo- oder Thermotransferausfiihrung
rechte und linke Ausfihrung

Spende I/O

Ethernet Schnittstelle

CVPL Protokoll und ZPL 1I® Protokoll
Etiketten-Lichtschranke Durchlicht
Laufwerk fur CF Karte

Abwickelvorrichtung
(max. AuRendurchmesser 300 mm)

Etikettenapplikator APX

Spendemodule WMX

Etiketten-Lichtschranke Durchlicht und Reflexion von unten
Signalleuchte

Tragerplattenverlangerung

CF Speicherkarte

10.23

Betriebsanleitung
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Technische Daten

3.3 Steuereingange und Steuerausgange

ILX

Uber maximal 16 Steuereingange und Steuerausgange, nachfolgend
auch Ports genannt, kénnen verschiedene Funktionen des
Drucksystems ausgeldst und Betriebszustande angezeigt werden.

Die Ports werden Uber eine D-Sub-Buchse (26Pin HD) auf der

Ruckwand des Drucksystems zur Verfiigung gestellt und sind Uber
eine Optokoppler-Halbleiterstrecke galvanisch vom Potential Erde
(PE) getrennt.

Jeder Port ist als Ein- und als Ausgang konfigurierbar. Diese Funktion
ist in der Drucker-Software jedoch fest vorgegeben und kann durch

den Anwender nicht verandert werden.
Veranderbar und Uber Menu einstellbar sind Entprellzeiten und ob
High- oder Low- Aktiv.

. ey -
Drucker interne i 26 pin -5 i
! I I C 1 1 Female !
Schaltung + Internal Circuitry ¢
w
: Intern Z|| Shield :
1 +24V +a¥ H 1
1 | Port1s 1
i —1 | 24y wa CZAVENT 6] g — Fotis i
1 i T — Port13 1
1 110V - 230V~ N Y ¢ ] W) L port12 [
1 S0/B0 He i L port11 1
= GND-PE | 24 3 H
1 PE o o | Part10
: o Fort @ :
1 @o& 14 oM for Output {
1 23 4 1
Porte
1 L COM for —OOO— 13 Pgrt 7 ]
: onbPE Outputs § 211 &7 13 Port 6 :
potull [
1 WDC for 20 2 Part S 1
1 Duiputs O o 11 EEE: 1
1 COMMDC 18 0001 ort 2 [l
] Tor Inpts 10 ]
| 0—] Port 1 H
1] 16 VO for >
1 P Outputs 1
! nsn WK |2 i
2 | 2 4 []
1 1
: E " TR :
1 3} |14 ¢ S 1
,K 2
: Port 1 pull iﬁ” 1325 T COM far :
i Outputs 1
[] []
1 1
. 0] 7 — | ‘
1 13 0K ]
1 et iy “ﬁ 8 comvoe i
' far Inputs '
i \D 1
] ption: "2. LED" 1
' ‘
1 1
1 1
1 1 16 VDG for [l
1 -] Output 1
1 push ?/}i 152; ulputs H
[] ] []
1 1
: 7R w 47R :
h 2 |14 o S 1
P 5
' Port2 w i@ﬁk IE7: T COM for h
H Outputs H
[] []
{ 1o - {
i by A0k
: et i>| \ﬁ ] COMMDC :
H Tar Inputs H
1 \D 1
[] ption: "2 LED" ]
1 1
1 1
: :
1 \/_\/\//\_/ 1
1 1
1 ] 16 VDC for | 1
1 Outputs 1
' push @;:K 7. ’ '
[] - []
1 1
1 1
: =l 14 -L§ :
P ]
¢ Port 16 » .[¥4].3 T conw !
: Cutpuls :
1 1
{ 1 T {
k3 10k
H neut 1>| “ﬁ 8 coumvpe H
i far Inputs i
1 \D 1
:. plion: "2, LED" .:
Abbildung 1
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ILX

Belegung der
D-Sub Buchse

000000 0D0
O0O00000O0O0
Q0000000

Technische Daten

Abbildung 2
Pinbelegung 1 weild

2 braun

3 grin

4 gelb

5 grau

6 rosa

7 blau

8 rot

9 schwarz

10 violett

11 grau-rosa

12 rot-blau

13 weil3-grin

14 braun-griin

15 weil3-gelb

16 gelb-braun

17 weil3-grau

18 grau-braun

19 weil3-rosa

20 rosa-braun

21 weil3-blau

22 braun-blau

23 weil3-rot

24 braun-rot

25 weil3-schwarz

26 braun-schwarz
10.23 Betriebsanleitung 19



Technische Daten

ILX

Port 1 bis Port 16 = Belegung bei I/O Profile Std_Label

Bez. Pin Beschreibung / Funktion
Port 1 10 Druckstart (Input)
Port 2 1 Zuletzt gedrucktes Etikett nachdrucken (Input)
Port 3 11 Numerator zuriicksetzen (Input)
Port 4 2 Nur bei Option Applikator: Applizieren Start (Input)
Port 5 12 Fehler zuriicksetzen (Input)
Port 6 3 Alle Druckauftrage abbrechen (Input)
Port 7 13 Etikettenvorwarnung (Input)
Port 8 4 Ext. Freigabesignal (Input)
Port 9 15 Fehler (Output)
Port 10 6 Druckauftrag aktiv (Output)
Port 11 16 Bei Spende-Lichtschranke:
Etikett vorhanden an Spende-Lichtschranke
Port 12 7 Einzeldruck (Output)
Port 13 17 Bereit (Output)
Port 14 8 Nur bei Option Applikator: Bereit zum Applizieren (Output)
Port 15 18 Nur bei Option Scanner:
Barcode nicht lesbar (Output)
Port 16 9 Transferbandende / Etikettenende
COM/VDC | 19 Gemeinsames Bezugspotential aller Steuereingange. 'COM/VDC for
for Inputs Inputs' wird normalerweise mit dem (-) Pol der Steuerspannung
verbunden und die Steuereingange werden aktiv (+) geschaltet.
Mit der Option 2. LED' kann 'COM/VDC for Inputs' wahlweise mit dem
(+) Pol der Steuerspannung verbunden werden. Die Steuereingange
werden dann aktiv (-) geschaltet.
VDC for 20 Gemeinsamer Versorgungsanschluss aller Steuerausgénge. 'VDC for
Outputs Outputs' muss mit dem (+) Pol der Steuerspannung verbunden werden.
'VDC for Outputs' niemals offenlassen, auch wenn kein Ausgang
verwendet wird.
COM for 5,14 Gemeinsames Bezugspotential aller Steuerausgange. 'COM for Outputs'
Outputs 21 22 muss mit dem (-) Pol der Steuerspannung verbunden werden.
’ 'COM for Outputs' niemals offenlassen, auch wenn kein Ausgang
verwendet wird.
GND-PE 23,24 'GND-PE' ist das Bezugspotential der vom Drucksystem zur Verfligung
gestellten '+5 VDC EXT' und '+24 VDC EXT' Spannungen.
'GND-PE' ist Drucker-Intern mit Potential Erde (PE) verbunden.
+5VDC 25 5 Volt DC Ausgang fur externen Gebrauch. Max. 1 A.
EXT Diese Spannung wird vom Drucksystem zur Verfligung gestellt und kann
beispielsweise als Steuerspannung verwendet werden. An diesen
Ausgang niemals eine Fremdspannung anlegen.
+ 24 VDC 26 24 Volt DC Ausgang fur externen Gebrauch. Max. 1 A.
EXT Diese Spannung wird vom Drucksystem zur Verfligung gestellt und kann
beispielsweise als Steuerspannung verwendet werden. An diesen
Ausgang niemals eine Fremdspannung anlegen.
20 Betriebsanleitung 10.23




ILX

Technische Daten

Port 1 bis Port 16 = Belegung bei I/0O Profile StdFileSelLabel

Bez. Pin Beschreibung / Funktion

Port 1 10 Druckstart (Input)

Port 2 1 Fehlerquittierung (Input)

Port 3 11 Nummer der zu ladenden Datei Bit O (Input)

Port 4 2 Nummer der zu ladenden Datei Bit 1 (Input)

Port 5 12 Nummer der zu ladenden Datei Bit 2 (Input)

Port 6 3 Nummer der zu ladenden Datei Bit 3 (Input)

Port 7 13 Nummer der zu ladenden Datei Bit 4 (Input)

Port 8 4 Nummer der zu ladenden Datei Bit 5 (Input)

Port 9 15 Fehler (Output)

Port 10 6 Druckauftrag aktiv (Output)

Port 11 16 Bei Spende-Lichtschranke: Etikett vorhanden an Spende-LS (Output)
Port 12 7 Druckend (Output)

Port 13 17 Bereit (Output)

Port 14 8 Keine Funktion

Port 15 18 Nur bei Option Barcode: Barcode nicht lesbar (Output)
Port 16 9 Transferband Vorwarnung (Output)

Port 1 bis Port 16 = Belegung bei I/0O Profile APL

Bez. Pin Beschreibung / Funktion
Port 1 10 Druckstart (Input)
Port 2 1 Zuletzt gedrucktes Etikett nachdrucken (Input)
Port 3 11 Numerator Reset (Input)
Port 4 2 Bei Option Applikator: Applizieren Start (Input)
Port 5 12 Fehlerquittierung (Input)
Port 6 3 Alle Druckauftradge abbrechen (Input)
Port 7 13 Keine Funktion
Port 8 4 Keine Funktion
Port 9 15 Fehler (Output)
Port 10 6 Druckauftrag aktiv (Output)
Port 11 16 Bei Spende-Lichtschranke: Etikett vorhanden an Spende-LS (Output)
Port 12 7 Druckend (Output)
Port 13 17 Bereit (Output)
Port 14 8 Nur bei Option Applikator: Bereit zum Applizieren (Output)
Port 15 18 Nur bei Option Applikator: Stempel in Druckposition (Output)
Port 16 9 Transferband Vorwarnung (Output)
10.23 Betriebsanleitung 21




Technische Daten

Technische Daten

ILX

Anschluss-Stecker

Typ

D-Sub-Steckverbinder High Density
26 pol. / Buchse

Hersteller W+P-Products
Bestell-Nr. 110-26-2-1-20
Ausgangsspannungen (verbunden mit GND-PE)
+24V/I1A Sicherung: Polyswitch/30V /1A
+5V/1A Sicherung: Polyswitch /30 V /1A
Port1-15

Input

Spannung 5VDC ... 24 VDC

Impedanz 47Q + (100nF || 10 kQ)

Output

Spannung 5VDC ... 24 VDC

Impedanz 47Q + (100nF || 10 kQ || 47Q)

Strom max. High +15 mA

Low -15mA

Port 16

Input

Spannung 5VDC ... 24 VDC

Impedanz 100nF || 10 kQ

Output

Spannung 5VDC ... 24 VDC

Impedanz 100nF || 10 kQ

Strom max. High +500 mA (Darlington BCP56-16)

Low -500mA (Darlington BCP56-16)

Optokoppler

Output TCMT4106, CTR 100 % - 300 %, Vishay or
TLP281-4(GB), CTR 100 % - 600 %,
Toshiba

Input TCMT4106, CTR 100 % - 300 %, Vishay or

TLP281-4(GB), CTR 100 % - 600 %,
Toshiba

Input - Option 2. LED

TCMT4600, CTR 80 % - 300 %, Vishay or
TLP280-4, CTR 33 % - 300 %, Toshiba

22
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ILX

Beispiel 1

Beispiel 2

Technische Daten

Gerate-Anschluss an eine Maschine mit S7-300 SPS.

:.____?_____________ZG_DFES_HD_.: :._________.______________.:
w Female wenn die Spannungsversorgung M h
v Printer 3, o 0 Machine ;
| g Shield | Drucker erfolgen soll r Z_A_VW |
_¢ +24VEXT 2! ! :
[ ]
¢ SSVEXT 251, '
(3 o 1
oNDPE 24! ! H
23| : Mit diesen Verbindungen bestent | ]
| keine Potentialtrennung ] ]
[ K
L | 1 a1 S7-300 1
GND-PE [ ] ]
- I i = 1
ot 101 g 1 Druckstart 1 P o M oy = )
et ] ] 3 ]
Eggg 11 ! 1 Mummerator Reset [H| 4 ﬁ ; P ]
2 1 ] 5 |
Inputs i Vewe . e .
Port6 _13'* | : % oAs5 :
Port7 —2C 1 H —ons |h o H
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1 1 [} [}
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[
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] ] ] ]
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Abbildung 3

g gy g g g Sy g g |

Geréte-Anschluss an ein Bedienpanel.

| bt |

i Printer
! o

26 pin D-Sub

Fernale

[}
Shield
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[}
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| b |
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Abbildung 4
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Technische Daten ILX

. . " . ' . . .
Beispiel 3 Gerate-Anschlussvariante wenn 'Option: 2. LED".
P L e - rem———e—ccccccccc———————
: . 26 pin D-Sub : : .
Female
 Printer | i Terminal
H g,| Shield )} Wemndie Spannungsversorgung g
1 Option: "2.LED" 5 1 der Ein-/Ausgange Uber den 1
1 1 | 1 Drucker erfolgen soll 1 r ;4‘vj
[ P, _ o
- JERr U L I S stotetntnte il B
1 Ty o H T 1 \ .
| SSVEXT 250, | | Lo H --
: A SNDFE 04, _ | :_ . _:
- — b - —pmm e p
] EETD] b i me;‘;\/;r’t—muungen pestert
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| 3 ] o
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20l ! Vs
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: Pota 155 i : Fehler : = I
! Ponto —Ec 11 ! B - -
i ot —0c || 1 _gl5mA meax Harm
H oo — < 11 H 2
: u p u S s e ! b Bereit b _15mA max.
81 | H H
: Ezmg < 1 1 Ricqug Druckschiitien ! yellow
T 1 +
H Port 16 H Transferbandende Yorwarnung H 1 2
] 5: : ] M 1 500mA max
[} COM for Outputs T + +
1 14 1 1
] 21 : ] Der Signalpegel, high- 1
1 22 1 1 oder low- aktiv, kann fur 1
] —J ] alle Ein- und Ausgange 1
] ] im Funktionsment []
gy, o4 singestell werden b
Abbildung 5
VorsichtsmalRhahmen Beim Anschluss eines Reed-Kontaktes an einen Steuereingang muss

der Kontakt eine Schaltleistung von min. 1 A aufweisen um das
Verkleben des Kontaktes durch den Einschaltstromstol3 zu
verhindern. Alternativ kann ein passender Widerstand in Reihe
geschaltet werden.

Wird eine der Drucker-interne Spannungen, '+5 VDC EXT' oder '+24
VDC EXT', verwendet, sollte zum Schutz der Druckerelektronik
zusatzlich eine externe Sicherung eingebaut werden. Bsp. 0,5 AF.

Bei einer induktiven Last muss zur Ableitung der Induktionsenergie
beispielsweise eine antiparallel geschaltete Diode eingesetzt werden.

Um den Einfluss von Leckage-Strémen bei Steuerausgangen zu
minimieren, muss je nachdem was angeschlossen ist, ein Widerstand
parallel zur Last eingebaut werden.

Um Beschadigungen am Drucksystem zu vermeiden, dirfen die max.
Ausgangsstrome nicht Giberschritten, oder Ausgange kurzgeschlossen
werden.
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ILX Installation

4 Installation

Drucksystem

Drucksystem am Gerateboden anheben und aus dem Karton
auspacken

heben.
Drucksystem auf Transportschaden prifen.

Transportsicherung aus Schaumstoff im Druckkopfbereich
entfernen.

b 4 U

Lieferung auf Vollstandigkeit priifen.

Lieferumfang Drucksystem mit integrierter Spendekante.

Netzkabel.
e Datenkabel fir USB Schnittstelle.
e Folienkern (leer), auf Transferbandaufwicklung vormontiert.

e Product Safety Guide.

o HINWEIS!
Originalverpackung fiir eventuelle Rucklieferungen
aufbewahren.

4.1 Montage des Drucksystems

VORSICHT!

Beschéadigung des Drucksystems und der Druckmaterialien
durch Feuchtigkeit und Nasse.

—> Drucksystem nur an trockenen und vor Spritzwasser
geschitzten Orten aufstellen.

Befestigung des Auf der Deckplatte des Drucksystems befinden sich zwei
Drucksystems unterschiedliche Befestigungsschnittstellen fur Flanschausfuhrungen,
um das Drucksystem hangend in eine Produktionslinie zu integrieren.

VORSICHT!

Beschadigung des Drucksystems durch unzureichende
Befestigung. Wenn das Drucksystem nicht korrekt befestigt
ist, besteht die Gefahr, dass es aus der Stiitzkonstruktion
fallt. Dies kann zu Verletzungen fihren.

—> Drucksystem muss fur einen ordnungsgemafen
Betrieb auf einer Stitzkonstruktion angebracht sein.

—> Verwenden Sie geeignete Schrauben, die das Gewicht
des Drucksystems tragen kdnnen.
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| Installation

Flanschausfiihrungen

Abbildung 6

MBX6S (4)

Befestigungs-
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schnittstelle

Abbildung 7
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Schematische
Darstellung der
Maschinenumgebung

Abbildung 8

4.2 Anschlie3en des Drucksystems

An Stromnetz Das Drucksystem ist mit einem Weitbereichsnetzteil ausgeriistet. Der
anschliefl3en Betrieb mit einer Netzspannung von 110 ... 230 V AC / 50-60 Hz ist
ohne Eingriff am Gerat moglich.

VORSICHT!

Beschéadigung des Gerates durch undefinierte
Einschaltstrome.

—> Vor dem Netzanschluss den Netzschalter auf Stellung
‘0" bringen.

—> Netzkabel in Netzanschlussbuchse stecken.

—> Stecker des Netzkabels in geerdete Steckdose stecken.

An Computer oder HINWEIS!
Computernetzwerk )
anschlieRen Durch unzureichende oder fehlende Erdung kénnen

Stoérungen im Betrieb auftreten.
Darauf achten, dass alle am Drucksystem angeschlossenen
Computer sowie die Verbindungskabel geerdet sind.

=—> Drucksystem mit Computer oder Netzwerk mit einem
geeigneten Kabel verbinden.
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4.3 Steckerbelegung (Geréatertickseite)

Rechte Ausfiihrung (ILX 56/8, 80/8, 54/12, 81/12)
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Abbildung 9

Linke Ausfihrung (ILX 56/8, 80/8, 54/12, 81/12)
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Abbildung 10
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Netzanschluss

Einschub fur CF Karte

USB Schnittstelle

Serielle Schnittstelle RS-232
Ethernet 10/100 Schnittstelle

1 = LED orange
Leuchten = Verbindung aktiv
Blinken = Datentransfer
Aus = Keine Verbindung

2 =LED grin
Leuchten: Geschwindigkeit 100 MBit
Aus: Geschwindigkeit 10 MBit

nicht belegt

Parallele Schnittstelle
Externer Eingang/Ausgang
Ein/Aus Schalter

Netzanschluss

Einschub fur CF Karte

USB Schnittstelle

Serielle Schnittstelle RS-232
Ethernet 10/100 Schnittstelle

1 = LED orange
Leuchten = Verbindung aktiv
Blinken = Datentransfer
Aus = Keine Verbindung

2 = LED grun
Leuchten: Geschwindigkeit 100 MBit
Aus: Geschwindigkeit 10 MBit

nicht belegt

Parallele Schnittstelle
Externer Eingang/Ausgang
Ein/Aus Schalter
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Installation

Rechte Ausfiihrung (ILX 103/8, 104/8, 106/12, 106/24, 108/12)

il

i

Abbildung 11

A Netzanschluss

B Einschub fir CF Karte

C USB Schnittstelle

D Serielle Schnittstelle RS-232

E Ethernet 10/100 Schnittstelle
1 =LED orange

Leuchten = Verbindung aktiv
Blinken = Datentransfer
Aus = Keine Verbindung

2 =LED grin

Leuchten: Geschwindigkeit 100 MBIt
Aus: Geschwindigkeit 10 MBit

F nicht belegt

G Parallele Schnittstelle

H Externer Eingang/Ausgang

Ein/Aus Schalter

Linke Ausfihrung (ILX 103/8, 104/8, 106/12, 106/24, 108/12)

Abbildung 12
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Netzanschluss

Einschub fur CF Karte

USB Schnittstelle

Serielle Schnittstelle RS-232
Ethernet 10/100 Schnittstelle

1 = LED orange
Leuchten = Verbindung aktiv
Blinken = Datentransfer
Aus = Keine Verbindung

2 =LED grin
Leuchten: Geschwindigkeit 100 MBit
Aus: Geschwindigkeit 10 MBit

nicht belegt

Parallele Schnittstelle
Externer Eingang/Ausgang
Ein/Aus Schalter
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4.4 Ein-und Ausschalten des Drucksystems
Wenn alle Anschlisse hergestellt sind

—> Drucksystem am Netzschalter einschalten.
Nach Einschalten des Drucksystems erscheint das Grundmendi,
aus dem Geratetyp, aktuelles Datum und Uhrzeit zu ersehen
sind.

4.5 Inbetriebnahme des Drucksystems

Nach Einschalten des Drucksystems erscheint das Grundmend, aus
dem der Geratetyp, das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit zu
ersehen sind.

Etikettenmaterial und Transferband einlegen (siehe Kapitel 5. Material
einlegen, Seite 31).

Im MenU Etikettenlayout/Etikett messen den Messvorgang starten
(siehe Kapitel 6.4 Etikettenlayout, Seite 43).

Taste[ ® lauf der Folientastatur driicken, um den Messvorgang zu
beenden.

0 HINWEIS!
Um eine korrekte Messung zu erméglichen, missen
mindestens zwei vollstandige Etiketten vorgeschoben werden
(nicht bei Endlosetiketten).

Bei der Messung der Etiketten- und Schlitzlange kénnen geringe
Differenzen auftreten. Aus diesem Grund kénnen die Werte manuell
im Men Etikettenlayout/Etiketten- und Schlitzlange eingestellt
werden.

30
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5 Material einlegen

5.1 Etikettenrolle einlegen

0 HINWEIS!
Da durch elektrostatische Entladung die diinne Beschichtung
des Thermodruckkopfes oder andere elektronische Teile
beschéadigt werden kdnnen, sollte das Etikettenmaterial
antistatisch sein.
Die Verwendung falscher Materialien kann zu Fehlfunktionen
des Druckers filhren und die Garantie erléschen lassen.

ILX 56/8, 80/8,
54/12, 81/12

Abbildung 13

1. Andruckhebel (C) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Druckkopf
(B) aufzuklappen.

2. AuRere Etikettenhalterung (F) entfernen.

Etikettenrolle mit Innenwicklung auf Abwickelvorrichtung (E)
setzen.

4. Etikettenhalterung (F) wieder anbringen.
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5. Etikettenmaterial um die Umlenkwellen (D) fuhren.
Darauf achten, dass das Material durch die Lichtschranke (K)
[Auft.

6. Andruckhebel (C) bis er einrastet im Uhrzeigersinn drehen, um
den Druckkopf (B) anzuklappen.

7. Stellring (J) der Etikettenfihrung auf die Materialbreite ausrichten.

8. Testdruck mit Taste @ aktivieren, oder Messvorgang auslésen,
um die genaue Position des Etikettenanfangs zu ermitteln.

9. Offsetwert im Meni Spende 1/O einstellen.

10. Spendewippe (N) nach vorne/unten durch Zug des Randelknopfs
(M) nach auf3en wegklappen.

11. Einige Etiketten vom Tragermaterial abziehen und Tragermaterial
Uber die Spendekante (A) und der geriffelten Kunststoffwalze (L)
durchflihren.

12. Spendewippe (N) wieder nach oben driicken und einrasten.

13. Tragermaterial an der Aufwickelvorrichtung (H) mit der Klammer
(G) befestigen.

ILX 103/8, 104/8,
106/12, 106/24, 108/12
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Abbildung 14
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10.

11.

12.
13.

Material einlegen

Andruckhebel (C) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Druckkopf
(B) aufzuklappen.

AuRere Etikettenhalterung (F) entfernen.

Etikettenrolle mit Innenwicklung auf Abwickelvorrichtung (E)
setzen.

Etikettenhalterung (F) wieder anbringen.

Etikettenmaterial um die Umlenkwellen (D) fuhren.
Darauf achten, dass das Material durch die Lichtschranke (K)
[auft.

Andruckhebel (C) bis er einrastet im Uhrzeigersinn drehen, um
den Druckkopf (B) anzuklappen.

Stellringe (J) der Etikettenfihrung auf die Materialbreite
ausrichten.

Testdruck mit Taste @ aktivieren, oder Messvorgang auslosen,
um die genaue Position des Etikettenanfangs zu ermitteln.
Offsetwert im Meni Spende 1/O einstellen.

Rasthebel (N) im Uhrzeigersinn nach oben drehen und dabei
Spendewippe (L) nach unten wegklappen.

Einige Etiketten vom Tragermaterial abziehen und das
Tragermaterial Gber die Spendekante (A), der geriffelten
Kunststoffwalze (M) und der Welle der Spendewippe (L)
durchfihren.

Spendewippe (L) wieder nach oben driicken und einrasten.

Tragermaterial an der Aufwickelvorrichtung (H) mit der Klammer
(G) befestigen.

10.23
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5.2 Transferband einlegen

ﬂ HINWEIS!

Fir die Thermotransfer-Druckmethode muss ein Farbband
eingelegt werden. Bei Verwendung des Drucksystems fur den
direkten Thermodruck wird kein Farbband eingelegt. Die im
Drucksystem verwendeten Farbb&nder missen mindestens so
breit sein wie das Druckmedium. Ist das Farbband schmaler
als das Druckmedium, bleibt der Druckkopf teilweise
ungeschitzt und nutzt sich vorzeitig ab.

ILX 56/8, 80/8, 54/12, 81/12 ILX 103/8, 104/8, 106/12, 106/24, 108/12

Abbildung 15

6 HINWEIS!
Bevor eine neue Transferbandrolle eingelegt wird, ist der Druckkopf
mit Druckkopf- und Walzenreiniger (97.20.002) zu reinigen (siehe
Seite 84).
Die Handhabungsvorschriften zur Verwendung von Isopropanol
(IPA) sind zu beachten. Bei Kontakt mit der Haut oder den Augen
mit flieBendem Wasser grindlich auswaschen. Bei anhaltender
Reizung Arzt aufsuchen. Fir gute Beliiftung sorgen.
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1. Andruckhebel (B) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Druckkopf
(A) aufzuklappen.

VORSICHT!
Schurfgefahr beim Einlegen des Transferbandes bzw.
beim Entnehmen des verbrauchten Transferbandes!

—> Auf die Kanten des Federblechs achten!

2. Transferbandrolle (D) mit AuRenwicklung auf die Abwickelrolle (C)
stecken.

3. Farbband-Leerkern Uber die Aufwickelrolle (E) schieben und
Transferband unterhalb des Druckkopfs (A) durchfiihren.

4. Transferbandanfang mit einem Klebestreifen am Leerkern der
Aufwickelrolle (E) fixieren. Hierbei die Rotationsrichtung der
Transferbandaufwicklung gegen den Uhrzeigersinn beachten.

5. Andruckhebel (B) bis er einrastet im Uhrzeigersinn drehen, um
den Druckkopf (A) anzuklappen.

o HINWEIS!

Da durch elektrostatische Entladung die diinne Beschichtung
des Thermodruckkopfes oder andere elektronische Teile
beschadigt werden kdnnen, sollte das Transferband
antistatisch sein.

Die Verwendung falscher Materialien kann zu Fehlfunktionen
des Drucksystems fiihren und die Garantie erléschen lassen.

VORSICHT!

Faltenwurf beim Einsatz von Transferband mit Farbseite innen
durch eingeschrankten Rickzug.

—> Transferband mit Farbseite aul3en verwenden.

VORSICHT!
Einfluss von elektrostatischem Material auf den Menschen!

—> Antistatisches Transferband verwenden, da es beim
Entnehmen zur elektrostatischen Entladung kommen
kdnnte.
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Funktionsmenii

6 Funktionsmeni

6.1 Bedienfeld

Die Kopfzeile des Grafikdisplays zeigt den Geratetyp an.

Das grafische Display informiert Giber den aktuellen Zustand des Drucksystems und des
Druckauftrags, meldet Fehler und zeigt im Menu die Gerateeinstellungen an.

Zurtick in das Grundmenti.
Testdruck auslosen.

Gestoppten Druckauftrag I6schen.

Wechsel in das Funktionsmend.

Im Funktionsmenu, ein Menlpunkt zuriick.

Wechsel in das Stiickzahlmeni.

Pfeiltasten B und E driicken, um Anzahl der zu druckenden Etiketten auszuwéahlen.

Wechsel in das Menu der Speicherkarte.

'EEEEE

Im Grundmenii, Vorschub um ein Layout.

Im Funktionsmenu, weiter blattern zum nachsten Menupunkt.

,_\,

Einstellungen im Funktionsmenu bestatigen.
Laufenden Druckauftrag anhalten und wieder fortsetzen.

Gestoppter Druckauftrag mit Taste [ |5schen. Es wird kein weiteres Layout des
Druckauftrags ausgedruckt.

< Wechsel in das vorherige Eingabefeld.
Pfeiltasten |« und [~ driicken, um Werte zu verandern.
> Wechsel in das nachste Eingabefeld.
Peiltasten |« und |7/ driicken, um Werte zu verandern.
P Erhoéhung der Ziffer an der Cursorposition.
t Verringerung der Ziffer an der Cursorposition.
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6.2 Funktionsbaum

Druck Initialisierung

P

Etikettenlayout

%

Gerate Parameter

P

—‘ Geschwindigkeit

—‘ Brennstarke

—‘ Prifung Transferband

—‘ Y-Offset

—‘ X-Offset

—‘ AbreiBkanten Offset

—‘ Etikettenlange

—‘ Schlitzlange

—‘ Mehrbahnen Druck

—‘ Etikett messen

—‘ Etikettentyp

—‘ Materialauswahl

—{ Lichtschranke

—{ Abtastposition

—{ Etiketten Fehlerlange

—{ Synchronisation

—{ Etikett spiegeln

—{ Etikett drehen

—{ Etikett drehen in Grad

—{ Ausrichtung

—‘ Feldverwaltung

—‘ Codepage

7‘ Externe Parameter

—‘ Buzzer

—‘ Display

—‘ Sprache

—{ Tastaturbelegung

—{ Bedienereingabe

—{ Warmstart

—{ Autoload

—{ Manueller Nachdruck

—{ Etikett Bestatigung

—{ Standard Etikett

—{ Synchronisieren beim Einschalten ‘

ILX

38

Betriebsanleitung

10.23



ILX Funktionsmenii

0

10.23 Betriebsanleitung 39



Funktionsmenii

‘ Passwort

‘ Bedienung

‘ Netzwerk

‘ Schnittstellen

%—\ com1

—‘ Baud

—‘ Parity

—‘ Daten Bits

—‘ Stopp Bit

—{ Datenspeicher

—{ Port Test

Emulation

‘ Protokoll

‘ Druckkopf Auflésung

‘ Laufwerk Zuordnung

PJL

Datum/Uhrzeit

}——‘ Datum/Uhrzeit andern

—‘ Sommerzeit

—‘ Beginn Sommerzeit - Format

—‘ Beginn Sommerzeit - Datum

—‘ Beginn Sommerzeit - Uhrzeit

—‘ Ende Sommerzeit - Format

—{ Ende Sommerzeit - Datum

—{ Ende Sommerzeit - Uhrzeit

—{ Zeitverschiebung

ILX
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Service Funktionen

P

CF Karte

Funktionsmenii

—‘ Etiketten Parameter

—‘ Lichtschranken Einstellungen

—‘ Lichtschranke/Sensoren

—‘ Laufleistung

—‘ Dot Widerstand

—‘ Druckkopftemperatur

—{ Transferband Vorwarnung

% Nullpunkt Abgleich

—{ Drucklange +/-

—{ Logdateien auf MC schreiben

—‘ Layout laden

—‘ Verzeichnis wechseln

—‘ Datei laden

—‘ Layout speichern

—‘ Konfiguration speichern

—‘ Datei l6schen

—{ Firmware Update

10.23
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6.3 Druck Initialisierung
Nach Einschalten des Drucksystems wird das Grundmeni angezeigt.
Taste @ drucken, um in das Funktionsmeni zu gelangen.

Taste[ ® ]drUcken, um das Menu Druck Initialisierung
auszuwabhlen.

Geschwindigkeit Angabe der Druckgeschwindigkeit in mm/s (siehe Technische Daten,
Seite 13). Die Druckgeschwindigkeit kann fir jeden Druckauftrag neu
festgelegt werden.

Die Einstellung der Druckgeschwindigkeit wirkt sich auch auf die
Testdrucke aus.

Brennstarke Einstellen der Druckintensitat bei der Verwendung von
unterschiedlichen Materialien, Druckgeschwindigkeiten oder
Druckinhalten.
Wertebereich: 10 % ... 200 %.
Schrittweite: 10 %-Schritte.

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Prafung Transferband Uberprifung, ob die Transferbandrolle zu Ende ist oder das
Transferband an der Abwickelrolle gerissen ist. Der laufende
Druckauftrag wird unterbrochen und eine Fehlermeldung wird im
Display angezeigt.

Aus: Die Transferbandiberwachung ist deaktiviert, d.h. das
Drucksystem lauft ohne eine Fehlermeldung weiter.

Ein, Empfindlichkeit schwach (Default): Das Drucksystem reagiert
um ca. 1/3 langsamer auf das Ende des Transferbandes.

Ein, Empfindlichkeit stark: Das Drucksystem reagiert sofort auf das
Ende des Transferbandes.

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

Y-Verschiebung Angabe der Nullpunktverschiebung in mm.
Verschiebung des gesamten Druckbilds in Papierlaufrichtung. Bei
positiven Werten beginnt der Druck in Papierlaufrichtung spater.
Wertebereich: =30.0 ... +90.0.

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

X-Verschiebung Verschiebung des gesamten Druckbilds quer zur Papierlaufrichtung.
Die Verschiebung ist nur bis zu den Randern der Druckzone mdglich
und wird durch die Breite der Brennlinie im Druckkopf bestimmt.
Wertebereich: —=90.0 ... +90.0.

Taste driicken, um zum nachsten Mentipunkt zu gelangen.

Abreil3karte Angabe des Wertes, um den das letzte Layout eines Druckauftrags
nach vorne geschoben und bei erneutem Druckstart wieder nach
hinten an den Etikettenanfang gezogen wird. Etiketten kdnnen nach
Beenden eines Druckauftrags abgerissen werden, ohne dass ein
Etikettenverlust durch Zerreil3en besteht.

Standardwert: 12 mm.
Wertebereich: 0 ... 50.0 mm.
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Etikettenlange

Schlitzlange

Mehrbahniger Druck

Etikett messen

Etikettentyp

Materialauswahl

Lichtschranke

Abtastposition (AP)

Funktionsmenii

6.4 Etikettenlayout

Nach Einschalten des Drucksystems wird das Grundmeni angezeigt.

Taste @ drucken, um in das Funktionsmeni zu gelangen.

Taste driicken, bis das MenU Etikettenlayout erreicht wurde.

Taste[ @ l driicken, um das Meni auszuwahlen.

Angabe der Etikettenldnge in mm
(siehe Technische Daten, Seite 13).

Angabe des Abstands zwischen zwei Etiketten in mm
(nicht bei Endlosetiketten).
Mindestwert: 1 mm.

Taste drucken, um zum néachsten Menupunkt zu gelangen.

Angabe der Breite eines Etiketts sowie die Angabe wie viele Etiketten
nebeneinander auf dem Tragermaterial sind (siehe Kapitel 11.1
Mehrbahniger Druck, Seite 103).

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

Taste[ ® ]drUcken, um Messvorgang zu starten. Drucksystem
stoppt automatisch nach Beenden der Messung. Die ermittelten Werte
werden angezeigt und gespeichert.

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

StandardmaRig sind Haftetiketten eingestellt. Taste B driicken, um
Endlosetiketten auszuwéhlen. Ist im Menupunkt Etiketten-
/Schlitzlange ein Wert fur den Schlitz vorhanden, wird dieser zur
Etikettenlange hinzugezahit.

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Auswahl des Etiketten- bzw. Transferbandmaterials.

Taste drucken, um zum néachsten Menupunkt zu gelangen.

Auswahl der verwendeten Lichtschranke.
Folgende Mdglichkeiten stehen zur Verfigung: Durchlicht-
Lichtschranke normal und invers (siehe Kapitel 11.4, Seite 107).

Eingabe der prozentualen Lange des Etiketts, nach dem das
Etikettenende gesucht wird. Markierungen auf dem Etikett kbnnen
Ubersprungen werden.

10.23
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Etiketten Fehlerlange

Synchronisieren

Etikett spiegeln

Etikett drehen

Etikett drehen (in °)

Ausrichtung

ILX

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Angabe nach wie vielen mm, im Fall eines Fehlers, eine Meldung im
Display erscheinen soll.
Wertebereich:1 mm ... 999 mm.

Ein: Fehlt ein Etikett auf dem Tragermaterial, wird eine
Fehlermeldung angezeigt.

Aus: Fehlende Etiketten werden ignoriert, d.h. es wird in den Schlitz
gedruckt.

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

Die Spiegelachse befindet sich auf der Mitte des Etiketts. Wenn die
Etikettenbreite nicht an das Drucksystem Ubertragen wurde, wird die
Default Etikettenbreite, d.h. die Breite des Druckkopfs verwendet.
Darauf achten, dass das Etikett so breit wie der Druckkopf ist, da es
sonst zu Problemen bei der Positionierung fihren kann.

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

StandardmaRig wird das Etikett Kopf voraus mit 0° Drehung gedruckt.
Wird die Funktion aktiviert, wird das Etikett um 180° gedreht und in
Leserichtung gedruckt.

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Entsprechend dem Parameter Etikett drehen kann das Etikett in 90°
Schritten gedreht werden.

o HINWEIS!
Es kénnen nur druckerinterne Objekte (Texte, Linien und
Barcodes) gedreht werden. Die Drehung von Grafiken ist nicht
moglich.

Taste drucken, um zum néachsten Menupunkt zu gelangen.

Die Ausrichtung des Etiketts erfolgt erst nach dem Drehen/Spiegeln,
d.h. die Ausrichtung ist unabhéngig von Drehung und Spiegelung.
Links: Etikett wird am linken Rand des Druckkopfs ausgerichtet.
Mitte: Etikett wird am Mittelpunkt des Druckkopfs (zentriert)
ausgerichtet.

Rechts: Etikett wird am rechten Rand des Druckkopfs ausgerichtet.
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Feldverwaltung

Codepage

Funktionsmenii

6.5 Gerate Parameter

Nach Einschalten des Drucksystems wird das Grundmeni angezeigt.

Taste @ drucken, um in das Funktionsmeni zu gelangen.

Taste driicken, bis das Menl Gerate Parameter erreicht
wurde.

Taste[ ® l driicken, um das Meni auszuwahlen.

Aus: Der gesamte Druckspeicher wird gel6scht.

Grafik erhalten: Eine Grafik bzw. ein TrueType Font wird einmal an
das Drucksystem ubertragen und im internen Speicher abgelegt. Fur
den folgenden Druckauftrag werden nur noch die gednderten Daten
an das Drucksystem Ubertragen. Der Vorteil ist die Einsparung der
Ubertragungszeit der Grafikdaten. Die vom Drucksystem selbst
erzeugten Bilddaten (interne Schriften, Barcodes, ...) werden nur
generiert, wenn sie geandert wurden. Hierbei wird Generierzeit
eingespart.

Grafik 16schen: Die im internen Speicher abgelegten Grafiken bzw.
TrueType Fonts werden gel6scht, die Gbrigen Felder erhalten.
Grafik wiederherstellen: Nach Ende eines Druckauftrags kann am
Druckmodul der gedruckte Auftrag erneut gestartet werden. Alle
Grafiken und TrueType Schriften werden erneut gedruckt.

0 HINWEIS!
Ausnahme: Bei mehrbahnigem Druck missen immer volle
Bahnen gedruckt werden (Stiickzahl immer Vielfaches der
Bahnen). Geldschte Bahnen werden nicht wiederhergestellt.

Taste drucken, um zum néachsten Menupunkt zu gelangen.

Angabe des Zeichensatzes der im Drucksystem verwendet wird.
Folgende Mdglichkeiten stehen zur Verfugung:

Codepage 1252 Westeuropaische Sprachen (friher ANSI)
Codepage 437 Englisches Alphabet

Codepage 850 Westeuropaische Sprachen

Codepage 852 Slawische Sprachen

Codepage 857 Turkisches Alphabet

Codepage 1250 Zentral- und osteuropaische Sprachen
Codepage 1251 Kyrillisches Alphabet

Codepage 1253 Griechisches Alphabet

Codepage 1254 Turkisches Alphabet

Codepage 1257 Baltische Sprachen

WGL4

Die Tabelle zu den oben genannten Zeichensétzen finden Sie auf
www.carl-valentin.de/Downloads.
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Externe Parameter

Buzzer

Display

Sprache

Tastaturbelegung

Bedienereingabe

ILX

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Nur Etikettenabmessung: Die Parameter fir Etikettenlange,
Schlitzlange und Etikettenbreite kdnnen Gbertragen werden. Alle
weiteren Parametereinstellungen mussen direkt am Drucker
vorgenommen werden.

Ein: Parameter wie Druckgeschwindigkeit und Brennstarke kdnnen
Uiber unsere Etiketten-Gestaltungs-Software an das Drucksystem
Ubertragen werden. Parameter die vorher direkt am Drucksystem
eingestellt wurden, werden nicht mehr berticksichtigt.

Aus: Es werden nur Einstellungen die am Drucksystem direkt
gemacht werden beriicksichtigt.

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Ein: Beim Dricken jeder Taste ist ein akustisches Signal horbar.
Wertebereich: 1 ... 7.
Aus: Es ist kein Signal horbar.

Einstellung des Kontrasts auf dem Display. Wertebereich: 45 ... 75.

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

Auswabhl der Sprache, in der die Texte im Display angezeigt werden
sollen. Folgende Mdoglichkeit stehen zur Verfigung: Deutsch,
Englisch, Franzosisch, Spanisch, Finnisch, Tschechisch,
Portugiesisch, Hollandisch, Italienisch, Danisch, Polnisch, Griechisch,
Ungarisch, Russisch, Chinesisch (Option), Ukrainisch, Turkisch,
Schwedisch, Norwegisch, Estnisch.

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

Auswahl des Gebietsschemas fir die gewlinschte Tastaturbelegung.
Folgende Mdglichkeiten stehen zur Verfigung: Deutsch, Englisch,
Franzosisch, Griechisch, Spanisch, Schwedisch, US Amerikanisch,
Russisch auszuwahlen.

Taste drucken, um zum néachsten Menupunkt zu gelangen.

Aus: Am Display erscheint keine Abfrage der bedienergefuhrten
Variable. In diesem Fall wird der hinterlegte Default-Wert gedruckt.
Ein: Die Abfrage nach der bedienergefiihrten Variablen erscheint
einmalig vor Druckstart am Display.

Automatisch: Die Abfragen nach der bedienergefiihrten Variablen
und der Stiickzahl erscheinen nach jedem Layout.

Automatisch ohne Stiickzahlabfrage: Die Abfrage nach der
bedienergefiihrten Variablen erscheint nach jedem Layout ohne
zusatzliche Abfrage nach der Stiickzahl.

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Warmstart Ein: Ein unterbrochener Druckauftrag kann nach erneutem
Einschalten des Drucksystems wieder fortgesetzt werden.
Aus: Nach Abschalten des Drucksystems gehen sémtliche Daten
verloren (siehe Kapitel 11.2 Warmstart, Seite 104).
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Autoload

Manueller Nachdruck

Ruckzug /
Verzdgerung

CMI Lange
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Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Ein: Ein Layout das einmal von CF Karte geladen wurde, kann nach
einem Neustart des Drucksystems automatisch wieder geladen
werden.

Vorgehensweise: Das verwendete Layout wird auf die CF Karte
gespeichert. Das Layout wird von der CF Karte geladen und
ausgedruckt. Nach Aus- und Einschalten des Drucksystems wird das
Layout automatisch von der CF Karte geladen und kann wieder

ausgedruckt werden. Taste @ driicken, um den Druck mit Eingabe
der Stiickzahl auszulésen.

0 HINWEIS!
Es wird immer das zuletzt von CF Karte geladene Layout nach
dem Neustart des Drucksystems neu geladen.

Aus: Nach einem Neustart des Drucksystems muss das zuletzt
verwendete Layout erneut manuell von der CF Karte geladen werden.

o HINWEIS!
Eine gemeinsame Nutzung der Funktionen Autoload und
Warmstart ist nicht méglich. Fur einen korrekten Ablauf der
Funktion Autoload muss der Warmstart im Drucksystem
deaktiviert sein.

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Ja: Ist das Drucksystem z.B. nach einem aufgetretenen Fehler im
@stoppt-Modus, kann das zuletzt gedruckte Layout mit den Tasten

und E nachgedruckt werden.
Nein: Es werden nur leere Layouts vorgeschoben.

Taste drucken, um zum néachsten Menupunkt zu gelangen.

Ruckzug: Der Rickzug in der Betriebsart Spender ist optimiert
worden, so dass beim Fahren in den Offset das nachfolgende Layout,
falls méglich schon 'angedruckt' wird, und somit auf den Riickzug des
Layouts verzichtet, und dadurch Zeit eingespart werden kann.
Verzdgerung: Die einstellbare Verzégerungszeit ist nur fur die
Betriebsart 'Riickzug Automatisch' von Bedeutung (siehe Kapitel 11.3,
Seite 106).

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Wird der Druck im Etikett unterbrochen, kann es am Druckkopf zu
einer kleinen Unterbrechung im Druckbild kommen bei der eine feine
weil3e Linie auf dem Etikett zu sehen ist. Um das zu vermeiden kann
ein Wert fur den minimalen Riickzug eingestellt werden (0 — 1 mm),
um den das Etikettenmaterial zuriickgezogen wird. Beim nachsten
Druckstart wird der freie Bereich tGiberdruckt. Die Einstellung der CMI
Lange hat nur Auswirkung bei der Auswahl des Riickzug Modes
Optimierter Ruckzug.
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Etikett Bestéatigung

Standard Etikett

Synchronisieren beim
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Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Ein: Ein neuer Druckauftrag wird erst nach Bestatigung am Gerat
gedruckt.

Ein bereits aktiver fortlaufender Druckauftrag wird weiter gedruckt, bis
die Bestatigung am Gerét erfolgt.

Aus: Es erscheint keine Abfrage am Display der Ansteuerung.

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

Ein: Wird ein Druckauftrag gestartet, ohne vorherige Definition eines
Etiketts, wird das Standard Etikett gedruckt.

FOS108AZ R
%150 (Build 0001 3

MO LABEL DATA

Aus: Wird ein Druckauftrag gestartet, ohne vorherige Definition eines
Layouts, erscheint eine Fehlermeldung im Display.

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

Aus: Die Synchronisierung ist deaktiviert, d.h. Messvorgang und

Einschalten Etikettenvorschub miissen manuell ausgeldst werden.
Messen: Nach Einschalten des Drucksystems wird das eingelegte
Etikett sofort ausgemessen.
Vorschub: Nach Einschalten des Drucksystems wird das Layout an
den Layout Anfang synchronisiert. Dazu werden ein oder mehrere
Layouts vorgeschoben.
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Spende Offset

Spende I/O
Betriebsarten

Funktionsmenii

6.6 Spendel/O

ﬂ HINWEIS!
Um das Drucksystem im Spendemode zu betreiben, muss ein
Druckauftrag gestartet sein und das Drucksystem sich im
"wartend"-Mode befinden.

Nach Einschalten des Drucksystems wird das Grundmenu angezeigt.

Taste @ drucken, um in das Funktionsmeni zu gelangen.
Taste driicken, bis das Menl Spende 1/O erreicht wurde.

Taste[ ® l dricken, um das Menl auszuwahlen.

In der oberen Zeile des Displays wird die Betriebsart ausgewabhilt.

In der unteren Zeile wird der Spende I/O Offset (ca. 18 mm)
eingestellt.

Taste B driicken, um zur nachsten Betriebsart zu wechseln.

Aus:
Der Druckauftrag wird ohne zu spenden abgearbeitet.

I/O statisch:

Das Eingangssignal wird ausgewertet, d.h. es wird gedruckt solange
das Signal ansteht. Es wird die Stiickzahl gedruckt die am Druckstart
eingegeben wurde.

Der eingestellte Spende Offset wird nicht beriicksichtigt.

I/O statisch fortlaufend:

Beschreibung siehe /O statisch.

Der Zusatz fortlaufend bedeutet, dass solange gedruckt wird, bis tber
die Schnittstelle neue Daten tbertragen werden.

Der eingestellte Spende Offset wird nicht bertcksichtigt.

I/O dynamisch:

Das externe Signal wird dynamisch ausgewertet, d.h. wenn das
Drucksystem im "wartend"-Mode ist, wird bei jedem Signalwechsel ein
einzelnes Layout gedruckt. Nach dem Druck wird der eingestellte
Spende Offset ausgefihrt, d. h. es erfolgt ein Riickzug.

I/O dynamisch fortlaufend:

Beschreibung siehe 1/0O dynamisch.

Der Zusatz fortlaufend bedeutet, dass solange gedruckt wird, bis tber
die Schnittstelle neue Daten Ubertragen werden.

Lichtschranke:

Das Drucksystem wird tber die Lichtschranke gesteuert. Das
Drucksystem druckt automatisch ein Layout, wenn der Bediener das
Layout an der Spendekante abnimmt. Der Druckauftrag wird beim
Erreichen der Sollstiickzahl beendet.

Lichtschranke fortlaufend:

Beschreibung siehe Lichtschranke.

Der Zusatz fortlaufend bedeutet, dass solange gedruckt wird, bis tiber
die Schnittstelle neue Daten Ubertragen werden.
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Zusatzliche Parameter Nach Auswahl der gewlinschten Spende 1/O Betriebsart, Taste
far Spende 1/O dricken, um zusatzliche Parameter auszuwahlen.

Spende-Lichtschranke Erster Wert

Angabe des aktuellen Sensorpegels. Diese Anzeige
dient nur zur Kontrolle und kann nicht verandert
werden.

Angabe ob ein Etikett (Wert = 1) oder kein Etikett (Wert
= 0) gefunden wurde. Diese Anzeige dient zur Kontrolle
ob die eingestellte Schaltschwelle zur korrekten
Etikettenerkennung fuhrt.

Angabe der Schaltschwelle (Default: 1.2).

Zweiter Wert

Dritter Wert

Vierter Wert Sendeleistung des Etikettensensors [1..255]

Je nach Etikettenmaterial (Farbe) kann hier der
Sensorpegel angepasst werden, um eine sichere
Etikettenerkennung zu ermdglichen (Default: 80).

0 HINWEIS!
Die Anderung dieser Werte wird nur bei den Betriebsarten
Lichtschranke und Lichtschranke fortlaufend bertcksichtigt.
Taste driicken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

I/O Port 1-8 und Definition der Portfunktionen. Fur jeden Port zeigen jeweils 2 Zeichen
I/O Port 9-16 die aktuelle Einstellung an.

Das erste Zeichen gibt folgendes an:
I

Port arbeitet als Eingang (Input)
(@] Port arbeitet als Ausgang (Output)
N Port hat keine Funktion (Not defined)

Diese Einstellungen kdnnen nicht verandert werden.

Das zweite Zeichen definiert folgendes:

+ = Aktiver Signalpegel ist 'high' (1)

- = Aktiver Signalpegel ist 'low" (0)

X = Portist deaktiviert

& = Funktion wird bei jedem Wechsel des Signalpegels ausgefiihrt.
s = Zustand kann Uber Schnittstelle abgefragt/beeinflusst werden.

Die druckerinterne Funktion ist deaktiviert.

Die Anderung der Signalpegel wird nur bei den Betriebsarten /O
statisch, I/O dynamisch, 1/O statisch fortlaufend und 1/O dynamisch
fortlaufend bertcksichtigt.

Taste driicken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Entprellung Angabe der Entprellzeit des Spendeeingangs.
Wertebereich: 0 ... 100 ms.
Falls das Startsignal unsauber ist, kann der Spendeeingang entprellt
werden.
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Startsignal
Verzdgerung

1/0 Protokoll

Startsignal speichern

1/0O Profile
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Taste drucken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Angabe der Zeit in Sekunden um die der Druckstart verzégert wird.
Wertebereich: 0.00 ... 9.99.

Taste driicken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Auswahl der Schnittstelle tiber die Anderungen der Eingangs- und
Ausgangssignale (1/0) gesendet werden.

Taste driicken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Ein: Das Startsignal fur das nachste Layout kann bereits wéhrend
dem Drucken des aktuellen Layouts angelegt werden. Das Signal wird
vom Drucksystem registriert. Das Drucksystem beginnt sofort nach
Beendigung des aktuellen Layouts mit dem Drucken des néchsten
Layouts. Dadurch kann Zeit eingespart und der Durchsatz erhdht
werden.

Aus: Das Startsignal fur das nachste Layout kann erst angelegt
werden, wenn das aktuelle Layout zu Ende gedruckt ist und das
Drucksystem wieder im "Wartend" Zustand (Ausgang "Bereit" gesetzt)
ist. Wird das Startsignal schon vorher angelegt, wird dieses ignoriert.

Taste drucken, um zum néachsten Menupunkt zu gelangen.

Auswahl der vorhandenen Dateien Std_Label (Werkseinstellung),
StdFileSelLabel oder APL.

Liste <_:Ier hinterlegten 1 Druckstart (Input)
gltj;ﬁfbnjn far 2 Zuletzt gedrucktes Etikett nachdrucken (Input)
3 Numerator Reset (Input)
4 Bei Option Applikator
Applizieren Start (Input)
5 Fehlerquittierung (Input)
6 Alle Druckauftréage abbrechen (Input)
7 Etikettenvorwarnung (Input)
8 Ext. Freigabesignal (Input)
9 Fehler (Output)
10 Druckauftrag aktiv (Output)
11 Bei Spende-Lichtschranke
Etikett vorhanden an Spende-Lichtschranke
12 Einzeldruck (Output)
13 Bereit (Output)
14 Nur bei Option Applikator
Bereit zum Applizieren (Output)
15 Nur bei Option Scanner:
Barcode nicht lesbar (Output)
16 Transferbandende / Etikettenende
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Liste der hinterlegten
Funktionen fir
StdFileSelLabel

Liste der hinterlegten
Funktionen fur APL

© 00 N o 0o b~ W N Bk

11

12
13
14
15

16

12
13
14

15

16

Druckstart (Input)

Fehlerquittierung (Input)

Nummer der zu ladenden Datei Bit O (Input)
Nummer der zu ladenden Datei Bit 1 (Input)
Nummer der zu ladenden Datei Bit 2 (Input)
Nummer der zu ladenden Datei Bit 3 (Input)
Nummer der zu ladenden Datei Bit 4 (Input)
Nummer der zu ladenden Datei Bit 5 (Input)
Fehler (Output)

Druckauftrag aktiv (Output)

Bei Spende-Lichtschranke:
Etikett vorhanden an Spende-Lichtschranke (Output)

Druckend (Output)
Bereit (Output)
Keine Funktion

Nur bei Option Barcode:
Barcode nicht lesbar (Output)

Transferband Vorwarnung (Output)

Druckstart (Input)
Zuletzt gedrucktes Etikett nachdrucken (Input)
Numerator Reset (Input)

Bei Option Applikator
Applizieren Start (Input)

Fehlerquittierung (Input)

Alle Druckauftrage abbrechen (Input)
Keine Funktion

Keine Funktion

Fehler (Output)

Druckauftrag aktiv (Output)

Bei Spende-Lichtschranke:
Etikett vorhanden an Spende-Lichtschranke (Output)

Druckend (Output)
Bereit (Output)

Nur bei Option Applikator
Bereit zum Applizieren (Output)

Nur bei Option Applikator:
Stempel in Druckposition (Output)

Transferband Vorwarnung (Output)

ILX
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IP-Adresse (DHCP)

Netzmaske (DHCP)

Standard Gateway
(DHCP)

Geschwindigkeit
Duplex

DHCP

Druckername

MAC Adresse

Funktionsmenii

6.7 Netzwerk

Nach Einschalten des Drucksystems wird das Grundmeni angezeigt.

Taste @ drucken, um in das Funktionsmeni zu gelangen.

Taste driicken, bis das Menl Netzwerk erreicht wurde.

Taste[ @ l driicken, um das Meni auszuwahlen.

Jeder Teilnehmer muss Uber eine eindeutige, 32-Bit lange Adresse
verfugen. Die IP-Adresse wird durch Punkte getrennt und ist in vier
Teile gegliedert. Jeder Teil hat einen Zahlenbereich von 0 ... 255.

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

In Verbindung mit der IP-Adresse des Drucksystems legt die
Netzmaske fest, welche IP-Adressen dieses Gerét im eigenen
Netzwerk sucht.

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

Die IP-Adresse des Netzwerk-Gateways. Wurde diese tber DHCP
bezogen, so steht in Klammern DHCP).

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Automatisch: Default-Einstellung. Die Geschwindigkeit wird
automatisch erkannt. I.d.R. ist dieses Verfahren
sehr zuverlassig. Die Einstellung muss in den
meisten Fallen nicht gedndert werden.

10 Mbit Halb: Geschwindigkeit 10 MBit/s bei Halb-Duplex-
Ubertragungsverfahren.
10 Mbit Voll: Geschwindigkeit 10 MBit/s bei Voll-Duplex-

Ubertragungsverfahren.

100 Mbit Halb: Geschwindigkeit 100 MBit/s bei Halb-Duplex-
Ubertragungsverfahren.

100 Mbit Voll: Geschwindigkeit 100 MBit/s bei Voll-Duplex-
Ubertragungsverfahren.

Taste drucken, um zum néachsten Menupunkt zu gelangen.

DHCP erlaubt das automatische Beziehen der Netzwerkparameter IP-
Adresse, Netzwerkmaske und Standard-Gateway von einem DHCP-
Server, der im Netzwerk installiert sein muss.

Taste driicken, um zum nachsten Mentipunkt zu gelangen.

Der Name des installierten Druckers im Netzwerk. Der Druckername
kann in Zusammenhang mit DHCP zum Ansprechen des Druckers
genutzt werden. Falls DHCP aktiv ist und der Name des Druckers
geandert wird, meldet sich der Drucker beim DHCP-Server ab und
anschlieRend wieder neu an. Nach einer Anderung des
Druckernamens kann der Drucker eine neue IP-Adresse haben.

Taste driicken, um zum nachsten Mentipunkt zu gelangen.

Anzeige der MAC Adresse (Media Access Control). Die MAC Adresse
ist die Hardware Adresse jedes einzelnen Netzwerkadapters und dient
zur eindeutigen Identifizierung des Druckers im Netzwerk.
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6.8 Passwort

Nach Einschalten des Etikettendruckers wird das Grundmenti
angezeigt.

Taste @ driicken, um in das Funktionsmenii zu gelangen.

Taste driicken, bis das Menl Passwort erreicht wurde.

Taste[ @ l driicken, um das Meni auszuwahlen.

Uber ein Passwort kénnen verschiedene Funktionen fiir die
Bedienperson gesperrt werden. Es gibt unterschiedliche
Anwendungen, bei denen ein solcher Passwortschutz sinnvoll
eingesetzt werden kann. Um den Passwortschutz flexibel zu halten,
werden die Druckerfunktionen in verschiedene Funktionsgruppen
eingeteilt.

Durch die verschiedenen Funktionsgruppen ist der Passwortschutz
sehr flexibel. Der Etikettendrucker kann so auf die jeweilige Aufgabe
optimal eingestellt werden, da nur bestimmte Funktionen gesperrt
sind.

Bedienung

Passwort Eingabe eines 4-stelligen numerischen Passworts.

Taste drucken, um zum néachsten Menupunkt zu gelangen.

Passwortschutz Druckereinstellungen kdnnen verandert werden.
Funktionsmenu (Brennstérke, Geschwindigkeit, Betriebsart, ...). Der Passwortschutz
verhindert Verdnderungen an der Druckereinstellung.

Taste drucken, um zum néachsten Menupunkt zu gelangen.

Passwortschutz Der Passwortschutz verhindert den Zugriff auf das Favoritenmena.
Favoriten

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.
Passwortschutz Mit den Speicherkarten Funktionen kénnen Etiketten gespeichert,
Speicherkarte geladen, ... werden. Der Passwortschutz muss unterscheiden, ob

keine oder nur lesende Speicherkartenzugriffe erlaubt sind.

Vollzugriff: Kein Passwortschutz
Nur lesen: Nur lesende Zugriffe mdglich
Geschitzt: Zugriffe gesperrt

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Passwortschutz Ist der Drucker an einen PC angeschlossen, kann es nitzlich sein,
Drucken wenn die Bedienperson manuell keinen Druck auslésen kann. Der
Passwortschutz verhindert das manuelle Ausldsen eines Drucks.

Taste driicken, um zum nachsten Mentipunkt zu gelangen.

Um eine gesperrte Funktion auszufiihren, muss zuerst das gultige
Passwort eingegeben werden. Ist das richtige Passwort eingegeben,
wird die gewiinschte Funktion ausgefihrt.
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Netzwerk

Passwort Eingabe eines 15-stelligen Passworts. Die Eingabe kann aus
alphanumerischen und Sonderzeichen bestehen.

Passwortschutz HTTP Die Kommunikation tiber HTTP kann vermieden werden.

Passwortschutz Telnet Einstellungen des Telnet Dienst kénnen nicht veréandert werden.

Passwortschutz Zugriff Uber eine externe HMI Schnittstelle kann verhindert werden.
Fernzugriff

Um eine gesperrte Funktion auszufiihren, muss zuerst das glltige
Passwort eingegeben werden. Ist das richtige Passwort eingegeben,
wird die gewiinschte Funktion ausgefiihrt.
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6.9 Schnittstellen

Nach Einschalten des Drucksystems wird das Grundmeni angezeigt.

Taste @ drucken, um in das Funktionsmeni zu gelangen.

Taste driicken, bis das Menl Schnittstellen erreicht wurde.

Taste[ @ l driicken, um das Meni auszuwahlen.

COML1/Baud/ COML1:

P/DI/S 0 - serielle Schnittstelle Aus.
1 - serielle Schnittstelle Ein.
2 - serielle Schnittstelle Ein; es wird keine Fehlermeldung bei einem
Ubertragungsfehler ausgelost.

Baud:

Angabe der Bits die pro Sekunde Ubertragen werden
(Geschwindigkeit der Datenuibertragung).

Wertebereich: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 und
115200.

P = Paritat:

N - No parity; E - Even; O - Odd

Darauf achten, dass die Einstellungen mit denen des Drucksystems
Ubereinstimmen.

D = Datenbits:
Einstellung der Datenbits. Wertebereich: 7 oder 8 Bits.
S = Stoppbits:

Angabe der Stoppbits zwischen den Bytes.
Wertebereich: 1 oder 2 Stoppbits.

Taste drucken, um zum néachsten Menupunkt zu gelangen.

Start-/Stoppzeichen SOH: Start des Datenubertragungsblock — Hex-Format 01
ETB: Ende des Dateniibertragungsblock — Hex-Formal 17

Im Drucksystem sind zwei unterschiedliche Start-/Stoppzeichen
einstellbar. Im Normalfall wird fur SOH = 01 HEX und fir ETB = 17
HEX eingesetzt. Es gibt jedoch Hostrechner, die diese Zeichen nicht
verarbeiten kénnen. Daher kann auf SOH = 5E HEX und ETB = 5F
HEX umgeschaltet werden.

Taste drucken, um zum néachsten Menupunkt zu gelangen.

Datenspeicher Standard: Nach Starten eines Druckauftrags werden so lange Daten
empfangen bis der Druckbuffer gefullt ist.
Erweitert: Wahrend eines laufenden Druckauftrags werden weiterhin
Daten empfangen und verarbeitet.
Aus: Nach Starten eines Druckauftrags werden keine weiteren Daten
empfangen.

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.
Porttest Uberpriifung ob Daten tiber die Schnittstelle (ibertragen werden.
Tasten | * Jund | Y | driicken um Allgemein (On) auszuwéahlen. Taste

[ ® ldrUcken und Daten die Uber einen beliebigen Port gesendet
werden (COML1, LPT, USB, TCP/IP), werden gedruckt.
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6.10 Emulation

Nach Einschalten des Drucksystems wird das Grundmeni angezeigt.

Taste @ drucken, um in das Funktionsmeni zu gelangen.

Taste drticken, bis das Menl Emulation erreicht wurde.

Taste[ @ l driicken, um das Meni auszuwahlen.

CVPL: Carl Valentin Programming Language
ZPL: Zebra® Programming Language
Die Umstellung zwischen CVPL Protokoll und ZPL 1I® Protokoll.

Taste[ ® ]drUcken, um Auswahl zu bestatigen.

Das Drucksystem flhrt einen Neustart aus und ZPL [1® Kommandos
werden intern vom Drucksystem in CVPL Kommandos umgewandelt
und dann vom Drucksystem ausgefiihrt.

Taste im Menu Protokoll driicken, um zum néchsten
Menlpunkt zu gelangen.

Bei aktivierter ZPL lI®-Emulation muss die Druckkopf-Auflésung des
emulierten Drucksystems eingestellt werden, z.B. 11.8 Dot/mm
(= 300 dpi).

o HINWEIS!
Unterscheidet sich die Druckkopf-Auflosung des Zebra® Gerats
von der des Valentin Drucksystems, so stimmt die Grof3e der
Objekte (z.B. Texte, Grafiken) nicht genau tberein.

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Der Zugriff auf Zebra®-Laufwerke

B: CF Karte

E: Flash Laufwerk

R: RAM Disk (Standard Laufwerk, falls nicht angegeben)

wird auf entsprechende Valentin-Laufwerke umgeleitet
A: CF

R: RAM Disk

U: USB Stick

Das kann z.B. erforderlich sein, wenn der zur Verfligung stehende
Platz auf der RAM Disk (z.Zt. 512 KByte) nicht ausreicht, oder wenn
Bitmap Fonts zum Drucksystem heruntergeladen werden und
permanent gespeichert werden sollen.

0 HINWEIS!
Da die in Zebra® Drucksystemen enthaltenen druckerinternen
Fonts nicht in den Valentin Systemen vorhanden sind, kann es
zu geringen Unterschieden im Schriftbild kommen.

Taste driicken, um zum nachsten Menipunkt zu gelangen.

Die Verarbeitung von PJL Kommandos (Hewlett Packard® Print Job

Language) Language) kann eingeschaltet/ausgeschaltet werden. Status-
Informationen die den Druckauftrag betreffen kénnen abgefragt
werden.
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6.11 Datum & Uhrzeit

Nach Einschalten des Drucksystems wird das Grundmeni angezeigt.
Taste @ drucken, um in das Funktionsmeni zu gelangen.

Taste drucken, bis das Menl Datum/Uhrzeit erreicht wurde.

Taste[ @ l driicken, um das Meni auszuwahlen.

Die obere Zeile des Displays zeigt das aktuelle Datum, die untere
Zeile die aktuelle Uhrzeit an. Mit den Tasten E und [E kan@eweils
in das nachste Eingabefeld gelangt werden. Mit den Tasten

kdénnen die ziffern an der jeweiligen Cursorposition erhéht bzw.
verringert werden.

und

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Ein: Das Gerét stellt automatisch auf Sommer- bzw. Winterzeit um.
Aus: Die Sommerzeit wird nicht automatisch erkannt und umgestellt.

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

Auswahl des Formats, um den Beginn der Sommerzeit einzugeben.
Das Beispiel zeigt die Standardeinstellung (europaisches Format).

DD = Tag WW = Woche WD = Wochentag

MM = Monat YY = Jahr next day = erst der nachste Tag

wird bertcksichtigt

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

Eingabe des Datums an dem die Sommerzeit beginnen soll. Diese
Eingabe bezieht sich auf das zuvor ausgewahlte Format. Im Beispiel
wird die Sommerzeit automatisch am letzten Sonntag im Marz (03)
umgestellt.

Taste drucken, um zum néachsten Menupunkt zu gelangen.
Eingabe der Uhrzeit an der die Sommerzeit beginnen soll.
Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

Auswahl des Formats, um das Ende der Sommerzeit einzugeben.
Das Beispiel zeigt die Standardeinstellung (europaisches Format).

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

Eingabe des Datums an dem die Sommerzeit enden soll. Diese
Eingabe bezieht sich auf das zuvor ausgewdhlte Format.

Taste driicken, um zum néachsten Mentpunkt zu gelangen.
Eingabe der Uhrzeit an der die Sommerzeit enden soll.

Taste driicken, um zum nachsten Mentipunkt zu gelangen.

Eingabe der Zeitverschiebung in Stunden und Minuten bei Sommer-
/Winterzeit Umstellung.
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6.12 Service Funktionen

ﬂ HINWEIS!

Damit der Handler bzw. der Hersteller im Servicefall schnellen
Support bieten kann, verfigt das Drucksystem tber das Menu
Service Funktionen.

Notwendige Informationen wie z.B. eingestellte Parameter,
kénnen direkt vom Drucksystem abgelesen werden.
Weitere Hinweise wie z.B. Firmware- oder Font Version
kdénnen dem Grundmeni entnommen werden.

Nach Einschalten des Drucksystems wird das Grundmeni angezeigt.

Taste @ drucken, um in das Funktionsmeni zu gelangen.

Taste driicken, bis das Menu Service Funktionen erreicht
wurde.

Taste[ | l driicken, um das Meni auszuwahlen.

Angabe der Etikettenparameter in Volt.

A: Anzeige des Mindestwerts.

B: Anzeige der Maximalwerts.

C: Anzeige des Werts der Schaltschwelle. Wird beim Messen ermittelt
und kann verandert werden.

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Einstellung der Lichtschrankenpegel.

Bei Problemen mit der Positionierung bzw. beim Einmessen des
Etiketts kommt, kdnnen die Pegel fir die Etiketten-Lichtschranke
manuell eingestellt werden. Darauf achten, dass ein mdglichst grofRer
Hub (Gber Etikett >3 V, Uber Schlitz <1 V) eingestellt wird.

Taste driicken, um zum nachsten Mentipunkt zu gelangen.

DLS: Angabe des Pegels der Durchlicht-Lichtschranke in Volt.
RLS: Angabe des Pegels der Reflexions-Lichtschranke in Volt.
SLS: Angabe des Pegels der Spende-Lichtschranke in Volt.
TR: Angabe des Zustandes der Transferband-Lichtschranke
(entweder 0 oder 1).

Taste driicken, um zum néachsten Mentpunkt zu gelangen.

D: Angabe der Druckkopfleistung in Meter.
G: Angabe der Geréateleistung in Meter.

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

Um ein gutes Druckbild zu erzielen, muss bei einem
Druckkopfwechsel der auf dem Druckkopf angegebene Ohm-Wert
eingestellt werden.
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Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Anzeige der Druckkopftemperatur. Normalerweise liegt die
Temperatur des Druckkopfs bei Raumtemperatur. Wird die maximale
Druckkopftemperatur jedoch Uberstiegen, wird der laufende
Druckauftrag unterbrochen und eine Fehlermeldung wird im Display
angezeigt.

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

Diese Funktion wird haufig bei hohen Druckgeschwindigkeiten
bendtigt, da dadurch das Reifl3en des Transferbandes verhindert
werden kann.

Je héher der '++'-Wert eingestellt ist, je langsamer wird der
Vorschubmotor beschleunigt.

Je kleiner der '-—'-Wert eingestellt ist, je schneller wird der
Vorschubmotor gebremst.

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Status Report: Es werden samtliche Gerateeinstellungen wie z.B.
Geschwindigkeit, Etiketten-, Transferbandmaterial etc. ausgedruckt.
Barcodes: Es werden alle verfugbaren Barcodes ausgedruckt.
Fonts: Es werden alle Vektor und Bitmap Fonts ausgedruckt.

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

Anzeige der Eingangs-Signalpegel. Die Anzeige hangt vom
eingestellten 1/0 Profil ab (siehe Seite 51).

0 =Low

1 = High

Taste drucken, um zum néachsten Menupunkt zu gelangen.

Anzeige der Ausgangs-Signalpegel. Die Anzeige hangt vom
eingestellten 1/O Profil ab (siehe Seite 51).

0=Low

1 = High

Taste drucken, um zum néachsten Menupunkt zu gelangen.

Relevante Ereignisse werden gezahlt und im RAM Speicher
mitprotokolliert. Das Protokoll geht nach Ausschalten des Gerétes
verloren.

RInt = Real Interrupts
Zahlt die Starteingangsimpulse direkt am Interrupt.

Dbnc = Debounced

Zahlt die Starteingangsimpulse die langer als die eingestellte
Entprellzeit sind. Nur diese Startimpulse kénnen zu einem Druck
fihren. Ist ein Startimpuls zu kurz 16st er keinen Druck aus. Zu
erkennen ist das daran, dass Rint zahlt, Dbnc nicht.

NPrn = Not Printed

Zahlt entprellte Starteingangsimpulse die nicht zu einem Druck gefiihrt
haben. Ursachen dafir: kein Druckauftrag aktiv, Druckauftrag
angehalten (manuell oder wegen eines Fehlers) oder das
Drucksystem ist noch mit dem Abarbeiten eines Druckauftrags aktiv.

PrtStrtReset = Setzt alle Zahler zurtick.

PrtStrtTime = Gemessene Lange des letzten Startimpulses in ms.
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Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

1 — Das Drucksystem ist mit einem Messer ausgestattet.
0 — Das Drucksystem ist nicht mit einem Messer ausgestattet.

1 — Das Messer befindet sich in der Grundposition und ist somit zum
Schneiden bereit.

0 — Das Messer befindet sich noch nicht in der Ausgangsposition und

muss erst in diese gebracht werden bevor der Schneidevorgang

ausgel6st werden kann.

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

Diese Funktion wird z.B. aktiviert, wenn das Farbband gewechselt
werden muss. Es wird vermieden, dass ein Druckauftrag abgearbeitet
wird, obwohl das Gerét noch nicht bereit ist. Ist die Funktion aktiviert,

kann mit der Taste[ ® ]zwischen Online und Offline Mode
gewechselt werden. Der jeweilige Zustand wird im Display angezeigt.

Standard: Aus

Online: Daten kénnen Uber Schnittstellen empfangen werden. Die

Tasten der Folientastatur sind nur aktiv, wenn mit der Taste[ ® ]in
den Offline Mode gewechselt wurde.

Offline: Die Tasten der Folientastatur sind wieder aktiv aber
empfangene Daten werden nicht mehr abgearbeitet. Wenn das Gerat
wieder im Online Mode ist, werden auch wieder neue Druckauftrage
empfangen.

Taste driicken, um zum nachsten Mentipunkt zu gelangen.

Vor dem Ende des Transferbands wird ein Signal Gber einen
Steuerausgang ausgegeben.

Einstellung des Transferbandvorwarnungsdurchmessers.

Wird an dieser Stelle ein Wert in mm eingegeben, wird bei Erreichen
dieses Durchmessers (gemessen an der Transferbandrolle) ein Signal
Uber einen Steuerausgang gegeben.

Warnung: Bei Erreichen des Vorwarnungsdurchmessers wird der
entsprechende I/O Ausgang gesetzt.

Reduzierte Geschwindigkeit: Geschwindigkeit auf die die
Druckgeschwindigkeit reduziert werden soll.

Fehler: Das Drucksystem bleibt bei Erreichen des
Vorwarndurchmessers mit 'zu wenig Transferband' stehen.

Einstellung der reduzierten Druckgeschwindigkeit in mm/s. Diese
kann in den Grenzen der normalen Druckgeschwindigkeit eingestellt
werden.

Taste driicken, um zum néachsten Mentpunkt zu gelangen.
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Die Eingabe des Wertes erfolgt in 1/100 mm.

Falls nach dem Austauschen des Druckkopfs, der Druck nicht an der
gleichen Stelle auf dem Etikett fortgesetzt wird, kann diese Differenz
in Druckrichtung korrigiert werden.

0 HINWEIS!
Der Wert fir den Nullpunkt Abgleich wird ab Werk eingestellt
und darf nur beim Austauschen des Druckkopfes durch
Service Personal neu eingestellt werden.

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

Die Eingabe des Wertes erfolgt in 1/100 mm.

Falls nach dem Austauschen des Druckkopfs, der Druck nicht an der
gleichen Stelle auf dem Etikett fortgesetzt wird, kann diese Differenz
quer zur Druckrichtung korrigiert werden.

0 HINWEIS!
Der Wert fir den Nullpunkt Abgleich wird ab Werk eingestellt
und darf nur beim Austauschen des Druckkopfes durch
Service Personal neu eingestellt werden.

Taste driicken, um zum nachsten Mentpunkt zu gelangen.

Einstellung der Korrektur des Druckbildes in Prozent.

Durch mechanische Einfliisse (z.B. RollengréRe) kann das Druckbild
sowohl vergré3ert als auch verkleinert im Verhaltnis zur OriginalgroRe
gedruckt werden.

Wertebereich: +10.0 % ... -10.0 %

Taste drucken, um zum nachsten Menupunkt zu gelangen.

Das Drucksystem protokolliert verschiedene Ereignisse intern mit.
Dadurch kann im Service-Fall die Fehlerursache schneller lokalisiert
werden.

Uber dieses Kommando werden verschiedene LOG Dateien auf ein
vorhandenes Speichermedium (MC-Karte) geschrieben. Nach der
'Fertig' Meldung kann das Speichermedium entfernt werden.

Die Dateien befinden sich im Verzeichnis 'log":

LogMemErr.txt: Protokollierte Fehler mit Zusatzinformationen wie
z.B. Datum/Uhrzeit und Dateiname/Zeilennummer (fur Entwickler)

LogMemStd.txt: Protokollierung ausgewahlter Ereignisse
LogMemNet.txt: Die zuletzt Giber Port 9100 geschickten Daten
Parameters.log: Alle Druckerparameter in menschenlesbarer Form
TaskStatus.txt: Die Status aller Drucker-Tasks

Die Dateien LogMemErr.txt und LogMemStd.txt werden im Kreis
geschrieben, d.h. alte Inhalte werden Uberschrieben. Der zuletzt
protokollierte Eintrag ist mit ,---, gekennzeichnet:
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6.13 Grundmenu

Nach Einschalten des Drucksystems wird das Grundmeni angezeigt.
Das Grundmenu zeigt Informationen wie z.B. den Druckertyp,
aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit, Versionsnummer der Firmware
und der verwendeten FPGAs.

Die ausgewahlte Anzeige wird nur fir eine kurze Zeit angezeigt,
danach wird wieder zuriick zur ersten Information gewechselt.

Mit der Taste | & kann jeweils zur nachsten Anzeige gelangt
werden.
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7 Optionen

7.1 Applikator

Nach Einschalten des Drucksystems wird das Grundmeni angezeigt.

Taste @ drucken, um in das Funktionsmeni zu gelangen.

Taste driicken, bis das MenU Etikettenapplikator erreicht
wurde.

Taste[ @ l driicken, um das Meni auszuwahlen.

Taste B driicken, um zur néchsten Betriebsart zu wechseln.

Stempeln: Das Etikett wird vom Druckstempel direkt auf das in Ruhe
befindliche Produkt gedrickt.

Blasen: Der Blasstempel wird in eine fest eingestellte Héhe gefahren,
in der ein Restabstand von max. 10 mm zum Produkt besteht. Das
Etikett wird Giber diese Strecke auf das stehende oder bewegte
Produkt aufgeblasen.

Anrollen: Das Etikett wird bei der Ubernahme vom Drucksystem bis
unter die Rolle des Anrollstempels geschoben. Diese Rolle driickt in
der Etikettierposition auf das bewegte Produkt. Das Etikett wird durch
die Bewegung des Produkts vom Anrollstempel gezogen und auf das
Produkt angerollt.

Taste drucken, um zum néachsten Parameter zu gelangen.

Auswahl der Reihenfolge von Druck und Etikettierung wéhrend eines
Druckzyklus.

Drucken-Applizieren:

Durch ein externes Startsignal wird der Druck eines Etiketts
ausgeltst. Gleichzeitig wird das Vakuum am Stempel und die Stitzluft
(Blasrohr) zugeschaltet. Wenn der Druck des Etiketts beendet ist und
das Etikett vollstandig vom Stempel ibernommen wurde, wird die
Stitzluft abgeschaltet und der Hubzylinder so angesteuert, dass sich
der Stempel nach unten in die Etikettierposition bewegt. Das
Erreichen der Etikettierposition wird durch den Aufschlagsensor
signalisiert.

In der Folge wird das Vakuum abgeschaltet. Das Etikett wird auf das
Gut Uibertragen. Nach der Ubertragung des Etiketts wird der
Hubzylinder umgesteuert, so dass sich der Stempel wieder in die
Grundstellung zuriickbewegt. Damit ist der Etikettierzyklus beendet.
Applizieren-Drucken:

Bei Beginn des zyklischen Betriebs 'Applizieren-Drucken' wird sofort
das erste Etikett gedruckt und an den Stempel Gibergeben.

Der Stempel mit dem bedruckten Etikett befindet sich in der
Grundposition. Das Vakuum am Stempel ist eingeschaltet.

Zu Beginn des zyklischen Betriebs, der durch das Startsignal
ausgel6st wird, befindet sich das Etikett also bereits auf dem Stempel.
Die nachfolgenden Ablédufe sind aquivalent zu denen im Modus
'‘Drucken-Applizieren', allerdings wird am Ende des Zyklus das
nachste Etikett bereits wieder gedruckt und zum Stempel Ubergeben.
Damit ist der Etikettierzyklus beendet.
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Taste [ =~ driicken, um zum néchsten Parameter zu gelangen.

Einschaltverzdgerung Das Vakuum wird nicht sofort mit Druckbeginn zugeschaltet, sondern
Vakuum erst, wenn das Etikett eine bestimmte Zeit vorgeschoben wurde.
Diese Verzogerung bewirkt, dass das Etikett leichter unter den
Stempel lauft, da es nicht sofort angesaugt und dadurch gebremst
wird.
Wertebereich: 0 ... 2500 ms
Schrittweite: 10 ms
Default: 0 ms

Taste [ =~ _driicken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Ausschaltverzégerung Das Vakuum wird nicht sofort beim Erreichen der unteren Endlage
Vakuum ausgeschaltet, sondern erst, wenn das Etikett eine bestimmte Zeit
angedruckt wurde. Diese Verzégerung bewirkt, dass das Etikett sich
wahrend des Stempelns nicht unter den Stempel schiebt.
Wertebereich: 0 ... 5000 ms
Schrittweite: 10 ms
Default: 0 ms

Taste driicken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Einschaltverzdgerung Die Stutzluft wird nicht sofort mit Druckbeginn zugeschaltet, sondern
Stitzluft erst, wenn das Etikett bereits eine bestimmte Zeit vorgeschoben
wurde. Diese Verzégerung verhindert Luftverwirbelungen an der
Etikettenvorderkante und damit Fehler bei der Ubergabe des Etiketts
vom Drucksystem an den Stempel.
Wertebereich: 0 ... 2500 ms
Schrittweite: 10 ms
Default: 0 ms

Taste driicken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Ausschaltverzégerung Die Stutzluft wird verzégert zum Ende der Etikettentubergabe an den
Stutzluft Stempel ausgeschaltet.
In vielen Fallen klebt die Etiketten Hinterkante nach der Ubergabe des
Etiketts an den Stempel noch leicht am Tragerstreifen. Dies
beeintrachtigt die Positioniergenauigkeit oder flhrt sogar zu
Etikettierfehlern. Durch ein 'Nachblasen' der Stltzluft kann die
Restklebestelle getrennt werden, das Etikett legt sich sauber an den
Stempel an.
Wertebereich: 0 ... 2500 ms
Schrittweite: 10 ms
Default: 500 ms

Taste driicken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Druckluftiberwachung Bei eingeschalteter Druckluftiiberwachung wird bei jedem
Etikettierzyklus tber einen Druckluftsensor geprift, ob Druckluft am
Ventilblock anliegt. Ist keine Druckluft vorhanden, wird der
Etikettierzyklus gestoppt und die Fehlermeldung 'Druckluft’
ausgegeben.
Ist der Parameter 'Druckluftiiberwachung' auf AUS gesetzt, findet
keine derartige Fehlerbehandlung statt. Dies kann besonders bei der
Inbetriebnahme des Etikettiersystems von Nutzen sein.
Setzen Sie den Parameter fir den Normalbetrieb auf EIN.

66 Betriebsanleitung 10.23



ILX

Vakuumiberwachung

Andruckzeit

Blaszeit

Warteposition

Anrollzeit

Reinigungszeit

Optionen

Taste drucken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Die Etikettenibernahme durch den Stempel wird Uber einen
Vakuumsensor kontrolliert. Bei fehlerhafter Etiketteniibernahme
werden vom gespendeten Etikett nicht alle Saugbohrungen im
Stempel abgedeckt und es kann sich kein Vakuum am Stempel
bilden. Daraufhin wird die Fehlermeldung 'Saugplatte leer’
ausgegeben und der Etikettenstreifen zurtick transportiert.

Ist der Parameter "Vakuumilberwachung' auf AUS gesetzt, findet
keine derartige Fehlerbehandlung statt. Dies kann besonders bei der
Inbetriebnahme des Etikettiersystems von Nutzen sein, da der oben
erwahnte sofortige Rlickzug nicht stattfindet und damit eine bessere
Beurteilung der Fehlerursache maglich ist.

Parameter fir den Normalbetrieb auf EIN setzen.

Taste drucken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Nur aktiv, wenn in der Betriebsart 'Stempeln’ appliziert wird. Es wird
die Zeitdauer eingestellt, wahrend der der Stempel fur die
Ubertragung des Etiketts auf das Gut in der Etikettierposition gehalten
wird.

Taste drucken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Nur aktiv, wenn in der Betriebsart '‘Blasen' appliziert wird. Es wird die
Zeitdauer eingestellt, wahrend der die Blasluft fur die Ubertragung des
Etiketts auf das Gut zugeschaltet ist.

Wertebereich: 0 ... 2500 ms

Schrittweite: 10 ms

Default: 100 ms

Taste driicken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Nur aktiv, wenn die Betriebsart 'Blasen’' und der Modus 'Applizieren-
Drucken' eingestellt ist.

Warteposition oben:

Im zyklischen Betrieb wartet der Stempel in der Grundposition an der
Spendekante des Drucksystems auf das externe Startsignal.
Warteposition unten:

Im zyklischen Betrieb wird das bedruckte Etikett am Ende eines
Zyklus bis in die Etikettierposition transportiert. So beginnt der
nachste Zyklus mit dem Abblasen des Etiketts.

Taste driicken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Nur aktiv, wenn in der Betriebsart 'Anrollen’ appliziert wird. Es wird die
Zeitdauer eingestellt, wahrend der der Anrollstempel in der
Etikettierposition angehalten wird.

Wertebereich: 0 ... 5000 ms

Schrittweite: 10 ms

Default: 0 ms

Taste driicken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Nur aktiv in den Betriebsarten 'Stempeln’ und 'Anrollen’. Es wird die
Zeitdauer fur das Freiblasen des Stempels nach dem
Appliziervorgang eingestellt.

Wertebereich: 0 bis 2500 ms

Schrittweite: 10 ms

Default: 100 ms (Es wird keine Fehlermeldung ausgel6st und der
Drucker wartet solange, bis der Stempel die entsprechende Endlage
erreicht hat.)
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Taste drucken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Auf- und Abwéartsbewegung des Stempels.

Erreicht der Stempel nicht innerhalb der eingestellten Zeit die
entsprechende Endlage, wird eine Fehlermeldung ausgeldst (‘'Endlage
oben' bei der Aufwéartsbewegung bzw. 'Endlage unten' bei der
Abwartsbewegung).

Wertebereich: 0 ... 5000 ms

Schrittweite: 10 ms

Default: 0 ms

Taste drucken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Das Erreichen der unteren Endlage innerhalb des Etikettierzyklus wird
nicht sofort nach dem Starten der Abwartsbewegung geprift, sondern
erst, wenn der Stempel sich eine bestimmte Zeit nach unten bewegt
hat. Dadurch wird ein irrtimliches Auslésen des unteren
Endlagensensors (z.B. durch die Tragheit des Stempels) ignoriert.
Wertebereich: 0 ... 1000 ms

Schrittweite: 10 ms

Default: 0 ms

Taste drucken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Nur bei vorhandener Option Quick-Apply:

Mit der Funktion kann die Ausfahrgeschwindigkeit des Zylinders vor
dem Auftreffen auf das Produkt reduziert werden. Die Zeit bis zum
Beginn der Verzogerung kann eingestellt werden. Die Abluftdrossel
(unten) am Zylinder muss hierfur ganz getffnet sein.

Wertebereich: 0 ... 2500 ms

Schrittweite: 10 ms

Default: 0 ms

Taste drucken, um zum néachsten Parameter zu gelangen.

Nur bei vorhandener Querachse:

Es wird eingestellt, ob der Stempel vor der Abwéartsbewegung eine
Querbewegung ausfihrt, bzw. entsprechend nach der
Aufwéartsbewegung zuriick in die Druckposition.

Ist der Parameter '‘Querachse’ auf EIN gesetzt, findet jeweils eine
Querbewegung statt. Bei der Einstellung AUS findet keine
Querbewegung statt und der Appliziervorgang beginnt in der
Druckposition.

Taste drucken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Wenn das Drucken und Applizieren des Etiketts getrennt voneinander
ausgel6st werden soll, kann hier ein separates Signal fur das
Applizieren des Etiketts aktiviert werden (Port 4, Applizieren Start).
Aus:

Es wird kein Etikettiersignal verwendet, d.h. nach dem Drucken des
Etiketts und Ubernahme auf den Stempel beginnt sofort der
Appliziervorgang.

Druckposition:

Nach dem Drucken des Etiketts und Ubernahme auf den Stempel
wartet der Drucker in der Druckposition auf das Etikettiersignal.
Etikettierposition:

Nach dem Drucken des Etiketts und Ubernahme auf den Stempel
fihrt der Stempel die Querbewegung in die Etikettierposition aus. Dort
wartet der Drucker auf das Etikettiersignal. Bei Applikatoren ohne
Querachse ist diese Einstellung identisch mit der Einstellung
'‘Druckposition’.
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Test Funktionen

Optionen

Taste drucken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Hub Einstellung

Mit dieser Funktion kann der Anschlag justiert und die
Hubgeschwindigkeit eingestellt werden. Der Stempel fuhrt eine
Hubbewegung aus, und kehrt nach Erreichen der unteren Endlage
wieder in die Grundposition zurtick.

Taste[ ® ]drUcken, um die Hubbewegung zu starten.

Taste driicken, um zum nachsten Parameter zu gelangen.

Input/Output Dieses Meni dient zur Inbetriebnahme des Applikators sowie zur
Fehlersuche. Eingangssignale des Applikators kénnen beobachtet
und die Ausgangssignale einzeln gesetzt oder zuriickgesetzt werden.
Mit den Tasten E und kann der entsprechende Ausgang zum
Setzen bzw. Ricksetzen der Ausgangssignale ausgewahlt werden.
Mit den Tasten B und E kann der entsprechende Ausgang gesetzt
bzw. zurtckgesetzt werden.

Eingangssignale
1= Vorspendetaste

1 = Taste gedriickt

0 = Taste nicht gedriickt
l2 = Endlage oben

1 = Stempel in Endlage oben

0 = Stempel nicht in Endlage oben
Is = Endlage unten

1 = Stempel in Endlage unten

0 = Stempel nicht in Endlage unten
la = Druckluft

1 = Druckluft vorhanden

0 = Keine Druckluft vorhanden
Is = Vakuum

1 = Vakuum am Stempel vorhanden

0 = Kein Vakuum am Stempel vorhanden
le = Endlage rechts

1 = Stempel in Endlage rechts

0 = Stempel nicht in Endlage rechts
l7 = Endlage links

1 = Stempel in Endlage links

0 = Stempel nicht in Endlage links
Ausgangssignale
O:1= Hub abwarts 1=Ein/0=Aus
O2= Hub aufwarts 1=Ein/0=Aus
O3z = Quer rechts 1=Ein/0=Aus
Os4= Quer links 1=Ein/0=Aus
Os = Blasluft 1=Ein/0=Aus
Os =  Stitzluft 1=Ein/0=Aus
O7= Vakuum 1=Ein/0=Aus
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8 Compact Flash Karte / USB-Stick*

8.1 Allgemeines

Auf der Riickseite des Drucksystems befindet sich der Einschub fir
die CF Karte und der USB Anschluss zum Einstecken des USB-
Sticks.

Das Massenspeicher-Menu (Memory Menu) erlaubt den Zugriff auf
Speicherkarten oder USB-Speichersticks die an den Drucker
angeschlossen sind. Neben Laden und Sichern von Layouts sind
einfache Bearbeitungen der Inhalte wie Dateien/Verzeichnisse
I6schen, kopieren oder Speicherkarte formatieren moglich.

0 HINWEIS!
Im Fall einer Fehlfunktion des Original Speichermediums ist mit
einem handelsublichen Card Reader eine Kopie der wichtigsten
Daten zu erstellen.

8.2 Displayaufbau

1

6 |
\ Layout laden | 2

5 ———2:\STANDARD
- Dateinamel.prn
4 ——Dateiname2.prn 3

Dateiname3.prn
Dateinamed .prn

1 = Anzeige der aktuellen Funktion

2 = Zweizeilige Kopfzeile

3 = Scrollbereich

4 = Anzeige von Datei-/Verzeichnisnamen

5 = Markierung der ausgewahlten Datei (Cursor)

6 = Anzeige des aktuellen Pfads (Laufwerk:\Verzeichnis)

Die zweizeilige Informationsanzeige (2) beinhaltet den aktuellen
Funktionsnamen (1) und den aktuellen Pfad (6).

Der vierzeilige Scrollbereich zeigt die Auflistung der Dateien/
Verzeichnisse. Der erste Eintrag (gekennzeichnet mit einem Pfeil) ist
der zurzeit aktive. Auf diese(s) Datei/Verzeichnis beziehen sich alle
Aktionen.

o HINWEIS!
Es stehen drei Laufwerke zur Auswahl.

A:\ kennzeichnet die CF Karte.
U:\ kennzeichnet den USB Stick
(es kann nur ein Stick gesteckt werden).
R:\ kennzeichnet den internen Speicher (ZPL Emulation).

* nicht verfugbar
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8.3 Navigation

ILX

Mit den Tasten der Folientastatur des Druckers oder mit
verschiedenen Funktionstasten einer angeschlossenen USB-Tastatur
wird das Memory-Menu bedient.

Es

M

Zuriick zum letzten Mend.

F)

In der Funktion Layout laden: Wechsel in
den File Explorer.
File Explorer: Wechsel zum Kontextmen.

Markieren einer Datei/eines Verzeichnis
wenn eine Mehrfachauswahl mdglich ist.

Grundmenu: Auswahl des Memory
Menus.
File Explorer: Erstellen einer neuen Datei.

Ausfiihren der aktuellen Funktion flr die
aktuelle Datei/das aktuelle Verzeichnis.

Wechsel in das libergeordnete
Verzeichnis.

Wechsel in das aktuell markierte
Verzeichnis.

Im aktuellen Verzeichnis nach oben
scrollen.

| D|[=)) (4]

O g BE E

Im aktuellen Verzeichnis nach unten
scrollen.
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8.4 Benutzerverzeichnis definieren

0 HINWEIS!
Ein Benutzerverzeichnis muss definiert werden:
bevor eine Benutzung bzw. Navigation durch das Memory Menl
erfolgen soll.
wenn die Formatierung der CF Karte am PC ausgefuhrt und
somit das STANDARD Verzeichnis nicht automatisch angelegt

wurde.
FILE EXPLORER
A
—DIR_1
L—Layout34
—Layout35
BENUTZERVERZ. IRl
—STANDARD
ANSTANDARD ~f-t--1-------- — LayoutO1
L—Layout02
L—Layout03
LayoutO1
LayoutO? —DIR_3
Layout03
U:
—DIR_25
—DIR_24

Das Benutzerverzeichnis ist das Stammverzeichnis in dem
Ublicherweise die am haufigsten verwendeten Dateien/Layouts des
Benutzers abgelegt werden. Die Verwendung des
Benutzerverzeichnisses erméglicht den schnellen und direkten Zugriff
auf die abgelegten Dateien im definierten Benutzerverzeichnis. Das
Anlegen eines Benutzerverzeichnisses erspart somit ein langes
Suchen nach der gewilinschten zu druckenden Datei.
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Taste @ driicken um in das Memory Menu zu gelangen.

Taste E] driicken um den File Explorer aufzurufen.

File Explorer Fontextmeni
R B
[DRIVES] —Benutzerverz.
=< STANDARD> Formatieren
<VERZ1> Eopleren

Mit den Navigationstasten B B E @ das gewiinschte
Verzeichnis auswahlen.

Taste @ drucken um die zur Verfigung stehenden Funktionen
anzuzeigen.

Die Funktion Benutzerverzeichnis auswahlen und die Auswahl mit
Taste| ® |bestatigen
Taste @ solange driicken bis der Drucker wieder im Grundmen ist.

Beim nachsten Aufrufen des Memory Menus wird das ausgewahite
Verzeichnis als Benutzerverzeichnis angezeigt.

8.5 Layout laden

Laden eines Layouts innerhalb des festgelegten
Benutzerverzeichnisses. Die Funktion ermdglicht einen schnellen
Zugriff auf das gewiinschte Layout da nur Layout-Dateien angezeigt
und Verzeichnisse ausgeblendet werden.

Layout laden
L=\ STANDARD

—Dateinamel.prn
DateinameZ.prn
Dateiname3.prn
Dateiname4.prn

Taste @ driicken um in das Memory Menu zu gelangen.

Mit den Navigationstasten B B E @ das Layout auswahlen das
gedruckt werden soll.

Taste| ® |driicken um die Auswahl zu bestatigen.
Das Fenster zur Stiickzahleingabe wird automatisch angezeigt.
Anzahl der Kopien auswahlen, die gedruckt werden sollen.

Taste| ® |driicken um Druckauftrag zu starten.

0 HINWEIS!
Das Verzeichnis kann hier NICHT gewechselt werden. Ein
Verzeichniswechsel MUSS im File Explorer mit der Funktion
Verzeichnis wechseln vorgenommen werden.
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Laufwerk/Verzeichnis
wechseln

Compact Flash Karte / USB-Stick*

8.6 File Explorer

Der File Explorer ist das Dateiverwaltungssystem des Drucksystems.
Die Hauptfunktionen fur die Oberflache des Memory Menis werden
im File Explorer zur Verfugung gestellt.

In der Ansicht des Benutzerverzeichnisses die Taste @ driicken um
in den File Explorer zu gelangen.

Folgende Funktionen kénnen ausgewéahlt werden:
o Laufwerk bzw. Verzeichnis wechseln

e Dateiladen

e Layout bzw. Konfiguration speichern

e Datei(en) I6schen

e CF Karte formatieren

e Datei(en) kopieren

Auswahl des Laufwerks bzw. des Verzeichnisses in dem die Dateien
abgelegt sind.

File Explorer File Explorer

R 2z \ STANDARDY
[DRIVES] <. .

—*<STANDARD> layout0l
<VERZ1> layout02

Taste @ dricken um in das Memory Meni zu gelangen.
Taste E] driicken um den File Explorer aufzurufen.

Mit den Navigationstasten g B E E] das gewtunschte
Verzeichnis auswéhlen.

Taste| ® |driicken um die Auswahl zu bestatigen.

Das ausgewahlte Verzeichnis wird angezeigt.
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Datei laden

Layout speichern

Ladt eine beliebige Datei. Dies kann eine zuvor gespeicherte
Konfiguration, ein Firmware-Update, ein Layout, etc. sein.

Datel laden
2\ STANDARDY

<o >
9layautDl
layoutl02

Taste @ driicken um in das Memory Menu zu gelangen.
Taste @ drucken um den File Explorer aufzurufen.

Mit den Tasten B und B die gewiinschte Datei auswéhlen.

Taste| ® |driicken und die ausgewahlte Datei wird geladen

Handelt es sich bei der ausgewahlten Datei um ein Layout, kann die
Anzahl der zu druckenden Kopien sofort eingegeben werden.

Sichert das aktuell geladene Layout unter dem ausgewéahlten Namen.

Datel speichern
&=\ STANDARD

< Layout speichern
Eonfig. speichern

Nnoname

Taste @ dricken um in das Memory Meni zu gelangen.
Taste E] driicken um den File Explorer aufzurufen.

Taste @ drucken um in das Menu Datei speichern zu gelangen.

Die Funktion Layout speichern auswéhlen und die Auswahl mit Taste
| @ |pestatigen.

Ist eine USB-Tastatur angeschlossen, kann fir noname ein neuer
Dateiname vergeben werden.
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Konfiguration
speichern

Datei(en) I6schen

Compact Flash Karte / USB-Stick*

Sichert die komplette, aktuelle Druckerkonfiguration unter dem
ausgewahlten Namen.

Datel speichern
B : W STANDARD

Layout speichern
—Eonfig. speichern

config.cfqg

Taste @ dricken um in das Memory Meni zu gelangen.
Taste E] driicken um den File Explorer aufzurufen.

Taste @ dricken um in das Menu Datei speichern zu gelangen.

Die Funktion Konfiguration speichern auswéhlen und die Auswahl mit
Taste| ® |pestatigen.

Ist eine USB-Tastatur angeschlossen, kann fur config.cfg ein neuer
Dateiname vergeben werden.

Loscht eine oder mehrere Dateien oder Verzeichnisse unwiderruflich.
Beim Loschen eines Verzeichnisses werden sowohl die enthaltenen
Dateien als auch Unterverzeichnisse geldscht.

File Explorer Fontextmenii

Bz \ STANDERD' 2 Objekte markiert
layout0l * | | ?Léschen

= layout02 Fopleren
layout(3
layvoutD4

Taste @ driicken um in das Memory Menu zu gelangen.
Taste @ drucken um den File Explorer aufzurufen.
Mit den Tasten B und B die gewiinschte Datei auswéhlen.

Taste @ drucken um die zu lIéschende Datei zu markieren. Die
markierten Eintrédge werden mit * gekennzeichnet. Diesen Vorgang
solange durchfiihren bis alle gewiinschten Dateien bzw.
Verzeichnisse zum Léschen markiert sind.

Taste E] driicken um die zur Verfligung stehenden Funktionen
anzuzeigen.

Die Funktion Léschen auswahlen und die Auswahl mit Taste| @ |
bestatigen.

ﬂ HINWEIS!

Der Léschvorgang kann nicht riickgangig gemacht werden!
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Formatieren Formatiert unwiderruflich eine Speicherkarte.

0 HINWEIS!

USB-Sticks konnen nicht am Drucker formatiert werden!

File Explorer Fontextmenii
DEIVES Fi
—L: 954Mb frei als Benutzervers.
U: Eein Datentrdger —*Formatieren
Fopleren

Taste @ driicken um in das Memory Meni zu gelangen.

Taste @ dricken um den File Explorer aufzurufen.

Das zu formatierende Laufwerk mit den Navigationstasten auswahlen.

Taste E] driicken um die zur Verfligung stehenden Funktionen
anzuzeigen.

Die Funktion Formatieren auswahlen und die Auswahl mit Taste| @ |
bestatigen.
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Kopieren Erstellt ein Duplikat der urspriinglichen Datei bzw. des urspringlichen
Verzeichnisses um anschlie3end unabhangig vom Original
Anderungen durchfiihren zu kdnnen.

File Explorer Fontextmenii

I : \ STANDARDY 2 Cbijekte markiert
layout(l hd Lischen

= layouti2 « | [?Fopieren
layout(3
layvout(4

Taste @ driicken um in das Memory Menu zu gelangen.
Taste @ drucken um den File Explorer aufzurufen.
Mit den Tasten B und B die gewiinschte Datei auswéhlen.

Taste @ driicken um die zu kopierende Datei zu markieren. Die
markierten Eintrédge werden mit * gekennzeichnet. Diesen Vorgang
solange durchfiihren bis alle gewtinschten Dateien bzw.
Verzeichnisse zum Kopieren markiert sind.

Taste E] driicken um die zur Verfligung stehenden Funktionen
anzuzeigen.

Die Funktion Kopieren auswahlen und Taste| ® driicken um das
Ziel des Kopiervorgangs festzulegen.

Ziel angeben
DERIVES

—=.: G954Mb frei

Den Ziel-Speicherort mit den Navigationstasten auswéhlen und Taste
| @ |driicken um die Auswahl zu bestatigen.
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Vorgehensweise

Ohne Filter

Mit Filter

8.7 Firmware Update

Ab Firmware Version 1.58 ist es moglich, ein Firmware-Update auch
Uber das Memory Menu durchzufiihren. Hierflr kann sowohl der USB-
Stick als auch die CF Karte verwendet werden.

Auf der CF Karte / dem USB-Stick wird ein Verzeichnis angelegt in
dem die notwendigen Update-Dateien abgelegt sind (firmware.prn,
data.prn). Uber die Funktion Datei laden wird die Datei firmware.prn
ausgewabhlt/geladen. Das Drucksystem fihrt im ersten Schritt das
Update der Firmware durch und nach dem erforderlichen Neustart
wird automatisch auch die Datei data.prn geladen wodurch die
restlichen Komponenten aktualisiert werden. Nach einem erneuten
Neustart ist der Updatevorgang abgeschlossen.

8.8 Filter

Ist eine USB-Tastatur angeschlossen, kann bei bestimmten
Funktionen eine Filtermaske oder der Dateiname einer zu
speichernden Datei angegeben werden. Diese Eingabe wird in der
Pfadzeile angezeigt. Mit der Filtermaske ist es moglich, nach
bestimmten Dateien zu suchen. Zum Beispiel werden bei der Eingabe
von L“ nur Dateien angezeigt, die mit der Zeichenkette ,L* beginnen.
(GroR3-/Kleinschreibung wird nicht beachtet).

Layout laden
L : YW STANDARD

2 First file.prn
Layout new.prn
Sample.prn
12807765.prn

Layout laden
L

'9Layaut_new.prn
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Wartungsplan

Wartung und Reinigung

9 Wartung und Reinigung

f GEFAHR!
Lebensgefahr durch Stromschlag!

—> Vor allen Wartungsarbeiten das Drucksystem vom
Stromnetz trennen und kurz warten, bis sich das
Netzteil entladen hat.

o HINWEIS!
Fur die Reinigung des Geréats sind personliche Schutzein-
richtungen wie Schutzbrille und Handschuhe empfehlenswert.

Wartungsaufgabe Héaufigkeit

Allgemeine Reinigung (siehe Bei Bedarf.

Abschnitt 9.1, Seite 82).

Transferband-Zugwalze Bei jedem Wechsel der

reinigen (siehe Abschnitt 9.2, Transferbandrolle oder bei

Seite 83). Beeintrachtigung des Druckbilds.

Andruckwalze reinigen (siehe Bei jedem Wechsel der Etiketten-

Abschnitt 9.3, Seite 83). rolle oder bei Beeintrachtigung
des Druckbilds und des Etiketten-
transports.

Druckkopf reinigen (siehe Direkter Thermodruck:

Abschnitt 9.4, Seite 84). Bei jedem Wechsel der Etiketten-
rolle.
Thermotransferdruck:

Bei jedem Wechsel der Transfer-
band oder bei Beeintrachtigung
des Druckbilds.

Etiketten-Lichtschranke reinigen | Bei Austauschen der
(siehe Abschnitt 9.5, Seite 85). Etikettenrolle.

Druckkopf austauschen (siehe Bei Fehlern im Druckbild.
Abschnitt 9.6, Seite 86).

ﬂ HINWEIS!
Die Handhabungsvorschriften zur Verwendung von Isopropanol
(IPA) sind zu beachten. Bei Kontakt mit der Haut oder den Augen
mit flieRendem Wasser griindlich auswaschen. Bei anhaltender
Reizung Arzt aufsuchen. Fir gute Belliftung sorgen.

WARNUNG!
Brandgefahr durch leicht entziindlichen Etikettenldser!
—> Bei Verwendung von Etikettenloser muss das

Drucksystem vollsténdig von Staub befreit und
gereinigt sein.
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9.1 Allgemeine Reinigung

VORSICHT!

Beschéadigung des Drucksystems durch scharfe
Reinigungsmittel!

—> Keine Scheuer- oder Lésungsmittel zur Reinigung der
AuRenflachen oder Baugruppen verwenden.

—> Staub und Papierfusseln im Druckbereich mit weichem Pinsel
oder Staubsauger entfernen.

= AuBenflachen mit Allzweckreiniger saubern.

9.2 Transferband-Zugwalze reinigen

Eine Verschmutzung der Zugwalze filhrt zu einer schlechteren
Druckqualitat und kann auRerdem zu Beeintrachtigungen des
Materialtransports fuhren.

1. Etiketten und Transferband aus dem Drucksystem nehmen.

2. Ablagerungen mit Walzenreiniger und weichem Tuch entfernen.
3. Wenn die Walze Beschadigungen aufweist, Walze tauschen.
4

Etiketten und Transferband wieder einlegen.
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9.3 Andruckwalze reinigen

Eine Verschmutzung der Andruckwalze fiihrt zu einer schlechteren
Druckqualitat und kann auRerdem zu Beeintrachtigungen des
Materialtransports fuhren.

VORSICHT!

Beschéadigung der Andruckwalze!

—> Keine scharfen, spitzen oder harten Gegenstande zur
Reinigung der Andruckwalze verwenden.

ILX 56/8, 80/8, 54/12, 81/12 ILX 103/8, 104/8, 106/12, 106/24, 108/12

V'

] <IF 2z
N ety (&

Abbildung 16

1. Andruckhebel (A) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Druckkopf
(B) zu entriegeln.

2. Etiketten und Transferband aus dem Drucksystem nehmen.
Ablagerungen mit Walzenreiniger und weichem Tuch entfernen.

Walze (C + D) schrittweise von Hand drehen, um die gesamte
Walze zu reinigen (nur bei ausgeschaltetem Drucker méglich, da
sonst der Schrittmotor bestromt und damit die Walze in ihrer
Position gehalten wird).

5. Etiketten und Transferband wieder einlegen.

6. Andruckhebel (A), bis er einrastet im Uhrzeigersinn drehen, um
den Druckkopf (B) anzuklappen.
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9.4 Druckkopf reinigen

Wahrend des Drucks kommt es zu Verunreinigungen am Druckkopf
z.B. durch Farbpartikel des Transferbandes. Deshalb ist es sinnvoll

und notwendig, den Druckkopf in gewissen Zeitabstanden, abhéngig
von Betriebsstunden und Umgebungseinfliissen wie Staub usw., zu

reinigen.

VORSICHT!
Beschédigung des Druckkopfs!

= Keine scharfen oder harten Gegenstande zur
Reinigung des Druckkopfs verwenden.

—> Glasschutzschicht des Druckkopfs nicht berthren.

Brennlinie

Abbildung 17

1. Andruckhebel (A, in Abbildung 16) gegen den Uhrzeigersinn
drehen, um den Druckkopf zu entriegeln.

2. Etiketten und Transferband aus dem Drucksystem nehmen.

3. Druckkopfoberflache mit einem in reinem Alkohol getranktem
Wattestabchen reinigen.

4. Vor Inbetriebnahme des Drucksystems, Druckkopf 2 bis 3 Minuten
trocknen lassen.

5. Etiketten und Transferband wieder einlegen.

6. Andruckhebel (A, in Abbildung 16), bis er einrastet im
Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf anzuklappen.
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9.5 Etiketten-Lichtschranke reinigen

VORSICHT!

Beschéadigung der Lichtschranke!

—> Keine scharfen oder harten Gegensténde oder
Lésungsmittel zur Reinigung der Lichtschranke
verwenden.

Die Etiketten-Lichtschranke kann durch Papierstaub verschmutzen.
Dadurch kann die Etikettenabtastung beeintréchtigt werden.

ILX 56/8, 80/8, 54/12, 81/12 ILX 103/8, 104/8, 106/12, 106/24, 108/12

Abbildung 18

1. Andruckhebel gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den
Druckkopf zu entriegeln.

Etiketten und Transferband aus dem Drucksystem entnehmen.

3. Lichtschranke (A) mit Druckgas-Spray ausblasen.
Die Anweisungen auf der Dose beachten!

4. Etiketten-Lichtschranke (A) kann zusatzlich mit einer
Reinigungskarte (B) die zuvor mit reinem Alkohol befeuchtet
wurde, gereinigt werden. Die Reinigungskarte ist hin und her zu
schieben (siehe Abbildung).

5. Etiketten und Transferband wieder einlegen (siehe Kapitel 5,
Seite 31).

6. Andruckhebel, bis er einrastet im Uhrzeigersinn drehen, um den
Druckkopf anzuklappen.
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9.6 Druckkopf austauschen (Allgemeines)

ﬂ HINWEIS!

Der Druckkopf (D) ist auf einer Zwischenlage (A) vormontiert
und werksseitig exakt ausgerichtet. Auf keinen Fall die
Schrauben (G) l6sen.

ILX 56/8, 80/8, 54/12, 81/12 ILX 103/8, 104/8, 106/12, 106/24, 108/12

G F G D

Abbildung 19

Zwischenlage
Steckverbindung
Steckverbindung
Druckkopf
Brennlinie
Fuhrung
Schraube

G T moOw>

VORSICHT!

Beschadigung des Druckkopfs durch elektrostatische
Entladungen oder mechanische Einflusse!

=> Kaorper erden, z.B. durch Anlegen eines geerdeten
Handgelenkgurts.

—> Kontakte an den Steckverbindungen (B, C) nicht
berlhren.

=—> Brennlinie (E) nicht mit harten Gegenstanden oder der
Hand berihren.
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ILX 56/8, 80/8,
54/12, 81/12

Druckkopf ausbauen

Druckkopf einbauen

Wartung und Reinigung

9.7 Druckkopf austauschen

T

Abbildung 20

1. Etiketten und Transferband aus dem Drucksystem entnehmen.
2. Beiverriegeltem Druckkopf die Befestigungsschraube (E) l6sen.

3. Andruckhebel (B) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den
Druckkopf (C) zu entriegeln.

4. Falls der Druckkopf (C) nicht frei auf der Andruckwalze liegt,
Befestigungsschraube (E) weiter l6sen.

5. Druckkopf vorsichtig nach vorne ziehen, bis die Steckverbinder
erreichbar sind.

6. Steckverbinder abziehen und Druckkopf (C) entnehmen.

1. Steckverbindungen anstecken.

2. Druckkopf im Druckkopfhalter positionieren, dass die Mithehmer
in die entsprechenden Bohrungen in der Zwischenlage greifen.

3. Druckkopfhalter mit einem Finger leicht auf der Andruckwalze
halten und korrekte Lage des Druckkopfs prifen.

4. Befestigungsschraube (E) einschrauben und festziehen.

Etiketten und Transferband wieder einlegen (siehe Kapitel 5
Material einlegen, Seite 31).

6. Andruckhebel (B), bis er einrastet im Uhrzeigersinn drehen, um
den Druckkopf (C) anzuklappen.

7. Widerstandswert auf dem Typenschild des Druckkopfs priifen und
ggf. im Meni Service Funktionen/Dot Widerstand andern.
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ILX 103/8, 104/8,
106/12, 106/24, 108/12
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Abbildung 21
Druckkopf ausbauen 1. Etiketten und Transferband aus dem Drucksystem entnehmen.

2. Beiverriegeltem Druckkopf die Randelschraube (C) lésen.

3. Andruckhebel (A) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den
Druckkopf (B) zu entriegeln.

4. Falls der Druckkopf (B) nicht frei auf der Andruckwalze liegt,
Réndelschrauben (C) weiter 16sen.

5. Druckkopf vorsichtig nach vorne ziehen, bis die Steckverbinder
erreichbar sind.

6. Steckverbinder abziehen und Druckkopf (B) entnehmen.

Druckkopf einbauen 1. Steckverbindungen anstecken.

2. Druckkopf (B) in Zwischenlage positionieren, dass die
Druckkopfbohrungen mit den entsprechenden Bohrungen in der
Zwischenlage greifen.

3. Druckkopfhalter mit einem Finger leicht auf der Andruckwalze
halten und korrekte Lage des Druckkopfs prifen.

4. Randelschrauben (C) einschrauben und festziehen.

Etiketten und Transferband wieder einlegen (siehe Kapitel 5
Material einlegen, Seite 31).

6. Andruckhebel (A), bis er einrastet im Uhrzeigersinn drehen, um
den Druckkopf (B) anzuklappen.

7. Widerstandswert auf dem Typenschild des Druckkopfs priifen und
ggf. im Meni Service Funktionen/Dot Widerstand andern.
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9.8 Druckkopf einstellen

ILX 56/8, 80/8,
54/12,81/12

T

Abbildung 22
Parallelitat 6 HINWEIS!
Fir ein sauberes Druckbild ist die einzustellende Parallelitat der

Brennlinie des Thermodruckkopfes zur Andruckwalze ein
wichtiges Kriterium. Da die Position der Brennlinie auf dem
Druckkopf fertigungsbedingten Schwankungen unterliegt, ist es
nach einem Druckkopfwechsel z.T. notwendig die Parallelitat
einzustellen.

1. Befestigungsschraube (E) mit einem Innensechskantschlissel ca.
% Umdrehung losen.

2. Parallelitdt mit den Stellschrauben (D) einstellen.
Uhrzeigersinn = Druckkopfbewegung nach vorne
Gegenuhrzeigersinn = Druckkopfbewegung nach hinten

3. Parallelitdt solange nachstellen, bis ein gleichmaRiges Druckbild
vorliegt.

4. Befestigungsschraube (E) wieder anziehen.

5. Druckauftrag Gber ca. 10 Etiketten starten und korrekten,
faltenlosen Bandlauf kontrollieren.
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Andruck Eine Erhdhung des Kopfandrucks fiihrt auf der entsprechenden Seite
zu einer Verbesserung der Druckbildschwérzung und zu einer
Verschiebung des Bandlaufs in die entsprechende Richtung.

VORSICHT!
Beschéadigung des Druckkopfs durch ungleiche Abnutzung!
—> Werkseinstellung nur in Ausnahmefallen verandern.
Durch Wahl der niedrigsten Einstellung lasst sich die Lebensdauer
des Druckkopfes optimieren.
1. Andruckschraube (F, Abbildung 22) drehen, um den
Druckkopfandruck zu veréandern.

2. Drehen der Andruckschraube
im Uhrzeigersinn erhdht den Andruck.
gegen den Uhrzeigersinn verringert den Andruck.

3. Der Druckkopf wird mit einem Andruckfinger (A, Abbildung 22)
angedruckt. Die Position des Andruckfingers muss auf die Breite
des verwendeten Etikettenmaterials eingestellt werden, um:

e eine gleichmaRige Druckqualitat Gber die gesamte
Etikettenbreite zu erzielen,

e Falten im Transferbandlauf zu vermeiden,

e vorzeitigen Verschlei® der Andruckwalze und des Druckkopfs
zu vermeiden.
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ILX 103/8, 104/8,
106/12, 106/24, 108/12

Wartung und Reinigung

Abbildung 23

Parallelitat ﬂ HINWEIS!
Fir ein sauberes Druckbild ist die einzustellende Parallelitat der
Brennlinie des Thermodruckkopfes zur Andruckwalze ein
wichtiges Kriterium. Da die Position der Brennlinie auf dem
Druckkopf fertigungsbedingten Schwankungen unterliegt, ist es
nach einem Druckkopfwechsel z.T. notwendig die Parallelitat
einzustellen.

1. Befestigungsschrauben (G) mit einem Innensechskantschliissel
ca. Ya Umdrehen losen.

2. Mit den Schrauben (H) kann die Parallelitdt der Brennlinie des
Druckkopfs, zur Andruckwalze eingestellt werden.

Drehen im Uhrzeigersinn verschiebt den Druckkopf nach hinten.
Testdruck auslosen.

4. Falls die waagrechten Linien im Testdruck nicht parallel zu den
Etikettenkanten liegen, mit den Schrauben (H) die Parallelitat
weiter einstellen.

5. Unter Beibehaltung der Parallelitdt durch wechselseitiges Drehen
der Schrauben (H) die bestmdgliche Bildqualitét einstellen.
Unterschiede im Schwarzungsgrad zwischen beiden Seiten sind
noch zulassig.

6. Befestigungsschrauben (G) wieder anziehen.
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Druckausgleich
rechts/links

Andruck

ILX

0 HINWEIS!
Falls nach Einstellen der Parallelitat kein gleichmaRig starker
Druck Uber die gesamte Druckbreite vorliegt, kann mit dem
Stellblech (B, Abbildung 23) ein Ausgleich geschaffen werden.

1. Schraube (C, Abbildung 23) ca. ¥ Umdrehung losen.

2. Exzenterbolzen (D, Abbildung 23) drehen, um einen
Druckausgleich zu schaffen und solange nachstellen, bis ein
gleichmafiges Druckbild vorliegt.

3. Schraube (C, Abbildung 23) wieder anziehen.

Druckauftrag tber ca. 10 Etiketten starten

0 HINWEIS!
Der Kopfandruck kann mit den Schrauben (A, Abbildung 23) an
der Innen- bzw. AuRenseite des Druckkopfes verandert werden.
Eine Erhdhung des Kopfandrucks fiihrt auf der entsprechenden
Seite zu einer Verbesserung der Druckbildschwérzung und zu
einer Verschiebung des Bandlaufs in die entsprechende
Richtung.

VORSICHT!

Beschéadigung des Druckkopfs durch ungleiche Abnutzung!
=> Werkseinstellung nur in Ausnahmeféllen verandern.

Durch Wahl der niedrigsten Einstellung lasst sich die Lebensdauer
des Druckkopfes optimieren.

1. Andruckschrauben (A, Abbildung 23) drehen, um den
Druckkopfandruck zu veréndern.

2. Drehen der Andruckschrauben (A, Abbildung 23) bis an den
Anschlag im Uhrzeigersinn ergibt eine Andruckerh6hung von 10N
gegeniber der Werkseinstellung.

3. Drehen der Andruckschrauben (A, Abbildung 23) genau eine
Umdrehung vom Rechtsanschlag gegen den Uhrzeigersinn, ergibt
die Werkseinstellung.

o HINWEIS!

Der durch Sicherungslack geschiitzte Randelkopf darf nicht von
der Andruckschraube entfernt werden, da sonst o0.g.
Einstellungen fehlerhaft sind.
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Fehlermeldungen und Fehlerbehebung ‘

10 Fehlermeldungen und Fehlerbehebung

Fehlermeldung

Ursache

Behebung

1 Zeile zu hoch Zeile ragt ganz bzw. teilweise Zeile tiefer setzen (Y-Wert
Uber oberen Etikettenrand. erhdhen).
Rotation und Font uiberprifen.
2 Zeile zu tief Zeile ragt ganz bzw. teilweise Zeile hoher setzen (Y-Wert
Uber unteren Etikettenrand. verringern).
Rotation und Font Uberprifen.
3 Zeichensatz Ein bzw. mehrere Zeichen des | Text &ndern.
Zeichensatz nicht vorhanden.
4 Unbekannter Codetyp | Ausgewahlter Code steht nicht | Codetyp Uberpriifen.
zur Verfuigung.
5 Ungtltige Lage Ausgewahlte Lage steht nicht Lage Uberprufen.
zur Verfuigung.
6 CV Font Ausgewaéhlter Font steht nicht Font Uberprifen.
zur Verfugung.
7 Vektor Font Ausgewahlter Font steht nicht Font Uberpriifen.
zur Verfuigung.
8 Messung Etikett Beim Messen wurde kein Lange des Etiketts Uberprifen.
Etikett gefunden. Korrektes Einlegen des
Eingestellte Etikettenldange zu Etikettenmaterials Uberprifen.
groB. Messvorgang erneut starten.
9 Kein Etikett Kein Etikett vorhanden. Neue Etikettenrolle einlegen.
gefunden Etiketten-Lichtschranke Korrektes Einlegen des
verschmutzt. Etikettenmaterials Uberprifen.
Etikett nicht richtig eingelegt. Etiketten-Lichtschranke
reinigen.
10 Kein Transferband Wahrend des Druckauftrags Transferband wechseln.
wird die Transferbandrolle leer. | Transferband-Lichtschranke
Defekt an Transferband- Uberprifen (Service
Lichtschranke. Funktionen).
11 COM FRAMING Fehler Stopp Bit. Stoppbits und Baudrate
Uberprifen.
Kabel (Drucker und PC)
Uberprifen.
12 COM PARITY Paritatsfehler. Paritat und Baudrate
Uberprifen.
Kabel (Drucker und PC)
Uberprifen.
13 COM OVERRUN Datenverlust an serieller Baudrate Uberprifen.
Uberprifen.
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Fehlermeldung

Ursache

Behebung

14 Feldindex

Empfangene Zeilennummer ist
bei RS-232 und paralleler
Schnittstelle ungiltig.

Gesendete Daten Uberprufen.

Verbindung (PC und Drucker)
Uberprifen.

15 Lange Maske

L&nge des empfangenen
Maskensatzes ungultig.

Gesendete Daten Uberprifen.

Verbindung (PC und Drucker)
Uberprifen.

16 Unbekannte Maske

Ubertragender Maskensatz
ungiltig.

Gesendete Daten uberprifen

Verbindung (PC und Drucker)
Uberprifen.

17 ETB fehlt

Kein Datensatzende gefunden.

Gesendete Daten Uberprifen

Verbindung (PC und Drucker)
Uberprifen.

18 Ungliltiges Zeichen

Ein bzw. mehrere Zeichen des
Textes sind im ausgewahlten
Zeichensatz nicht vorhanden.

Text andern.
Zeichensatz wechseln.

19 Ungliltiger Satztyp

Ubertragender Datensatz
unbekannt.

Gesendete Daten Uberprufen.

Verbindung (PC und Drucker)
Uberprifen.

20 Falsche Prifziffer

Bei Priifziffernkontrolle war
eingegebene bzw. empfangene
Prufziffer unkorrekt.

Prifziffer neu berechnen.
Codedaten Uberprifen.

21 Falsche SC Zahl

Ausgewahlte SC-Zahl bei EAN
bzw. UPC unguiltig.

SC-Zahl Uberprifen.

22 Falsche Stellen

Eingegebene Stellen fir EAN
bzw. UPC ungiltig (< 12; > 13).

Stellenzahl Gberprifen.

23 Prufziffern
Berechnung

Ausgewahlte Prifziffern-
berechnung im Barcode nicht
verfugbar.

Berechnung der Prifziffer
Uberprifen.

Codetyp uberprtfen.

24 Ungliltige Dehnung

Ausgewahlter Zoomfaktor nicht
verflgbar.

Zoomfaktor Uberprifen.

25 Offset Vorzeichen

Eingegebenes Offset-
Vorzeichen nicht verfiigbar.

Offsetwert Uberprifen.

26 Offset Limit

Eingegebener Offsetwert
ungultig.

Offsetwert Uberprufen.

27 Druckkopf Temperatur | Druckkopftemperatur zu hoch. Brennstéarke reduzieren.
Druckkopf-Temperaturfihler Druckkopf austauschen.
defekt.

28 Fehler Messer Fehler beim Schnitt --> Lauf des Etikettenbandes
Papierstau. Uberprifen.

Messerlauf Gberprifen.

29 Ungliltiger Parameter | Eingegebene Zeichen Codedaten uberprifen.
entsprechen nicht den vom
Datenbezeichner zugelassenen
Zeichen.
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Fehlermeldung

Ursache

Behebung

30 Datenbezeichner Ausgewabhlter Datenbezeichner | Codedaten Uberprifen.
bei GS1-128 nicht verfiigbar.
31 Zeilen < 2, Endlos Fehlendes HIBC Definition des HIBC Codes

Systemzeichen.
Fehlender Priméarcode.

Uberprifen.

32 Systemuhr

Funktion Real Time Clock
ausgewahlt, aber Akku ist leer.

RTC defekt.

Akku auswechseln oder
nachladen.

RTC-Baustein austauschen.

33 Kein CF Interface Verbindung (CPU und Verbindung (CPU und
Speicherkarte) unterbrochen. Speicherkarten Schnittstelle)
Speicherkarten Schnittstelle uberprifen.
defekt. Speicherkarte Schnittstelle
Uberprifen.
34 Ungentigend Speicher | Kein Druckspeicher gefunden. Speicherbestiickung auf CPU

Uberprifen.

35 Druckkopf offen

Beim Start des Druckauftrags
ist Druckkopf nicht angeklappt.

Druckkopf nach unten klappen
und Druckauftrag erneut
starten.

36 Ungililtiges Format

BCD-Fehler

Ungultiges Format fir
Berechnung der Euro-
Variablen.

Eingegebenes Format
Uberprifen.

37 Uberlauf

BCD-Fehler

Ungultiges Format fir
Berechnung der Euro-

Eingegebenes Format
Uberprifen.

Variablen.
38 Division durch 0 BCD-Fehler Eingegebenes Format
Ungiiltiges Format fur uberprifen.
Berechnung der Euro-
Variablen.
39  FLASH ERROR Fehler FLASH Baustein. Software Update durchfiihren.
CPU austauschen.
40 Lange Kommando Lange des empfangenen Gesendete Daten tiberpriifen.
Kommandosatzes ungultig. Verbindung (PC und Drucker)
Uberprifen.
41 Kein Laufwerk

Speicherkarte nicht gefunden /
nicht richtig eingesteckt.

Speicherkarte richtig
einstecken.

42 Fehlerhaftes

Speicherkarte kann nicht

Speicherkarte tberprufen und

Laufwerk gelesen werden (fehlerhaft). evtl. austauschen.
43 Laufwerk nicht Speicherkarte nicht formatiert. Speicherkarte formatieren.
formatiert

44 Aktuelles
Verzeichnis 1l6schen

Versuch das aktuelle
Verzeichnis zu l6schen.

Verzeichnis wechseln.

10.23

Betriebsanleitung

95




Fehlermeldungen und Fehlerbehebung

ILX

Fehlermeldung

Ursache

Behebung

45 Pfad zu lang

Pfadangabe zu lang, zu hohe
Verzeichnistiefe.

Kirzeren Pfad angeben.

46 Schreibschutz Speicherkarte ist Schreibschutz entfernen.
schreibgeschiitzt.
47 Verzeichnis nicht Versuch ein Verzeichnis als Eingabe korrigieren.
Datel Dateinamen anzugeben.
48 Datei gedffnet Versuch eine Datei zu &ndern Andere Datei auswahlen.

wéhrend Zugriff stattfindet.

49 Datei fehlt

Angegebene Datei existiert
nicht.

Dateinamen uberprifen.

50 Unglltiger Dateiname | Dateiname enthalt ungiltige Namen korrigieren.
Zeichen. Sonderzeichen entfernen.
51 Interner Dateifehler | |nterner Dateisystemfehler. Zustandigen Handler
kontaktieren.
52 Hauptverzeichnis Maximale Anzahl der Eintrage Dateien in Unterverzeichnissen
voll (64) im Hauptverzeichnis ablegen.
erreicht.
53 Laufwerk voll Maximale Kapazitat der Neue Karte verwenden.
l6schen.
54 Datei/Verzeichnis Die ausgewahlte Namen Uberpriifen.
bereits.
55 Datei zu grob Nicht genug Speicherplatz auf | GrolRere Zielkarte verwenden.

Ziellaufwerk beim
Kopiervorgang vorhanden.

56 Kein Update

Fehler in Updatedatei der
Firmware.

Update erneut durchfiihren.

57 Grafikdatei

Ausgewahlte Datei enthalt
keine Grafikdaten.

Dateiname Uberprifen.

58 Verzeichnis nicht Versuch ein nicht leeres Alle Dateien und Unter-
leer Verzeichnis zu l6schen. verzeichnisse im gewiinschten
Verzeichnis ldschen.
59 Kein CF Interface Kein Laufwerk fur Korrekten Anschluss des
Speicherkarte gefunden. Laufwerks Uberprifen.
Zustandigen Handler
kontaktieren.
60 Keine CF Karte Keine Speicherkarte Speicherkarte in Einschub
eingesteckt. stecken.
61 Webserver Fehler Fehler beim Start des Zustandigen Handler

Webservers.

kontaktieren.

62 Falsches FPGA

Druckkopf FPGA falsch
gesteckt.

Zustandigen Handler
kontaktieren.
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Fehlermeldung

Ursache

Behebung

63 Endposition

Etikettenlange zu lang.

Anzahl Etiketten pro Zyklus zu
hoch.

Etikettenlange bzw. Anzahl
Etiketten pro Zyklus
Uberprifen.

64 Nullpunkt

Lichtschranke defekt.

Lichtschranke austauschen.

65 Druckluft

Keine Druckluft angeschlossen.

Druckluftzufuhr Gberprifen.

66 Externe Freigabe Externes Druck Freigabesignal | Eingangssignal Uberprifen.
fehlt (Sondersoftware).

67 Zeile zu lang Falsche Definition der Spaltenbreite verkleinern bzw.
Spaltenbreite bez. Anzahl der Anzahl der Spalten korrigieren.
Spalten.

68 Scanner Angeschlossener Verbindung (Scanner und
Barcodescanner meldet Drucker) tberprufen.
Geratefehler. Scanner auf Verschmutzung

prufen.

69 Scanner NoRead Schlechtes Druckbild. Brennstarke erhohen.
Druckkopf verschmutzt oder Druckkopf reinigen bzw.
defekt. wechseln.
Druckgeschwindigkeit zu hoch. | Druckgeschwindigkeit

reduzieren.

70 Scanner Daten Druckkopf austauschen.

Abgescannte Zeichenfolge
nicht identisch mit der zu
druckenden Zeichenfolge.

71 Ungliltige Seite

Als Seitenzahl wurde entweder
0 oder eine Zahl > 9

Seitenzahl zwischen 1 und 9
auswahlen.

ausgewabhilt.
72 Seitenauswahl Eine nicht vorhandene Seite Definierten Seiten tUberprifen.
wurde ausgewahlt.
73 Seite nicht Seite wurde nicht definiert. Druckdefinition Gberprifen.
definiert
74 Format Falsche Formateingabe flr Formatstring Uberprifen.
Bedienerfiihrung bedienergefiihrte Zeile.
75 Format Datum/Uhrzeit | Falsche Formateingabe fir Formatstring Uberprifen.

Datum/Uhrzeit.

76 Warmstart CF

Keine Speicherkarte
vorhanden.

Falls Option Warmstart aktiviert
wurde, muss eine
Speicherkarte gesteckt sein.

Zum Stecken der Speicherkarte
den Drucker zuerst
ausschalten.

77 Spiegeln/Drehen

Funktion 'mehrbahniger Druck'
und 'Spiegeln/Drehen’
gemeinsam ausgewabhilt.

Beide Funktionen gemeinsam
auswahlen nicht moglich.

78 Systemdatei Laden von temporaren Nicht mdglich.
Warmstart Dateien.
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Fehlermeldung

Ursache

Behebung

79 Schichtvariable

Fehlerhafte Definition der
Schichtzeiten

(Uberschneidung der Zeiten).

Definition der Schichtzeiten
Uberprifen.

80 GS1 Databar Code

GS1 DataBar Barcode Fehler.

Definition und Parameter des
GS1 Databar Barcodes
Uberprifen.

81 IGP Fehler

Protokollfehler IGP.

Gesendete Daten uberprifen.

82 Generierzeit Druckbilderzeugung war beim Druckgeschwindigkeit
Druckstart noch aktiv. reduzieren.
Verwenden Sie das Drucker
Ausgangssignal zur
Synchronisation.
Bitmap Fonts verwenden, um
Generierzeit zu verringern.
83 Transportsicherung Beide DPM Positionssensoren | Nullpunktsensor verschieben.
(Start/Ende) aktiv. Sensoren im Service
Funktionen Uberprufen.
84 Keine Fontdaten Font und Webdaten fehlen.

Software Update durchfiihren.

85 Keine Layout ID

Etikett ID Definition fehlt.

Etiketten ID auf Etikett

definieren.
86 Layout ID Gescannte ID stimmt nicht mit Falsches Etikett von
definierter ID Uberein. Speicherkarte geladen.
87 RFID kein Etikett RFID Einheit kann kein Etikett RFID Einheit verschieben oder

erkennen.

Offset verwenden.

88 RFID Verify

Fehler bei Uberpriifung der
programmierten Daten.

Fehlerhaftes RFID Etikett.
RFID Definition Uberprufen.

89 RFID Timeout

Fehler bei Programmierung des
RFID Etiketts.

Positionierung Etikett.
Fehlerhaftes Etikett.

90 RFID Data

Fehlerhafte oder unvollstandige
Definition der RFID Daten.

Uberpriifen Sie die RFID Daten
Definitionen

91 RFID Type

Definition der Etikettendaten
stimmen nicht mit verwendetem
Etikett Gberein.

Speicheraufteilung des
verwendeten Etikettentyps
Uberprifen.

92 RFID Lock

Fehler bei Programmierung des
RFID Etiketts (gesperrte
Felder).

RFID Daten Definition
Uberprifen.

Etikett wurde bereits
programmiert.

93 RFID Programmierung

Fehler bei Programmierung des
RFID Etiketts.

RFID Definition tGberprifen.1
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Fehlermeldung Ursache Behebung
94 Scanner Timeout Der Scanner konnte den
Barcode nicht innerhalb der
eingestellten Timeout Zeit
lesen.
Druckkopf defekt. Druckkopf tberprufen.
Faltenwurf am Transferband. Transferband Uberprifen.
Scanner falsch positioniert. Scanner korrekt positionieren,
Timeout Zeit zu kurz. entsprechend dem
eingestellten Vorlauf.
Langere Timeout Zeit wahlen.
95 Scanner Layout Scannerdaten stimmen nicht Ausrichtung des Scanners
Differenz mit Barcodedaten (iberein. tberpriifen.
Scanner Einstellungen /
Verbindung Uberprifen.
96 COM Break Fehler serielle Schnittstelle. Einstellungen fir serielle
Datenlibertragung sowie das
Kabel (Drucker und PC)
Uberprifen.
97 COM General Fehler serielle Schnittstelle. Einstellungen fir serielle
Datenlibertragung sowie das
Kabel (Drucker und PC)
Uberprifen.
98 Keine Software Keine Druckkopf-FPGA Daten Zustandigen Handler
Pruckkopf FPGA vorhanden. kontaktieren.
99 Laden Software Fehler beim Programmieren Zustandigen Handler
Druckkopf FPGA des Druckkopf-FPGA. kontaktieren.
100  Obere Endlage Option Applikator Eingangssignale und
101  Untere Endlage Option Applikator Eingangssignale und
Sensor Signal unten fehit. Druckluftzufuhr Gberprufen.
102 Saugplatte leer Option Applikator Eingangssignale und
Sensor erkennt kein Etikett an | Druckluftzufuhr dberprifen.
Saugplatte.
103  Startsignal Druckauftrag ist aktiv aber Startsignal Uberprifen.
Geréat nicht bereit ihn zu
verarbeiten.
104  Keine Druckdaten Druckdaten aufRerhalb des Eingestellten Geratetyp
Etiketts. Uberprifen.
Falscher Geratetyp Auswahl linkes/rechtes
(Designsoftware) ausgewabhilt. Druckmodul Uberprifen.
105  Druckkopf Kein Original Druckkopf wird Verwendeten Druckkopf
verwendet. Uberprifen.
Zustandigen Handler
kontaktieren.
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ILX

Fehlermeldung

Ursache

Behebung

106 Unglltiger Tag Type

Falscher Tag-Typ.

Tag-Daten passen nicht zu
Tag-Typ im Drucker.

Daten anpassen oder richtigen
Tag-Typ benutzen.

107 RFID inaktiv

RFID Modul ist nicht aktiviert.

Keine RFID Daten kénnen
verarbeitet werden.

RFID Modul aktivieren oder
RFID-Daten aus Etikettendaten
entfernen.

108 Ungliltiger GS1-128

Ubergebener GS1-128 ist
ungiltig.

Barcode Daten uiberprifen
(siehe Spezifikation GS1-128).

109 EPC Parameter

Fehler wahrend der EPC-
Berechnung.

Daten uberprufen (siehe
Spezifikation EPC).

110 Gehduse offen

Beim Start des Druckauftrags
ist der Gehausedeckel nicht
geschlossen.

Gehausedeckel schlieen und
Druckauftrag erneut starten.

111 EAN.UCC Code

Ubergebener EAN.UCC Code
ist ungultig

Barcode Daten uberpriifen
(siehe jeweilige Spezifikation).

112 Druckschlitten

Druckschlitten bewegt sich
nicht.

Zahnriemen Uberprifen (evtl.
gerissen).

113 Applikatorfehler

Option Applikator
Fehler wéhrend des Arbeitens
mit dem Applikator.

Applikator prifen.

114 Linke Endlage

Option Applikator
Der linke Endlagenschalter ist
nicht in der richtigen Position.

Endlagenschalter LINKS auf
korrekte Funktion und Position
prufen.

Pneumatik fur Querbewegung
auf Funktion prifen.

115 Rechte Endlage

Option Applikator
Der rechte Endlagenschalter ist
nicht in der richtigen Position.

Endlagenschalter RECHTS auf
korrekte Funktion und Position
prufen.

Pneumatik fur Querbewegung

auf Funktion prifen.

116 Druckposition

Option Applikator

Der obere und rechte
Endlagenschalter sind nicht in
der richtigen Position.

Endlagenschalter OBEN und
RECHTS auf korrekte Funktion
und Position prufen.

Pneumatik auf Funktion prifen.

117 XML Parameter

Die XML Datei enthéalt falsche
Parameter.

Zustandigen Handler
kontaktieren.

118 Ungililt. Variable

Ubertragene Variable mit
Bedienereingabe ist ungultig.

Korrekte Variable ohne
Bedienereingabe auswahlen
und Ubertragen.

119 Transferband

Waéhrend des Druckauftrags
wird die Transferbandrolle leer.

Defekt an Transferband-
Lichtschranke.

Transferband wechseln.

Transferband-Lichtschranke
Uberprifen (Service
Funktionen).
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Fehlermeldungen und Fehlerbehebung

Fehlermeldung

Ursache

Behebung

120 Verzeichnis falsch Zielverzeichnis beim Kopieren | Zielverzeichnis darf nicht

ungultig. innerhalb des
Quellverzeichnisses sein.
Zielverzeichnis tberprufen.

121 Kein Etikett Am hinteren Druckkopf kein Neue Etikettenrolle einlegen.
gefunden Etikett vorhanden (DuoPrint). Etiketten-Lichtschranke

Etiketten-Lichtschranke reinigen.

verschmutzt. Korrektes Einlegen des

Etikett nicht richtig eingelegt. Etikettenmaterials Gberprifen.

122 IP occupied IP Adresse wurde bereits Neue IP Adresse zuweisen.
vergeben.

123 Druck asynchron Etiketten-Lichtschranken EtikettengréfRe und
arbeiten nicht in der Schlitzgréf3e Uberprifen.
Reihenfolge, wie es laut
Druckdaten erwartet wird.

Einstellungen der Etiketten- Einstellungen der Etiketten-

Lichtschranken sind nicht Lichtschranken Uberprifen.

korrekt.

Einstellungen der Etiketten-/ Korrektes Einlegen des

Schlitzgré3e stimmen nicht. Etikettenmaterials Uberprifen.

Am hinteren Druckkopf kein Neue Etikettenrolle einlegen.

Etikett vorhanden.

Etiketten-Lichtschranke Etiketten-Lichtschranke

verschmutzt. reinigen.

Etikett nicht richtig eingelegt. Korrektes Einlegen des
Etikettenmaterials uberprufen.

124  Geschwindigkeit zu Druckgeschwindigkeit zu Geschwindigkeit der

langsam langsam. Kundenmaschine erhohen.

125 DMA Sendbuffer Kommunikationsproblem HMI. | Drucker neu starten.

126  UID Konflikt Einstellungen RFID- RFID Initialisierung
Programmierung fehlerhaft. durchfihren.

127  Modul nicht gefunden | RFID-Modul ist nicht verfiigbar | Anschluss RFID-Modul priifen.
Zustandigen Handler
kontaktieren.

128 Kein Freigabesignal Keine Druckfreigabe durch die | Freigabesignal an der

Ubergeordnete Steuerung Ubergeordneten Steuerung
(Kundenmaschine). aktivieren.

129 Falsche Firmware Es wurde versucht, eine nicht Zum Druckertyp passende
zum verwendeten Druckertyp Firmware verwenden.
passende Firmware zu Zustandigen Handler
installieren. kontaktieren

130 Sprache fehlt Sprachendatei fiir die Zustandigen Handler
eingestellte Druckersprache ist | kontaktieren.
nicht vorhanden.
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Fehlermeldung

Ursache

Behebung

131 Material falsch Etikettenmaterial passt nicht zu | Etikettenmaterial mit passender
den Druckdaten. Etiketten- bzw. Schlitzlange
verwenden.
132 Markup-Tag ungiltig Ungultiges Markup- Formatierungszeichen im Text
Formatierungszeichen im Text | korrigieren.
133 Script nicht LUA Scriptdatei nicht gefunden. | Dateinamen tberprifen.
gefunden
134 Fehler Script LUA Script ist fehlerhaft. Script Uberprifen.
135 Script nicht geladen | Fehler in LUA Script Eingabewert korrigieren.
Bedienereingaben.
136  Kein Nachdruck Keine Etikettendaten zum Neue Etikettendaten zum
Nachdrucken verfugbar. Drucker Ubertragen.
137 DK Kurzschluss Elektrischer Kurzschluss am Verwendeten Druckkopf
Druckkopf Uberprifen.
Zustandigen Handler
kontaktieren.
138  Zu wenig Transferband geht zu Ende Transferband wechseln.
Transferband
139 Aufwickler Fehler Etikett gerissen Neue Etikettenrolle einlegen.
Etikettenband zusammen-
kleben.
140 Motor Aufwickler Motor der externen Aufwicklung | Gerat ausschalten und
blockiert ist blockiert mechanischen Widerstand
prufen.
Volle Etikettenrolle wechseln.
141 Hardware Fehler Eine Hardware Komponente Zustandigen Handler
konnte nicht gefunden werden. | kontaktieren.
142 Keine Druckmechanik | Dynacode Verbindung prifen
Keine Druckmechanik (Druckmechanik —
angeschlossen. Ansteuerelektronik).
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Einstellen des
mehrbahnigen Drucks

Zusatzinformationen

11 Zusatzinformationen

11.1 Mehrbahniger Druck

Mit dem Drucksystem kann mehrbahnig gedruckt werden, d.h. die
Informationen einer Bahn (Spalte) kann mehrmals, je nach
Bahnbreite, auf das Layout gedruckt werden. Dadurch kann die volle
Druckbreite ausgenutzt werden und die Generierzeit erheblich
verringert werden.

Beispielsweise kann ein Layout mit der Breite 100 mm mit 4 Bahnen a
25 mm oder 2 Bahnen a 50 mm bedruckt werden. Hierbei ist zu
beachten, dass als erste Bahn immer diejenige mit den gré3ten x-
Koordinaten gilt, d.h. am weitesten vom Druckkopfnullpunkt entfernt
ist.

Druckkopfnullpunkt
! | Druckkopf

TISeLl i TISaLi TIsal
181N | JBISNIN | JBISN

TIsal : Tisel: TiselL
181N | JAISNIN | JRISN

TISeL | Tiseli TisaL
J9ISNN § IISNI | JaIsniy

1. Bahn

Taste @ driicken, um in das Funktionsmenii zu wechseln.

Taste driicken bis das Menu Etikettenlayout erreicht wird.

Taste[ ® ]drUcken, um die Auswabhl zu bestéatigen.

Taste driicken bis der Menupunkt Breite/Anzahl Bahnen
erscheint.

Tasten B und E driicken, um die Layoutbreite einzustellen. Als
Bahnenbreite wird die Breite einer Bahn eingestellt, z.B. 20,0 mm.

Tasten E und E] driicken, um zur Anzahl der Bahnen zu gelangen.

Tasten B und E driicken, um die Anzahl der Bahnen zu verandern,
z.B.: 4 Bahnen bei einer Layoutbreite von 20,0 mm.

Taste @ driicken, um den Druck mit Eingabe der Stiickzahl und
Zeilenzahl auszulésen. Die Stiickzahl bezieht sich auf die Zahl der zu
druckenden Layouts.

z. B.: Bahnen: 3; Stlck: 4

LI
[Etikett 8] | Etikett 5| |Etikett 4]
[Etikett 3] Etikett 2] [Etiett 1]

Bei diesem Beispiel werden die Layouts 1-4 gedruckt — Layouts 5 und
6 werden nicht gedruckt.
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11.2 Warmstart

0 HINWEIS!
Die Speicherung der Daten erfolgt auf CF Karte. Aus diesem
Grund ist die Funktion CF Karte die Voraussetzung fur den
Menlpunkt Warmstart.

Die Funktion Warmstart beinhaltet z.B. dass bei einem eventuellen
Netzausfall das aktuell geladene Etikett ohne Datenverlust
weiterverarbeitet werden kann. Des Weiteren kann ein Druckauftrag
unterbrochen, und nach erneutem Einschalten des Drucksystems
wieder fortgesetzt werden.

0 HINWEIS!
Da bei aktivem Warmstart alle benétigten Daten auf der CF
Karte abgelegt werden, darf diese im laufenden Betrieb nicht
entfernt werden. Beim Entfernen im laufenden Betrieb droht
der Verlust aller Daten auf der CF Karte.

Speichern des Ist die Funktion Warmstart eingeschaltet, werden beim Starten eines
aktuellen Etiketts Druckauftrags die Daten des aktuellen Layouts auf der CF Karte im
entsprechenden Verzeichnis gespeichert.
Folgende Voraussetzungen missen hierzu jedoch gegeben sein:

e Im Laufwerk A muss eine CF Karte gesteckt sein.
e Die CF Karte darf nicht schreibgeschitzt sein.

e Es muss noch genugend freier Speicherplatz auf der CF Karte
vorhanden sein.

Falls diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, wird eine
entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

Speichern des Beim Ausschalten des Drucksystems wird der Status des aktuellen
Druckauftragstatus Druckauftrags auf der CF Karte im entsprechenden Verzeichnis
gespeichert.
Folgende Voraussetzungen missen hierzu jedoch gegeben sein:

e Im Laufwerk A muss eine CF Karte gesteckt sein.
e Die CF Karte darf nicht schreibgeschitzt sein.

e Es muss noch geniigend freier Speicherplatz auf der CF Karte
vorhanden sein.

Laden eines Etiketts Beim Neustart des Drucksystems werden, falls die Funktion

und Druckauftragstatus  Warmstart eingeschaltet ist, die gespeicherten Layoutdaten und der
Druckauftragstatus aus der entsprechenden Datei von der CF Karte
geladen. Aus diesem Grund muss beim Einschalten des
Drucksystems eine CF Karte im Laufwerk gesteckt sein. Falls die
Daten nicht geladen werden kénnen, erfolgt eine Fehlermeldung.
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Starten des
Druckauftrags

Aktualisieren der
Variable Numerator

Zusatzinformationen

Falls beim Ausschalten ein Druckauftrag aktiv war, wird automatisch
ein Druckstart ausgeldst und die Soll- bzw. Ist-Anzahl der gedruckten
Layouts aktualisiert. Falls der Druckauftrag beim Ausschalten
gestoppt war, wird er nach Einschalten des Drucksystems wieder in
den 'Gestoppt' Zustand versetzt. War wahrend des Ausschaltens eine
Bedienereingabe aktiv, wird das Eingabefenster fur die erste
Bedienervariable angezeigt.

Da in der dafiir vorgesehenen Datei nur die Startwerte des
Numerators gespeichert sind, werden diese beim Neustart des
Druckauftrags anhand der gedruckten Stiickzahl aktualisiert. Dazu
wird jeder Numerator vom Startwert ausgehend entsprechend
hochgezahlit. AnschlieRend wird die Position des aktuellen und des
nachsten Numerator Updates anhand der Update Intervalle korrekt
gesetzt.

0 HINWEIS!
Falls sich Grafiken auf dem Layout befinden, missen diese auf
der CF Karte gespeichert sein.
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Rickzug Betriebsarten

Standard

Automatisch

Kein Rickzug

Optimierter Ruckzug

ILX

11.3 Ruckzug/Verzdégerung

Im fortlaufenden Spendebetrieb (I/O DYN F, I/O ST F, I/O LS F) ist
kein optimierter Ruckzug mdglich, da beim Druckauftragswechsel das
aktuelle Layout im Offsetbereich bereits vom alten Druckauftrag
bedruckt wére.

In dem Bereich der beim Andrucken des Folge-Layouts gedruckt wird,
sollte sich keine Datum-/Uhrzeit Variable befinden, da diese vor dem
nachsten Startimpuls aktualisiert worden sein kdnnte.

Spender: Nach Drucken des Layouts wird in den Spende
Offset gefahren und dort gewatrtet, bis das Layout
abgenommen (Lichtschranke) oder ein neues
Startsignal angelegt wurde (I/O dynamisch). Danach
wird wieder zum Anfang des Layouts
zurtickgezogen und das nachste Layout gedruckt.

Spender: Nach Drucken des Layouts wird in den Spende
Offset gefahren und dann entweder sofort, oder
nach der eingestellten Verzdgerungszeit wieder zum
Anfang des Etiketts zuriickgezogen. Beim Anlegen
eines neuen Startsignals (/0O dynamisch) wird dann
sofort das nachste Layout gedruckt.

Spender: Nach Drucken des Layouts wird in den Spende
Offset gefahren und dort gewartet. Beim Anlegen
eines neuen Startsignals (/0O dynamisch) wird dann
sofort das nachste Layout gedruckt. Da das Layout
aber bereits im Offset steht, wird es erst ab der
Offsetposition bedruckt, d.h. bei der Definition des
Layouts muss am oberen Rand des Layouts ein
entsprechend groR3er Bereich frei gelassen werden,
da diese Daten sonst nicht gedruckt werden.

Spender: Nach Drucken des Layouts wird wahrend des
Fahrens in den Spende Offset das nachfolgende
Layout "angedruckt", falls dieses bereits verfugbar
(generiert) ist. Beim Anlegen eines neuen
Startsignals (/0O dynamisch) wird dann das bereits
angedruckte Layout zu Ende gedruckt und beim
Fahren in den Spende Offset wiederum das
nachfolgende Layout "angedruckt". Falls das
nachfolgende Layout noch nicht verfiigbar ist oder
beim letzten Layout des Druckauftrags, wird wie
bisher der Spende Offset gefahren, und dann beim
nachsten Layout vor dem Drucken der Riickzug zum
Anfang des Layouts ausgefihrt.
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Durchlicht-
Lichtschranke normal

Option: Reflexions-
Lichtschranke normal

Durchlicht-
Lichtschranke invers

Option: Reflexions-
Lichtschranke invers

Zusatzinformationen

11.4 Lichtschranken

Der Sender befindet sich oben und der Empfanger unten, d.h. der
Infrarotstrahl wird von oben gesendet. Die Etikettenabtastung findet
von oben statt. Verwendet wird der Lichtschrankentyp bei normalen
Haftetiketten mit Schlitz.

Der Sender und der Empfanger befinden sich unten, d.h. das Licht
wird vom Etikett reflektiert und vom Empfanger aufgenommen.
Verwendet wird der Lichtschrankentyp bei weil3en (hellen)
Endlosetiketten mit einem schwarzen (dunklen) Balken. Dieser Balken
dient als Trennmarkierung, d.h. er gibt die Position des Schlitzes und
somit den Etikettenanfang an.

Der Sender befindet sich oben und der Empfanger unten, d.h. der
Infrarotstrahl wird von oben gesendet. Die Etikettenabtastung findet
daher, wie bei der Durchlicht-Lichtschranke normal, von oben statt.
Anders als bei Lichtschranken normal, wird an der lichtdurchlassigen
Stelle gedruckt. Die lichtundurchlassige Stelle wird vom Drucker als
Schlitz anerkannt. Eingesetzt wird der Lichtschrankentyp haufig beim
Bedrucken von Folien.

6 HINWEIS!
Bei Verwendung von Durchlicht-Lichtschranken invers muss
das Drucksystem einen Unterschied von 2,5 V zwischen
lichtdurch- und lichtundurchlassigem Material messen koénnen,
andernfalls erkennt er keinen Unterschied zwischen Etikett und
Schlitz (Balken).

Der Sender und der Empfanger befinden sich unten, d.h. das Licht
wird vom Etikett reflektiert und vom Empfanger aufgenommen.
Verwendet wird der Lichtschrankentyp bei schwarzen (dunklen)
Endlosetiketten mit einem weil3en (hellen) Balken. Dieser Balken dient
als Trennmarkierung, d.h. er gibt die Position des Schlitzes und somit
den Etikettenanfang an.

0 HINWEIS!
Bei Verwendung von Reflexions-Lichtschranken (Option) sollte
darauf geachtet werden, dass der Deckel des Drucksystems
geschlossen ist und somit Fremdlichteinwirkungen (z.B.
Arbeitslampe) auf die Lichtschranke verhindert wird.
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ILX Applikator Schnittstelle

12 Applikator Schnittstelle

Uber verschiedene Steuer-Ein- und —Ausgange, konnen Ventile
gesteuert und Endlagensensoren abgefragt werden.

Die Steuer-Ein- und -Ausgange werden tiber eine D-Sub-Buchse
(25Pin — Female, siehe Abbildung) auf der Frontplatte des

Drucksystems zur Verfligung gestellt und sind NICHT GALVANISCH
GETRENNT.

[ O

Abbildung 24
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12.1 Druckerinterne Schaltung

Printer
Internal Circuitry

— L

+24v
+24Y ¢
~ 185 A

1OV - 230~ ¢ +EY
50/60 Hz M b 1854

PE I —J

GNDFE

Outputs

Darlington Transistor Array (ULN2803)

Iu_‘iw [ﬁ_&‘l‘_"_ﬂw
K% RS,

25 pin b-Sub
ARt Female
5 5k
<I>It Jla vaav 1 H‘? 14 eaay
8 2 S 158 +8v
Hubzylinder_1 3 L ¢ 5— 16 Hubzylinder_2
Guerzvlinder_1 4 ¢ 3] 17 Guerzylinder_2
Blasen, i} ¢ 3 18 Stitluft
Vakuum ] 19
T i 3}_ 20 Taste
Endlage_oben g ¢ 3] 21 Endlage_unten
I n puts Endlage_rechts 4 ¢ 3 22 Endlage_links
Opt ler (TCWMT4600 1110 i 3}— 53
ptocoupler ( ) NNF] DI PR
N\ GHD 13
56k

Abbildung 25
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Signalbelegung

12.2 Pin-Belegung D-Sub Buchse

Applikator Schnittstelle

Abbildung 26
. . . . Beschreibung /
Pin | Signal Pin | Signal Funktion
24 Volt DC
Ausgang fur
1 24V 14 |24V externen Gebrauch.
Max. 1 A.
5 Volt DC Ausgang
fur externen
2 Vv 15 5V Gebrauch.
Max. 1 A.
3 Hubzylinder 1 16 | Hubzylinder 2
; ; Ausgénge
4 uerzylinder 1* | 17 uerzylinder 2*
Q y Q y (open Collector)
5 Blasen 18 Stitzluft 24V / 0,1 A
6 Vakuum 19
7 20 | Taste
8 Endlage oben 21 | Endlage unten 2DA|rg\|;aI Eingange
9 Endlage rechts 22 | Endlage links
10 23 ng““m'h
Uberwachung Analoges
] Eingangssignal 5 V
17 | Druck 24
Uberwachung
12 | GND 25 | GND
GND-PE
13 | GND

* Option, nur auf Anfrage

10.23
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Technische Daten Anschluss-Stecker
Typ D-Sub-Steckverbinder
25 pol. / Buchse
Hersteller/Distributor MPE Garry / Schukat
Bestell-Nr. LPBL25RZM
Ausgangsspannungen (verbunden mit GND-PE)
+24V/I1A Sicherung: Polyswitch /30 V/1.85 A
+5V/1A Sicherung: Polyswitch / 30V /1.85 A
Digital Ausgange
Driver ULN2803A (open Collector)
Spannung 24 VDC
Strom max. -0,1A
Impedanz Pull up 5,6 kQ
Digital Eingénge
Optokoppler TCMT4600, CTR 80 % - 300 %
Spannung 24 VDC
Impedanz 5,6 kQ
Analoge Eingénge (Optional, nur auf Anfrage)
OP LMV393
Spannung 0.5vDC
Impedanz >100 kQ
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Beispiel 1

Applikator Schnittstelle

12.3 Beispiele

Gerate-Anschluss an eine Maschine mit S7-300 SPS.

e ————————————— - e
: Pri nter 26 pin D-Sub : Wenn dis Spannungsvarsargung : Mach i ne
1 Female der Maschinen Ein-Ausginge iber 1
den Drucker srfolgen soll [abwintn)
: ~ M7 -———— ——:———Altemativ————-' 24y
¢ +24¥ b ! H 1
| _
H ) | ST |
1 1 1 1 I
H LTI 1 H |
1 1 B5A 15 \ 1 '
[] T []
1 1
i Lo i
1 1
] [ ]
[] [I []
' o i $7-300
1 1 1 1 E1
1 1
: [ : 1 Is
[ z ——
—~Jeno
! - ! oy
] ] 4 g
Lo
H - H i oy
] [ ] 6 |oma
H b H T sas
: Lo : g— on6 g
1 1 o =
! - i e g :
1 [ 1 ¥ £ =
1 ULH28034 (open Collector | ! 1 1 = =3
1 1 BYS =]
: bota 3 | Hubzylinder 1 : 17 5o % < !
| | Hubzylinder 2
i Port 10 WE, : Eil t lj a1 o i
1 . Portl — 24 1 TeleBz 1
Port12 —bie 2 Jen3
! D|g Qut S TR Blasen ! 16 057 !
181 [ SUEIUR H 17
1 Port14 t 8.5 1
T +
1 Port1s —0 Vakuum H B |oae !
1 Port16 —Hie 1 1 18 emy 1
' b ‘ jon H
1 Lo 1 T TE: !
h - h M 327, D164 DG 24 h
! ! ! [] Eingangstyp: Sinking 1
{ . { {
1 Vo 1 1
] [ ] ]
] [ Al 1
! Potl —11e | 1 1siis !
( 20 ! Taste 2 —— []
1 Eggg EH | Endlage oben E] ? 1
] Di n Poria 211 | Endlage unien I '2 ]
. ga. 1 : .
- s g Ea -
[] 10 [] [] 7 []
Fot7 ——1¢ ! ——eAd
] Py — 241, 1 ] ] 8 lons - ]
1 T ! 8 lonr E 1
' o ! ! [T A £ 1
' Lo 1 3 1
: [ : : LU PR g :
1 1 12 >
1 [ 1 1 580 b= 1
! ot ! TS e !
1 R | 1 75882 1
] [ ] ] Te 5083 ]
1 - 1 1 R 1
L lens
[ oMp-PE  1m. 1 ! ! S 4 H
[] LR [] SB.6 []
1 — 13 1 18 len7 1
i ] U i n Joom i
] ! ! ] ]
H w H &M 322 H
| Z|||_4_ | |
( z Shield ( (
L e | L e |

Abbildung 27
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Applikator Schnittstelle

Beispiel 2

Gerate-Anschluss an ein Applikator.
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ILX

13 Signaldiagramme

13.1 Drucken — Applizieren (ohne Querachse)

‘pam uLi1ziidde 1ax)n3 sep lonaq Jels ualaiziddy, reubis sep jne
(uonisodiamayng Jop nw yasnuapl) uonisodxoaniqg Jap ul 9|191s 18salp ue
19xoniQ Jep 1auem uomsodiamanng/-onia = [eubisiemaxng wieg (T)

b

ewn uo dwejs [ 1ezonIpuy

=

uonisod jeuy 1amon / uajun abejpugy

uomsod jeuy Jaddn ; uago aBejpugy

dn 2018 / sUEMNE gny

awn Buues|n / :w%mn:m_c_wm

UMOP 3401}S [ SHEMQE gNH

L

11e mo|g [ uase|g
Aejaq / Bunzeboziep

wnnoaeA / wnnyea

4O Aejeq / sy Boziep

up Aejeq j ui3 ,wm~5>
| : ape Bupuoddng / ynizms

_ ssasoud Jung j BueBioayoniqg

_ Jund 8)6uwig / yonupjezwg Jnding

_ _ Je)s Juud [ peysyonsq snduj
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Signaldiagramme

13.2 Drucken — Applizieren (mit Querachse)

ILX

Output: Einzeldruck / Single print

Input: Druckstart / Print start
Druckvorgang / Print process

Stitzluft / Supporting air

széa. Aus [ Delay Off

Verzog. Ein / Delay On
Verzogerung / Delay

Vakuum / Vacuum
Blasen / Blow air

Reinigungszeit / Cleaning time

Hub quer links / Stroke left

Hub quer rechts / Stroke right

Hub abwarts / Stroke down

Hub aufwarts / Stroke up

Endlage rechts / Right final position
Endlage links / Left final position

Endlage oben / Upper final position
Endlage unten / Lower final position

Andruckzeit / Stamp on time

(1) Beim Etikettiersignal = Druckposition wartet der Drucker an dieser
Stelle in der Druckposition auf das Signal 'Applizieren Start', bevor
die Querbewegung ausgefihrt und das Etikett appliziert wird.

(2) Beim Etikettiersignal = Etikettierposition wartet der Drucker hier in
der Etikettierposition auf das Signal 'Applizieren Start', bevor das
Etikett appliziert wird.
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ILX

13.3 Applizieren — Drucken (ohne Querachse)

awn uo dwelg / §8zyonpuy

_ _ uonysod jeuy) 1amoT [ uajun abejpugy

_ : ; _ uomsod jeuy Jaddp / uaqo aBejpugy

dn a)os / sHemyne gy

_ _ UMOp 3)0NS [ semge qny
awn Buluea|) [ yazsbunbiuiay :

_1 _ 118 mojg [ uese|g

Aejaq ; BunieBoziep : Aeja( / Bunseboziep,

- _

wNNoeA / Wwnnyea

uo Aejeq j w3 Bozep 4o Aeleq /sy Bozep  up Aeeq jug Bozen

I B [ : o

aie Buproddng / ynizams

ssasoud jungd ; BueBioayoniqg

jund ajBuig / yonupzWIg Jnding

_ —”

_ _ Je)s Juugd [ pesyonaq nduj
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| Signaldiagramme

13.4 Applizieren — Drucken (mit Querachse)

Bl UO AWELS | JRZXonIpUY
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2 !

| m
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—

uopysod |euyy 1omo / uajun abejpusy

uonisod jeuy 1addn f uago abejpug
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uomisod jeuy By / s1yoai abejpuzy
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ILX Anschluss Druck- / Vakuumiiberwachung ‘

14 Anschluss Druck-/Vakuumuiuberwachung

Die Applikator-Vorbereitung stellt alle notwendigen Steuersignale
bereit, um einen Applikator an den Drucker anzuschlieRen. Besteht
der Bedarf an einer Druck- und Vakuumiiberwachung, miissen
folgende Schritte beachtet werden.

0 HINWEIS!
Die Druck- und Vakuumuberwachung ist bei einem Valentin-
Applikator bereits installiert und konfiguriert. Die
nachfolgenden Erklarungen fir den Anschluss einer Druck-
und Vakuumiiberwachung sind demnach nur fur externe
Applikatoren gedacht.

Die externen Sensoren kdnnen Uber die D-Sub Buchse entsprechend
der Pin-Belegung angeschlossen werden (siehe Kapitel 12.2, Seite
109). Hierbei ist zu beachten, dass die verwendeten Sensoren das
bendtige Ausgangssignal aufweisen.

14.1 Elektrische Eigenschaften

Analoges Min [V] Max Bendtigtes Aus- | Bemerkung

Signal [V] gangssingal [V]

VAC-IN 0 +5 05-35 Nach dem beférdern des Etiketts zur
(Vakuumsensor) Stempelplatte wird der Vakuumwert

Uberpruft. Ist der Wert unter der
Schaltschwelle, wird die
Fehlermeldung ,Saugplatte leer*

angezeigt
AIR-IN 0 +5 05-25 Nach jeden Etikettendruck wird die
(Druckluftsensor) Druckluft Uberpraft. Ist der Wert unter

der Schaltschwelle, wird die
Fehlermeldung ,Druckluft angezeigt
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Anschluss Druck- / Vakuumiberwachung ILX

Fur die Einstellung der Schaltschwelle der Sensoren missen folgende
Punkte beachteten werden:

Einstellung
Schaltschwelle

Vakuumuberwachung Taste @ drticken, um in das Funktionsmeni zu gelangen.

Taste driicken, bis das Menl Applikator erreicht wurde.
Taste[ ® l driicken, um das Menu auszuwéhlen.
Taste B driicken, bis die Inputs und Outputs dargestellt werden.

Mit den Tasten E und @ kann der entsprechende Ausgang zum
Setzen bzw. Riicksetzen der Ausgangssignale ausgewahlt werden.

Mit den Tasten B und E kann der entsprechende Ausgang gesetzt
bzw. zurtickgesetzt werden.

Mit der Taste [E zum Output O7 wechseln und das Vakuumventil mit
der Taste E] einschalten (1 = EIN).

Das zu bedruckende Etikett unter den Stempel legen, sodass alle
Sauglécher durch das Etikett abgedeckt werden. Durch das
anliegende Vakuum bleibt das Etikett unter dem Stempel liegen.

Bei korrekter Funktion sollte jetzt die Inputanzeige Is den Wert 1
anzeigen (siehe Displayabbildung). Andernfalls, muss die
Schaltschwelle des Vakuumsensors mit dem rechten
Drehpotentiometer (B, Abbildung 29) so eingestellt werden, dass die
Schaltschwelle von 0 auf 1 wechselt. Hierzu den Drehpotentiometer
(B, Abbildung 29) im Uhr- bzw. Gegenuhrzeigersinn drehen.

Etikett vom Stempel abnehmen. Die Inputanzeige Is sollte dann den
Wert 0 anzeigen. Wird ein Etikett wieder auf den Stempel angesaugt,
sollte sich der Wert wieder auf 1 andern.

IIY S4/12

0101000-
0100001-

Input:
Cutput:

Schaltgrenze Vakuumsensor
Input Is =0

Vakuum ist eingeschaltet
(Output O7 = 1)

System erkennt, dass kein Etikett
unter dem Stempel liegt

ILY 54712

0101100-
0100001-

Input:
Cutput:

Schaltgrenze Vakuumsensor
Input Is = 1

Vakuum ist eingeschaltet
(Output O7 = 1)

System erkennt, dass ein Etikett
unter dem Stempel liegt
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Einstellung
Schaltschwelle
Druckluftiberwachung

Anschluss Druck- / Vakuumiiberwachung

Taste @ driicken, um in das Funktionsmenii zu gelangen.

Taste drucken, bis das Menl Applikator erreicht wurde.
Taste[ ® l drucken, um das Menu auszuwéhlen.

Taste B driicken, bis die Inputs und Outputs dargestellt werden.

Mit den Tasten E und E kann der entsprechende Ausgang zum
Setzen bzw. Riicksetzen der Ausgangssignale ausgewahlt werden.

Mit den Tasten B und kann der entsprechende Ausgang gesetzt
bzw. zurtickgesetzt werden.

Luftdruck auf Mindestdruck von 2,5 bar einstellen. Die Inputanzeige l4
sollte jetzt den Wert 1 anzeigen (siehe Displayabbildung). Sollte dies
nicht der Fall sein, muss die Schaltschwelle des Drucksensors mit
dem linken Drehpotentiometer (A, Abbildung 29) so eingestellt
werden, dass die Schaltschwelle von 0 auf 1 wechselt. Hierzu den
Drehpotentiometer (A, Abbildung 29) im Uhr- bzw.
Gegenuhrzeigersinn drehen.

Den Luftdruck auf < 2,5 bar einstellen. Die Inputanzeige l4 sollte jetzt
den Wert 0 anzeigen. Wird der Luftdruck > 2,5 bar eingestellt, sollte
sich der Wert wieder auf 1 &ndern.

ILX 54/12 ILX 54/12

Input: 0100000- Input: 0101000

Cutput : 0100000— Cutput : 0100000-
Schaltgrenze Drucksensor Schaltgrenze Drucksensor
Input 12=0 Inputla=1
System erkennt, dass der System erkennt, dass der

Mindestdruck von 2,5 bar nicht Arbeitsdruck = 2,5 bar ist
eingestellt ist

Abbildung 29
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Anschluss Druck- / Vakuumiberwachung ILX

14.2 VorsichtsmalRnahmen

Beim Anschluss eines Reed-Kontaktes an einen Steuereingang muss
der Kontakt eine Schaltleistung von min. 1 A aufweisen um das
Verkleben des Kontaktes durch den Einschaltstromstof3 zu
verhindern. Alternativ kann ein passender Widerstand in Reihe
geschaltet werden.

Wird eine der Drucker-interne Spannungen, '+5 VDC EXT' oder '+24
VDC EXT', verwendet, sollte zum Schutz der Druckerelektronik
zusétzlich eine externe Sicherung eingebaut werden. Bsp. 0,5 AF.

Bei einer induktiven Last muss zur Ableitung der Induktionsenergie
beispielsweise eine antiparallel geschaltete Diode eingesetzt werden.

Um den Einfluss von Leckage-Strémen bei Steuerausgangen zu
minimieren, muss je nachdem was angeschlossen ist, ein Widerstand
parallel zur Last eingebaut werden.

Um Beschadigungen am Drucksystem zu vermeiden, durfen die max.
Ausgangsstréme nicht Gberschritten, oder Ausgange kurzgeschlossen
werden.
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Umweltgerechte Entsorgung

15 Umweltgerechte Entsorgung

Hersteller von B2B-Geraten sind seit 23.03.2006 verpflichtet
Altgerate, die nach dem 13.08.2005 hergestellt wurden,
zurlickzunehmen und zu verwerten. Diese Altgerate dirfen
grundsatzlich nicht an kommunalen Sammelstellen abgegeben
werden. Sie durfen nur vom Hersteller organisiert verwertet und
entsorgt werden. Entsprechend gekennzeichnete Valentin Produkte
kénnen daher zukinftig an Carl Valentin GmbH zurtickgegeben
werden.

Die Altgerate werden daraufhin fachgerecht entsorgt.

Die Carl Valentin GmbH nimmt dadurch alle Verpflichtungen im
Rahmen der Altgerateentsorgung rechtzeitig wahr und erméglicht
damit auch weiterhin den reibungslosen Vertrieb der Produkte. Wir
kénnen nur frachtfrei zugesandte Gerate zurticknehmen.

Die Elektronikplatine des Drucksystems ist mit einer Lithium Batterie
ausgestattet. Diese ist in Altbatteriesammelgefaf3en des Handels oder
bei den 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstragern zu entsorgen.

Weitere Informationen finden Sie in der WEEE Richtlinie oder auf
unserer Internetseite www.carl-valentin.de.
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