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Transfer Spezial (-40° C)

Permanent

Materialcode: 2036

OBERMATERIAL

Bezeichnung
Rohmaterial
Haftverbund
Produkt
Einsatz

Kenndaten

Flachengewicht

Dicke

Verhalten auf Zug, langs
Verhalten auf Zug, quer
Helligkeit

Rauhigkeit

Opazitat

Glanz

CIE WeilRe
Biegefstigkeit, langs
Biegefestigkeit, quer

Transfer Spezial (-40° C) permanent

1903027

Rollen

WeiBes, holzfreies, maschinengestrichenes, halbglanzendes Papier.
Entwickelt fir mehrfarbige Etiketten, die einen hohen Kontrast und eine gute
Detailwiedergabe erfordern.

80 g/m* 150536
70 um 15O 534
5.8 kN/m  1SO 1924/1
2.8 kN/m 1O 1924/1

90 % ISO 2470/1

1.0 pm ISO 8791 PPS 10
88 % ISO 2471

64 % Hunter75°

120 % ISO 11475

0.23 mNm  ISO/DP 2493
0.13 mNm  ISO/DP 2493

Bedruckbarkeit Geeignet flr Flexo-, Offset-, Tief-, Sieb- und HeiRfoliendruck. Geeignet fir
Thermotransferdruckverfahren mit Wachs-/Harzbandern. Tests werden
empfohlen.

KLEBER

Kleber Permanent

Typ Starker, permanenter Universalkleber.

Zusammensetzung Schmelzkleber auf Kautschukbasis.

Einsatz Entwickelt flir den Einsatz in kalter Umgebung, besonders geeignet fiir die

Etikettierung feuchter Oberflachen oder Anwendungen, die eine hohe
Anfangshaftung erfordern. Gute Niedrigtemperatureigenschaften nach dem
Etikettieren. Sehr gute Haftung auf apolaren Oberflachen. Gute Haftung auf
Karton fir Kiihl- und Tiefkiihlanwendungen.
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Kenndaten

Anfangshaftung min. 25 N/25mm FTM 9

Etikettiertemperatur -5 °C

Einsatztemperatur min. -40 °C

Einsatztemperatur max. 50 °C

Einschrankungen Vor der Verwendung auf stark gewdlbten Oberfldchen ist ein Vortest erforderlich.

Freigaben Bei Etikettieranwendungen im Lebensmittelbereich wenden Sie sich fiir die
Konformitatserklarung (DoC) und weitere Informationen zur Konformitat bitte an
Ihren Ansprechpartner bei Carl Valentin.

TRAGERMATERIAL

Bezeichnung HONEY GLASSINE 65

Produkt Gelbe Standardqualitat, oberflaichengeleimt, holzfrei, satiniert, transparent.

Einsatz Entwickelt fir alle Rollenanwendungen sowie geeignet fiir automatische
Spendesysteme.

Kenndaten

Flachengewicht 57 g/m? 1SO 536

Dicke 51 um ISO 534

Verhalten auf Zug, langs 6.2 kN/m 1SO 1924
Verhalten auf Zug, quer 2.3 kN/m 1SO 1924
Transparenz 49 % DIN 53147

Haltbarkeit Ab dem Produktionsdatum: 12 Monate, nach den von FINAT definierten Lager-
bedingungen (+20 bis 25° C sowie 40-50 % Rf.). Langere Lagerung bei hoheren
Temperaturen und/oder hoherer Luftfeuchtigkeit wird die Dauer der Haltbarkeit
verkirzen.
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Haftungsausschluss

Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere
Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, Gibernehmen wir fiir
Schaden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die
alleinige Verantwortung dafiir, dass die Produkte fiir den Verwendungszweck geeignet sind und haben diese
Eignung nach eigenem Ermessen gepruft. Die Nutzer missen alle anwendbaren Gesetze und/oder
Testanforderungen fiir den fertigen Artikel einhalten und sind fir die Markteinfiihrung ihrer Produkte selbst
verantwortlich.

Diese Veroffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdricklich noch implizit. Sie ist ausschlieBlich fir
den Empfanger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir (ibernehmen

keinerlei Haftung fiir die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien.

Alle unsere Produkte werden entsprechend der allgemeinen Verkaufsbedingungen von Carl Valentin
verkauft. Sie sollten sicherstellen, dass Sie die geltenden Gesetze einhalten.

Diese Verdffentlichung ersetzt alle friiheren Ausgaben. Anderungen ohne Vorankiindigung vorbehalten.

C\V K lentin
DRUCKSYSTEME

Carl Valentin GmbH

NeckarstralRe 78 — 86 u. 94

78056 Villingen-Schwenningen

Phone + 49 7720 9712-0

info@carl-valentin.de
www.carl-valentin.de




