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\ DRUCKSYSTEME

1710 STANDARD

Wachs-Harz

Macbeth D19C (Optische Dichte durch Reflexion)

Flat Head
Sehr gute

90° Barcode

valentin

DRUCKSYSTEME

Thermotransferband fir

Drucker
Druckqualitat

Wettbewerbsfahigkeit
Ausgezeichnete Vielseitigkeit

Druckscharfe
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Kompatibilitat

HENE rr HEE
Gestrichen HEN - HENR
Glanzend gestrichen HEN cTHEN

Vellum

Wischfestigkeit

Wachs-Harz

100

FARBBANDAUFBAU

Tinte: Wachs-Harz

Farbe: Schwarz
Schmelzpunkt: 77°C
Farbbanddicke: <85um
PET-Folie dicke: 4um

Carl Valentin GmbH
NeckarstraBe 78 - 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen

Phone +49 7720 9712-0 . Fax +49 7720 9712-9901

info@carl-valentin.de . www.carl-valentin.de
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Temperaturbestandigkeit
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Druckkopftemperatur

Wachs-Harz

Hoch

Mittel

Niedrig

Losemittelbestdndigkeit
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ZERTIFIZIERUNGEN

REACH/SVHC 1907/2006/EC

Fir Lebensmittelkontakt zugelassen
1935/2004/EC
Schwermetalle 2011/65/EU

California Proposition 65
Halogeneinschrankungen
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LAGERUNGSBEDINGUNGEN

nicht langer als 12 Monate
empfohlen

Temperatur: min 5°C, max 35°C
Feuchtigkeitsgehalt:

min 20%, max 80%

Quialitat . Tradition . Innovation



