valentin
DRUCKSYSTEME

MICRAII

Manual de interfaz

Quality . Tradition . Innovation



Versidn: 12/22

Derechos de autor

Copyright by Carl Valentin GmbH

Reservado el derecho a efectuar modificaciones.

Reservados todos los derechos, incluidos los de la traduccion.

Prohibido reelaborar ninglin fragmento de esta obra mediante
sistemas electronicos, asi como multicopiarlo o difundirlo de cualquier
modo (impresion, fotocopia o cualquier otro procedimiento) sin previa
autorizacion de la empresa Carl Valentin GmbH.

Marcas comerciales (Trademarks)

Todas las marcas o sellos comerciales nombrados son marcas o
sellos registrados del correspondiente propietario y, en algunos
casos, no tendran un marcado especial. De la falta de marcado no se
puede deducir que no se trate de una marca o sello registrado/a.

Actualizacion del documento

Las indicaciones sobre el contenido del envio, el aspecto, las
medidas, el peso se corresponden con nuestros conocimientos en el
momento de la impresién de este documento.

Debido al constante desarrollo de los aparatos puede haber
diferencias entre la documentacion y el aparato.
La edicion actual puede encontrarse bajo: www.carl-valentin.de.

Condiciones

Los suministros y servicios se realizan de conformidad con las
condiciones generales de venta de Carl Valentin GmbH

'\ valentin
DRUCKSYSTEME
Carl Valentin GmbH

Postfach 3744

78026 Villingen-Schwenningen
Neckarstrafle 78 — 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen

Phone +49 7720 9712-0
Fax +49 7720 9712-9901

E-Mail info@carl-valentin.de
Internet  www.carl-valentin.de



Micra Il Contenido

Contenido

1 Transmisién serial de datosS.......cccccveeeivvcciiiiiiee e, 5
1.1  Asignacion de conexiones (clavija DUSB 9 pines) ................. 5
1.2 ConeXiOn RS232 ......oooiiiiiiieiiiiiee et 5
2 Texto, cOdigo Y grafiCo ...ccceiiiiiiiiiiiieeec e 7
2.1 Sistema de coordenadas..........cccccceeeeiiiiiiiiiiiee e 7
2.2 Definicion de la rotacion ...........cccccveeeeiiciiiiiiieee e e 8
2.3  Definicién del punto de referencia........c.ccoceveviiieiiiniiiiinnnnn. 9
3 DefiniCidn de MASCAra ......ccvvveeiiiiiee it 11
70t R ¢ (o J PP PP 11
3.2 COIgo EStANAr ......cvvveieiiiiie e 12
3.3 PDFALT e 13
3.4 MAXICODE ...ttt 14
3.5 DAtAMALNIX ..eeeiiiiiiiieciiiee et 15
3.6 CODABLOCK Fotiiiiiiiiiieiiiiee ettt 16
3.7  GS1 DAtAMALNIX ...eeeeiiiiiieiiiiiie it 17
3.8 GS1 DataBar (RSS COUE).....cccuvuiieeiiiiieeiiiie e 18
3.9 QR COUE.....eiiiiiiiee et 19
3.10  COAIgO AZLEC ..ottt 20
311 RECIANQUIO ..ottt 21
I 2 N1 =Y USSP 21
4 DefiniCion de teXTO ...oocvviviiiiiiee e 23
A1 EJeMPIOS ... 24
5 Definicidn de grafiCo ......oocveeiiiiiiiiii e 25
5.1 Gréafico en formato PCX .......cccooiiiiiiiiiiies e 25
5.2 Ejemplode archivo PCX ......cccuviiiieiiiiiieeee e 26
6 VariableS ... 27
6.1  Estructura del registro ........ccccuvvviieieeiiiciiieee e 27
6.2  Campo encadenado .........cceeeeiriiiieiiiiiee e 27
6.3 NUMEIAAOI......cciii it e e e e 28
7 Registros de par&metroS ......ccoovcvveeeiviiiee e 29
7.1  Pardmetros de etiqueta.........cccooceeriieiiiiiesiee e 29
7.2  Pardmetros de la impresora........cccoceeeieeeieeeniieee e 32
7.3 Valores OffSet......cccuuuiiiiiiiiiie e 33
A 1111 o] =1 (o ] [PPSR 34
8 Registros de pardmetros por OpCioNes ......ccccocveeervvneenns 35
S A e 1 - To [ ] U PRTRP 35
8.2  Dispensador I/O.......cccceeieeiiiiiiiieeee e 36
9 Muestras de tipo de letra.......ccooceeeeiniiiieiiiie e 37
9.1 Fuentes bitmap (no proporcionales)..........ccccceevveicvvveereeennnnns 37
9.2 Tipos de letra bitmap (proporcionales).......cccccccoevcvvvvereeennnnns 37
10 INAICE ceiiiicececeee e 39

12.22 Manual de interfaz 3






Micra Il Transmision serial de datos

1 Transmision serial de datos

1.1 Asignacién de conexiones (clavija DUSB 9 pines)

Pin Senfal Descripcioén
2 RxD Linea de recepcion de
datos
3 TxD Linea de envio de datos
PIN 9
4 CTS HW—Hgndshake (control
de flujo por hardware)
5 GND Sefial GND

1.2 Conexi6on RS232

RS232 HOUSING (9-pin to 9-pin)

DB9 Socket DB9 Plug
o 1 1 +5V.max 500mA

RXD 2 2
TXD 3 3 RXD
N/C - - N
GND 5 5 GND
DSR 6 6 RTS
RTS 7 7 CTS
CTS 8 8 RTS
N/C 9 9 N/C
PC Printer
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Micra Il Texto, coédigo y grafico

2 Texto, cédigo y grafico

2.1 Sistema de coordenadas
El sistema de coordenadas se define de la siguiente manera:

o X1 X,
4 a N

Textobject:

Datum point

Yl

uon2alIp Ulld

Y

La impresion en la rotacion 0 esta en la cabeza.

Ejemplo:

// TEXT (1/160 mm)
EiDa[1]3000;5000;0;1;08;4;1;1; SER
oM 1] Testobjekt G

// COPIES: 1

B 084- -ro0e0] - - - @l
// PRINT

@ ec---r-------- [ET8)

Impresion Data — Testl.prn
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Texto, coédigo y grafico Micra Il

2.2 Definicién de la rotaciéon

0 iAVISO!

Los objetos generados por la propia impresora (texto, codigo de
barras) se pueden girar en incrementos de 90°. La rotacion se
especifica en la definicion de mascara del objeto (0, 1, 2, 3).

Punto cero del
cabezal de impresion
=0

Posicidn 2

= GGiro de 180 grados

Pozicidn 3
Giro de 270 grados

ol U =

QugIsog

| ugiisng

zopeld 05 2P 04D

Ejemplo:

// TEXT (1/100 mm)

[ 1]3000;5000;0;1;0;4;1;1;5E0
S [ 1] Testobjekt @D
EEDAM[2]3000;5000;0;13254;1;1; SEI
EeM[ 2] Testobjekt D
EDaM[2]3000;5000;0:152;4;1;1;SEB
ERDeM[ 2] Testobjekt @D

MR 4]3000;5000;0;13;3;4;1;1;560
Eer[ 4] Testobjekt @I

// COPIES: 1
EERF68A - - reeeel - - - R
// PRINT

< O T ETB

Impresion Data: Test2.prn
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Micra Il Texto, coédigo y grafico

2.3 Definicion del punto de referencia

El punto de referencia es el punto de relaciéon que indica la posicién.
Al mismo tiempo el punto de referencia es el punto alrededor del cual
va a girar un objeto preseleccionado.

Para poder establecer en la mascara de datos el punto de referencia,
se numeraran los posibles puntos de referencia partiendo del punto
de arriba a la izquierda (1), hacia la derecha y hacia abajo (9/12). El
punto de referencia estandar (7/10) esta situado abajo a la izquierda.
Este punto de referencia se va a emplear también cuando no haya
ninguna insercion disponible en la mascara de datos.

Ejemplo: Con el punto de referencia 8/11 se pueden centrar varios objetos
independientemente del contenido. La coordenada X es siempre la
misma.

// TEXT (1/10@ mm)
D[ 1]1000;5000;0;1;0;4;1;1;5;66D
1112360

@AM 2]2000;5000;0;1;0;4;1;1;5 ;6@0
e[ 2]123456 600
EIDA[3]3000;5000;0;1;0;4;1;1;5 ;880
Eimen | 3]123456739E80

S 4]4000;5000;0;1;0;4;1;1;5; 868D
Elena]12:E0

/] COPIES: 1
EiFBBA- - r00001 - - - @)
// PRINT

[T S ET5)

Impresion Data Test3.prn
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Micra Il Definicién de mascara

3 Definicién de mascara

La definiciobn de mascaras define varios atributos de un objeto.
Dependiendo del tipo de objeto, se definen diferentes atributos.

3.1 Texto

AM[nly;x;p;a;d;z;dy;dx;Ip;dp

Identificador de la definicion de mascara

Identificador de la versién de protocolo

Numero de campo

Posicion Y en 1/100 mm

XN |[s|=|>

Posicién X en 1/100 mm

Identificacion del campo fantasma

p 0 = Impresién
1 = Sin impresién
Identifico del tipo de campo
a 1 = Tipos de letra bitmap
2 = Tipos de letra bitmap inversa
Rotacion
0=0°
d 1=90°
2=180°
3=270°
Caracteres paratipos de letra bitmap no proporcionales (1+2)
01=FONTO01 0,8x1,1mm 127 caracteres
02=FONT02 1,2x1,7mm 255 caracteres
03=FONT03 1,8x2,6 mm 255 caracteres
04=FONT04 4,0x5,6 mm 127 caracteres
05=FONT 05 1,8x3,2mm -descendente 255 caracteres
. 07 =FONT 07 1,2x 2,2 mm - descendente 255 caracteres
Caracteres paratipos de letra bitmap proporcionales (1+2)
21 =FONT 21 1,0 mm; 13 Pixel 255 caracteres
22 =FONT 22 1,8 mm; 21 Pixel 255 caracteres
23 =FONT 23 2,6 mm; 31 Pixel 255 caracteres
24 =FONT 24 5,6 mm; 67 Pixel 255 caracteres
28 = FONT 28 4,0 mm; 48 Pixel 255 caracteres
29 =FONT 29 0,8 mm; 9 Pixel 255 caracteres

dy |Rotacion en direccion Y
Tipos de letra bitmap  Factor0... 9

dx |Rotacién en direccién X
Tipos de letra bitmap  Factor 0 ... 9

Ip | Distancia entre caracteres en 1/100 mm

dp | Punto de referencia

1 = izquierda arriba

2 = mitad arriba

3 = derecha arriba

4 = izquierda centrada

5 = mitad centrado

6 = derecha centrada

7/10 = izquierda abajo (estandar)
8/11 = mitad abajo

9/12 = derecha abajo

12.22 Manual de interfaz 11



Definicién de mascara

Micra Il

3.2 Codigo estandar

AM[n]y;x;p;a;d;h;v1,v2;pz;z;dp

Identificador de la definicion de mascara

Identificador de la version de protocolo

NUmero de campo

Posiciéon Y in 1/100 mm

S SIEIEES

Posicién X in 1/100 mm

©

Identificacion del campo fantasma
0 = Impresién; 1 = Sin impresion

Identificacion del tipo de campo
30 = Code 39

31 = Code 2/5 interleaved
32=EAN 8

33 =EAN 13

34=UPCA

35=UPCE

36 = CODABAR

37 = Code 128

38 = EAN ADD ON

39 = GS1-128 (EAN 128)
40 = Code 93

41 = PZN

42 = 2/5 Industrie

43 = Leitcode

44 = |dentcode

46 = Code 39 extended
47 = Code 128 A

48 = Code 128 B

49 = Pharmacode

Rotacion
0=0° 1=90° 2=180° 3=270°

Altura del simbolo en 1/100 mm

vl

Escala 1; ancho de médulo 'DICK'

V2

Escala 2; ancho de modulo 'DUNN' respectivamente niimero

pz

Célculo del digito de control

0 = sin calculo del digito de control

1 = calculo del digito de control

4 = inverso - sin calculo del digito de control
5 = inverso - calculo del digito de control

Linea legible al ojo humano
0 = sin linea legible al ojo humano
1 = con linea legible al ojo humano

dp

Punto de referencia

1 = izquierda arriba

2 = mitad arriba

3 =derecha arriba

4 = izquierda centrada

5 = mitad centrado

6 = derecha centrada

7/10 = izquierda abajo (estandar)
8/11 = mitad abajo

9/12 = derecha abajo

12
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Micra Il

Definicién de mascara

3.3 PDF417

AM[n]y;x;p:a;d;s;rw;rh;ec;z;dp;c;r

Identificador de la definicion de mascara

Identificador de la version de protocolo

NUmero de campo

Posicion Y en 1/100 mm

Posicién X en 1/100 mm

o|x|<|5|=z|>

Identificador del campo fantasma
0 = Impresion
1 = Sin impresién

Identificador de cddigo de campo
50 = PDF417

Rotacion
0= 0°
1= 90°
2 =180°
3=270°

Tamaro del simbolo

rw

Proporcién ancho

rh

Proporcion alto

ec

Error Correction Level

0-ECC Level=0
1-ECC Level=2

2 - ECC Level =6
3-ECC Level =14
4 - ECC Level =30
5 - ECC Level =62
6 - ECC Level = 126
7 - ECC Level = 254
8 - ECC Level =510

Estilo

0 = Standard
1 = Truncated
2 = Naked

3 = Bare

dp

Punto de referencia
1 = izquierda arriba
2 = mitad arriba
3 = derecha arriba
4 = izquierda centrada
5 = mitad centrado
6 = derecha centrada
7/10 = izquierda abajo (estandar)
8/11 = mitad abajo
9/12 = derecha abajo

Ndmero de columnas
0 = automatico, 1 ... 30

Ndmero de lineas
0 = automatico, 3 ... 90

12.22

Manual de interfaz 13




Definicién de mascara

3.4 MAXICODE

Micra Il

AM[n]y;x;p;a;d;0;sn;ns;m;0;dp

Identificador de la definicion de mascara

Identificador de la version de protocolo

NUmero de campo

Posicion Y en 1/100 mm

Posicién X en 1/100 mm

o|x|<|5|=z|>

Identificador del campo fantasma
0 = Impresion
1 = Sin impresién

Identificador del tipo de campo
51 = MAXICODE

Rotacion
0= 0°
1= 90°
2=180°
3 =270°

Dummy

sn

NUmero de simbolos

ns

Cantidad de simbolos

Modo
2 = Remitente del mensaje (US Carrier)
3 = Remitente del mensaje (International Carrier)
4 = Mensaje estandar

Dummy

Punto de referencia
1 = izquierda arriba
2 = mitad arriba
3 = derecha arriba
4 = izquierda centrada
5 = mitad centrado
6 = derecha centrada
7110 = izquierda abajo (estandar)
8/11 = mitad abajo
9/12 = derecha abajo

14
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Micra Il Definicién de mascara
3.5 DataMatrix
AM[nly;x;p;a;d;s;aw;ah;ec;f;dp
A Identificador de la definiciébn de mascara
M Identificador de la versién de protocolo
n NUmero de campo
y Posicion Y en 1/100 mm
X Posicion X en 1/100 mm
p Identificador del campo fantasma
0 = Impresién; 1 = Sin impresién
a Identificador del tipo de campo
52 = DataMatrix
Rotacién
0= 0°
d 1= 90°
2=180°
3=270°
S Tamafo de simbolo en 1/100 mm
aw Proporcién ancho
ah Proporcién alto
ec Error Correction
0-ECCType=0 ECC Level =0 Overhead = 0 %
1-ECCType=2* ECCLevel=40 Overhead =33 %
2-ECC Type=3 ECC Level=50 Overhead =25 %
3-ECC Type =6 ECC Level=80 Overhead =33 %
4-ECC Type=8 ECC Level =100 Overhead =50 %
5-ECC Type = 9* ECC Level =110 Overhead =75 %
6 - ECC Type = 10* ECC Level =120 Overhead =50 %
7 - ECC Type = 11* ECC Level =130 Overhead =67 %
8-ECCType=12 ECC Level=140 Overhead=75%
9-ECCType=26 ECC Level=200 Overhead=0%
f Formato ID de los datos
0 - Formato ID = 11 (numérico, 2000 caracteres)*
1 - Formato ID = 1 (numérico, 500 caracteres)
2 - Formato ID = 2 (alfabético, 500 caracteres)
3 - Formato ID = 3 (alfabético + punteado, 500 caracteres)
4 - Formato ID = 4 (alfanumérico, 500 caracteres)
5 - Formato ID = 5 (siete bits, 500 caracteres)
6 - Formato ID = 6 (ocho bits, 500 caracteres)
7 - Formato ID = 7 (preprogramado, 500 caracteres)*
8 - Formato ID = 12 (alfabético, 2000 caracteres)
9 - Formato ID = 14 (alfanumérico, 2000 caracteres)
dp Punto de referencia
1 = izquierda arriba
2 = mitad arriba
3 = derecha arriba
4 = izquierda centrada
5 = mitad centrado
6 = derecha centrada
7110 = izquierda abajo (estandar)
8/11 = mitad abajo
9/12 = derecha abajo
* no estan soportados de la impresora
12.22 Manual de interfaz 15




Definicién de mascara

3.6 CODABLOCK F

Micra Il

AM[n]y;x;p;a;d;h;nc;nl;m;s;dp

Identificador de la definicion de mascara

Identificador de la version de protocolo

NUmero de campo

Posicion Y en 1/100 mm

Posicién X en 1/100 mm

o|x|<|5|=z|>

Identificador del campo fantasma
0 = Impresion
1 = Sin impresién

Identificador del tipo de campo
53 = CODABLOCK F

Rotacion
0= 0°
1= 90°
2=180°
3 =270°

Altura de una fila en el simbolo

Cantidad de caracteres / filas

Cantidad de filas

Modo

Tamafio de médulo

Punto de referencia
1 = izquierda arriba
2 = mitad arriba
3 = derecha arriba
4 = izquierda centrada
5 = mitad centrado
6 = derecha centrada
7110 = izquierda abajo (estandar)
8/11 = mitad abajo
9/12 = derecha abajo

16
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Micra Il Definicién de mascara
3.7 GS1 DataMatrix
AM[nly;x;p;a;d;s;aw;ah;ec;f;dp
A Identificador de la definiciébn de mascara
M Identificador de la version de protocolo
n NUmero de campo
y Posicion Y en 1/100 mm
X Posicion X en 1/100 mm
p Identificador del campo fantasma
0 = Impresién; 1 = Sin impresién
a Identificador del tipo de campo
59 = GS1 DataMatrix
Rotacién
0= 0°
d 1= 90°
2=180°
3=270°
S Tamafo de simbolo en 1/100 mm
aw Proporcién ancho
ah Proporcién alto
ec Error Correction
0-ECCType=0 ECC Level =0 Overhead = 0 %
1-ECCType=2* ECCLevel=40 Overhead =33 %
2-ECC Type=3 ECC Level=50 Overhead =25 %
3-ECC Type =6 ECC Level=80 Overhead =33 %
4-ECC Type=8 ECC Level =100 Overhead =50 %
5-ECC Type = 9* ECC Level =110 Overhead =75 %
6 - ECC Type = 10* ECC Level =120 Overhead =50 %
7 - ECC Type = 11* ECC Level =130 Overhead =67 %
8-ECCType=12 ECC Level=140 Overhead=75%
9-ECCType=26 ECC Level=200 Overhead=0%
f Formato ID de los datos
0 - Formato ID = 11 (numérico, 2000 caracteres)*
1 - Formato ID = 1 (numérico, 500 caracteres)
2 - Formato ID = 2 (alfabético, 500 caracteres)
3 - Formato ID = 3 (alfabético + punteado, 500 caracteres)
4 - Formato ID = 4 (alfanumérico, 500 caracteres)
5 - Formato ID = 5 (siete bits, 500 caracteres)
6 - Formato ID = 6 (ocho bits, 500 caracteres)
7 - Formato ID = 7 (preprogramado, 500 caracteres)*
8 - Formato ID = 12 (alfabético, 2000 caracteres)
9 - Formato ID = 14 (alfanumérico, 2000 caracteres)
dp Punto de referencia
1 = izquierda arriba
2 = mitad arriba
3 = derecha arriba
4 = izquierda centrada
5 = mitad centrado
6 = derecha centrada
7110 = izquierda abajo (estandar)
8/11 = mitad abajo
9/12 = derecha abajo
* no estan soportados de la impresora
12.22 Manual de interfaz 17




Definicién de mascara Micra Il

3.8 GS1 DataBar (RSS Code)

AM[n]y;x;p;a;d;s;m;k;t;0;dp

A Identificador de la definicibn de mascara
M Identificador de la version de protocolo
n NUmero de campo
y Posicion Y en 1/100 mm
X Posicién X en 1/100 mm
p Identificador de campo fantasma

0 = Impresién

1 = Sin impresion
a Identificador del tipo de campo

54 = GS1 DataBar (RSS)

Rotacion

0= ©0°
d 1= 90°

2=180°

3=270°
S Cantidad de segmentos por fila [2...22]
m Ancho de mddulo [1 ... 12]
k Correcién del espaciamiento [1,2]
t Tipo de simbolo

1 = GS1 DataBar Omnidirectional (RSS-14)

2 = GS1 DataBar Truncated (RSS-14 Truncated)

3 = GS1 DataBar Stacked (RSS-14 Stacked)

4 = GS1 DataBar Stacked Omnidirectional (RSS-14
Stacked Omnidirectional)

5 = GS1 DataBar Limited (RSS Limited)

6 = GS1 DataBar Expanded (RSS Expanded)

0 Sin usar

dp | Punto de referencia

1 = izquierda arriba

2 = mitad arriba

3 = derecha arriba

4 = izquierda centrada

5 = mitad centrado

6 = derecha centrada

7/10 = izquierda abajo (estandar)
8/11 = mitad abajo

9/12 = derecha abajo

18 Manual de interfaz 12.22



Micra Il

Definicién de mascara

3.9 QR Code

AM[n]y;x;p;a;d;mo;cs;ms;cw;ec;dp

Identificador de la definicion de mascara

Identificador de la version de protocolo

NUmero de campo

Posicion Y en 1/100 mm

Posicién X en 1/100 mm

o|x|<|s|=z|>

Identificador del campo fantasma
0 = Impresion
1 = Sin impresion

Identificador del tipo de campo
57 = QR Code

Rotacion
0= 0°
1= 90°
2=180°
3=270°

mo

Cdédigo Modelo

1 = Cédigo Modelo 1
2 = Cddigo modelo 2

Cs

Juego de Caracteres
N = Numérico
A = Alfanumérico
B = 8-bit Byte
K = Kanji

ms

Mascara
-1 = Auto
0-7 Mascara X
8 = sin mascara

cw

Linea anchura en 1/100 mm para médulo
Valores posibles: 0-800

ec

Correccion de errores
L=7%
M=15%
Q=25%
H=30%

dp

Punto de referencia

1 = izquierda arriba

2 = mitad arriba

3 = derecha arriba

4 = izquierda centrada

5 = mitad centrado

6 = derecha centrada

7/10 = izquierda abajo (estandar)
8/11 = mitad abajo

9/12 = derecha abajo

12.22
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Definicién de mascara

3.10 Codigo Aztec

Micra Il

AM[n]y;x;p;a;d;h;f;ec;m;0;dp
A Identificador de la definicibn de mascara
M Identificador de la version de protocolo
n NUmero de campo
y Posicion Y en 1/100 mm
X Posicién X en 1/100 mm
p Identificador del campo fantasma
0 = Impresion
1 = Sin impresion
a Identificador de cédigo de campo
61 = Cddigo Aztec
Rotacion
0= ©0°
d 1= 90°
2 =180°
3=270°
h Tamafio del simbolo en 1/200 mm (max. 1 cm)
f Formato
0 = Auto 19 = C79xC79
1 =C15xC15 Compacto 20 = C83xC83
2 =C19xC19 Compacto 21 = C87xC87
3 =C23xC23 Compacto 22 = C91xC91
4 = C27xC27 Compacto 23 = C95xC95
5=C19xC19 24 = C101xC101
6 = C23xC23 25 = C105xC105
7 = C27xC27 26 = C109xC109
8 = C31xC31 27 = C113xC113
9 = C37xC37 28 = C117xC117
10 = C41xC41 29 = C121xC121
11 = C45xC45 30 = C125xC125
12 = C49xC49 31 =C131xC131
13 = C53xC53 32 = C135xC135
14 = C57xC57 33 =C139xC139
15 = C61xC61 34 = C143xC143
16 = C67xC67 35 = C147xC147
17 = C71xC71 36 = C151xC151
18 = C75xC75
ec Correcién de errores (solo el formato esta = 0)
1=10% 3=36%
2=23% 4=50%
m Modo
0 = Datos
1 = Runes (numeros 0-255)
2 = Unicode (8 Bit ASCII)
3 = GS1 (todavia no disponible)
0 Dummy
dp Punto de referencia
1 = izquierda arriba 6 = derecha centrado
2 = mitad arriba 7 = izquierda abajo (estandar)
3 = derecha arriba 8 = mitad abajo
4 = izquierda centrado 9 = derecha abajo
5 = mitad centrado
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3.11 Rectéangulo

AM[nly;x;p;a;h;b;s;m;dp

A Identificador de la definicion de mascara
M Identificador para versién de protocolo
n NUmero de campo
y Posicion Y en 1/100 mm
X Posicién X en 1/100 mm
Identificador del campo de datos
p 0 = Impresion
1 = Sin impresién
a Identificador del tipo de campo
10 = Rectangulo
h Altura del rectdngulo en de 1/100 mm
b Anchura del rectangulo en 1/100 mm
s Ancho de trazo in 1/200 mm
m Tipo de trazo; 1 posicion
dp Puntos de referencia
1 = izquierda arriba 6 = derecha centrada
2 = mitad arriba 7110 = izquierdo abajo(estandar)
3 =derecha arriba 8/11 = mitad abajo
4 = jzquierda centrada 9/12 = derecha abajo
5 = mitad centro
3.12 Linea
AM[nly;x;p;a;d;l;s;m;dp
A Identificacion de la definicion de mascara
M Identificacion de la version de protocolo
n Numero de campo
y Posicién Y en 1/100 mm
X Posicion X en 1/100 mm

Identificacion del campo fantasma
p 0 = Impresion
1 = Sin impresion

Identificacion del tipo de campo
11 = Linea

Rotacién
d 0 = horizontal
1 = vertical

I Largo en 1/100 mm

S Ancho de trazo en 1/100 mm

m Tipo de trazo; 1 posicion

dp Puntos de referencia
1 = izquierda arriba 6 = derecha centrada

3 = derecha arriba 8/11 = mitad abajo
4 = izquierda centrada 9/12 = derecha abajo
5 = mitad centro

2 = mitad arriba 7110 = izquierdo abajo(estandar)
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4 Definicion de texto

BM[n]text
B Identificacién de definicion de texto
M Identificacién de version 'M' extendida

n Numero de campo
text | Contenido del archivo, texto

BV[n]text
B Identificacion de definicion de texto
\% Identificacion por seleccidon de nombre de campo

n Nombre de campo
text | Contenido del archivo, texto

BF[n]text
B Identificacion de definicién de texto
F Cddigo para seleccién a través de campos numéricos de

n NUmero de campo
text | Contenido del archivo, texto
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Definiciéon de
mascara

Definicion de texto

Definiciéon de texto con
definicién de variable

4.1 Ejemplos

Micra Il

[SOH]AM[1]2000:4000:0:1:0:2:1:1:0[ETE]

—

Mirmero de campo
Posician % 20 mm

Puosicidn # 40 mm

Sin campo fantasma
Tipo de letra hitmap

Puosicidn 0

Fuente 2

Alargamienta en direccidn ¥1

Alargamienta en direccidn X1

Sin pixel vacio

Mdrmero de campo 1
Texto "Esto es un test”

I

[SOH]BM[125]=CN(0,0,3,1,1)000[ETB]

[S0OH]EM[[1]Esto es un test[ETE]
S

Ejemplo Datos ASCII Explicacion

®AM[1]3600;4600;0;33;0;1500;0;4;1;1@ “r '+ | Definicion de méascara
para cédigo de barras
®BM[1]444444444444® CRr\F Definiciéon de texto
correspondiente

®AM[2]600;4700;0;1;0;1;3;3;24® “r “¢
®AM[3]600;3100,0;1,0;1;4;4;24® “r "¢ Cinco definiciones de
®AM[4]1100;4700;0;1;0;1;4;4;24® Cr ¢ mascara de escritura
®AM[5]1800;4700;0;1;0;1;3;3;24® R ¢ proporcional
®AM[6]1900;3700;0;1;0;1;5;5;24@ “r ‘¢
®BM[2]Art.Nr. ®°r ‘¢
OBM[3]444440 T, ¢ Cinco definiciones de
®BMI[4]Artikelbezeichnung® °r ¢ texto correspondientes
®BM[5]EUR® R ¢
®BM[6]99,-- ® CrF
®FBA---r06® Numero de lineas
®FBBA--r00001® Numero de piezas
®FBC---r® Inicio
#:. Datos graficos en formato PCX
®: SOH (1hex bzw 5Ehex)
@: ETB (17hex bzw. 5Fhex)
Cr. CarrigeReturn (ODnex)
Le:  LineFeed (OAnex)
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5 Definicién de grafico

Hay dos protocolos disponibles para transferir datos graficos a la
impresora.

5.1 Gréfico en formato PCX

En la transmision de graficos en formato PCX, los datos PCX se
transmitiran comprimidos. Al utilizarse aqui un procedimiento RLE, los
datos gréficos se reducen al 30 % aprox. Ello significa que el tiempo
efectivo de transmision en impresoras de 300 dpi se reducira a la
mitad en la mayoria de los casos.

Para que la impresora pueda recibir datos PCX, el protocolo debe
estar desactivado. En este caso la definicibn de mascara serd como
sigue:

|SOH|A[X|n|n|nlylylyly|yly|x|x|x|x|x|x/m|dp |ETB|

indice de gréficos transmitidos para la administracion interna de la

n impresora. Por el momento no disponible (000)
y Y-Coordenada del grafico en 1/100 mm

X X-Coordenada del grafico en 1/100 mm

m Modo 0 = estandar (se sobrescribira el fondo)

Modo 1 = superpuesto (el fondo se mantiene)
Modo 2 = inverso (se sobrescribira el fondo)
Modo 3 = inverso superpuesto (el fondo se mantiene)

dp | Punto de referencia

1 = izquierda arriba

2 = mitad arriba

3 = derecha arriba

4 = jzquierda centrada

5 = mitad centrado

6 = derecha centrada

7/10 = izquierda abajo (estandar)
8/11 = mitad abajo

9/12 = derecha abajo
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e Hay que prestar atencién a que no haya ningun signo de
separacion o de relleno (p.ej. “r'¢) directamente a continuacién
del signo final (ETB).

e Es necesario que los correspondientes archivos PCX estén
disponibles en monocromo (blanco / negro).

e El grafico debe estar disponible en tamafio original, de modo que
la impresora no pueda modificar el tamafio autbnomamente.

iAVISO!

i

Antes del inicio de la impresion, que se mostrard mediante la

definicién de parametro “FBC”, debe realizarse una definiciéon de
campo, linea y cantidad a través de la definicion de parametro
(FBA o FBB respectivamente).

5.2 Ejemplo de archivo PCX

-**¥% PCX_GRAPHIC-INFO ***-

®AX001001530010094 1 DHH#HHHHHAHHHHHHHIHHHHHIHHHHHH

®AM[1]3600;4600;0;33;0;1500;0;4;1;1® “r ‘¢

Definicion de méascara para cédigo de barras

®BM[1]444444444444® Cr ¢

Definicion de texto correspondiente

®AM[2]600;4700;0;4;0;1;300;200;24® °r ‘¢
®AM[3]600;3100;0;4;0;1;400;300;24® °r ‘¢
®AM[4]1100;4700;0:4;0;1;400;300;24® Cr '+
®AM[5]1800;4700;0:4:0;1;300;200;24® Cr L
®AM[6]1900;3700;0;4:0;1;600;400;24@ Cr |+
®BMI[2]Art.Nr. @ Cr L

Cinco definiciones de mascara de escritura
proporcional

®BM[3]44444® Cr ‘¢
®BM[4]Artikelbezeichnung® Cr ¢ Cinco mascaras de texto correspondientes
®BM[5]EUR® Cr ‘¢
®BM[6]99,-- ®r ‘¢
®FBA00r06000000® Establezca definicion de filas (FBA...)
®FBBAO0ro0001000® Establezca definicién de cantidad (FBBA...)
®FBC000r00000000® Inicio del trabajo de impresion (FBC...)

#: Archivos graficos en formato PCX

®: SOH (1hex bzw 5Ehex)

®: ETB (17hex bzw. 5Fnex)

Cr.  CarrigeReturn (ODnex)

Le:  LineFeed (0Anex)
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6 Variables

6.1 Estructura del registro

|SOH |BM|[n]|=|v|v|(|pl|p2|p...|pn|)|t1 t2]t...|t70 |ETB|

= Inicio de la funcion
WV Tipo de variable

SC Campos encadenados
CN Numerador
( Inicio bloque de pardmetros de las variables

p1...pn Parametros de las variables
) Fin del blogue de pardmetros de las variables

0 iAVISO!
Si se desea imprimir un texto que corresponde exactamente a la
definicién de la variable, hay que insertar 'I' antes del texto.

6.2 Campo encadenado

pn|)|tl|t2|t...|t70 ETB|

|SOH |BM|[n]|=|S|C|(|p1];|p2|; :

p...

=SC Identificador del campo encadenado

p1...pn  Descripcién del elemento encadenado (Nimero de campo o
constante de texto)
La insercién del numero de campo se efectua sin ’0’ en
primera posicion.
Se establecera una constante de texto entre comillas, pero
las comillas no se imprimiran.

0 iAVISO!
El campo de referencia puede consistir en texto constante o
variables, pero no puede ser un campo encadenado.

Ejemplo =SC(1;2;3) --> Impresion: campolcampo2campo3

=SC(1;“constante”;2) --> Impresion: campolconstantecampo?2
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6.3 Numerador

ISOH BM [[n]|= |C|N |([t};m; |c|; |[+/-|s|;|i]; |h

ri)|tl|t2 lt... [t70 |ETB|

=CN Identificador del numerador

t Tipo de numerador
0 numeérico
1 solo letras
2...36 Raiz, base del numerador

m Modo de funcionamiento
0 Estandar
1 Establezca de nuevo del valor inicial
c Posicion en la cual el numerador empieza a contar.
+/- Posicion en la cual el numerador empieza a contar.
+ Afada numerador

- Sustraiga numerador

S Ancho de trazo

[ Intervalo de actualizacion
(indica las etiquetas con numero idéntico)

h El tiempo por el cual se reajusta de nuevo el valor de
numerador (modo de funcién 6 y 7) en formato “HH:MM”,
p.ej. 00:00 = reiniciar el numerador a las 0:00
(opcional, sélo para modo de funcién 6y 7).

r Valor de reinicio
(opcional, s6lo para mode de funcion 6y 7;
por defecto = texto y/o valor de inicio)
Limitacion:
El reinicio dependiente del tiempo del numerador se efectia
solamente en caso de una orden de impresion activa. Si
una orden de impresion esta cancelada antes de que el
tiempo especificado y entonces recomenzado otra vez no
se efectué ningun reinicio del numerador.

t1,12, ... Texto o valor de inicio del numerador

Ejemplo:
Insercion:  =CN(10;0;4;+1;1)0001

Impresién: 0001, 0002, 0003, 0004...

28 Manual de interfaz 12.22



Micra Il

Registros de parametros

7 Registros de parametros

7.1 Parametros de etiqueta

Ajuste de la fotocélula de las etiquetas
|SOH|F|CID|E|-[-[rIN[-|-[-]-[-]-[-|ETB]

N: 0 = Fotocélula transmisién normal
N: 1 = Fotocélula reflexion normal

Solicitud fotocélula de las etiquetas
(SOH|F|C[DE|-|-lw/p[p/plp|p/p|p p|ETB]

Respuesta
'SOH|AIN][-[-]-|-]-[-[-Ip/p/p/p/plp/p/p|ETB]

Ajuste del tipo de la etiqueta
|SOH|F|CID|Al-[-[r[N]-|-[-]-[-]-[-|ETB]

N: 0 = Cambia a etiquetas adhesivas (medicion automatica)
N: 1 = Cambia a cintas sin fin

Solicitud tipo de la etiqueta
|SOH F[C|D|A[-|-lw[pip|plp/p/plp/pETB]

Respuesta
'SOH|AIN][-[-]-|-|-[-[-Ip/p/p/p/p/p/p/p|ETB]

Ajuste del largo de la etiqueta en 1/100 mm
'SOH | F|c|cIL]--[rININ|N/N|IN|NIN|-|ETB]

N = Valor del largo de etiqueta en 1/100 mm,
namero ASCII de 7 posiciones

Solicitud largo de la etiqueta en 1/200 mm
'SOH|F|C|C L|-|-/w/N/N/N/N/N|N|N

ETB|

Respuesta
'SOH/AN|N/N|N[NIN[N!-|p|p|p[plp/p/plpETB]
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Ajuste del largo de laranura en 1/100 mm
'SOH|F|c|cM|-[-[rIMM[M[M[m]-]-]-]ETB]
M = Valor del largo de etiqueta en 1/100 mm,
namero ASCII de 5 posiciones
Solicitud largo de la ranura en 1/100 mm
'SOH|F[c|cM|-|-[w/MMIM|M|M]|-|-|-|ETB]
Respuesta
|SOH|A[M M |M|M[M|-[-|-[pipiplplp/p|p|p|ETB]
Ajuste del ancho de la etiqueta en 1/100 mm
'SOH|F|c|c|O]-|-[rN/N/N/N|N|N|N|ETB]
N = Indica el ancho de etiqueta en 1/100 mm,
namero ASCII de 7 posiciones

Solicitud ancho de la etiqueta en 1/100 mm
'SOH|F|c|c|o]-|-|lw|P|P|P|P|P|P|P|P|ETB]
Respuesta
|SOH|AIN|N[NININ|N[N/-|p[p|p/plp[p[p/p ETB]
Ajuste del contraste (intensidad de impresion)
|SOH|F|C|A|B|-|-[r[NIN|N|-[-|-[-]-|ETB|
NNN: Insercion del contraste en % (010 ... 200)

Hay que transmitir una cifra ASCII de 3 posiciones.
Solicitud contraste
|SOH|F|CIAB|-|-|wipiplplp/p/p/p|p ETB]
Respuesta
|SOH|AININ|N|-|-[-|-|-Ip|p[plp/p|p|p|p|ETB]
Ajuste de la etiqueta espejo
|SOH|F[CcID|O-|-[r[N]-]-]-]-[-[-]|-[ETB]
N: 0 = Etiqueta espejo Off
N: 1 = Etiqueta espejo On
Solicitud etiqueta espejo
|SOH|F/Cc[D|O!-|-lwip|p|p|p|plp[p[p ETB]
Respuesta
|SOH|A|N|-|-[-[-]-[-[-Ip[p[plplplp/p|pETB]
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Ajuste del giro de la etiqueta
|SOH|F[CID|N|-[-[rIX][-|-[-]-[-]-[-|ETB]

X: 0 = Girar etiqueta Off
X: 1 = Girar etiqueta On

Solicitud giro de la etiqueta
|SOH F[C|DIN|-[-|wip|p[plplplp/p/p ETB]

Respuesta
'SOH|A[X]-|-[-[-I-]-]-[p|p[p|plp|p|p|p ETB]
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7.2 Paradmetros de laimpresora

Ajuste de la velocidad de laimpresién
|SOH|F|C|A|A-|-[r[NIN|N]-[-]-[-]-|ETB]
NNN: Indica la velocidad de impresion en mm/s

Numero ASCII de 3 posiciones 050 ... 130
La impresora redonda el valor transmitido: 50, 75, 100 0125

Solicitud velocidad de laimpresion

'SOH|FIC|A|Al-|-|w|p[plplplp/p/p/p/ETB]
Respuesta
'SOH/AIN|NIN|-[-[-|-[-[p/plplplp|p|p[p/ETB]

Ajuste del control de ribbon On/Off
|SOH|F|C|D[B|-[-[r[N[M][-[-]-[-[-|-[ETB]

N: 1 = Control de ribbon On
N: 0 = Control de ribbon Off

Solicitud control de ribbon On/Off

'SOH|F Cc|D|B|-|-|wip/p/p/p/p/plp/p/ETB]
Respuesta
'SOH[ANM|-|-[-]-I-[-Iplp/plplplplplp ETB]
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7.3 Valores offset

Ajuste del offset Y

|SOH[F[c[CID - |-[r|V[N|N|N]-|-
V: Determinacion del offset (+ 6 -)
NNN: Valor del offset, nimero ASCII de 3 posiciones en 1/10 mm

Solicitud offset Y
'SOH|F|c/c|D|-|-|lw/piplplplplp|p|p/ETB]

-|-|ETB]

Respuesta
[SOH|A|VIN|N|N

-lplplplplp/p/plpETB]

Ajuste del offset X
'SOH F|CIC|E|-[-]r[VININ|N]-

V: Determinacion del offset (+ 6 -)
NNN: Valor del offset, nimero ASCII de 3 posiciones en 1/10 mm

Solicitud offset X
'SOH F|C|C|E|-|-

ETB]

w/p/p/plplplplp/plETB]

Respuesta
[SOH|A|VIN|N|N

-lplplplplp/p/plpETB]

Ajuste del offset del borde de rasgado
|SOH|F|C[C[G]-|-[r[VINININ|-|-]-

V: Determinacion del offset (siempre +)
NNN: Valor del offset, valor ASCII de 3 posiciones en 1/10 mm

-|ETB]

Solicitud offset del borde de rasgado
|SOH|F|C|C|G|-|-lw|plp/p/p/p/p/p/p ETB

Respuesta
[SOH|A|VIN|N|N

-lplplplplp/p/plpETB]
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7.4 Impresion

Inicio de la impresidn
(soH|F[B[C!-|-[-]r[s]-]-]-]-]-[-]-[ETB]

Por medio de este comando se inicia el trabajo de impresién que se
encuentra en ese momento instalado en la impresora. Se van a
emplear aqui los parametros actuales como modo de impresion,
velocidad, inicializacion, etc.

S=x: clasificado (se imprimen paginas 1-5, de nuevol-5 vy asi
sucesivamente)

S =1: inclasificado (es imprime n veces la pagina 1, luego n-veces la
pagina 2, y asi sucesivamente)

SOH|F|B|D]|-

-ris|-[-[-]-]-[-]-[ETB]

Inicio de impresién (ver arriba), pero sin offset del inglete del cortador.
SOH|F|B|E

-lr[n[n[n/n/n/n/n/n|ETB|

Con este comando se asigna el descriptor del trabajo de impresion
que aparece en la ventana “imprimir” o "interrumpido”
respectivamente, a un trabajo de impresion determinado. En el caso
de que se transmitan solamente caracteres en blanco, el descriptor
del trabajo de impresién se borrara y en la pantalla aparecera el
mensaje 'noname’.
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8 Registros de parametros por opciones

8.1 Cortador

Ajuste del funcionamiento del cortador
|SOH|F|CID|D|-|-[rIN|-|-]-[-]-]-]-|ETB]

N: O = Desconectar funcionamiento del cortador

N: 1 = Desencadenar un corte individual

N: 2 = Modo de funcionamiento 1 (o offset del cortador), cantidad a
imprimir con corte o retroceso tras cada etiqueta

N: 3 = Modo de funcionamiento 2 (con retroceso), cantidad a imprimir
con corte con retroceso tras cada etiqueta

N: 4 = Intervalo de corte con corte final, el ancho de intervalo se
transmite con posterioridad

N: 5 = Intervalo sin corte final, el ancho de intervalo se transmite con
posterioridad

N: 6 = Corte final (corte al final de la impresion)

Solicitud funcionamiento del cortador

'SOH|F C|D|D|-|-|w|p/p/plplp/pppETB]
Respuesta
'SOH|A[N][-[-]-]-]-[-[-Ip/p/p/p/p/p/p/p|ETB]

Ajuste del offset del cortador
'SOH|F | c|Ss|c|A|-[r|VININ|N

V: Indicador del offset (siempre +)
NNN: valor del offset, nimero ASCII de 3 posiciones en 1/10 mm

ETB|

Solicitud offset del cortador
'SOH|F/C|S|C|A|-|w|p|plp/plp|p|p|/p ETB]

Respuesto
'SOH|A|V[N|N|N

-lplplplp/p/p/pl-ETB]
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8.2 Dispensador I/O

Ajuste del funcionamiento del dispensador
|soH|F|c|D[C]-|-[rIN]-|-[-]-[-[-|-[ETB]
N: O = Desconectar el dispensador

N: 2 = Fotocélula del dispensador
N: 4 = Fotocélula dispensador continuo

Solicitud funcionamiento del dispensador
|SOH|F|C|D[C|-|-|w[p[pp/p/p|p|p|p|ETB]

Respuesto
'SOH|AIN][-[-]-|-]-[-[-Ip/p/p/p/plp/p/p|ETB]

Ajuste del offset del dispensador
'SOH|F[C|S[D|A[-[r[VIN|N|N]|-
V = Establecer el offset (siempre +)

NNN = Montante del offset,
namero ASCII de 3 posiciones en 1/10 mm

ETB]

Solicitud offset del dispensador
|SOH|F|c[s[D/Al-/wiplp|plplp/plp/p|ETB]

Respuesto
|SOH|A|VIN|N|N

-lplplplplp/p/plpETB]

Micra Il
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9 Muestras de tipo de letra

9.1 Fuentes bitmap (no proporcionales)

(Font 01 (8 x 11> Verh&ltnis 3:3

Font 02 (12 x 17) Verhaltnis 3:3
Font 03 (18 x 26) Verhaltnis 2:2
Font 04 (40 x 56) Verhaltnis 1:1

Font 05 (18 x 32 mit Unterlangen) Yerhaltnis 2:2
\Font 07 (12 x 22 mit Unterlangen) Verhaltnis 2:2 Y

9.2 Tipos de letra bitmap (proporcionales)

s e
Font 21 { 10 proportional) Verhaltnis 3:3

Font 22 (18 proportional) Verhaltnis 2:2
Font 23 (26 proportional) Verhaltnis 2:2

Font 24 (56 proportional) Verhaltnis 11
Font 28 (40 proportional) Verhaltnis 11

tFont 29 (8 proportional) Yerhaltnis 55 y
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