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Spectra Notas sobre este material
1 Notas sobre este material
1.1 Notaal usuario
Este manual de servicio esta pensado para que lo emplee personal
de mantenimiento cualificado.
Este manual contiene informacion sobre la electrénica y las partes
mecanicas.
La informacion sobre la operacion de la impresora est4 en su manual
de operacion.
Si surge un problema que no pueda ser resuelto con la ayuda de este
manual de servicio, por favor consulte con su distribuidor autorizado.
1.2 Instrucciones generales
A continuacion, se describen las referencias de precaucién con las
correspondientes sefales de atencidn que se van a encontrar a lo
largo de todo el manual:
PELIGRO significa que existe un gran peligro inmediato
que puede causar graves dafios o incluso la muerte.
ATENCION significa que si no se toman las debidas
precauciones puede existir un peligro que acarree dafios
personales o incluso la muerte.
ADVERTENCIA de lesiones por cortes.
Preste atencién a evitar lesiones por cortes causados por
cuchillas, dispositivos de corte o piezas con bordes
afilados.
ADVERTENCIA de lesiones en las manos.
Preste atencion a evitar lesiones en las manos causadas
por el cierre de piezas mecanicas de una
magquina/dispositivo.
ADVERTENCIA de superficies calientes.
Preste atencion a no entrar en contacto con superficies
calientes.
PRECAUCION indica una situacion potencialmente
peligrosa que puede llevar a dafios personales leves o
moderados o dafios al mobiliario.
NOTA le suministra informacién. Hace que ciertos
procesos de trabajo sean mas faciles o requieran su
atencion.
ﬁ Le da informacién medioambiental.
= Instrucciones de uso.
E 3 Accesorios opcionales o configuraciones especiales.
Data Informacién en la pantalla.
06.12 Manual de servicio técnico 5
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Letra en ilustraciones

Remisiones a capitulos
y subcapitulos

Remisiones a otros
documentos

Spectra

1.3 Remisiones

Las remisiones a determinadas posiciones en una ilustracion se
identifican con letras. Estas aparecen en el texto entre paréntesis, p.
ej. (A). Cuando no se indica un niumero de figura, la lettra en el texto
se refiere siempre a la ilustracion mas préxima que precede al texto.
Cuando se hace referencia a otra ilustracion, se indica el numero de
figura, p. €j. (A, en la figura 5).

En una remisioén a un capitulo y subcapitulo se indican el nimero de
capitulo y de pagina, p. €j. remision a este subcapitulo: (véase
capitulo 1.3.2, pagina 5).

Una remisién a otro documento tiene la siguiente forma: Véase
'‘Manual de usuario'.

Manual de servicio técnico 06.12
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2 Condiciones de seguridad

2.1 Condiciones generales de seguridad

Puesto de trabajo y =

: Tenga el area que rodea a la impresora limpia.
forma de trabajo g g P P

—> Trabaje consciente de su seguridad.

—> Guarde la carcasa u otras partes que se hayan retirado durante
el mantenimiento.

Ropa iPRECAUCION!

La ropa suelta o floja puede ser arrastrada por los
componentes del equipo en movimiento, esto puede
ocasionar lesiones.

—> Enlo posible, no llevar ropa que pueda quedarse
enganchada en los componentes méviles del equipo.

Abotonarse o arremangarse los pufios de camisas y
chaquetas.

Recogerse o atarse el pelo largo.

b4l

Introducir los extremos de bufandas, corbatas y
mantones dentro de la ropa o sujetarlos con un
broche no conductor.

f iPELIGRO!
Peligro mortal debido a descarga eléctrica por contacto
con piezas metalicas en contacto con el equipo.

— No lleve ropa con piezas de metal.
— No lleve joyas.

=—> No lleve gafas con montura metdlica.

Ropa de proteccién En caso de peligro potencial para los ojos lleve gafas de proteccion,
especialmente:
e Al clavar o desclavar espigas o piezas similares con un matrtillo.
e Al trabajar con un taladro eléctrico.
e Al emplear ganchos de muelle.
e Al aflojar o colocar muelles, anillos de agarre y de seguridad.
e En trabajos de soldadura.

e Al emplear disolventes, agentes de limpieza u otro tipo de
productos quimicos.

06.12 Manual de servicio técnico 7
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Dispositivos de
seguridad

Indicaciones de
seguridad
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f iATENCION!
Peligro de lesiones debido a dispositivos de seguridad
omitidos o defectuosos.

—> Una vez finalizados los trabajos de mantenimiento,
coloque de nuevo todos los dispositivos de seguridad
(cubiertas, indicaciones de seguridad, conectores de
tierra, etc.)

—> Reemplazar la piezas defectuosas o ya inservibles.

La impresora de etiquetas esta disefiada para funcionar con
electricidad, con una corriente alterna de 230 V AC. Conecte la
impresora de etiquetas Unicamente a tomas de corriente con contacto
con toma de tierra.

Enchufe su impresora de etiquetas s6lo a lineas de baja tension.

Antes de enchufar o desenchufar la impresora desconecte cualquier
aparato implicado (ordenador, impresora, accesorios).

Utilizar la impresora de etiquetas en entornos secos y sin humedad
(salpicaduras de agua, vapor, etc.), si se utiliza la impresora de
etiquetas con la tapa abierta, debe tenerse en cuenta que ni la ropa,
el pelo o las joyas o similares entren en contacto con las partes
rotativas que estan al descubierto.

Los trabajos de mantenimiento y conservacion de sélo pueden ser
ejecutados por personal especializado instruido.

El personal de operaciones debe ser instruido por el gestionador de
acuerdo al manual de instrucciones.

El dispositivo y las piezas (p.ej. pulsador) de ellos pueden calentarse
durante el servicio. No lo toque durante el funcionamiento y déjelo
enfriar antes de efectuar un cambio de material, de desmontarlo o
ajustarlo.

Jamas emplear material de consumo facilmente inflamable.

Realizar solo las acciones descritas en este manual de usuario. Las
acciones no incluidas en este manual deberan ser realizadas
Unicamente por el fabricante o en coordinacion con el fabricante.

La interferencia de modulos electronicos no autorizados o su software
pueden causar problemas de funcionamiento.

Las modificaciones y alteraciones no autorizadas realizadas en el
aparato pueden poner en peligro su seguridad operacional.

Siempre haga los trabajos de servicio y mantenimiento en un taller
adaptado a tal uso, donde el personal tenga conocimientos técnicos y
herramientas requeridas para hacer los trabajos necesarios.

Hay adhesivos de atencion en el médulo de impresion directa que le
alertan de los peligros. Por lo tanto, no retire los adhesivos de
atencién para que usted u otra persona estén al tanto de los peligros
o0 posibles dafos.

T iPELIGRO!
iPeligro de muerte o dafios corporales graves por electricidad!

—> No abra la cubierta del médulo de impresién directa.

Manual de servicio técnico 06.12
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Cualificacion del
personal

Preparativos generales
al comienzo de los
trabajos de
mantenimiento

Medidas adicionales en
equipos eléctricos no
protegidos

Herramientas

Comportamiento en
caso de accidentes

Condiciones de seguridad

2.2 Manipulacion segura de la electricidad

=

J U

R

Los siguientes trabajos deben estar a cargo exclusivamente de
técnicos electricistas debidamente instruidos y capacitados:

e Trabajos de reparacion, revision y otros en los subconjuntos

eléctricos.

e Trabajos en un aparato abierto conectado a la red eléctrica.

Busque la situacion del interruptor de encendido, de manera
gue pueda usarlo en una situacion de emergencia.

Desconecte el aparato de la red cuando realice las siguientes
actividades:

e Sacar o instalar fuentes de alimentacion

e Trabajar sobre partes de la fuente de alimentacion

e Comprobacién mecanismo de las partes de la fuente de
alimentacion

e Cambio de partes del circuito o eléctricas.

Verifigue que los componentes del aparato no estén sometidos
a tension.

Revisar el &rea de trabajo en cuanto a posibles fuentes de
peligro, como p. €j. pisos hiumedos, cordones prolongadores
defectuosos y conexiones de toma a tierra deficientes.

Tenga una persona cerca que sepa donde se encuentran y
cémo se operan los interruptores electricos, para que puede
desconectarlos en caso de peligro.

Trabajar con una sola mano en circuitos eléctricos de aparatos
conectados. Mantener la otra mano detras de la espalda o
meterla en el bolsillo de la chaqueta. De ese modo se impide
que la corriente circule a través del cuerpo.

No emplee herramientas desgastadas o defuctuosas.

Emplear Gnicamente herramientas y equipos de prueba
apropiados para la respectiva actividad.

Tenga cuidado y evitese dafios.
Evite la propia puesta en peligro.
Apague el aparato.

Pida asistencia médica.

Si fuera necesario, aplique primeros auxilios.

06.12
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Plan de limpieza

3 Limpieza

Limpieza

f iPELIGRO!
iExiste riesgo de muerte por electrocucién!

—> Antes de todos los trabajos de mantenimiento de la
impresora desconectar la red de corriente y aguardar
brevemente hasta que la fuente de red se haya

descargado.

Tarea de limpieza

Intervalo

Limpieza general (véase 3.1,
pagina 11).

Segun sea necesario.

Limpieza del rodillo de traccion
de cinta de transferencia
térmica (véase 3.2, pagina 12).

Con cada cambio de la cinta de
transferencia o si se deteriora la
imagen impresa.

Limpiar el rodillo de presion
(véase 3.2, pagina 12).

Con cada cambio del rollo de
etiquetas o si se deteriora la
imagen impresa o la carga de
etiquetas.

Limpiar el cabezal de impresion
(véase 3.4, pagina 13).

Termoimpresion directa:

Con cada cambio del rollo de
etiquetas.

Impresidén de transferencia
térmica:

Con cada cambio de la cinta de
transferencia o si se deteriora la
imagen impresa.

Limpiar la fotocélula (véase 3.5,
pagina 14).

Al cambiar el rollo de etiquetas.

iADVERTENCIA!

PN

inflamable!

=—> Cuando se emplee

iPeligro de incendio debido a disolvente para etiquetas

disolvente para etiquetas, la

impresora de etiquetas debe encontrarse limpia y
completamente libre de polvo.

3.1 Limpiezageneral

iATENCION!

iLa impresora se puede dafar si se utiliza productos de

limpieza abrasivos!

—> No utilizar detergentes abrasivos o disolventes para
limpiar las superficies externas o los médulos.

—> Extraiga el polvo y las particulas de papel que se encuentren en
el area de impresion con un pincel suave.

—> Limpie las superficies externas con un producto de limpieza

universal.

06.12
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Limpieza

Figura 1

Spectra

3.2 Limpieza del rodillo de traccion de cinta de
transferencia

El ensuciamiento del rodillo de impresién puede repercutir en una
mala calidad de impresién y ademas puede estropear el material de
transporte.

1. Abra latapa de la impresora.
2. Saque la cinta de transferencia de la impresora.

3. Retire las depositos con producto limpiador de rodillos y un pafio
suave.

4. Si el rodillo parece dafiado, sustityalo.

3.3 Limpieza del rodillo de presion

El ensuciamiento del rodillo de presion puede repercutir en una mala
calidad de impresion y ademas puede estropear el material de
transporte.

{ATENCION!

jRiesgo de dafio del rodillo de presion!

—> No utilizar objetos afilados, puntiagudos o duros para
limpiar el rodillo de impresion.

1. Abra latapa de la impresora.

2. Gire la palance roja (B) en sentido contrario
a las agujas del reloj para levantar el
cabezal de impresién.

3. Saque las etiquetas y la cinta de
transferencia de la impresora.

4. Retire las depdsitos con producto limpiador
de rodillos y un pafio suave.

5. Con la mano, gire el cilindro (C) paso a
paso de forma que pueda limpiarse todo el
cilindro (sélo es posible con la impresora
desconectada. En caso contrario, el motor
paso a paso recibe corriente con lo cual el
cilindro se mantiene en su posicion).

12
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Limpieza

3.4 Limpieza del cabezal de impresion

Durante la impresion se puede ensuciar el cabezal de impresién p.gj.
con particulas de color que se insertan en la cinta de transferencia;
por ello es conveniente y basicamente necesario limpiar el cabezal a
intervalos regulares de tiempo, dependiendo de las horas de
funcionamiento del aparato y de la influencia del entorno, como por
ejemplo, polvo u otros.

{ATENCION!

jRiesgo de dafio del cabezal de impresion!

—> No utilizar objetos afilados, puntiagudos o duros para
limpiar el cabezal de impresion.

—> No tocar la lamina protectora del cabezal de impresion.

Direccian de
limpizza

Linea caustica

Figura 2

1. Abralatapa de la impresora.

2. Gire la palancaroja (B, en Figura 1) en sentido contrario a las
agujas del reloj para levantar el cabezal de impresion.

Saque las etiquetas y la cinta de transferencia de la impresora.

4. Limpie la superficie del cabezal de impresion con un baston
especial de limpieza o con un bastoncillo de algodén empapado
en alcohol puro.

5. Antes de poner en funcionamiento la impresora, dejar secar el
cabezal de impresién durante 2 0 3 minutos.

06.12
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3.5 Limpiar la fotocélula

ATENCION!

iDeterioro de la fotocélula!

—> No utilizar objetos afilados o duros ni disolventes
para limpiar la fotocélula.

La fotocélula de etiquetas se puede ensuciar con el polvo del papel.
Con ello puede resultar perjudicado el reconocimiento del inicio de las
etiquetas.

Figura 3

1. Abralatapa de la impresora.

2. Gire la palanca roja en sentido contrario a las agujas del reloj
para levantar el cabezal de impresion.

Saque las etiquetas y la cinta de transferencia de la impresora.

Efectde un soplado de la fotocélula (A) con un pulverizador de
gas comprimido.
iEs imprescindible seguir las instrucciones del envase!

5. Adicionalmente, puede eliminar la suciedad en la barrera éptica
con un cartéon de limpieza (B) humedecido previamente con
limpiador de cabezales y cilindros de impresion.

6. Vuelve a colocar las etiquetas y la cinta de transferencia.

14
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4 Cambio de componentes

f iPELIGRO!
jExiste riesgo de muerte por descarga eléctrica!

—> Antes de todos los trabajos de mantenimiento de la
impresora desconectar la red de corriente y aguardar
brevemente hasta que la fuente de red se haya
descargado.

4.1 Listade herramientas

Para ciertos trabajos de servicio técnico se requieren siguientes
herramientas:

e Destornillador para tornillos de estrella, tamafio de llave 2
e Destornillador del 5

e Llave hexagonal de 1,5 mm

e Llave hexagonal de 2 mm

e Llave hexagonal de 2,5 mm

e Llave hexagonal de 3 mm

e Balanza de resorte de 50 N

06.12 Manual de servicio técnico 15
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Desmontaje del
fusible

Montaje del fusible

Figura 5

Spectra

4.2 Cambiar el fusible primario

EL

| —

A B

Figura 4
1. Desconecte el cable de alimentacién del bloque del filtro de
alimentacion (A).
2. Abra la cubierta (B).
Utilice un destornillador para abrir la cubierta lateral.
Tire del soporte del fusible (rojo) hacia fuera.
Saque el microfusible 2AT.
1. Coloque el microfusible 2AT en el soporte de seguridad (rojo).
2. Introduzca el soporte de seguridad en el bloque del filtro de
alimentacion (A).
Cierre la cubierta (B).
4. Conecte el cable de alimentacion.

4.3 Cambiar el fusible secundario

1. Saque latapa izquierda de la
impresora.
Desatornille los tres tornillos en el
borde izquierda de la parte inferior
de la impresora y los tres tornillos en
el borde superior del chasis.

2. Retire el conductor de tierra del lado
interior de la tapa.

3. Cambio del fusible (A) en la fuente
de alimentacion.

4. Coloque nuevamente la tapa
izquierda de la impresora.

16
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4.4 Cambio del cabezal de impresion (en general)

Figura 6

Placa intermedia
Conexion senial
Conexion tension
Cabezal de impresion
Inglete de impresion
Guia

Tornillo

~NOoO oA~ WN P

iATENCION!

iEl cabezal de impresion debe estar protegido frente a
posibles dafios por cargas electroestaticas!

—> Coloque la impresora sobre una superficie
conductora con toma de tierra.

—> El operario debe conectarse a una toma de tierra de
una manera adecuada (p.ej. mediante una conexion
de mufiequera).

—> No deben tocarse con las manos los contactos de
conexiones a enchufes (2, 3).

=> Elcristal de proteccion (5) del cabezal de impresion
no se debe arafiar ni rasgufiar.

06.12 Manual de servicio técnico 17
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Desmontaje del cabezal
de impresion

Montaje del cabezal de
impresion

Spectra

4.5 Cambio del cabezal de impresion Plano

H

J

K

J

Figura 7

1. Saque las etiquetas y la cinta de transferencia de la impresora.

2. Caso que esté cerrado el cabezal de impresién, afloje el tornillo
de rosca (H).

3. Gire la palanca roja (F) en sentido contrario a las agujas del reloj
para levantar el cabezal de impresion.

4. En caso que el cabezal de impresion (G) no se situe libre en el
cilindro de presion, afloje de nuevo el tornillo de rosca (H).

5. Tire hacia adelante con cuidado del cabezal de impresion, hasta
que las conexiones queden accesibles.

6. Tire las conexiones y retire el cabezal de impresion (G).

1. Conecte las conexiones.

2. Sitle el cabezal de impresién en el soporte, de tal modo que los
arrastradores encajen en los correspondientes taladros de la
placa intermedia.

3. Sosteniendo el soporte con un dedo, ligeramente sobre el cilindro

impresor, verifique la posicion correcta del cabezal de impresion.
Coloque el tornillo (H) y apriete.
Vuelve a colocar las etiquetas y la cinta de transferencia.

Verifique el valor de resistencia en la placa del cabezal de
impresion y en caso de necesidad, introduzca el nuevo valor en el
menu asistencia técnica/resistencia dot.
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4.6 Cambio del cabezal de impresion CornerType

X X I <

Figura 8

Desmontaje del cabezal 1. Saque las etiquetas y la cinta de transferencia de la impresora.

de impresion . . i : .
P 2. Caso que esté cerrado el cabezal de impresion, afloje el tornillo

de rosca (J).

3. Gire la palanca roja (F) en sentido contrario a las agujas del reloj
para levantar el cabezal de impresion.

4. En caso que el cabezal de impresion (G) no es posicionar libre en
el cilindro de presién, afloar de nuevo el tornillo de rosca (J).

5. Tire hacia adelante con cuidado del cabezal de impresién, hasta
gue las conexiones queden accesibles.

6. Tire las conexiones y retire el cabezal de impresion (G).

Montaje del cabezal de 1. Conecte las conexiones.

impresion o . i

P 2. Site el cabezal de impresion en el soporte, de tal modo que los
arrastradores encajen en los correspondientes taladros de la

placa intermedia.

3. Sosteniendo el soporte con un dedo, ligeramente sobre el cilindro
impresor, verifique la posicion correcta del cabezal de impresién.

Coloque el tornillo (J) y apretar.
Vuelva a colocar las etiquetas y la cinta de transferencia.

Verifique el valor de resistencia en la placa del cabezal de
impresién y en caso de necesidad, introducir el nuevo valor en el
menu asistencia técnica/resistencia dot.
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Desmontaje el rodillo
de presion

Montaje el rodillo
de presion

Spectra

4.7 Cambio del rodillo de presion

Figura 9

Saque la tapa izquierda de la impresora.

Desatornille los tres tornillos en el borde izquierda de la parte
inferior de la impresora y los tres tornillos en el borde superior del
chasis.

Retire el conductor de tierra del lado interior de la tapa.

Retire el borde dentado (en caso montado) de delante de la
rodillo de presion, ajlojando los tornillos (A).

Gire la palanca (E) en el sentido de las agujas del reloj para
levantar el cabezal de impresion.

Suelte las espigas roscadas (F) de la polea de la correa (G) en el
rodillo de presion (D).

Quite la arandela de seguridad (C) y el rodamiento (B).

Extraiga hacia fuera el rodillo de presién (B) a través del orificio
de alojamiento.
Sostener la polea de la correa (D).

Introduce el nuevo rodillo de presion (D) a través del orificio de
alojamiento y la polea de la correa (G).

Monte la arandela de seguridad (C) y el rodamiento (B).

Al volver a montar la rueda de la correa (G), una espiga roscada
(F) tiene que apoyar en la superficie fresada del eje del cilindro.

Apriete las espigas roscadas (F).
El cilindro no debe presentar juego.

Introduce el conductor de tierre nuevamente al lado interior de la
tapa.

Coloque nuevamente la tapa izquierda de la impresora.
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Desmontaje de la
fotocélula de etiquetas

Montaje de la fotocélula
de etiquetas

Cambio de componentes

4.8 Cambio de la fotocélula de etiquetas

0 iNOTA!
Un ensuciamiento de la fotocélula de etiquetas puede llevar

también a un funcionamiento incorrecto. Antes de reemplazar la
fotocélula verificar si esta sucia y limpiarla si fuera el caso (véase
capitulo 3.5, pagina 14).

Figura 10

1.

=

Retire el material de la impresora.

Saque la tapa izquierda de la impresora.

Desatornille los tres tornillos en el borde izquierda de la parte
inferior de la impresora y los tres tornillos en el borde superior del
chasis.

Retire el conductor de tierra del lado interior de la tapa.

Gire el mando rayado (A) en sentido contrario a las agujas del
reloj, hasta que la fotocélula (C) se puede quitar del eje de reglaje

(B).

Extraiga el cable del enchufe en el extremo posterior de la
fotocélula (C).

Una el cable con la fotocélula (A).

Coloque la fotocélula (C) en el eje de ajuste (B) y gire el mando
rayado (A) en el sentido de las agujas del reloj hasta que la
fotocélula llegue a la posicién deseada.

Introduce el conductor de tierre nuevamente al lado interior de la
tapa.

Coloque nuevamente la tapa izquierda de la impresora.

Ajuste la fotocélula de etiquetas.

0 iNOTA!
Al reinstalar la fotocélula, preste atenciéon de modo que la

fotocélula funcione centrada en la abertura de la placa. Cualquier
inclinacion puede causar una mala sefial o fallos en el arraste de
las etiquetas.

06.12
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Spectra

4.9 Cambio de la placa CPU

Figura 11
Desmontaje de la 1. Sies posible, guardar la configuracién de la impresora en una
placa CPU tarjeta de memoria.
Desconecte la impresora de la red de alimentacion.
3. Extraiga todos los cables de interfaz de la parte posterior de la
impresora.
4. Saque latapa izquierda de la impresora.
Desatornille los tres tornillos (A) en el borde izquierda de la parte
inferior de la impresora y los tres tornillos (B) en el borde superior
del chasis.
5. Retire el conductor de tierra del lado interior de la tapa.
6. Desconecte todos los enchufes laterales de la placa CPU.
7. Quite los dos tornillos de sujecion (C) del puerto Centronics.
8. Quite los cinco tornillos de sujecién (D) de la placa CPU.
9. Extraiga con cuidado la placa CPU.
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Spectra

Montaje de la
placa CPU

10.
11.

Cambio de componentes

Coloque la placa CPU en la impresora.
Sujete la placa con los cinco tornillos de sujecién (D, Figura 11).

Coloque los dos tornillos de sujecion (C, Figura 11) del puerto
Centronics.

Conecte todos los enchufes de la placa.

Introduce el conductor de tierre nuevamente al lado interior de la
tapa.

Coloque nuevamente con los tornillos (A + B, Figura 11) la tapa
izquierda de la impresora.

Enchufe nuevamente todos los cables de interfaz de la parte
posterior de la impresora.

Conecte el cable de alimentacion en la parte posterior de la
impresora.

En caso necesario, llevar a cabo una actualizacién del firmware.
Ajuste la fotocélula de etiquetas.

De ser posible, cargar de la tarjeta de memoria la configuracion
de la impresora. Si no ello no es factible, ajustar la configuracion
de la impresora mediante el panel de mando.

06.12
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Retirar la fuente de
alimentacion

Colocar la fuente de
alimentaciéon

Spectra

4.10 Cambio de la fuente de alimentacion

Figura 12

© N o 0 b~ w

=

© N o 00~ 0N

Desconecte la impresora de la red de alimentacion.

Saque la tapa izquierda de la impresora.

Desatornille los tres tornillos (A) en el borde izquierda de la parte
inferior de la impresora y los tres tornillos (B) en el borde superior
del chasis.

Retire el conductor de tierra del lado interior de la tapa.

Quita todas las uniones de cables de la fuente de alim. (F).
Quite los tornillos (C) del rectificador.

Quite los tornillos de fijacién (D).

Quite los tres tornillos de avellanado (E) de la parte macanica.

Retire la fuente de alimentacion.

Coloque la nueva fuente de alimentacion. Tenga cuidado de que
el cable no quede pillado entre el disipador de calor.

Atornille nuevamente los tres tornillos de avellanado (E).

Atornille nuevamente los tornillos de fijacién (D).

Fija el tornillo (C) del rectificador.

Conecte todos los enchufes de la fuente de alimentacion.
Introduce el conductor de tierre al lado interior de la tapa.
Coloque nuevamente con los tornillos (A + B) la tapa.

Conecte el cable de alimentacidn en la parte posterior de la
impresora.
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4.11 Cambio del FPGA (cabezal)

1. Extraiga el FPGA (B) averiado de su soporte PLCC con la ayuda
de una pinza adecuada.

2. Presione el nuevo FPGA en su soporte, prestando atencién a los
polos.

4.12 Cambio del FPGA I/O

1. Separe la placa del dispensador I/O (en caso de existir) de la
CPU y la I/O FPGA se hara visible.

2. Extraiga la FPGA averiada del soporte PLCC empleando unas
alicates de desplazamiento adecuadas.

3. Empuje la nueva FPGA en el soporte.
Preste atencién a la posicion de los polos.

4.13 Cambio de la bateria

p,  iPELIGRO!
fi\

iPeligro de explosion debido a un incorrecto cambio de
bateria!

— No emplear herramientas conductoras.

—> Es imprescindible tener en cuenta la posicion de
los polos.

Figura 13

1. Levante el retén de la bateria con la ayuda de un objeto no
metalico (p. ej. una regla de plastico).

2. Quite la bateria (C).

3. Ponga una nueva bateria (CR 2032) en el soporte.
Preste atencidn a la posicion de los polos.
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5 Ajustes, configuraciénes y alineamientos

f iPELIGRO!
iExiste riesgo de muerte por descarga eléctrica!

—> Antes de todos los trabajos de mantenimiento de la
impresora desconectar la red de corriente y aguardar
brevemente hasta que la fuente de red se haya
descargado.

5.1 Ajuste del mecanismo de impresion

Un ajuste basico del mecanismo de impresion que vaya mas alla de
los referidos a formatos se requiere Unicamente cuando se desmonté
el subconjunto del cabezal de impresién o se reemplazaron piezas en
ese sector. Una excepcidn a esto lo constituye el cambio del cabezal,
luego de lo cual normalmente no es necesario un nuevo ajuste.

Las siguientes deficiencias en la calidad de la impresion pueden ser
un indicador de un desajuste del mecanismo de impresion:

e Formato de impresién demasiado claro

e Formato de impresién manchado

e Formato de impresiéon mas claro de un lado

e Lineas horizontales no paralelas a los bordes horizontales de las
etiquetas

e Claro desvio lateral de la cinta de transferencia

0 iNOTA!

Los errores de formato de impresién pueden deberse también a
arrugas de la cinta de transferencia. Por ello, antes del ajuste
del mecanismo de impresion verificar si la trayectoria de la cinta
de transferencia y el sistema de presion del cabezal estan
correctamente ajustados (véase 'Manual de usuario').

El ajuste del mecanismo de impresién comprende los siguientes
procesos, en la secuencia indicada:

1. Ajuste la posicion del cabezal de impresién (véase capitulo 5.2,
pagina 28).

2. Ajuste la trayectoria de la cinta de transferencia (véase capitulo
5.4, pagina 32).

3. Ajuste el rebobinador/desbobinador de la cinta (véase capitulo
5.5, pagina 33).

4. Ajuste la fotocélula del cabezal (véase capitulo 5.6, pagina 34).
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Paralelismo

5.2 Ajuste de posicién del cabezal Plano

Para un 6ptimo formato de impresion debe llevar a cabo los
siguientes ajustes del cabezal de impresion:

—> Orientar la linea focal hacia el punto mas alto del rodillo de
presion. En esa posicion, la densidad 6ptica del formato de
impresion es la més intensa.

=> Ajustar el paralelismo de las lineas horizontales con respecto al
borde de las etiquetas.

{ATENCION!
jDafios en el subconjunto del cabezal de impresion!

El intento de ajustar el cabezal de impresién con el tornillo de
sujecién apretados (B) puede ocasionar averias en dicho
subconjunto.

—> Antes de proceder al ajuste del cabezal, aflojar siempre el
tornillo de sujecién (B).

6 iNOTA!
Después de cada paso de ajuste hay que abirir el
enclavamiento y luego volver a cerrarlo.

Para obtener una impresién de calidad, una caracteristica importante
es la posicién del paralelismo de la linea de enfoque del cabezal de
impresion en el cilindro de presion. Como la posicion de la linea de
enfoque del cabezal térmico de impresion sufre ligeras variaciones
debidas a la fabricacion, es de relativa importancia regular el
paralelismo tras un cambio del cabezal de impresion.

1. Afloje los tornillos (B) girandolos
aproximadamente ¥ de vuelta con ayuda de
una llave allen.

2. Ajuste el paralelismo con los tornillos (J).

Al girar en el sentido de las agujas del reloj, el
cabezal de impresion se mueve hacia atras. Al
girar enel sentido contrario de las agujas del
reloj, se desplaza hacia adelante el cabezal.

3. Ajuste el paralelismo hasta que la impresién
sea correcta.

4. Coloque de nuevo los tornillos (B).

5. Envie una orden de impresién de aprox. 10
etiquetas y controle que la cinta corre
H corrctamente y sin arrugas.
J
K
J
Figura 14
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Si tras regular el paralelismo no se consiguiera que la anchura de la
impresion fuese regular, se puede igualar con la ayuda de una placa
de fijacion (C, Figura 14) como se explica a continuacion:

1. Afloje el tornillo (D, Figura 14) girandolos aprox. ¥ de vuelta.

2. Gire la clavija excéntrica (E, Figura 14) para ajustar una impresion

igualada. Continle ajustando el cabezal de impresion hasta que

la impresién en el text salga igualada.

Coloque de nuevo el torinillo (D, Figura 14).

4. Envie una orden de impresion de aprox. 10 etiquetas y controle
que la cinta circula corrctamente y sin arrugas.

w

Si se incrementa la presion sobre el cabezal en un lado de la zona de
contacto esto lleva a una mejora en la densidad (contraste) de la
imagen impresa y a un cambio en la alimentacién de la cinta de
transferencia en la misma direccion.

{ATENCION!

iDafio al cabezal debido a un uso inapropiado!
Es posible que gaste mas cinta de la necesaria debido a
una velocidad excesiva.

—> Soblo cambie los ajustes de fabrica en casos
excepcionales.

La vida util del cabezal de impresion se optimiza el seleccionar la
presion mas baja posible.

1. Gire los tornillos de presion (A, Figura 14) para modificar la
presion del cabezal de impresion.

2. Gire los tornillos de presion (A, Figura 14) en el sentido de las
agujas del reloj hasta que llegue al tope, se consigue un
incremento de presion de 10N respecto al ajuste inicial de fabrica.

3. Gire los tornillos de presion (A, Figura 14) hacia el tope derecho,
girdndolo en direccidn contraria a las agujas del reloj, se obtendra
el valor de regulacién de fabrica.

0 iNOTA!

Es importante que el boton del borde protegido por un barniz de
seguridad, no se retire del tornillo de presién, ya que de otro
modo se falsearan los valores arriba establecidos.
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Paralelismo

~ X I <

Figura 15

5.3 Ajuste del cabezal de impresion Corner Type

Para un 6ptimo formato de impresion debe llevar a cabo los
siguientes ajustes del cabezal de impresion:

—> Orientar la linea focal hacia el punto mas alto del rodillo de
presion. En esa posicion, la densidad 6ptica del formato de
impresion es la més intensa.

=—> Ajustar el paralelismo de las lineas horizontales con respecto al
borde de las etiquetas.

{ATENCION!
jDafios en el subconjunto del cabezal de impresion!

El intento de ajustar el cabezal de impresion con el tornillo de
sujecién apretados (B + J) puede ocasionar averias en dicho
subconjunto.

—> Antes de proceder al ajuste del cabezal, aflojar siempre el
tornillo de sujecién (B o J).

0 iNOTA!
Después de cada paso de ajuste hay que abrir el
enclavamiento y luego volver a cerrarlo.

Para obtener una impresion de calidad, una caracteristica importante
es la posicién del paralelismo de la linea de enfoque del cabezal de
impresion en el cilindro de presion. Como la posicion de la linea de
enfoque del cabezal térmico de impresion sufre ligeras variaciones
debidas a la fabricacion, es de relativa importancia regular el
paralelismo tras un cambio del cabezal de impresion.

La forma del cabezal de impresion CornerType
precisa el ajuste del paralelismo en direccién al
angulo de posicion y en sentido horizontal. Se
requiere algo de practica para saber en qué
direccion se debe desplazar el cabezal de impresion
para obtener una buena calidad de impresion.
1. Afloje los tornillos (J o B) girandolos
aproximadamente % de vuelta con ayuda de
una llave de 6 lados.

2. Ajuste el paralelismo con los tornillos (H o K).
Al girar en el sentido de las agujas del reloj, el
cabezal de impresion se mueve hacia atras. Al
girar enel sentido contrario de las agujas del
reloj, se desplaza hacia adelante el cabezal.

Mmoo

3. Ajuste el paralelismo hasta que la impresion sea
correcta.

Coloque de nuevo los tornillos (J o B).

Envie una orden de impresion de aprox. 10
etiquetas y controle que la cinta circula
corrctamente y sin arrugas.
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Si tras regular el paralelismo no se consiguiera que la anchura de la
impresion fuese regular, se puede igualar con la ayuda de una placa
de fijacion (C, Figura 15) como se explica a continuacion:

1. Afloje el tornillo (D, Figura 15) girandolos aprox. % de vuelta.

2. Gire la clavija excéntrica (E, Figura 8) para ajustar una impresién
igualada. Continte ajustando el cabezal de impresién hasta que
la impresién en el text salga igualada.

Coloque de nuevo los tornillos (D, Figura 15).

4. Inicie una orden de impresion de aprox. 10 etiquetas y controle
que la cinta circula corrctamente y sin arrugas.

Si se incrementa la presion sobre el cabezal en un lado de la zona de
contacto esto lleva a una mejora en la densidad (contraste) de la
imagen impresa y a un cambio en la alimentacion de la cinta de
transferencia en la misma direccion.

{ATENCION!

iDeterioro del cabezal de impresién debido a un desgaste
desparejo!

—> Maodifique los ajustes de fabrica unicamente en casos
excepcionales.

La vida util del cabezal de impresion se optimiza el seleccionar la
presion mas baja posible.

1. Gire los tornillos de presion (A, Figura 15) para modificar la
presion del cabezal de impresion.

2. Gire los tornillos de presion (A, Figura 15) en el sentido de las
agujas del reloj hasta que llegue al tope, se consigue un
incremento de presion de 10N respecto al ajuste inicial de fabrica.

3. Gire los tornillos de presion (A, Figura 15) hacia el tope derecho,
girandolo en direccidn contraria a las agujas del reloj, se obtendra
el valor de regulacién de fabrica.

6 iNOTA!
Es importante que el boton del borde protegido por un barniz de
seguridad, no se retire del tornillo de presion, ya que de otro
modo se falsearan los valores arriba establecidos.
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5.4 Ajuste de la trayectoria de la cinta de
transferencia

El ajuste de la trayectoria de la cinta de transferencia puede hacerse
modificando la presién del cabezal. Un aumento de la presion del
cabezal mediante los tornillos (A) lleva a un desplazamiento de la
trayectoria de la cinta en la direccion correspondiente. Puede
impedirse una eventual formacién de arrugas alabeando el cabezal
de impresion.

ATENCION!

Dafios en el subconjunto del cabezal de impresién al
alabear este ultimo.

Un giro demasiado fuerte del tornillo de ajuste (K) puede
provocar averias en dicho subconjunto.

—> Tan pronto como se sienta una nitida resistencia al
girar el tornillo de ajuste (K), seguir girando el mismo
como maximo un octavo de vuelta pero en pasos
muy pequenos.

=> Gire el tornillo de ajuste (K) so6lo lo estrictamente
necesario.

1. Revise la trayectoria de la cinta de
transferencia.
La cinta rebobinada deberia tener la
misma distancia del plato del rebobinador
que el rollo de reserva del plato del
desbobinador.

2. Sila cinta de transferencia corre hacia
fuera o hacia adentro, girar gradualmente
el tornillo correspondiente (J) despues de
aflojar el tornillo (B) en el sentido de las
agujas del reloj.

3. Después de cada paso de ajuste esperar
hasta que se haya estabilizado la marcha
de la cinta.

4. Revise que la trayectoria de la cinta no
presente arrugas.

Si no se pueden eliminar las arrugas (p.
ej. arrugas en el medio), girar con sumo
cuidado (véase nota de advertencia) el
tornillo de ajuste (K) en el sentido de las
agujas del reloj con la ayuda de una llave
@ hexagonal (2 mm), mientras se observa la
marcha de la cinta. Al apretar el tornillo de
ajuste (K), el cabezal de impresién se
dobla ligeramente hacia abajo en el
medio. En tal caso no se puede evitar del
todo un ligero aclaramiento en los bordes
del formato de impresion.

— X < T

Figura 16
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5.5 Ajuste el rebobinador/desbobinador de la cinta

Figura 17

A causa de la gran diversidad existente de variantes de cintas de
transferencia, en lo que se refiere a ancho del rollo, largo y calidad, se
hace imprescindible el poder regular la tensién de la cinta de
transferencia o ribbon.

La tension de la cinta de transferencia se debe regular para que no
existan pliegues, pero de modo que gire de la misma manera que el
material de etiqueta.

Una tension demasiado elevada de la cinta evitara las arrugas, pero
puede ocurrir que se produzcan estrias en las etiquetas, e incluso la
rotura de la cinta (sobre todo cuando se utilizan rollos de cinta
estrechos).

La tension de la cinta viene regulada de fabrica para un rollo de 110
mm de ancho con una cualidad estdndar. Los valores aconsejados
para regular la tension de la cinta se expresan a continuacion:

Eje desbobinador de la cinta de transferencia:
Distancia de la cabeza del tornillo (A) a la parte frontal
del rodillo (B) = 2 mm.

Eje rebobinador de la cinta de transferencia:
Distancia de la cabeza del tornillo (A) a la parte frontal
del rodillo (B) =4 mm.

Apretar el tornillo allen (A) = Aumento de la tension de la cinta de
impresion.

Afojar el tornillo allen (A) = reduccion de la tensién de la cinta de
impresion.
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5.6 Ajuste lafotocélula del cabezal

La fotocélula del cabezal impide la impresion con el cabezal abierto.

ABA

Figura 18

1. Desconecte la impresora de la red de alimentacion.

2. Saque la tapa izquierda de la impresora.
Desatornille los tres tornillos en el borde izquierda de la parte
inferior de la impresora y los tres tornillos en el borde superior del
chasis.

Enclave el cabezal.

4. Aflojar ligeramente los tornillos de sujecion (A) de la fotocélula
(B).

5. Mueva la fotocélula (B) en el agujero alargado de manera que la
pletina (C) se posicione ligeramente hacia el centro de la
fotocélula (dentro de la horquilla).

6. Atornille nuevamente los tornillos (A).

7. Siesto no fuera suficiente, la pletina (C) puede moverse aflojando
los tornillos (D).

8. Coloque nuevamente la tapa izquierda de la impresora.

Controle la funcion de la fotocélula de cabezal Acceda a las
funciones de servicio e introduzca los parametros de la fotocélula
que controlen el nivel del valor ‘H’.

34

Manual de servicio técnico 06.12



Spectra

Ajustes, configuraciones y alineamientos

5.7 Ajuste del inglete del cortador

Figura 19

iATENCION!
Existe peligro de lesiones en las cuchillas del cortador.

—> El montaje/desmontaje del cortador debe realizarse
Unicamente estando la impresora desconectada.

Operar el cortador solamente cuando esté montado
en la impresora.

=

= No cortar materiales que exceden las
especificaciones en cuanto a ancho y espesor.

=

Durante el funcionamiento no introducir las manos
en la zona de las cuchillas en movimiento.

Afloje los tornillos (E) y retire la placa frontal (F) del corte.
Afloje los tornillos de allen (D) y retire el corte.

Coloque el cortador delante de la impresora, prestando atencién a
gue el cable de conexion debe estar conectado.

Coloque el enchufe y conecte la impresora.

Coloque un trozo de papel o una etiqueta por atras a través de los
angulos de insercion del cortador entre la cuchilla del cortador (A)
y el inglete (B).

Inicia un corte Unico.

Cuando se encuentre en el menu principal de la impresora, o
cuando el trabajo de impresion quede interrumpido, puede
efectuar un corte tnico pulsando la tecla .
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Si no se produjera un corte limpio, se debe incrementar la presion
entre la cuchilla del cortador (A) y el inglete (B), como se describe a
continuacion:

1. Saque latapa de la parte derecha del cortador.
Coloque los tres tornillos de los buléns hexagonal (H).

2. Afloje los tornillos (G) del puntal de distancia (C).

3. Gire el puntal de distancia (C) con ayuda de una llave de cuchara
SW8 muy levemente hacia abajo.

Atornille nuevamente los dos tornillos (G).

Inicia un corte Unico.

Cuando se encuentre en el menu principal de la impresora, o
cuando el trabajo de impresion quede interrumpido, puede
efectuar un corte tnico pulsando la tecla .

Si la calidad del corte todavia fuera insuficiente, se repetira de nuevo
el mismo procedimiento.

Una presién demasiado elevada del inglete del cortador tiene como
consecuencia un elevado desgaste. Por ello, seleccione Unicamente
la presiéon minima necesaria para el material empleado.

Desconecte el aparato y vuelva a montar el dispositivo de corte de
nuevo siguiendo los pasos descritos a la inversa.
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5.8 Ajuste del &ngulo de apertura del corte

ATENCION!

Existe peligro de lesiones en las cuchillas del cortador.

OO
@

D E -

Figura 20

Si las etiquetas cortadas presentan dobleces o pliegues, o se
producen atascos de papel, se debe aumentar el angulo de apertura
del cortador(F).

1. Afloje los tres tornillos de cabeza avellanada (D).

2. Saque la tapa derecha del corte.
La ahora asegurada fotocélula de reflexién (C) reconoce el
cabezal del tornillo (B) en la tuerca (A).

3. Con un angulo de apertura demasiado pequefio, la fotocélula
debe girarse levemente en el sentido de las agujas del reloj. Para
ello se aflojara el tornillo (E). A ser posible, mantenga una
distancia de 5 mm entre la fotocélula y el tornillo.

4. Sujete la tapa de la cubierta sobre el pilar de distancia, de manera
gue la fotocélula de reflexion no refleje ninguna luz exterior.

5. Efectle varios cortes de prueba.
Debera comprobar si el cortador corta a lo largo de toda la
etiqueta.

6. Sien ellado derecho de las etiquetas queda una parte sin cortar,
el angulo de apertura sera demasiado grande, y se debera mover
hacia atras levemente la fotocélula.

7. Coloque la tapa de recubrimiento.
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5.9 Ajustelacurvade presion (optimizacion)

Si estando la funcion de optimizacion de la cinta de transferencia
activada, el cabezal térmico de impresién no se encontrara lo
suficientemente alejado de las etiquetas, se debera ajustar de nuevo
la curva de presion. Esta se encuentra en la arandela del motor de
optimizacién (A).

Figura 21

1. Saque la tapa izquierda de la impresora.
Desatornille los dos tornillos en el borde izquierda de la parte
inferior de la impresora y los tres tornillos en el borde superior del
chasis.

2. Retire el conductor de tierra del lado interior de la tapa.
Posicion de ajuste Posicion de impresion

Figura 22
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En el boceto (siehe Figura 22) se puede ver el eje del motor de
optimizacidn (A) con la curva de presion (B) y la arandela (C), vistos
desde atras. Mas abajo se encuentra el cojinete anular (D) con la
lamina de sujeccién (E).

3.
4,

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Cierre el cabezal de impresion.

Afloje el tornillo de allen (F) aproximadamente una vuelta, hasta
gue la lamina de sujeccién (E) se desplace libremente con el
rodamiento de bolas (G).

Gire manualmente el eje del motor con la curva de presiony la
arandela en la posicién de ajuste del boceto.

Presione la lamina de sujeccion (E) junto con el rodamiento de
bolas (G) en la muesca de ajuste de la curva de presion, de modo
gue no quede espacio libre.

Apriete con firmeza el tornillo de allen (F).

Abre el cabezal de impresion.

Gire manualmente el eje del motor con la curva de presiény la
arandela en la posicién de impresién segun el boceto.

Cierre nuevamente el cabezal de impresion.

Gire manualmente el eje del motor con la curva de presiény la
arandela hacia izquierda y derecha, hasta notar una ligera
resistencia. La curva de presion estara regulada correctamente.si
la ranura se mueve levemente en la arandela cada vez, hacia la
derechay la izquierda de la fotocélula (H).

Si la ranura no se encontrara al alcance de la fotocélula, puede
deberse a las causas siguientes:

e Al realizar el ajuste se tom6 una muesca equivocada de la
curva de presion.

e Lacurva de presion estd desviada en la arandela hacia el
eje del motor. jLa ranura de la arandela debe situarse
exactamente enfrente de la muesca de la posicién de
impresion!

Introduce el conductor de tierre nuevamente al lado interior de la
tapa.

Empuje la tapa de la impresorea sobre el chassis.
Conecte de nuevo la impresora.

Con las teclas 4 y WF puede abrirse y cerrarse el cabezal de
impresion como prueba. Si se emplea un material de impresion
muy grueso, puede ocurrir que el cabezal de impreision no se
levante suficientemente. Para situar correctamente el cabezal de
impresion, efectie de nuevo el proceso de reglaje, pero
colocando el material utilizado entre el cabezal de impresion y el
rodillo.

Coloque nuevamente la tapa de la impresora.
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5.10 Ajuste del rail de soporte (optimizacion)

Figura 23

Si hay un atasco de papel o un fallo en la posicién de la impresora
respecto a la etiqueta, estando activada la optimizacion de la cinta de
transferencia, esto puede deberse a un ajuste indebido del rail de
soporte (A).

Al rail de soporte (A) le corresponde, junto con el eje de transporte
gque se encuentra debajo, el avance de etiqueta, cuando el cabezal de
impresion esta en alto. La presién en el rail de soporte debe
corresponderse aproximadamente con la del cabezal de impreison. El
valor establecido de fabrica esta regulado en funcién del valor medio
para las etiquetas estandar. Para etiquetas muy pequefias,
extremadamente estrechas o gruesas, puede ser importante realizar
un ajuste divergente.

La tension se puede modificar con la clavija de rosca (B).
Aumento de presion = atornille las clavijas de rosca (B).
Reduccion de presién = afloje las clavijas de rosca (B).

Ajuste la presion al punto deseado con la ayuda de los test de
impresion.
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5.11 Lubricacién

ﬂ Al lubricar, preste atencién a que sobre la fotocélula, los
elementos electrénicos y las juntas de direccién, asi como el
cabezal de impresion y los rodillos, no se deposite lubricante.

A = Grasa

B = Lubrificante muy fluido

C = Lubrificante

o sl

Figura 25

[

/

>

Limpie en primer lugar los puntos de engrase con
bencina, por si hubiese restos de papel o de otros
residuos.

Es preferible realizar una limpieza con un
intervalo regular (1 6 2 veces al afio), con poca
cantidad de lubricante.

El exceso de liquido de lubricacion puede
acumularse en las piezas y perjudicar el
funcionamiento del aparato.

Si por falta de lubricante alguno de los
componentes no funcionase, sustitiyalo lo méas
pronto posible para que el funcionamiento de las
piezas cercanas y de la impresora quede
protegido.

Tras su engrase, vuelva a situar correctamente
los grupos de montaje de nuevo en la posicion
correcta. Preste atencion al hacerlo a la correa de
la tension, a los muelles de presion, y a piezas
similares a éstas.
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6 Opciones de reequipamiento

iPELIGRO!

A

iExiste riesgo de muerte por descarga eléctrica!

—> Antes de todos los trabajos de mantenimiento de la
impresora desconectar la red de corriente y aguardar
brevemente hasta que la fuente de red se haya

descargado.

6.1 Ranurade latarjeta de memoria

1.

Figura 26

10.

Saque la tapa izquierda de la
impresora.

Desatornille los tres tornillos (A) en
el borde izquierda de la parte
inferior de la impresora y los tres
tornillos (B) en el borde superior
del chasis.

Retire el conductor de tierra del
lado interior de la tapa.

Levante la tapa por la parte
perforada (C). La perforacién se
encuentra detras de la CPU a la
altura del serial Centronics.

Retire los dos discos
rebobinadores de la parte
mecanica de la impresora.

Fije los cuatro tornillos cilindricos
(G) con las arandelas y tuercas
correspondientes (F) en la placa de
la tarjeta de memoria (E).

Inserte el cable de conexion (D) en
la placa de la tarjeta de memoria.

Sitle la unidad de tarjeta de
memoria (E) anteriormente
montada por detras de la CPU y
fijela con la ayuda de los tornillos
incluidos en la base del chasis.

Inserte el cable de conexién (D)
siguiendo el esquema de cableado
(véase capitulo 8, pagina 61) en la
conexion ST20 de la CPU.

Introduce el conductor de tierre
nuevamente al lado interior de la
tapa.

Coloque nuevamente la tapa
izquierda de la impresora y los dos
discos rebonbinadores.
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6.2 Ranura de latarjeta Compact Flash

1.

Figura 27

10.

Saque la tapa izquierda de la
impresora.

Desatornille los tres tornillos (A) en
el borde izquierda de la parte
inferior de la impresora y los tres
tornillos (B) en el borde superior
del chasis.

Retire el conductor de tierra del
lado interior de la tapa.

Levante la tapa por la parte
perforada (C). La perforacion se
encuentra detras de la CPU a la
altura del serial Centronics.

Retire los dos discos
rebobinadores de la parte
mecanica de la impresora.

Fije los cuatro tornillos cilindricos
(G) con las arandelas y tuercas
correspondientes (F) en la placa de
la tarjeta CF (E).

Inserte el cable de conexién (D) en
la placa de la tarjeta CF.

Sitte la unidad de tarjeta CF (E)
anteriormente montada por detras
de la CPU y fijela con la ayuda de
los tornillos incluidos en la base del
chasis.

Inserte el cable de conexion (D)
siguiendo el esquema de cableado
(véase capitulo 8, pagina 61) en la
conexion ST26 de la CPU.

Introduce el conductor de tierre
nuevamente al lado interior de la
tapa.

Coloque nuevamente la tapa
izquierda de la impresora y los dos
discos rebonbinadores.
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6.3 Rebobinador interno

Figura 28

1.

Saque la tapa izquierda de la impresora.

Desatornille los tres tornillos en el borde izquierda de la parte
inferior de la impresora y los tres tornillos en el borde superior del
chasis.

Retire el conductor de tierra del lado interior de la tapa.
Retire los dos discos rebobinadores (D + E) de la parte mecénica.

Afloje los cuatro tornillos (F) y retire la chapa de la cubierta del
rollo de rebobinado.

Empuje la tarjeta de soporte con motor (B) de la parte posterior
del aparato desde atras, mediante la apertura del chasis, v fije el
rebobinador mediante los tornillos (F).

Inserte el cable del motor (C) siguiendo el esquema de cableado
(véase capitulo 8, pagina 61) en la conexién ST1 de la fuente de
alimentacion.

Empuje el rollo de rebobinado (G) en la guia (C) del rollo de
rebobinado.

Coloque la arandela (H) con el lado punzante hacia el interior, en
la guia de bobinado.

Empuje la tuerca (J) en el rollo de bobinado y atornille el tornillo
de tipo allen (L) con la rosca (K) hasta que encaje. El tornillo de
tipo allen (L) se debera entonces aflojar de nuevo mediante 3
vueltas aproximadamente en el sentido contrario al de las agujas
del relo;.

10. Coloque el asa (M) en el rollo.

11. Introduce el conductor de tierre al lado interior de la tapa.

12. Coloque la tapa izquierda y los dos discos rebonbinadores.
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Spectra

Interfaz Ethernet

Figura 29

o g M w DN

Saque la tapa izquierda de la impresora.

Desatornille los tres tornillos (A) en el borde izquierda de la parte
inferior de la impresora y los tres tornillos (B) en el borde superior
del chasis.

Retire el conductor de tierra del lado interior de la tapa.
Retire la cubierta de la abertura (C).

Afloje el tornillo (D) y guardalo.

Atornille en dicha posicion las clavijas diferenciales (F).

Inserte la platina Ethernet en la abertura (C) y fijela siguiendo el
esquema de cableado (véase capitulo 8, pagina 61) en la
conexion ST1 de la CPU.

Fije la placa con el tornillo que sac6 anteriormente (G) al eje
separador.

Introduce el conductor de tierre nuevamente al lado interior de la
tapa.

Coloque nuevamente la tapa izquierda de la impresora con los
tornillos (A + B).
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6.5 Platina del dispensador 1/O

B

Figura 30

1. Saque la tapa izquierda de la impresora.
Desatornille los tres tornillos (A) en el borde izquierda de la parte
inferior de la impresora y los tres tornillos (B) en el borde superior
del chasis.

Retire el conductor de tierra del lado interior de la tapa.

3. Retire las tapas (C) de los dos recortes para puertos en la pared
posterior del chasis.

4. Introduce el cable de salida (D) con un casquillo de 9 pines en la
parte posterior de la unidad.

5. Introduce el cable de entrada (E) con un casquillo de 9 pines en la
parte frontal de la unidad.

6. Inserte cuidadosamente la platina I/0O (A) en los correspondientes
casquillos de la CPU.

7. Inserte el cable de conexion por las salidas/entradas siguiendo el
esquema de cableado (véase capitulo 8, pagina 61) en la
conexion de la platina I/O (F).

8. Introduce el conductor de tierre nuevamente al lado interior de la
tapa.

9. Coloque nuevamente la tapa de la impresora.
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Dispensador sin
fotocélula

Dispensador con
fotocélula

Spectra

6.6 Dispensador

Figura 31

Retire el borde dentado (en caso montado) de la placa frontal de
la impresora.

Para facilitar el manejo, retire la placa frontal de recubrimiento
situada en el suelo de la impresora.

Levante el balancin dispensador tirando el mano rayado rojo (A).

Sujete el dispositivo dispensador con los tornillos allen (D) al perfil
de aluminio debajo del rodillo de presion.

Haga encajar nuevamente el balancin dispensador.

Retire el borde dentado (en caso montado) de la placa frontal de
la impresora.

Para facilitar el manejo, retire la placa frontal de recubrimiento
situada en el suelo de la impresora.

Levante el balancin dispensador tirando el mano rayado rojo (A).

Sujete el dispensador (B) por delante del rodillo de presion. Guie
el cable de la fotocélula (C) hacia abajo, entre el chasis y el lado
izquierdo de la placa de soporte del dispensador

Fije el dispensador con los tornillos de allen (D) al perfil de
aluminio por debajo del rodillo de presion.

Haga encajar nuevamente el balancin dispensador.

Inserte el enchufe del cable de la fotocélula (C) en el casquillo (E)
y fijelo.
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6.7 Cortador

ATENCION!

Existe peligro de lesiones en las cuchillas del cortador.

=

=
=
=

Figura 32

El montaje/desmontaje del cortador debe realizarse
Unicamente estando la impresora desconectada.

Operar el cortador solamente cuando esté montado
en la impresora.

No cortar materiales que exceden las
especificaciones en cuanto a ancho y espesor.

Durante el funcionamiento no introducir las manos
en la zona de las cuchillas en movimiento.

1. Retire el borde dentado (en caso
montado) y los tornillos de la placa
frontal de la impresora.

2. Retire la placa frontal de
recubrimiento situada en el suelo
de la impresora.

3. Retire la placa frontal (A) del
cortador (B) (en caso
premontado).

4. Coloque el corte de ligeramente
inclinado hacia la derecha por
delante del rodillo de presidn, de
manera que los agujeros del perfil
de aluminio estén
aproximadamente a la misma
altura que los orificios del cortador.

5. Empuje el cortador por el lado
izquierdo hacia abajo.

6. Fije el cortador con los tornillos (C)
al perfil de aluminio.

7. Inserte el enchufe del cable (D) en
el casquillo (E) y fijelo.

8. Atornille la placa frontal (A) con los
tornillos (F) a los lados del
cortador y fijelo. Preste atencién al
hacerlo a que la parte superior
mas corta del chaflan de la placa
se situe entre la cuchilla de corte y
el puntal de distancia.
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6.8 Guia de etiquetas zigzag

Figura 33

En la parte posterior del aparato se encuentra un dispositivo (A) para
el material de etiquetas externo.

1.

d w

Coloque la parte de atras de la guia de etiquetas zigzag (D) tal y
como se muestra en la figura, por delante del dispositivo (A).

Fije la guia de etiquetas (D) con los tornillos adjuntos y las pieza
al pared dorsal.

Ajuste la guia de eetiquetas (C) al ancho del material.

La colocacién del material de etiquetas debe ser ajustado en lo
posible de modo paralelo a la pared interior del aparato, de
manera que no se produzca ninguna sacudida o presion al guiar
las etiquetas.
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7 Correccion de errores

Mensaje de error

Causa

Solucién

1 Linea muy alta Una linea de texto sobresale total | Desplace la linea mas abajo
0 parcialmente por el extremo (aumente el valor de Y).
superior de la etiqueta. Compruebe la rotacién y la
fuente.
2 Linea muy baja Una linea de texto sobresale total | Sitle la linea mas arriba
0 parcialmente por el extremo (disminuya el valor de Y).
inferior de la etiqueta. Compruebe la rotacién y la
fuente.
3 Caracteres no Uno o mas caracteres del texto Modifique el texto.
disponibles i i -
no se encuentra_n disponibles en Modifique la fuente.
la fuente seleccionada.
4 Tipo de cddigo El cédigo seleccionado no se Compruebe el tipo de codigo.
desconocido encuentra disponible.
5 Posicidn La posicion seleccionada no se Verifique la posicion.
invalida encuentra disponible.
6 Fuente CV La fuente interna seleccionada no | Verifique la fuente.
se encuentra disponible.
7 Fuente vectorial | La fuente vectorial seleccionada | Verifique la fuente.
no se encuentra disponible.
8 Largo errdneo Durante la medicién no se ha Compruebe el largo de las
encontrado ninguna etiqueta. etiquetas y si se ha colocado
El largo asignado a las etiquetas | COTrectamente la etiqueta.
es demasiado grande. Reanude el proceso de medicion.
9 Falta etiqueta No hay etiquetas disponibles. Coloque un nuevo rollo de
Fotocélula de etiquetas sucia. etiquetas.
Etiqueta colocada Compruebe si se han colocado
incorrectamente. correctamente las etiquetas.
Limpie la fotocélula de las
etiquetas.
10 Falta cinta Durante la impresion la cinta de Cambie la cinta de transferencia.
transferencia i i ,
transferencia se ha terminado. Compruebe la fotocélula de la
Fallo en la fotocélula de la cinta cinta de transferencia (asistencia
de transferencia. técnica).
11 COM FRAMING

Fallo de bit de parada (Stop bit).

Compruebe los bits de parada.
Compruebe la ratio de baudios.

Compruebe el cable de la
impresora al PC.

12 COM PARITY

Fallo de paridad.

Verifique la paridad.
Compruebe la ratio de baudios.

Compruebe el cable entre la
impresora y el PC.
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Mensaje de error

Causa

Solucién

13 COM OVERRUN Pérdida de datos en el puerto Compruebe la ratio de baudios.
serial (RS-232). Compruebe el cable entre la

impresora y el PC.

14 Indice campo El ndmero de lineas transmitido Compruebe los datos remitidos.
no es valido para el RS-232y el | compruebe la conexién PC-impr.
puerto paralelo.

15 Largo mascara Largo no vélido de la méscara de | Compruebe los datos remitidos.
datos recibida. Compruebe la conexién PC-

impresora.

16 Mascara La mascara de datos transmitida | Compruebe los datos remitidos.

desconocida es invalida. Compruebe la conexién PC-
impresora.

17 Falta ETB No se encontr6 el final de la Compruebe los datos remitidos.
transmision en los datos. Compruebe la conexién PC-

impresora.

18 Caracter Uno o mas de los caracteres del Modifique el texto.

invalido texto no estan disponibles en la Modifique los caracteres
fuente seleccionada.

19 Datos Los datos transmitidos son Compruebe los datos remitidos.

desconocidos

desconocidos.

Compruebe la conexién PC-
impresora.

20 Digito de

Al comprobar el digito de control,

Compruebe de nuevo el digito de

control el digito de control enviado o control.
incorrecto i B
recibido es incorrecto. Compruebe el cédigo de datos.
21 Numero SC El nimero SC seleccionado no es | Compruebe el nimero SC.
invalido vélido para EAN o para el UPC.
22 Digitos Los digitos introducidos para Compruebe el nimero de digitos.
invalidos

EAN o UPC son invalidos
(< 12; > 13).

23 Céalculo digito
de control

El digito de control seleccionado
no esta disponible en el codigo
de barras.

Compruebe el célculo del digito
de control.

Compruebe el tipo de codigo
barra.

24 Zoom invalido

El factor de zoom seleccionado
no se encuentra disponible.

Compruebe el factor de zoom.

25 Offset no
disponible

El signo de offset introducido no
estéa disponible.

Compruebe el valor del offset.

26 Valor offset

El valor de offset introducido no
es valido.

Compruebe el valor del offset.

52

Manual de servicio técnico

06.12




Spectra

Correccién de errores

Mensaje de error

Causa

Solucién

27 Temperatura del La temperatura del cabezal de Reduzca el contraste.
cabezal de i iA i
impresién es demasiado alta. ; : -
impresion P Cambie el cabezal de impresion.
El sensor de temperatura del
cabezal de impresion esta
dafiado.
28 Fallo cortador Se ha producido un fallo al cortar. | Compruebe el recorrido de las
Atasco de papel. etiquetas.
Compruebe el recorrido del
cortador.
29 Parametro Los datos introducidos no se Compruebe el cddigo de datos.
invalido corresponden con los caracteres
permitidos por el identificador de
la aplicacién.
30 Identificador de

la aplicacidn

El identificador de la aplicacion
seleccionado no se encuentra
disponible en GS1-128.

Compruebe el cddigo de datos.

31 Definicién HIBC | Falta signo del sistema de HIBC. | Compruebe la definicion de
Falta cédigo primario. codigo HIBC.

32 Reloj sistema La funcion reloj en tiempo real Cambie la bateria o carguela.
estg seleccionada, pero la bateria | campie el componente RTC.
esta agotada.

El RTC (reloj en tiempo real) esta
dafado.

33 Sin interfaz CF La conexion entre la CPU y la Compruebe la conexién CPU-
tarjeta de memoria se ha tarjeta de memoria.
interrumpido. Compruebe la interfaz de la
La interfaz de la tarjeta de tarjeta de memoria.
memoria esta dafiada.

34 Poca memoria No se encontré la memoria de

impresion.

Verifigue el montaje de la
memoria en la CPU.

35 Cabezal de

Al iniciarse el trabajo de

Cierre el cabezal de impresion y

impresidn impresién, el cabezal de repita la orden de impresion.
abierto impresion no esta cerrado.
36 Formato invalido | Error en el BCD (c6digo binario Compruebe el formato
decimal). introducido.
Formato no valido en el calculo
de la variable euro.
37 Demasiado lleno Error en el BCD Compruebe el formato
Formato no valido en el calculo introducido.
de la variable euro.
38 Divisién por 0 Error en el BCD Compruebe el formato

Formato no valido en el célculo
de la variable euro.

introducido.
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Mensaje de error
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39 FLASH ERROR

Fallo en el componente FLASH.

Realice una actualizacién del
software.

Cambie la CPU.

40 Largo comando

El largo de la orden de comando
remitida es invalido.

Compruebe los datos remitidos.

Compruebe la conexion PC —
impresora.

41 Falta unidad

No se ha encontrado la tarjeta
de memoria, 0 no esta
correctamente insertada.

Inserte correctamente la tarjeta
de memoria.

42 Error unidad

No se puede leer la tarjeta de
memoria (contiene errores).

Compruebe la tarjeta de
memoria y cambiela en su caso.

43 Unidad no

Tarjeta de memoria no

Formatee la tarjeta de memoria.

formateada formateada.
44 Borrar directorio Intento de borrado del directorio | Cambio de directorio.
actual actual.
45 Ruta demasiado Ruta de archivo demasiado Inserte una ruta de archivo mas
larga larga, profundidad del archivo corta.
demasiado grande.
46 Proteccién contra | Tarjeta de memoria protegida Desactive la proteccion contra
escritura contra escritura. escritura.
47 Directorio no Intento de introducir un nombre Corrija la insercion.
archivo de directorio como nombre de
archivo.
48 Archivo abierto Intento de modificar un archivo Seleccione otro archivo.
abierto actualmente.
49 Falta archivo El archivo introducido no existe. | Compruebe el nombre del
archivo.
50 Nombre archivo El nombre del archivo contiene Corrija el nombre, y elimine los
datos no validos. caracteres especiales.
51 Error archivo Error interno del sistema de Contacte con su distribuidor.
interno archivos.
52 Directorio Se ha alcanzado el nUmero Borre al menos un directorio

principal lleno

méximo posible de directorios
principales (64).

principal y cree subdirectorios.

53 Unidad llena

Se ha alcanzado la capacidad
méaxima de memoria de la tarjeta
de memoria.

Use una tarjeta de memoria
nueva, borre los archivos
innecesarios.

54 Archivo/directorio | El archivo o directorio Compruebe el nombre o
existe seleccionado ya existe. seleccione otro nombre.

55 Archivo demasiado | No hay espacio de memoria Seleccione una tarjeta de
grande suficiente en la unidad de destino con mayor capacidad.

destino para efectuar un proceso
copia.

54

Manual de servicio técnico

06.12




Spectra

Correccién de errores

Mensaje de error

Causa

Solucién

56 Falta

Error en la actualizacién del

Realice de nuevo la

actualizacion firmware. actualizacion.
57 Archivo grafico El archivo seleccionado no Compruebe el nombre del
contiene archivos graficos. archivo.
58 Directorio no Intento de borrar un directorio Borre primero todos los archivos
vaclo gue no esta vacio. y subdirectorios del directorio.
59 Sin interfaz CF No se ha encontrado ninguna Compruebe el nombre del
unidad de tarjeta de memoria. directorio.
60 Sin tarjeta CF No hay unidad de tarjeta de Inserte una tarjeta de memoria en
memoria conectada. la ranura de CF.
61 Servidor Web Error en inicio del servidor web. Por favor, contacte con su
representante.
62 FPGA erréneo El cabezal de impresién FPGA Péngase en contacto con su
esti mal colocado. representante.
63 Posicién final Largo de etiqueta seleccionado Compruebe el largo de etiqueta o
demasiado grande. la cantidad de etiquetas por ciclo
El ndmero de etiquetas por ciclo | féspectivamente.
es demasiado elevado.
64 Punto cero La fotocélula esta averiada. Cambie la fotocélula.
65 Aire comprimido El aire comprimido no esta Compruebe el suministro de aire
conectado. comprimido.
66 Inicio externo La sefial externa se ha perdido. Compruebe la sefial de entrada.
67 Columna muy Definicién errénea del ancho o Disminuya el ancho de columna o
larga namero de columnas, corrija el nimero de columnas
respectivamente. respectivamente.
68 Escaner El escaner del cédigo de barras Compruebe la conexién escéaner-
adjunto advierte de un error del impresora.
aparato. Compruebe la limpieza del
escaner.
69 Escaner NoRead Mala imagen de gréfico. Eleve el contraste.
El cabezal de impresién esta Limpie o cambie respectivamente
sucio o dafiado. el cabezal de impresion.
Velocidad de impresion Reduzca la velocidad de
demasiado alta. impresion.
70 Archivo escaner Los datos escaneados difieren de | Cambie el cabezal de impresion.
los impresos.
71 Pagina no valida | Ha seleccionado como nimero Seleccione un nimero de pagina
de pagina0o0 9. entre 1y 9.
72 Seleccidn pagina | Se ha seleccionado una pagina Compruebe la pagina definida.
no disponible.
73 Pagina no No se ha definido la pagina. Compruebe la definicion de la
definida

impresora.
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74 Formato entrada Insercion de datos con formato Compruebe el formato de la
personalizada erroneo en una linea de insercion | cadena.
del usuario.
75 Formato Insercién de un formato erréneo Compruebe el formato de la
fecha/hora para fecha/hora. cadena.
76 Hotstart CF

No hay tarjeta de memoria
disponible.

Si la opcién Hotstart esta
activada, debe estar insertada
una tarjeta CF.

Desconectar primero la impresora
antes de introducir la tarjeta CF.

77 Voltear/girar

Las funciones “impresion a varias
bandas” y “Voltear/girar’ se
seleccionaron a la vez.

Sdlo es posible seleccionar cada
funcion por separado, no
conjuntamente.

78 Archivo sistema

Carga de archivos temporales de
Hotstart.

No es posible.

79 Variable de los
tiempos de capa

Definicién incorrecta de los
tiempos de capa

(superposicién de los tiempos):

Compruebe la definicion de los
tiempos de capa.

80 Cédigo GS1
Databar

Error de cédigo de barras.

Compruebe la definicion y el
parametro del cédigo de barras
GS1 DataBar.

81 Error de IGP

Error de protocolo IGP.

Compruebe los datos enviados.

82 Tiempo
generacién

La formacién de la imagen de
impresion seguia activa al
iniciarse la impresioén.

Reduzca la velocidad de
impresion.

Utilice la sefial de salida de la
impresora para la sincronizacion.

Utilice fuentes de mapa de bits
para reducir el tiempo de
generacion.

83 Seguridad

Los dos sensores de posicion

Desplace el sensor de punto

transporte DPM (inicio/fin) estan activos. cero.
Compruebe los sensores en el
menu de servicio.
84 Sin datos fuente | Error de fuente y datos web. Realice una actualizacion del
software.
85 Falta ID disefio Falta definicion de ID de etiqueta. | Defina el disefio ID en la etiqueta.
86 ID diserfio El ID escaneado no coincide con | Se ha cargado una etiqueta
el ID definido. incorrecta de la tarjeta de
memoria.
87 RFID sin La unidad RFID no puede Desplace la unidad RFID o utilice
etiqueta reconocer ninguna etiqueta. un offset.

88 Verificar RFID

Error al comprobar los datos
programados.

Etiqueta RFID incorrecta.
Compruebe la definicion de RFID.
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89 Suspensidén RFID

Error al programar la etiqueta
RFID.

Posicionamiento de etiquetas.
Etiqueta incorrecta.

90 Datos RFID

Definicion incorrecta o incompleta
de los datos RFID.

Compruebe las definiciones de
datos RFID.

91 Tipo RFID

La definicién de los datos de
etiqueta no coincide con las
etiquetas utilizadas.

Compruebe la distribucion de
memoria del tipo de etiqueta
utilizado.

92 Bloqueo RFID Error al programar la etiqueta Compruebe la definicién de datos
RFID (campos de bloqueo). RFID.
La etiqueta ya ha sido
programada.
93 Programa RFID Error al programar la etiqueta Compruebe las definiciones
RFID. RFID.
94 Escaner Timeout El escaner no ha podido leer el
codigo de barras dentro del
periodo de tiempo timeout.
Cabezal de impresion Comprobar cabezal de impresion.
defectuoso. Comprobar cinta de
Pliegue en cinta de transferencia. | transferencia.
Escéaner mal posicionado. Posicionar correctamente el
Periodo timeout muy corto. escaner, segln el avance
ajustado.
Seleccionar un periodo de tiempo
timeout mas largo.
95 Error escaner Los datos del escaner no se

corresponden con los datos del
cédigo de barras.

Compruebe el ajuste del escaner.
Compruebe las
conexiones/ajustes del escaner.

96 COM break

Error del puerto serie.

Compruebe los ajustes de la
transmision para datos en serie,
asi como el cable de conexién del
ordenador a la impresora.

97 COM general

Error del puerto serie.

Compruebe los ajustes de la
transmision para datos en serie
,asi como el cable de conexion
del ordenador a la impresora.

98 Ningun software
cabezal

No hay disponible ningun dato
para el cabezal FPGA.

Por favor contacte con su
distribuidor.

99 Cargando

Error al programar el cabezal

Por favor contacte con su

software cabezal | FPGA, distribuidor.
FPGA
100 Posicidn final Opcioén aplicador: Compruebe las sefales de
up 2 .
No se encuentra el sensor de entradg/g(t;mmstro de aire
sefial arriba. comprimido.
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101  Posicidn final Opcién aplicador: Compruebe las sefiales de
down ini i
No se encuentra el sensor de entrada/suministro de aire
sefial abajo. comprimido.

102 sin placa vacio Opcién aplicador: Compruebe las sefiales de
El sensor no reconoce una entradg/gcljjmlmstro de aire
etiqueta en la placa de vacio. comprimido.

103 Sefial de inicio La orden de impresién esta Verificar sefial de inicio.
activa, pero el aparato no esta
listo para procesarla.

104 Ningun dato Datos de impresion fuera de la Verificar el modelo de aparato
etiqueta. ajustado.

Se seleccion6é un modelo errébneo | Verificar seleccién de modulo de
de aparato (software de etiqueta). | impresién izquierdo/derecho.

105 Cabezal de Ninguno cabezal de impresion Verifique el cabezal de impresion

ilmpresion original es usado. usado.
Contacte con su distribuidor.

106 Tipo Tag errdneo | Error en el tipo de Tag. Adapte los datos o use un tag
Los datos del Tag no concuerdan | @décuado
con el tipo de tag de la impresora

107 RFID inactivo El médulo RFID no esta activado. | Active el médulo RFID o elimine
No pueden procesarse los datos | 105 datos RFID de la etiqueta.
RFID.

108 GS1-128 errdneo El codigo GS1-128 que ha Verifique los datos de los codigos
mandado a la impresora no es de barras (vea las
valido especificaciones del GS1-128)

109 Parametros EPC Error al calcular el EPC Verifique los datos (vea las

especificaciones EPC).

110 Tapa abierta Al iniciar la impresion la tapa de Cierre la tapa e inicie de nuevo la
la impresora no estaba cerrada. orden de impresion.

111 Cédigo EAN.UCC El codigo EAN.UCC gque ha Verifique el cédigo de barras
mandado a la impresora no es (véase las especificaciones
valido. correspondientes)

112 Carro impresidn El carro de impresion no se Compruebe la correa de
mueve. transmision (probablemente esté

rota)

113  Error aplicador Opcién aplicador: Compruebe el aplicador.

Error al utilizar el aplicador.
114 Posicién final Opcién aplicador: Compruebe el interruptor de
izquierda El interruptor de posicion final posicién final izquierdo para una
izquierdo no esta en posicion correcta posicion y
correcta. funcionamiento.
Compruebe la neumatica
transversal.
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115 Posicién final Opcioén aplicador: Compruebe el interruptor de
derecha El interruptor de posicion final posicion final derecho para una
derecho no esté en posicién correcta posicion y
correcta. funcionamiento.
Compruebe la neumatica
transversal.
116 Posicién de Opcién aplicador: Compruebe las posiciones finales
lmpresion No esta en posicion de impresion. | de ARRIBA y DERECHA para un
funcionamiento y una posicién
correctas.
117  Parametros XML Error de parametros en el archivo | Por favor contacte con su
XML. distribuidor.
118 variable no La variable transferida no es Seleccione la variable correcta
valida valida con la entrada del usuario. | sin entrada de usuario y
transfiérala.
119 Cinta Durante la orden de impresion el | Cambie el ribbon.
transferencia H H ,
rollo de ribbon se ha terminado. Compruebe la fotocélula de
Defecto de la fotocélula de ribbon (funciones de servicio).
deteccion de ribbon.
120  Directorio El directorio destino no es valido El directorio destino no puede
erroneo para copiar. estar dentro del directorio fuente.
121 Falta etiqueta En el cabezal de impresion Coloque un nuevo rollo de
trasero no hay ninguna etiqueta etiquetas.
(DuoPrint). Limpie la fotocélula de etiqueta.
Fotocélula de etiqueta sucia. Compruebe si se han colocado
Etiqueta colocada correctamente las etiquetas.
incorrectamente.
122 IP ocupada La direccidn IP ya ha sido Asigne una nueva direccion IP.
asignada
123 Impresidn La fotocélula de etiquetas no lee | Compruebe las dimensiones de
asincrona la etiqueta en el orden debido. la etiqueta.
La configuracion de la fotocélula Compruebe la configuracion de la
de etiquetas no es correcta. fotocélula de etiquetas.
La configuracion de la ranura Compruebe que las dimensiones
entre etiquetas o la etiqueta no es | de la etiqueta sean correctas.
correcta.
En el cabezal de impresion Coloque un nuevo rollo de
trasero no hay ninguna etiqueta etiquetas.
(DuoPrint).
Fotocélula de etiqueta sucia. Limpie la fotocélula de etiqueta.
Etiqueta colocada Compruebe si se han colocado
incorrectamente. correctamente las etiquetas.
124 Velocidad Aumente la velocidad de la

demasiada lenta

La velocidad de la impresion es
demasiada lenta.

magquina del cliente.
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125 Bufer de emisidén | Problema de comunicacion HMI. Reiniciar la impresora.
DMA
126  Conflicto UID Errores en los ajustes de la Realizar inicializacién RFID.
programacion RFID.
127 Mbédulo no Médulo RFID no disponible. Revisar conexion moédulo RFID.
encontrado
Por favor contacte con su
distribuidor.
128 Ninguna sefial de | Sin activacion de la impresién por | Activar sefial de activacion al
activacion el control superior (maquina del control superior.
cliente).
129  Firmware Se intentd instalar un firmware no | Utilizar el firmware adecuado
incorrecto adecuado para el modelo de para el modelo de impresora.
impresora utilizado. Por favor contacte con su
distribuidor.
130 Falta idioma. Falta el archivo del idioma Contactar con el vendedor
configurado de la impresora. responsable.
131 Material El material de las etiquetas no Utilizar material de etiquetas con
incorrecto coincide con los datos de la longitud de las etiquetas o las
impresion. ranuras adecuada.
132 Etiqueta de Cédigo de formato de marcado Corregir el cédigo de formato en
marcado invalida | jnvalido en el texto. el texto.
133 Script no Archivo del script LUA no Comprobar nombre del archivo.
encontrado encontrado.
134 Error script El script LUA tiene errores. Comprobar script.
135 Error script Error en los datos del usuario del | Corregir valor de entrada.
script LUA.
136 Sin impresidn No hay datos de etiquetas a Transmitir nuevos datos de
posterior imprimir a posteriori. etiquetas a la impresora.
137 Cortocircuito CI | Cortocircuito eléctrico en el Comprobar el cabezal de
cabezal de impresion. impresion utilizado.
Por favor contacte con su
distribuidor.
138 Demasiado poca La cinta de transferencia se estd | Cambiar cinta de transferencia.
cinta de acabando.
transferencia
139 Error Hardware Por favor contacte con su

No se encuentra un componente
de hardware.

distribuidor.
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8 Entradas y salidas
8.1 Opcion |

Sefial de salida Por medio de la sefial de salida puede usted consultar los diferentes

estatus de funcionamiento de la impresora. La sefial de salida se
envia a través de dos conectores DSUB de 9 pins (Output 1), en la
parte de atras de la unidad de control. Estos consisten en
optoacopladores que responden a diversos modos de estado de
funcionamiento y que se pondran en marcha o se bloquearan segun
la sefial pase por ellos.

La intensidad de la salida de corriente cuando una sefial se encuentre
activada es como méaximo de Imax = 30 mA.

Figura 34

+24
Unicad de
contral
electrinica
PIM 1
rs Imax = 30 ma
Az
PIM B

Salida |

Salida 1: Aviso de errror

Se muestran todos los errores, como p. €j. «error en la
cinta de transferencia».

Salida 2: Orden de impresion

La impresora se activa mediante un trabajo de
impresion. El inicio de la impresion sobre IN 1 es ahora
posible..

Salida 3: Generador de etiquetas

La memoria de la impresora se cargara con los datos
de las etiquetas actuales.

Si estuviera seleccionado el modo dispensado, el modo
dispensador con fotocélula o el modo dispensador con
fotocélula continuo, se indicara si hay una etiqueta bajo
la fotocélula lista para ser retirada.

Salida 4: S6lo impresién

El contenido de la memoria de la impresora se imprime
material, mediante el cabezal de impresion.
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Control de entrada A través del control de entrada se enviara la sefal de inicio de la

Spectra

impresion a la unidad de control. El control de entrada esta polarizado
y debe ser alimentado por una fuente de tensién externa. El nivel de
la sefial es activo "HIGH".

+2dN
Unicad de
control
electrdnica
PIM 1
[
[max. =20mé,
[
FIH B
Figura 35
PIN Entrada | Entrada Il
1 — Entrada 1 Entrada 5: Sin

Modo cortador = corte
Modo dispensador =
inicio de impresién

asignacion

Entrada 2: Sin
asignacion

Entrada 6: Sin
asignacion

Entrada 3: Sin
asignacion

Entrada 7: Sin
asignacion

g__|
4— Entrada 4: Sin Entrada 8: Sin
/ asignacion asignacion
3
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8.2 Opcion i

Para aplicaciones especiales, se encuentra disponible una placa de
entradas y salidas (I/0) con alimentacion de 24 V y opciones
especiales.

Vista trasera del conector 1/O

OQUTPUT | /0-24

(00000 n o)
© \% o‘?o o | © O | oocco/ O

Salida | (output I) es idéntica al opcién I.

El z6calo de conexion de 24 E/S tiene 15 pines y suministra 24 V en
las patillas 5 y 10 para alimentacion de sensores (max. 200 mA).
Los Pines 1, 6 y 11 estan conectados a tierra. En caso de que se
usen los 24 V de sefial, no existe una polarizacion.

Las otras conexiones posibles del conector de 24 1/0O se
corresponden con los esquemas de aqui abajo:

Ejemplo 1: Ejemplo 2:
24V
i Pin§
24V
0 Pin§ AK
Sl
W—U Pin2
Signal
Pin3
—|( Yk
Pin1 GHD
— o
GND n
Ejempla de conexion para crear una sefial
Ejetmpla de conexion para cresr una sefal de inicio en un sensor con salida PP
de inicio &n un sensor con salics NP,

Ejemplo 3:

O Pind

| O Pin 14

Ejetmpla de conexion para crear una sefial
de inicio para un contactor.

Q

Conexidn para una ldmpara avisadora
de error (24 % fmax. 200 ma).

O PinT

O Pin13
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Esquema de cableado |

Spectra

Esquema de cableado

9

Spectra 107, 108,

160, 162

0017228

asyong
6ansa o

T,

4

“posysabuis S17Hol

(19150334) 61S U S1-¥0L T
5P pam onoeds USqID4—7 198 M

S1-401

090551
asop poay
o1 " 7
uond
(uendo) +00° D% on e
(uondp) umop posy
] SI0B8 1
(uondo) +0z DY 0L
|oublS—g 0Dz
XXCXXQZ
XXXp0LE
2 m’
T
WIS ||
68Nsa Gl0SS8L ¢
i
i
@
8
0¥0'L0'¢T GLO'BR'BZ 2€0°10'92 1008022 14
i
{INER | 7
I | OMVE L XY
W i VZ1/N0g~
oroerg ¥ [l I
/4814 500'Z0°+Z |
bunyzizian mcaw;%\wmvm Je)oydsddiy oo usRHBULy
Sl1eInngsyiayaydls
R 1 A0 bk Fhch o bt y
1emog—ya 4
XXXXXBZ

i

100°88'8C

100'88°L L

L00'88°9¢C

o1d0) SCO0v 0L

1

0

010789 LL
paa4 pr
O (uondo)
LOV'88°LL
poaH e
T (uondo)
LOL 88 LL
uoggry
Leddayg e
T

ous

020'88'8C E

SDO'88"LL 434N

(uondo)
LoL'8g’ j

" Tmng; T

o

Figura 36

Manual de servicio técnico 65

06.12



Spectra

‘ Esquema de cableado

Spectra 216
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10 Cuadros de componentes

10.1 CPU
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Plano de puentes
por Spectra 107,
108, 160, 162

Plano de puentes
por Spectra 216

Spectra
JP1 | JP2 JP3 JP4 JP5 JP6 JP7
BOOT 1-2 | abierto | cerrado | 1-2 cerrado | abierto | abierto
STANDARD | 2-3 | abierto | abierto | 1-2 cerrado | abierto | cerrado *
JP8 | JP9 JP10 JP11 | JP12 JP13 JP14
BOOT 1-2 | 1-2 - 1-2 1-2 abierto | abierto
STANDARD | 2-3 | 2-3 2-3 1-2 1-2 abierto | 1-2*
JP1 | JP2 JP3 JP4 | JP5 JP6 JP7
BOOT 1-2 | abierto | cerrado | 1-2 | cerrado | abierto abierto
2 conductos 2-3 | abierto | abierto | 1-2 | cerrado | cerrado | cerrado *
de carga
JP8 | JP9 JP10 JP11 | JP12 JP13 JP14
BOOT 1-2 | 1-2 - 1-2 1-2 abierto abierto
2 conductos 2-3 | 2-3 2-3 2-3 2-3 cerrado | 1-2*
de carga

iNOTA!

i

Si se usa el puerto PCMCIA, entonces JP7 abierto y JP14 2-3

Resumen de P1 Sensibilidad de la transmision de la fotocélula de etiquetas
componentes P2 Sensibilidad de la reflexion de la fotocélula de etiquetas
P3 Sensibilidad del contraste de la luz del dispensador
Ul; U2 Componente memoria FLASH
U3 32 Bit RISC CPU
U5; U6 DRAM
U8 Componente RESET
ul10 RTC (Real Time Clock)
U1l INPUT/OUTPUT FPGA
u13 Componente RS232
ui4 Componente USB (Universal Serial Bus)
u20 Cabezal de impresion FPGA
u28 Serial EEPROM
Resumen de ST1 Conector de bus (opcion ETHERNET)
conexiones ST7 Reflexion de la fotocélula de etiquetas
ST8 Dispensador de la fotocélula (opcion)
ST11 Cabezal de impresion abierto/cerrado
ST12 Optimizador de la fotocélula (opcién)
ST13 Conexién a lared
ST14 Transmisién de la fotocélula de etiquetas
ST15 Control de la cinta de transferencia
ST16,17,19 DISPENSADOR I/O, RS485, RS422 (opcidn)
ST20 MEMORY CARD - PCMCIA (opci6n)
ST21 Laminilla del teclado
ST22 Cabezal de impresion KCE107/12 o KCE 160/12
ST23 Cabezal de impresion RH108/12 o0 RH162/12
ST24 Pantalla LCD
ST26 MEMORY CARD - Compact Flash (opcion)
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Cuadros de componentes

10.2 Alimentacién de red (revision G)
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Resumen de Ul Controlador del motor 'rebobinador interno' (opcién)
componentes u7 Controlador del motor de avance
us Controlador del motor de optimizacion (opcion)
U9 Controlador del motor de la cinta de transferencia
(opcion optimizacion)
uU10 Controlador del motor del cortador (opcion)
ul6 Control de tensién del cabezal de impresion
uiv Controlador de tension 5V
uis Controlador de tension 24V
Z1 Puente rectificador
F1 Fusible secundario 10A/T
T2 P-Kanal MOS-FET 100V/50A tension del cabezal de
impr.
Resumen de ST1 Conexién del motor 'rebobinador interno' (opcion)
conexiones ST2 Conexion del motor de cortador (opcion)
ST3 Conexion del motor de la cinta de transferencia
(opcién optimizacion)
ST4 Conexion del motor de optimizacién (opcion)
ST5 Conexién del motor de avance
ST6 Voltaje del cabezal de impresion
ST7 Transformador toroidal
ST8 Fotocélula del cortador (opcion)
ST9 Conexion CPU
ST10,13  Ventilador
ST11 Vélvula / Freno
ST12 24V
Puntos de medida 5V Tension légica (VCC)
24V Tension del cabezal de impresion (VDK)
40V Tension de entrada (VIN)
GND Masa
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Resumen de
componentes

Cuadros de componentes

10.3 Ranura tarjeta de memoria (opcion)
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Figura 40

u3 Controlador del bus de datos
(El bus de datos consta de conexiones a través de las
cuales el procesador envia y recibe los datos.)

Q1 Transistor para la tension de la tarjeta de memoria
Resumen de JP1 Conexion CPU
conexiones
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Resumen de
conexiones

10.4 Ranura tarjeta Compact Flash (opcion)
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Figura 41

STP1

Conexion CPU

Spectra
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10.5 Placa de entrada/salida (opcion)

a
DD

Figura 42

Plano de puentes

s / sessom
seeee: T YT seeee:
LJJ .&J oo D u o oo o
. RI4 Bl Rz Al 121 116 RIS
TIXIXIL] | |

----------

DUDDDQ
L L

.Q... 200000 2009000
gg @ 1. *e 1. e
' 10 10
G iNOTA!
Vélido sélo para platina del dispensador I/0O completamente
equipada.

Funcién
RS-422 Duplex lleno
RS-485 Medio duplex

Posicién jumpers JP6
2-1
2-3

Resumen de Ul Componente EPLD
componentes U2 Acoplador 6ptico de la salida del dispensador 1-4 (Outputl)
U3 Acoplador 6ptico de la salida del dispensador 5-8 (Output2)
u4 Acoplador optico de la entrada del dispensador 1-4 (Inputl)
us Acoplador oOptico de la entrada del dispensador 5-8 (Input2)
U6 Controlador de la entrada del dispensador
u7 Controlador RS-422 / RS-485
us Acopladores 6pticos DTR/DIR
U9 Acopladores Opticos TXD1
u10 Acopladores opticos RXD1
U1l Transformador de tension 5V 5V
u20, 21 Componente de la interfaz RS-422 /| RS-485
Resumen de ST1 Salida del dispensador 1-4 (Outputl)
conexiones ST2 Salida del dispensador 5-8 (Output?)
ST3 Entrada del dispensador 1-4 (Inputl)
ST4 Entrada del dispensador 5-8 (Input2)
ST5 RS-485/ RS-422
ST16, 17,19 Conexién CPU
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10.6 Placa de entrada/salida 24V (opcién)
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Plano de puentes 6 iNOTA!
Vélido sélo para platina del dispensador I/0O completamente
equipada.
Funcién Posicién jumpers JP6
RS-422 Duplex lleno 2-1
RS-485 Medio duplex | 2-3
Resumen de Ul Componente EPLD
componentes u2 Acoplador 6ptico de la salida del dispensador 1-4 (Outputl)
U3 Acoplador 6ptico de la salida del dispensador 5-8 (Output2)
U4 Acoplador 6ptico de la entrada del dispensador 1-4 (Inputl)
U5 Acoplador 6ptico de la placa de entrada/salida 24V
U6 Controlador de la entrada del dispensador
u7 Controlador RS-422 / RS-485
us Acoplador 6ptico DTR/DIR
uo Acoplador optico TXD1
uU10 Acoplador 6ptico RXD1
U1l Transformador de tension 5V +5V
uU20, 21 Componente de la interfaz RS-422 / RS-485
Resumen de ST1 Salida del dispensador 1-4 (Outputl)
conexiones ST2 Salida del dispensador 5-8 (Output?)
ST3 Entrada del dispensador 1-4 (Inputl)
ST5 RS-485 / RS-422
ST7 I/O 24V
ST8 24V | GND

ST16, 17,19 Conexién CPU
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10.7 Placa de Ethernet (opcion)

Figura 44

Procesador Ethernet

Circuito inversor

Ul

Resumen de

us

componentes

Controlador de tensién3.3V

U6

Conexioén al bus de la CPU

ST1

Resumen de
conexiones
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11 Asignacion de pines en los puertos

Asignacion de pines en los puertos

11.1 Centronics

Figura 45
PIN Senal
1 STROBE
2-9 DATA1-8
10 ACK
11 BUSY
12 PERROR
13 SELECT
14 AUTOFD
15-16 GND
18 VCC1284 (4,7V)
19-30 GND
31 INIT
32 FAULT
33-35 XXX
36 SELECTIN
11.2 RS-232

Figura 46
PIN Sefial
1 XXX
2 RXD
3 TXD
4-5 GND
6-9 XXX

06.12

Manual de servicio técnico
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Asignacion de pines en los puertos Spectra
11.3 RS-485y RS-422 (opcion)
Figura 47
PIN en Funcién RS-422 Funcién RS485
clavija D- (Duplex lleno) (Medio duplex)
SUB
1 n/c n/c
2 n/c n/c
3 n/c n/c
4 TxD- n/c
5 TxD+ n/c
6 n/c TxD
(RTxD)-
7 n/c TxD
(RxD)+
8 RxD- n/c
9 RxD+ n/c
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11.4 Ethernet (opcion)

1 8
Figura 48
PIN RJ45-clavija | Descripcién
1 TX+
2 TX-
3 RX+
4 n/c
5 n/c
6 RX-
7 n/c
8 n/c
11.5 USB 1.0
s N
R
3 4
Figura 49
PIN Senal
1 n/c
2 D-
3 D+
4 GND

Asignacion de pines en los puertos

06.12 Manual de servicio técnico
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A
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R S-23 2.t 77
RS-422. e 78
R S-48D ... —————— 78
L0 = 0 I O S 79
B
Bateria, Cambiar..........oooiiiiii i 25
C
Cabezal de impresion
Corner Type, Cambiar.............uuuuviiiiiiiiiiiiiiieieieiererereeeeeeerererererereee. 19
FPGA (cabezal), cambiar ..........cccccovviiiiiii 25
LIMPIEZA ..ooeveieieeeeeee 13
Plano, ajustar pOSICION..........c.ccovvviiiiiiiieeee e, 28, 29, 30, 31
Plano, CambIiar. ... 18
Centronics, asignacion de pines (PUEIOS) .......ccovveverriieierinieeeennene 77
Componentes, cambiar
2T (] - USRS 25
Cabezal de impresion (COorner TYPE) .....eeeviiveeeeiiiieeeeiiiieeeeiieeee s 19
Cabezal de impresion (Plano) ... 18
Fotocélula de etiqQUELaS...........ccocuueieeiiiiee e 21
FPGA (CADEZAI) ..ceiiiiiiiieieee e 25
FPGA IO ittt 25
Fuente de alimentacion ..........c.ccvveeiiiiie e 24
FUSIDIE PrIMATIO ..ccoeiiiieieee e 16
FUSIDIE SECUTAIIO. ...t 16
Lista de herramientas ........cccceeveeceiiiiieee e 15
[P Tot= I O =1 N 22,23
ROIlO de PreSiON ... 20
Condiciones de seguridad
Dispositivos de Seguridad..........cccueveiiiiiieiiiiiie e 8
PUeSto de trabajo.........uueieiiiiiei 7
ROPA i 7
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D
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E
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