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Introduccién

1 Introduccion

1.1 Instrucciones generales

Se detallan a continuacién en este documento instrucciones e
informacion importantes:

PELIGRO significa que existe un gran peligro inmediato
que puede causar graves dafios o incluso la muerte.

ADVERTENCIA significa que si no se toman las debidas
precauciones puede existir un peligro que acarree dafios
personales o incluso la muerte.

ADVERTENCIA de lesiones por cortes.

Preste atencién a evitar lesiones por cortes causados por
cuchillas, dispositivos de corte o piezas con bordes
afilados.

ADVERTENCIA de lesiones en las manos.

Preste atencién a evitar lesiones en las manos causadas
por el cierre de piezas mecénicas de una
maquina/dispositivo.

ADVERTENCIA de superficies calientes.
Preste atencion a no entrar en contacto con superficies
calientes.

PRECAUCION indica una situacion potencialmente
peligrosa que puede llevar a dafios personales leves o
moderados o dafios al mobiliario.

AVISO le suministra informacién. Hace que ciertos
procesos de trabajo sean mas faciles o requieran su
atencion.

Le da informacién medioambiental.

Instrucciones de uso.

Accesorios opcionales o configuraciones especiales.

TR eER P P PPE

Informacién en la pantalla.

1.2 Indicaciones de empleo

La impresora de etiquetas ha sido fabricada conforme las
disposiciones y a las normas de seguridad técnica vigentes. No
obstante, durante su empleo pueden producirse serios peligros para
el usuario o para terceros, asi como dafios a la impresora de
etiquetas y otros dafios materiales.

10.23
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Vario Ill

Unicamente se debe utilizar la impresora de etiquetas en perfectas
condiciones técnicas, de una manera adecuada, teniendo en cuenta
la seguridad y los peligros que se corren, y de acuerdo con las
instrucciones de manejo. En especial deben resolverse
inmediatamente los problemas que afecten a la seguridad.

La impresora de etiqueta esta disefiada exclusivamente para imprimir
materiales adecuados y autorizados por el fabricante. Cualquier otro
uso no contemplado en lo anterior se considera contrario a lo
prescrito. El fabricante/proveedor no asume ninguna responsabilidad
por los dafios resultantes de un uso incorrecto.

También forma parte del uso adecuado seguir las instrucciones de
manejo y cumplir los requisitos/normas de mantenimiento indicados
por el fabricante.

1.3 Descripcion del producto

La impresora de etiquetas puede ser usada como impresora térmica
directa o como impresora de transferencia térmica.

Tiene internamente 8 fuentes vectoriales, 6 fuentes bitmap y 6
fuentes proporcionales, la impresora de etiquetas dispone de un
amplio abanico de diferentes tipos de letra. Existe la posibilidad de
imprimir en cursiva, inversa, o con un giro de 90°.

El manejo de nuestra robusta impresora es facil y cémodo. El ajuste
del aparato se lleva a cabo mediante las teclas de funcion en el
teclado. La pantalla grafica muestra en todo momento el estado
actual de la aparato impresora.

Gracias al uso de un procesador de 32 bits y de una capacidad de
memoria de 16 MB, se consigue una alta velocidad de impresion,
incluso para grandes etiquetas (6000 mm).

Gracias al empleo de la mas moderna tecnologia de cabezales de
impresion se alcanza una calidad de impresion muy elevada. Gracias
al desarrollo de una nueva tecnologia electrénica, la velocidad de
impresion puede alcanzar hasta 200 mm/s.

La actualizacion del software de impresion se realiza mediante los
puertos con el ahorro de tiempo que ello supone. Las impresoras de
esta serie estan equipadas de manera estandar con un puerto serie,
un puerto paralelo, USB e Ethernet. Ademas, la impresora esta
equipada con un puerto USB que permite la conexién de un lapiz de
memoria USB o un teclado externo USB. La impresora reconoce
automéaticamente a través de qué puerto se realiza la entrada.

Manual de usuario 10.23
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1.4 Conexiones (parte posterior)

)
[l

D
J E 1-Indicador LED en naranja
> Luz permanente = Conexion activa
(| E Luz intermitente = Transmisién de datos
| = F Desconectado = No hay conexion
2 - Indicador LED en verde

— Luz permanente: Velocidad 100 MBit
Desconectado: Velocidad 10 MBit

Figura 1

Ranura de insercion tarjeta Compact Flash
Puerto USB

Puerto serie RS-232

Ethernet 10/100

Puerto USB para teclado o lapiz de memoria USB
Puerto parallelo

Conmutador On/Off

I ¢ m m O O ®W >»

Toma de corriente

Salida/entrada externa (opcion)

J Z6calo de reconexién

iPRECAUCION!

La impresora de etiquetas se puede afiadar si se
emplean rebobinadores no homologados.

—> Emplee solamente rebobinadores de Carl
Valentin.
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Indicaciones de seguridad

2 Indicaciones de seguridad

La impresora de etiquetas esta disefiada para funcionar con
electricidad, con una corriente alterna de 100 ... 240 V AC. Conecte
la impresora de etiquetas Unicamente a tomas de corriente con
contacto con toma de tierra.

Enchufe su impresora de etiquetas sélo a lineas de baja tension.

Antes de enchufar o desenchufar la impresora desconecte cualquier
aparato implicado (ordenador, impresora, accesorios).

Utilice la impresora de etiquetas en entornos secos y sin humedad
(salpicaduras de agua, vapor, etc.).

No use la impresora de etiquetas en atmosferas explosivas o cerca
de lineas de alta tension.

Utilice la impresora de etiqueta GUnicamente en entornos protegidos de
polvo de lijar, virutas metalicas y cuerpos extrafios similares.

Los trabajos de mantenimiento y conservacion de sélo pueden ser
ejecutados por personal especializado instruido.

El personal de operaciones debe ser instruido por el gestionador de
acuerdo al manual de instrucciones.

En caso de que limpie o entretenga la impresora con la tapa abierta,
debe tenerse en cuenta que ni la ropa, el pelo o las joyas o similares
entren en contacto con las partes rotativas que estan al descubierto.

El dispositivo y las piezas (p.ej. pulsador) pueden calentarse durante
el servicio. No lo toque durante el funcionamiento y déjelo enfriar
antes de efectuar un cambio de material, desmontarlo o ajustarlo.

Jamas emplee consumible facilmente inflamable.

Realice sélo las acciones descritas en este manual de usuario. Las
acciones no incluidas en este manual deberan ser realizadas
Unicamente por el fabricante o en coordinacion con el fabricante.

La interferencia de médulos electrénicos no autorizados o su software
pueden causar problemas de funcionamiento.

Las modificaciones y alteraciones no autorizadas realizadas en el
aparato pueden poner en peligro su seguridad operacional.

Siempre haga los trabajos de servicio y mantenimiento en un taller
adaptado a tal uso, donde el personal tenga conocimientos técnicos y
herramientas requeridas para hacer los trabajos necesarios.

Hay adhesivos de atencién en el médulo de impresion directa que le
alertan de los peligros. Por lo tanto, no retire los adhesivos de
atencién para que usted u otra persona estén al tanto de los peligros
o posibles dafos.

f iPELIGRO!
jPeligro de muerte o dafios corporales graves por

electricidad!
—> No abra la cubierta de la impresora.

10.23
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Indicaciones de seguridad

Condiciones del lugar
de instalacion

Instalacion de la fuente
de alimentacién

Vario Ill

2.1 Condiciones de funcionamiento

Antes de la puesta en marcha de la impresora y durante su uso,
debera comprobar que se cumplen las condiciones de funcionamiento
aqui descritas. Sélo asi quedara garantizado un funcionamiento del
aparato en condiciones de seguridad y libre de interferencias.

Por favor, lea atentamente las condiciones de funcionamiento.

El aparato debe mantenerse para su transporte y almacenamiento, y
hasta su montaje, en el embalaje original.

No monte el aparato ni lo ponga en funcionamiento antes de que
se hayan cumplido las condiciones de funcionamiento.

La puesta en marcha, programacién, manejo, limpieza y
mantenimiento de nuestro aparato, deben realizarse solamente
después de una lectura y estudio detenido y atento de nuestros
manuales de uso.

El aparato debe ser usado Unicamente por personal debidamente
entrenado para su manejo.

o iAVISO!

Le recomendamos que asista con frecuencia y repetidamente a
cursillos de formacion. El contenido de los cursillos son el
capitulo 2.1 (Condiciones de funcionamiento), capitulo 5 (Carga
de las etiquetas) y capitulo 9 (Mantenimiento y limpieza).

Estas advertencias son también vélidas para cualquier otro aparato
suministrado por nosotros.

Sélo deben emplearse piezas y recambios originales.

Para cualquier informacidn sobre las piezas de recambio/desgaste,
dirijase al fabricante.

El lugar de instalacion debe estar liso y sin vibraciones. Deben
evitarse las corrientes de aire.

Los aparatos se dispondran de tal manera que se asegure su 0ptimo
mantenimiento y accesibilidad.

La instalacion de la fuente de alimentacién para conectar nuestras
impresoras debe efectuarse de conformidad con la regulacion y los
acuerdos internacionales aplicables, y las disposiciones de ellos
derivadas. En particular, debe efectuarse atendiendo a las
recomendaciones de una de las tres comisiones siguientes:

e Comision Internacional de electrotécnica (IEC)
e Comité Europeo de Normalizacion Electrotécnica (CENELEC)
e Federacidon de Electrotécnicos Alemanes (VDE)

Nuestros aparatos estan disefiados de acuerdo con lo establecido por
la VDE para el tipo de prevencion (Schutzklasse I), y deben ser
conectadas con un enchufe con toma de tierra. La fuente de
alimentacion debe tener un conector de toma de tierra, para eliminar
interferencias en el voltaje.

10
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Datos técnicos de la
fuente de alimentacion

Medidas anti-
interferencia:

Radiacién parasita e
inmunidad a las
interferencias

Indicaciones de seguridad

Tension y frecuencia de red: Véase la tapa descriptiva en el aparato

Tolerancia permitida de tension de red: +6 % ... -10 % del valor
nominal

Tolerancia permitida de frecuencia red: +2 % ... -2 % del valor
nominal

Coeficiente de distorsion permitido en la tension de lared: <5 %

En el caso de que la red se encuentre fuertemente contaminada (p.ej.
en el caso de emplearse instalaciones controladas por tiristores), el
cliente debera tomar medidas anti-interferencia. Como medidas
pueden tomarse, por ejemplo, las indicadas a continuacion:

e Instale una toma de corriente independiente para nuestros
aparatos.

e En el caso de problemas, instale un filtro de red, u otro supresor
de interferencias similar, en nuestros aparatos.

Interferencia emitida segin EN 61000-6-3: 2007 area de industria

e Corriente parasita en lineas de alimentacién segun
EN 55022: 09-2003

e Intensidad del campo parasitario segun EN 55022: 09-2003

e Corrientes arménicas (retroalimentacion a la red) segun
EN 61000-3-2: 09-2006

e Flicker segin EN 61000-3-3: 1955 + A1:2001 + A2:2005

Inmunidad a las interferencias segun EN 61000-6-2: 2005 area de
industria

e Inmunidad a las interferencias frente a la descarga de energia
estatica segun EN 61000-4-2: 12-2001

e Campos electromagnéticos segun EN 61000-4-3; 11-2003,
ENV 50204: 03-1995

e Inmunidad a las interferencias frente a transientes o descargas
eléctricas rapidas (Burst) segun EN 61000-4-4: 07-2005

e Inmunidad a las interferencias frente a oscilaciones bruscas
(sobretensidn) segin EN 61000-4-5: 12-2001

e Tension HF segin EN 61000-4-6: 12-2001
e Cortesy caidas de tensién segun EN 61000-4-11: 02-2005

0 iAVISO!

Este es un dispositivo de tipo A. Este aparato puede producir
radiointerferencias en zonas habitadas. En dicho caso, se
podréa exigir al usuario que tome las medidas apropiadas y que
se haga responsable de las mismas.

10.23
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Indicaciones de seguridad

Conexion alineas de
magquinaria exterior

Instalacion de
lineas de datos

Cables permitidos

Ventilacién por
conveccioéon

Valores limite

Vario Ill

Todas las lineas de conexién deben efectuarse por medio de cables
apantallados. La malla de la pantalla debe estar, en conexién con la
superficie de la caja del enchufe por ambas caras.

No debe instalarse ninguna conexion paralela a la conexién eléctrica.
Si no se puede evitar una conexion paralela, debe observarse una
separacién minima de 0,5 metros de la conduccion eléctrica.

Temperatura ambiente de trabajo: =15 ... +80 °C.

Sdélo esta autorizado a conectar aparatos que cumplan los requisitos
establecidos para los circuitos de tension extra-baja de seguridad
‘Safety Extra Low Voltage’ (SELV). En general, estos seran los que se
hayan comprobado segun la norma EN 62368-1.

Los cables de la terminal deben estar integramente apantallados y
provistos de enchufes con carcasas de metal o metalizadas. Es
preciso el uso de cables y enchufes apantallados con el fin de evitar
la emision y recepcion de interferencias eléctricas.

Cable apantallado:

4x2x0,14mm?2(4x2xAWG 26)
6 x2x0,14 mm2 (6 x2x AWG 26)
12 x2x 0,14 mm? (12 x 2 x AWG 26)

El cableado de emisién y recepcion debe ser de tipo par trenzado
apantallado en cada caso.

Longitud max. del cable:

en la interfaz V 24 (RS-232C) - 3 m (con apantallado)
en el puerto parallelo - 3 m (con apantallado)
enUSB-3m

en la Ethernet - 100 m

Para evitar un calentamiento indeseado del aparato, el aire debe de
circular libremente alrededor del aparato.

Tipo de proteccion IP: 20

Temperatura ambiente °C (en funcionamiento): min. +5 max. +35
Temperatura ambiente °C (en almacenamiento): min. —-20 méx. +60
Humedad relativa del aire % (en funcionamiento): max. 80

Humedad relativa del aire % (en almacenamiento): max. 80
(el aparato no tolera la condensacion)

12
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Garantia

Indicaciones de seguridad

No nos hacemos responsables de ningln dafo derivado de:

e Incumplimiento de las condiciones de funcionamiento e
instrucciones de uso.

e Instalacion eléctrica defectuosa del entorno.
e Modificaciones en la construccién de nuestros aparatos.
e Programacién y manejo incorrectos.

e No haber realizado debidamente una copia de seguridad de los
datos.

e Utilizacion de repuestos y piezas de recambio no originales.
e Desgaste natural y por uso del aparato.

Cuando reinstale o reprograme las impresoras, controle la nueva
configuracién mediante una prueba de funcionamiento y de
impresion. Asi evitara efectos, interpretaciones e impresion
equivocados.

Los aparatos deben ser utilizados Unicamente por personal
debidamente entrenado al efecto.

Vigile el uso adecuado de nuestros productos y realice a menudo
cursillos de formacion.

No garantizamos que todos los modelos dispongan de todas las
caracteristicas descritas en este manual. Dado nuestro esfuerzo por
un desarrollo y mejora continuados de nuestros productos, cabe la
posibilidad de que se modifique algun dato técnico sin comunicarlo
previamente.

Debido a la continua mejora de nuestros productos y a las
disposiciones especificas para cada pais, las imagenes y ejemplos
del manual pueden diferir de los modelos suministrados.

Por favor, preste atencion a la informacién acerca de los productos de
impresion autorizados, y siga las instrucciones de mantenimiento del
aparato para evitar dafios y desgaste prematuro del mismo.

Nos hemos esforzado en redactar este manual de manera
comprensible para proporcionarle la maxima informacion posible. Si
tuviera cualquier duda o detectara algin error les rogamos nos lo
haga saber para que podamos seguir mejorando este manual.

10.23
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Datos Técnicos

3 Datos Técnicos
Vario lll Vario lll Vario lll Vario lll Vario lll
103/8 T 104/8 107/12 107/24 108/12 T
Resolucién 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 300 dpi
Velocidad max. de impresion | 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s 100 mm/s 250 mm/s
Ancho de impresion 104 mm 104 mm 105,7 mm 105,77 mm  108,4 mm
Ancho max. de etiqueta 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm
Tipo de cabezal Plano?! Plano? Plano? Plano? Plano?
Etiquetas
Etiquetas en rollo o en zig-zag | Papel, cartdn, textil, materiales sintéticos
Max. espesor del material 220 g/m? (mayor bajo pedido)
Ancho min. de etiqueta 15 mm
Altura min. de etiqueta
Estandar 6 mm
Modo cortador/dispensador | 15 mm
Largo max. de etiqueta 6000 mm 6000 mm 3000 mm 1000 mm 3000 mm
Didmetro méx. de rollo
Rebobinador interno 200 mm
Bobinador interno 100 mm

Diam. interior del rollo de eti.
Rebobinado de las etiquetas
Sensor de etiquetas

40 mm / 75 mm (opcidn)

exterior o interior

Estandard: Transmision

Opcion: Reflexion inferior o superior

Ribbon
Sentido de rebobinado

exterior o interior

Diametro max. de rollo @ 80 mm

Diametro interior 254 mm/1"

Largo maximo 450 m

Ancho max. 110 mm
Dimensiones (mm)

Ancho x alto x largo 230 x 310 x 450
Peso 16 kg

Electrénica

Procesador 32 Bit Alta velocidad
RAM 16 MB

Ranura de expansion
Caché con bateria
Sefial de aviso

Para tarjeta Compact Flash Tipo |
Para reloj en tiempo real y guardar datos al apagado
Senial acustica cuando hay un error

Puertos

Serie

Paralelo

USsB

Ethernet

3 x USB Host
WLAN (opcion)

RS-232C (hasta 115200 baudios)

SPP

2.0 High Speed Slave

10/100 Base T, LPD, RawlIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP
Conexion para teclado USB y lapiz de memoria

Mddulo 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK,
EAP

Condiciones operativas
Tension nominal

Consumo max.
Temperatura de funcionam.
Humedad méax. atmosférica

100 ... 240 V AC / 50-60 Hz
max. 150 VA

5...35°C

80 % (sin condensacion)

1 térmica directa
2 transferencia térmica
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Vario Ill

Panel de control Vario lll Vario lll Vario lll Vario lll Vario lll
103/8 T 104/8 107/12 107/24 108/12 T

Teclas Prueba de impresion, Menu de funciones,Cantidad, Tarjeta CF,
Avance de etiqueta, Intro, Cursor x 4, bloque numérico

LCD display Display grafico de 132 x 64 pixeles

Pantalla tactil (opcién)
Funciones

Pantalla en color

Favoritos, Menu funciones, Tarjeta de memoria, Inicio de la
impresion, Prueba de impresion, Avance de etiqueta, Informacion
800 x 480 pixeles, dimensién 7"

Caracteristicas

Fecha, hora, turnos
20 idiomas (otro bajo pedido)
Parametros de etiqueta, de impresora, puertos, contrasefia, variables

Monitorizaciéon
La impresion se detiene si:
Informe de Estado

Final de ribbon / Fin de etiquetas

Amplio informe del estado de la impresora con informacion sobre los
parametros. P.ej. largo de impresion, tiempo de impresion, puertos
de las fotocélulas y parametros de red.

Impresién de todas las fuentes internas y cédigos de barras en
memoria.

Escritura
Tipos de letra

Juego de caracteres

Tipos de letra bitmap
Tipos de letra
vectoriales/TrueType

Atributos de las fuentes
Distancia entre letras

6 Fuentes Bitmap, 8 Fuentes Vectoriales/TrueType

6 Fuentes proporcionales

Otras fuentes bajo pedido

Windows 1250 a 1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8
Caracteres europeos occidentaesl y orientales, Latinos, Cirilicos,
Griegos y Arabes (opcion)

Otros caracteres bajo pedido

Tamafo variable en altura y anchura desde 0,8 ... 5,6
Zoom?2...9

Orientacién 0°, 90°, 180°, 270°

Tamafo variable en altura y anchura desde 1 ... 99 mm

Zoom Variable

Orientacion 0°, 90°, 180°, 270°

Depende de la fuente del caracter - Negrita, Cursiva, Inversa, Vertical
Variable

Codigos de barra
Cadigos de barra 1D

Cadigos de barra 2D

Cdédigos compuestos

CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39
extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128,
Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code,
UPC-A, UPC-E

Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix,
MAXICODE, PDF 417, QR Code

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar
Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked
Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated

Todos los cédigos de barras son variables en altura, anchura y
aspecto.

Orientacién 0°, 90°, 180°, 270°.

Opcionalmente llevan digito de control y linea de lectura.

Software

Configuracion

Control de procesos
Software de etiquetas
Controladores de Windows

ConfigTool

NicelLabel

Labelstar Office Lite, Labelstar Office

Windows 7® - Windows 10® 32/64 Bit, Windows 11®
Windows Server 2008® (R2) - Windows Server 2022®

16
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Equipamiento estandar

Equipamiento opcional

Datos Técnicos

Reloj en tiempo real con impresion para fecha y hora
Horario de verano automatico
Almacenamiento de datos al apagado

Variables: Campos concatenados, contadores, fecha/hora,
variables de cambio de turno y de divisas.

Dispositivo desbhobinador integrado
(diametro exterior max. 180 mm

Direccién como térmica o transferencia térmica

Puerto USB para conexion de un teclado USB o un lapiz de
memoria USB

Puerto Ethernet
Protocolo CVPL y protocolo ZPL 1I®
Fotocéulula de etiquetas (transmisién)

Unidad para tarjeta Compact Flash

Pantalla tactil de 7"

Borde de rasgado

Dispositivo de corte

Dispositivo dispensador con fotocélula

Dispositivo dispensador sin fotocélula

Fotocélula de etiquetas (reflexién abojo o arriba)
Dispositivo rebobinado externo por las etiquetas PR 45V
Dispositivo desbobinador externo por las etiquetas PA 50A
Puerto WLAN

Dispensador E/S

Scanner

10.23
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Circuito interno
de laimpresora

Vario Ill

3.1 Control de sefiales de entrada y salida

A través de un maximo de 16 entradas y salidas de control,
denominados en lo sucesivo “puertos”, se pueden activar diferentes
funciones del sistema de impresion y visualizarse estados operativos.

Los puertos se facilitan a través de un conector hembra D-Sub (26
pines de alta densidad, HD) en la pared posterior del sistema de
impresion y estan separados galvanicamente del potencial de tierra
(PE) a través de una seccién de semiconductores optoacopladores.

Cada puerto puede configurarse como entrada y como salida. No
obstante, esta funcién esta predeterminada en el software y no puede
ser modificada por el usuario.

Los tiempos de anulacién del efecto rebote se pueden modificar y
ajustar a través del menu vy si el nivel activo de la sefial es “high” o
“low”.

Figura 2
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ey ——— |
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Configuracion del
conector Sub-D

Asignacion de pines

o000 000N
00000000
Q0000000

Figura 3

1 blanco

2 marrén

3 verde

4 amarillo

5 gris

6 rosa

7 azul

8 rojo

9 negro

10 violeta

11 gris-rosa

12 rojo-azul

13 blanco-verde
14 marrén-verde
15 blanco-amarillo
16 amarillo-marrén
17 blanco-gris
18 gris-marron
19 blanco-rosa
20 rosa-marron
21 blanco-azul
22 marrén-azul
23 blanco-rojo
24 marrén-rojo
25 blanco-negro
26 marrén-negro

Datos Técnicos

10.23
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Vario Ill

Puertos 1 a 16 = Asignados al perfil E/S Std_Label

Identificacion Pin Descripcién/Funcion

Puerto 1 10 Inicio impresién y corte (entrada)

Puerto 2 1 Reimprime la Ultima etiqueta impresa (entrada)

Puerto 3 11 Reinicie contador (entrada)

Puerto 4 2 Solo con la opcidn aplicador: Inicio de la aplicacion (entrada)

Puerto 5 12 Confirmacion error (entrada)

Puerto 6 3 Cancele todos los trabajos de impresién (entrada)

Puerto 7 13 Sin funcion

Puerto 8 4 Sin funcion

Puerto 9 15 Error (salida)

Puerto 10 6 Orden de impresién activa (salida)

Puerto 11 16 Fotocélula dispensador:

Etiqueta disponible en la fotocélula dispensador (salida)

Puerto 12 7 Sélo impresién (salida)

Puerto 13 17 Preparada (salida)

Puerto 14 8 Solo con la opcidn aplicador: Listo para aplicar (salida)

Puerto 15 18 Opcidn escaner:; Cadigo de barra no es legible (salida)

Puerto 16 9 Preaviso de final de ribbon (salida)

COM/VDC 19 Potencial de referencia comun para todas las entradas de control.

for Inputs 'COM/VDC for Inputs' se conecta normalmente con el polo negativo
(-) de la tension de control y se activan las entradas de control (+).
Con la opcién '2. LED' se puede conectar 'COM/VDC for Inputs'
opcionalmente con el polo positivo (+) de la tensién de control.
Entonces, se activan las entradas de control (-).

VDC for 20 Acometida de alimentacion de todas las salidas de control. 'VDC for

Outputs Outputs' debe conectarse con el polo positivo (+) de la tension de
control.

No deje 'VDC for Outputs' nunca abierto, aun cuando no se emplee
ninguna salida.

COM for 5,14 Potencial de referencia comun para todas las entradas de control.

Outputs 21,22 | 'COM for Outputs' debe conectarse con el polo negativo (-) de la
tension de control.

No deje 'COM for Outputs' nunca abierto, aun cuando no se emplee
ninguna salida.

GND-PE 23,24 | 'GND-PE' es el potencial de referencia de las tensiones '+5 VDC
EXT'y '+24 VDC EXT' facilitadas por el sistema de impresion.
'GND-PE' esta conectado internamente en la impresora con el
potencial de tierra (PE).

+5VDC 25 Salida CC de 5 voltios para uso externo. Max. 1 A.

EXT Esta tension es facilitada por el sistema de impresion y se puede
emplear, por ejemplo, como tensidn de control. Nunca aplique en
esta salida tension externa.

+ 24 VDC 26 Salida CC de 24 voltios para uso externo. Max. 1 A.

EXT Esta tension es facilitada por el sistema de impresion y se puede
emplear, por ejemplo, como tension de control. Nunca aplique en
esta salida tension externa.

20
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Datos Técnicos

Puertos 1 a 16 = Asignados al perfil E/S StdFileSelLabel

ID Pin | Descripcion/Funcién
Puerto 1 10 | Inicio de impresién y seccion (entrada)
Puerto 2 1 Confirmacion error (entrada)
Puerto 3 11 | Ndmero del fichero a cargar Bit O (entrada)
Puerto 4 2 Namero del fichero a cargar Bit 1 (entrada)
Puerto 5 12 | Ndmero del fichero a cargar Bit 2 (entrada)
Puerto 6 3 Numero del fichero a cargar Bit 3 (entrada)
Puerto 7 13 | Numero del fichero a cargar Bit 4 (entrada)
Puerto 8 4 Numero del fichero a cargar Bit 5 (entrada)
Puerto 9 15 | Fallo (salida)
Puerto 10 | 6 Orden de impresion activa (salida)
Puerto 11 | 16 | Fotocélula dispensador:
Etiqueta disponible en la fotocélula dispensador (salida)
Puerto12 | 7 Imprimiendo (salida)
Puerto 13 | 17 | Listo (salida)
Puerto 14 | 8 Sin funcion
Puerto 15 | 18 | Opcién escéner: Cédigo de barra no es legible (salida)
Puerto 16 | 9 Advertencia final cinta de transferencia (salida)

Puertos 1 a 16 = Asignados al perfil E/S APL

ID Pin Descripcién/Funcion
Puertol | 10 Inicio de impresién y seccién (entrada)
Puerto2 |1 Reimprime la Ultima etiqueta impresa (entrada)
Puerto 3 11 Reinicie numerador (entrada)
Puerto4 |2 Solo con la opcion aplicador: Inicio de la aplicacion (entrada)
Puerto5 | 12 Confirmacioén error (entrada)
Puerto6 | 3 Cancele todos los trabajos de impresién (entrada)
Puerto7 | 13 Sin funcion
Puerto8 | 4 Sin funcion
Puerto9 | 15 Fallo (salida)
Puerto 10 | 6 Orden de impresién activa (salida)
Puerto 11 | 16 Fotocélula dispensador:
Etiqueta disponible en la fotocélula dispensador (salida)
Puerto 12 | 7 Imprimiendo (salida)
Puerto 13 | 17 Listo (salida)
Puerto 14 | 8 Solo con la opcién aplicador: Listo para aplicar (salida)
Puerto 15 | 18 Solo con la opcién aplicador:
El tampon esta en posicion de impresioén (salida)
Puerto 16 | 9 Advertencia final cinta de transferencia (salida)

10.23
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Datos técnicos

Vario Ill

Enchufe de conexién

Tipo Conector D-Sub de alta densidad (HD) de 26
pines / hembra

Fabricante W+P-Products

N.° pedido 110-26-2-1-20

Tensiones de salida (conectadas con GND-PE)

+24V/I1A Fusible: Polyswitch/30V /1A
+5V/1A Fusible: Polyswitch /30 V /1A
Puertos 1 - 15

Entradas

Tension 5VCC ... 24 VCC

Impedancia 47Q + (100nF || 10 kQ)

Salida

Tension 5VCC ... 24 VCC

Impedancia 47Q + (100nF || 10 kQ || 47Q)

Corriente max.

Alta +15 mA
Baja -15mA

Puerto 16
Entrada
Tension 5VCC ...24VCC
Impedancia 100nF || 10 kQ
Salida
Tension 5VCC ...24VCC
Impedancia 100nF || 10 kQ

Corriente max.

Alta +500 mA
Baja -500 mA

(Darlington BCP56-16)
(Darlington BCP56-16)

Optoacoplador

Salida

TCMT4106, CTR 100 % - 300 %, Vishay o
TLP281-4(GB), CTR 100 % - 600 %, Toshiba

Entrada

TCMT4106, CTR 100 % - 300 %, Vishay o
TLP281-4(GB), CTR 100 % - 600 %, Toshiba

Entrada - Opcion

2. LED

TCMT4600, CTR 80 % - 300 %, Vishay o
TLP280-4, CTR 33 % - 300 %, Toshiba

22
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Ejemplo 1

Ejemplo 2

Datos Técnicos

Conexién de dispositivos a una maquina con PLC S7-300.

e L L e L ey
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Figura 4

g g gy g g g gy Sy g S |

Conexién de dispositivos a un panel de control.
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Figura 5
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. . . . - f s '
Ejemplo 3 Variante de conexion de dispositivos con la ‘Opcién: 2. LED'.
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Figura 6

Medidas de precaucion Al conectar un contacto de relé de ldminas a una entrada de control,
el contacto debe tener una potencia de conmutacion de min. 1 A para
evitar que éste se adhiera debido a la irrupcién de corriente. Como
alternativa se puede conectar una resistencia adecuada en serie.

Si se emplea una de las tensiones internas de la impresora, '+5 VDC
EXT' 0 '+24 VDC EXT', debe instalarse adicionalmente un fusible
externo para proteger la electrénica de la impresora, por ejemplo

0,5 AF.

En caso de carga inductiva, se debe emplear, por ejemplo, un diodo
en antiparalelo para desviar la energia de induccion.

Para minimizar la influencia de corrientes de fuga en las salidas de
control, se debe instalar una resistencia en paralelo a la carga,
dependiendo de lo que se conecte.

Para evitar dafos en el sistema de impresién, no deben excederse
las corrientes de salida max. ni cortocircuitarse las salidas.
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4 |Instalacion

Desembalar la

. Levante la impresora de etiquetas en la parte inferior y saquela
impresora

de la caja.

Controle que la impresora de etiquetas no se haya dafiada
durante el transporte.

b Ul

Compruebe que el envio esta completo.

Contenido del
material entregado

Impresora de etiquetas.

Cable de corriente.

e Canuto de cinta vacio, montado sobre eje enrollador de cinta de
transferencia.

e Borde de rasgado (sélo aparatos con opcién borde de rasgado).
e Borde dispensador (s6lo aparatos con opcién dispensador).
e Dispositivo de corte (s6lo aparatos con opcion cortador).

e Product Safety Guide.

ﬂ iAVISO!
Conserve el embalaje original para un transporte posterior.

4.1 Instalacion de laimpresora

iPRECAUCION!

Riesgo de desperfectos en el aparato y en el material de
impresion debido a la humedad.

—> Cologue la impresora de etiquetas Unicamente en
lugares secos y protegidos de salpicaduras de agua.

Coloque la impresora sobre una base plana.

Abra la tapa de la impresora de etiquetas.

VR

Retire las protecciones de espuma para el transporte situadas
en el area del cabezal de impresion.
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Conexién alared
eléctrica

Conexion al ordenador
oalaredde
ordenadores

Vario Ill

4.2 Conexion de laimpresora

La impresora esta equipada con un cable de conexion. El aparato
puede funcionar sin manipulacién ninguna con una tensién de red de
100 ... 240 V AC / 50-60 Hz.

iPRECAUCION!

Puede dafarse el equipo si se expone a un voltaje elevado.

—> Antes de conectar a la toma, colocar el interruptor en
la posicién '0'.

—> Enchufe el cable de red al enchufe de conexion a la red.

—> Enchufe el cable de red a la toma de corriente con toma de
tierra.

ﬂ iAVISO!

Si la toma de tierra no es suficiente o no existe, pueden surgir
averias durante el funcionamiento.
Asegurense de que todos los ordenadores conectados a la
impresora de etiquetas, asi como los cables de conexion estan
conectados a tierra.

—> Conecte la impresora de etiquetas con el ordenador o la red de
ordenadores con un cable apropiado.

4.3 Conectar/desconectar laimpresora
Cuando ya se ha realizado todas las conexiones

—> Conecte la impresora al interruptor de red.
Tras conectar la impresora aparecera el menu principal, en el
gue se pueden observar el tipo de impresora, y la hora y fecha
actuales.
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4.4 Puestaen funcionamiento la impresora

Tras conectar la impresora aparecera el menu principal, en el que se
pueden observar el tipo de impresora, y la hora y fecha actuales.

Coloque el material de etiquetas y la cinta de transferencia (véase
capitulo 5, pagina 29).

Inicie el proceso de medicion en el menu Configuracion etiqueta/
Medir etiqueta (véase capitulo 6.5 Configuracion etiqueta, pagina 43).

Pulse la tecla E en teclado de burbuja, se puede finalizar el
procedimiento de medicion.

ﬁ iAVISO!

Para posibilitar una medicién correcta, deben avanzarse al
menos dos etiquetas completas (esto no es valido para las
etiquetas continuas).

Al realizar la medicién de las etiquetas y de la ranura entre etiquetas
en la impresora, pueden aparecer diferencias insignificantes. Por esta
razén puede introducir también los valores directamente en modo
manual en el menu Configuracion etiqueta/Etiqueta y Ranura.

10.23
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Colocacion de las
etiquetas para
rebobinar

5

Carga de las etiquetas

Carga de las etiquetas

5.1 Colocacion de las etiquetas

0 iAVISO!

Debido a que el fino recubrimiento del cabezal térmico de
impresién o de otro componente electréonico pueden verse
dafiados debido a la descarga electrostatica, las etiquetas deben
ser antiestaticas. El empleo de material inadecuado puede
conducir a fallos de funcionamiento de la impresora y provocara
la cancelacién de la garantia.

os}

oo

mm

Figura7

0 iAVISO!
Para rebobinar, las etiquetas se vuelven a enrollar

internamente para volver a utilizarlas después.

Levante la tapa de la impresora.

Gire la palanca (J) en el sentido contrario de las agujas del reloj
para levantar el cabezal de impresion (1).

Quite la parte exterior del sujeta-etiquetas (A).

Coloque el rollo de etiquetas con el dorso de las etiquetas
orientado hacia el exterior, en el dispositivo de bobinado (B).

Coloque el sujeta-etiquetas (A) de nuevo en la posicion inicial.

Coloque las etiquetas por debajo de la guia de etiquetas (D).
Preste atencién al hacerlo a que el material discurra por debajo
de la fotocélula (G).

Coloque las etiquetas alrededor de la placa delantera (H) y
dirijalas hacia atras por debajo de la mecéanica.
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8. Ajuste el material de etiqueta al rollo desbobinador (F) con la
palanca (E) prevista al efecto.

9. Para cerrar el cabezal de impresion (1), gire la palanca (J) en el
sentido de las agujas del reloj, hasta que encaje.

10. Ajuste los anillos de ajuste (C) de la guia de las etiquetas a la
anchura del material.

11. Cierre la tapa de le impresora.

Colocacion de las
etiquetas en modo
rasgado

@

Figura 8

1. Levante la tapa de la impresora.

2. Gire la palanca (H) en el sentido contrario de las agujas del reloj
para levantar el cabezal de impresion (F).

Quite la parte exterior del sujeta-etiquetas (A).

Coloque el rollo de etiquetas con el dorso de las etiquetas
orientado hacia el exterior, en el dispositivo de bobinado (B).

Coloque el sujeta-etiquetas (A) de nuevo en la posicion inicial.

Coloque las etiquetas por debajo de la guia de etiquetas (D).
Preste atencidn al hacerlo a que el material discurra por debajo
de la fotocélula (E).

7. Para cerrar el cabezal de impresién (F), gire la palanca (H) en el
sentido de las agujas del reloj, hasta que encaje.

8. Delante del cabezal de impresién se encuentra el borde de
rasgado (G).

9. En el punto del menu Inicializacion/Offset borde rasgado, pueden
regularse los valores del offset (véase capitulo 6.4, pagina 42).

10. Ajuste los anillos de ajuste (C) de la guia de las etiquetas a la
anchura del material.

11. Cierre la tapa de le impresora.

|oN@]
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Colocacion de las
etiquetas en modo
cortador
A
I
H77
G C
F D
E
il ‘ 1
Figura 9
1. Levante la tapa de la impresora.
2. Gire la palanca () en el sentido contrario de las agujas del reloj
para levantar el cabezal de impresion (G).
Quite la parte exterior del sujeta-etiquetas (A).
4. Coloque el rollo de etiquetas con el dorso de las etiquetas
orientado hacia el exterior, en el dispositivo de bobinado (B).
Coloque el sujeta-etiquetas (A) de nuevo en la posicion inicial.
Coloque las etiquetas por debajo de la guia de etiquetas (D) y el
cabezal de impresion (G).
Preste atencién al hacerlo a que el material discurra por debajo
de la fotocélula (E).
7. Empuje las etiquetas entre el angulo de insercién (F) y el inglete
de la cortadora (H).
8. Para cerrar el cabezal de impresion (G), gire la palanca (l) en el
sentido de las agujas del reloj, hasta que encaje.
9. Ajuste los anillos de ajuste (C) de la guia de las etiquetas a la
anchura del material.
10. Cierre la tapa de le impresora.
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Colocacion de las
etiquetas en modo
dispensador
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@

loN@)

mm

Figura 10

10.

11.

12.

13.

14,

15.

Retire la lamina de recubrimiento (H) tirando de ella hacia
adelante.

Levante la tapa de la impresora.

Gire la palanca (O) en el sentido contrario de las agujas del reloj
para levantar el cabezal de impresion (N).

Quite la parte exterior del sujeta-etiquetas (A).

Coloque el rollo de etiquetas (anchura minima = 15 mm) con el
dorso de las etiquetas orientado hacia el exterior, en el dispositivo
de bobinado (B).

Coloque el sujeta-etiquetas (A) de nuevo en la posicion inicial.

Coloque las etiquetas por debajo de la guia de etiquetas (D) y el
cabezal de impresién (N). Preste atencion al hacerlo a que el
material discurra por debajo de la fotocélula (1).

Tirando hacia adelante y hacia abajo del borde del boton (L),
desplazar hacia afuera el dispensador de balanceo (J).

Para cerrar el cabezal de impresion (N), girar la palanca (O) en el
sentido de las agujas del reloj, hasta que encaje.

Ajuste los anillos de ajuste (C) de la guia de las etiquetas a la
anchura del material.

Retire unas pocas etiquetas del material de soporte y dirija el
material de soporte por encima de la arista del dispensador (M) y
debajo del cilindro rallado de plastico (K).

Empuje de nuevo hacia arriba el dispensador de balanceo (J)
hasta que encaje.

Coloque el material de soporte por debajo de la lamina de la
cubierta (G) y fijelo con la pinza (E) al rollo de desbobinado (F).

En el punto del menu Dispensador ES/Offset pueden regularse
los valores del offset (véase capitulo 7.2, pagina 61).

Cierre la tapa de le impresora.
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5.2 Colocacién de lacinta de transferencia

ﬂ iAVISO!

En el modo de impresidn de termotransferencia hay que colocar
una cinta de transferencia térmica. Al emplear la impresora para
termoimpresion directa, no se colocara ninguna cinta de
transferencia térmica. Las cintas de transferencia térmica
empleadas en la impresora deben ser al menos tan anchas como
el material a imprimir. Si la cinta de transferencia fuera mas
estrecha que el medio a imprimir, el cabezal de impresién estara
parcialmente desprotegido y se desgastara antes de tiempo.

Figura 11

ﬁ iAVISO!

Antes de colocar una nueva cinta de transferencia, le
recomendamos limpiar el cabezal de impresién con el limpiador
de cabezal y de rodillos (97.20.002). Deben seguirse las
instrucciones de manipulacién para la utilizacién de alcohol
isopropilico (IPA). En caso de contacto con la piel o los ojos,
enjuagar bien con agua corriente. Si persiste la irritacion, acuda
a un médico. Asegurese de que el lugar esté bien ventilado.

1. Levante la tapa de la impresora.

2. Gire la palanca (D) en el sentido contrario de las agujas del reloj
para levantar el cabezal de impresion (E).

iPRECAUCION!

iPeligro de raspaduras al colocar la cinta de transferencia
o0 bien al extraer la cinta de transferencia usada!

—> jObservar los bordes de la chapa de resorte!

3. Deslize el rollo de cinta de transferencia (A) con bobinado hacia el
exterior en el rollo de bobinado (C).
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4. Coloque un canuto de carton vacio de cinta de transferencia en el
rollo de bobinado (B).

Dirija la cinta por debajo del cabezal (E).

Fije la cinta en el rollo de bobinado (B), por medio de cinta
adhesiva enrollada en el sentido de la rotacién del rollo.

7. Para cerrar el cabezal de impresion (E), gire la palanca (D) en el
sentido de las agujas del reloj, hasta que encaje.

8. Cierre la tapa de le impresora.

o iAVISO!

Debido a que el fino recubrimiento del cabezal térmico de
impresion o de otro componente electrénico pueden verse
dafiados debido a la descarga electrostética, la cinta de
transferencia debe ser antiestéatica. El empleo de material
inadecuado puede conducir a fallos de funcionamiento de la
impresora y provocara la cancelacion de la garantia

iPRECAUCION!
ilnfluencia de material electroestético sobre las personas!

—> Emplee una cinta de transferencia antiestatica, debido a
que al extraer se pueden producir descargas
electroestaticas.
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6 Menu funciones

6.1 Panel de Control

La primera linea del display grafico muestra el tipo de impresora.

La pantalla grafica muestra la informacion sobre el estado actual de la impresora y las
ordenes de impresién, informe de errores y muestra la configuracién de la impresora en
los menus.

Vuelva en el menu principal.
Inicie una prueba de impresion.
Borre un trabajo de impresion interrumpido.

Accede al menu funciones.
En el menu funciones, volver al punto anteior del menu.

Cambie al menu cantidad.
Con las teclas (4] y E3 puede modificar la cifra de etiquetas a imprimir.

Accede al menu tarjeta Compact Flash.

En el menu principal, un avance de una etiqueta.
En el menu funciones, accede al siguiente punto del mend.

Confirme los ajustes en el menu funciones.

Interrumpa un trabajo de impresion en curso y reanudar de nuevo.

Con la tecla " | borar el trabajo de impresion. No se imprimira ninguna etiqueta mas del
trabajo de impresion.

Cambie al punto anterior del menu en el caso de que exista.
Con las teclas || y [~ pueden modificarse los valores.

Accede al siguienteEmto del menda.
Con las teclas || y LY. pueden modificarse los valores.

Aumente los valores.

Disminuya los valores.

Borre la totalidad de la insercién.

Confirme las entradas. Tras confirmer los ajustes vuelve al menu principal.
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6.2 Teclas (modo insercion de texto / personalizar /
tarjeta memoria)

El teclado de la impresora dispone de una teclado tipo burbuja
alfanumérico que posibilita al usuario la insercion de parametros y de
variables personalizadas sin necesidad de conectar un teclado
exterior al aparato. En cada tecla figuran una serie de letras que
pueden insertarse de igual manera que al emplear un teléfono mévil,
lo que permite un considerable ahorro de tiempo.

Para que el usuario pueda controlar en qué modo de insercion se
encuentra, este se mostrara en la parte derecha de la primera fila de
la pantalla.

Dado que la insercién se compone mayoritariamente de caracteres de
un mismo modo, los caracteres se han dividido en varios grupos. Se
encuentran disponibles los siguientes modos de insercion:

Simbolo | Modo

0 Estandar, comenzando por cifras

M Comenzando por mayusculas

m Comenzando por mindsculas

A Alt-Enter

a Alt-Enter, se anulara la seleccion tras escribir un
Modo 0

Este es el modo que se muestra de manera estandar en el aparato.
En este modo se mostrara en primer lugar el nUmero escrito en la
tecla. Al pulsar de nuevo la tecla, se mostraran las letras mayusculas
primero, y luego las mindsculas.

Modo M
Las mayusculas se mostraran primero, luego las minUsculas, y al final
la cifra que figura en la tecla.

Modo m
Se mostraran primero las mindsculas, luego las mayusculas, y al final
la letra que figura en la tecla.

Modo A

Este modo sélo se puede emplear para la produccién de caracteres
especiales. Los caracteres deseados se obtienen al insertar el codigo
ANSI (ver cédigo ANSI). Preste por favor atencion al hecho de que el
codigo ANSI siempre debe tener tres posiciones, esto es,
eventualmente tendra que insertarse un cero antecediendo al codigo.

Modo a

Igual que en el modo A. Con la diferencia de que aqui, tras la
insercién del cédigo ANSI correspondiente, se cambia
automaticamente al modo de insercion anterior.

36

Manual de usuario 10.23



Vario Il

Menu funciones

Significado

Funcién

Menu principal

Vuelva en el menu principal.
Inicie una prueba de impresion.
Borre un trabajo de impresioén
interrumpido.

Arriba Cambie entre dos variables
individuales en variables definidas
por el usuario.

Abajo Cambie entre dos inserciones

individuales en las variables
definidas por el usuario.

Menu funciones

Tecla no asignada por el momento.

Avance

Confirme la insercién. Tras confirmar
la insercion cambia al menu
principal.

Inicio / Parada

Confirme o termina la insercion.

Memoria

Puede seleccionar el modo de
insercion deseado.

@@H I@E@ =/

Cantidad

Borre los caracteres situados en la
posicion actual del cursor.

Si el cursor estéa situado tras el
ultimo caracter, borra el ultimo
caracter. No obstante, el caracter
sélo se borrara cuando se haya
insertado mediante la laminilla de
teclado.

Atras

Desplace el cursor una posicién a la
izquierda.

Adelante

Desplace el cursor una posicién a la
derecha.

0-9 Bloque de cifras | Entre los datos deseos.
F1+F2 | Teclas de No asignadas por el momento.
funcién

Tecla de funcion

Borre la totalidad de una entrada.
Sin embargo, la entrada sélo se
borrara si antes se insert6 a través
de la laminilla de teclado.

Tecla de funcién

Confirme la insercién. Tras confirmar
los ajustes se cambia al menu
principal.
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6.3 Estructura de las funciones

JAMAIR
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6.4 Inicializacion de impresion
Tras conectar la impresora aparece el menu principal

Pulse la tecla @ para acceder al menu funciones.

Pulse la tecla E para seleccionar el menu Inicializacion de
impresion.

Velocidad Indicacion de la velocidad de impresion en mm/s (véase capitulo
Datos Técnicos, pagina 15). La velocidad de impresién puede
determinarse para cada nueva orden de impresion.

El ajuste de la velocidad de impresion afecta también al test de
impresion.

Contraste Indica el valor de ajuste de la intensidad de impresién cuando se
emplean diferentes materiales, velocidades de impresion o
contenidos.

Valores posibles: 10 % ... 200 %.
Anchura de paso: Pasos de 10 %

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Control de ribbon Se comprueba si la cinta de transferencia ha llegado al final, y que la
cinta de transferencia no se haya roto en el eje de bobinado. El
trabajo de impresion se verd interrumpido, y se mostrara un aviso de
error en la pantalla.

Off: El control de la cinta de transferencia esta desactivado, es decir,
gue la impresora continda funcionando sin dar avisos de error.

On, sensibilidad baja (default): La impresora reacciona
aproximadamente tres veces mas lento en el final de la cinta de
transferencia.

On, sensibilidad alta: La impresora reacciona inmediatamente al
final de la cinta de transferencia.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Offset eje Y Indica el desplazamiento del punto cero en mm.
Desplaza toda la impresion en la direccién de avance del papel. Con
valores positivos la impresién comienza mas tarde.
Valores posibles: =30.0 ... +90.0.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Offset eje X Desplazamiento de la impresion en sentido transversal a la direccién
del papel.
El desplazamiento solo es posible hacia los bordes de la zona de
impresion y esta limitado al ancho de la linea focal del cabezal.
Valores posibles: =90.0 ... +90.0.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Borde de rasgado Indica el valor de la distancia de desplazamiento de la etiqueta hacia
adelante en el proceso de impresion, y, al proceder a imprimir una
nueva etiqueta, la etiqueta ya impresa se desplazara de nuevo hacia
atras, hasta el inicio de la etiqueta a imprimir. De este modo, tras
finalizar un trabajo de impresion, pueden arrancarse las etiquetas sin
gue en el rasgado se estropee ninguna de ellas.

Valor estandar: 12 mm.
Valores posibles: 0 ... 50.0 mm.

42 Manual de usuario 10.23



Vario Il

Largo de etiqueta

Largo de ranura

Impresién en varias

columnas

Medir etiqueta

Tipo etiqueta

Seleccién de material

Fotocélula

Scan position (SP)

Menu funciones

6.5 Configuracion etiqueta

Tras conectar la impresora aparece el menu principal

Pulse la tecla @ para acceder al menu funciones.
Pulse la tecla hasta avanzar al ment Configuracion etiqueta.

Pulse la tecla E para seleccionar el menu.

Indicacion del largo de etiqueta en mm
(véase capitulo Datos Técnicos, pagina 15).

Indicacion de la distancia entre dos etiquetas en mm
(no vélido para etiquetas continuas).
Valor minimo: 1 mm.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Introduzca el ancho de una etiqueta asi como cuantas etiquetas una
al lado de la otra hay en el material de etiquetas (véase capitulo 11.1,
pagina 97).

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menu.

Pulse la tecla @ para iniciar el proceso de medicion. La
impresora parara automaticamente tras finalizar el procedimiento de
medicion.

Tras ello se mostraran los valores preestablecidos, que quedaran
grabados.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Por defecto estan seleccionadas las etiquetas adhesivas. Pulse la

tecla B para seleccionar las etiquetas sin fin. Si ha seleccionado en
el punto del menu largo etiqueta/ranura un valor, este valor se sumara
al del largo de la etiqueta.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Seleccione respectivamente el material de etiqueta y de cinta de
transferencia.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Seleccion de la fotocélula empleada.

Se dispone de las siguientes opciones: fotocélula con transmision
normal, fotocélula con reflexién normal, fotocélula con transmision
inversa, fotocélula con reflexion inversa

(véaste capitulo 11.4 Fotocélula, pagina 102).

Se puede insertar el largo porcentual de una etiqueta, conforme al
cual se buscard el final de la etiqueta. Aqui se pueden sortear las
marcas existentes en la etiqueta.
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Sincronizacién

Etiqueta espejo

Girar etiqueta

Girar etiqueta (en °)

Alineamiento
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Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Sefiale tras cuantos mm., en caso de que ocurra un error, se
mostrara en pantalla un aviso de error.
Valores posibles:1 mm ... 999 mm.

On: Si faltara una etiqueta en el material de soporte, se mostrara un
aviso de error en pantalla.

Off: Si faltan etiquetas esto se ignorara, o sea, que se imprimira en la
ranura.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

El eje de volteo se encuentra en el centro de la etiqueta. Si el ancho
de la etiqueta no ha sido transmitido al impresora, se utiliza la
etiqueta predefinida, es decir, el ancho del cabezal de la impresién.
Por este motivo deberd asegurarse de que la etiqueta sea tan ancha
como el cabezal de impresion. De otro modo se podrian dar
problemas al llevar a cabo el encuadramiento.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

La etiqueta se imprimira de forma estandar con un giro. Si se activa
esta funcidn, la etiqueta se girard 180° y se imprimira en el sentido de
la lectura.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Se corresponde con el parametro Girar etiqueta, la etiqueta puede
girarse en incrementos de 90°.

o iAVISO!
Sdélo se pueden rotar objetos residents en la memoria interna
(texto, lineas y codigos de barras). No se pueden rotar
graficos.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

El alineamiento de la etiqueta se realiza después del giro/volteo, es
decir el alineamiento es independiente del giro y el volteo.

Izquierda: La etiqueta se ajustara al margen izquierdo del cabezal de
impresion.

Centro: La etiqueta se ajustara al punto medio del cabezal de
impresion (centrado).

Derecha: La etiqueta se ajustara al margen izquierdo del cabezal de
impresion.
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Administracién de
campos

Codepage

Menu funciones

6.6 Parametros del aparato

Tras conectar la impresora aparece el menu principal

Pulse la tecla @ para acceder al menu funciones.
Pulse la tecla hasta avanzar al ment Pardmetros del aparato.

Pulse la tecla E para seleccionar el menu.

Off: La memoria de la impresora se anula por completo.

Grabar gréfico: Un gréfico o una fuente True Type se enviaran
respectivamente so6lo una vez al impresora, y quedaran almacenados
en la memoria interna de la impresora. En las siguientes 6rdenes de
impresion sélo se transmitiran los datos modificados a la impresora.
La ventaja aqui es el ahorro de tiempo en la transmisién de los
graficos. Los datos graficos generados por la propia impresora
(escritos internos, codigos de barras...) s6lo se generan si son
modificados. Aqui se ahorra tiempo de generacién.

Borrar gréfico: Los gréficos o fuentes True Type grabados en la
memoria interna de la impresora se borraran, pero el resto de los
campos no.

Restaurar gréafico: Tras finalizar un trabajo de impresién se puede
reiniciar nuevamente en la impresora el pedido de impresion. Todos
los gréficos y las fuentes TrueType se imprimen nuevamente.

6 iAVISO!
Excepcidn: En impresion de multibanda siempre se tienen
gue imprimir bandas completas (cantidad siempre mdltiplos de
las bandas). Las bandas borradas no se restauran.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Muestra la fuente empleada por la impresora. Tiene la posibilidad de
seleccionar los siguientes:

Codepage 1252 lenguajes de la Europa occidental (antes ANSI)
Codepage 437 alfabeto inglés

Codepage 850 lenguajes de la Europa occidental

Codepage 852 lenguajes eslavo

Codepage 857 alfabeto turco

Codepage 1250 lenguajes de Europa central y oriental
Codepage 1251 alfabeto cirilico

Codepage 1253 alfabeto griego

Codepage 1254 alfabeto turco

Codepage 1257 lenguajes balticas

WGL4

Le agradecemos que busque las tablas referidas a los codigos arriba
mencionados en www.carl-valentin.es/Descargas.
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Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Parametros externos Solo dimension de la etiqueta: Los parametros de la longitud de la
etiqueta, longitud de espacio entre etiquetas y ancho de etiquetas se
pueden transferir a la impresora. Todos los demas ajustes se pueden
hacer directamente en la impresora.

On: Existe la posibilidad, de introducir mediante nuestro software de
etiquetas parametros tales como la impresion y el contraste en la
impresora. En este caso, los parametros insertados directamente en
la impresora no se tienen en cuenta.

Off: Sélo se tendran en cuenta los parametros introducidos
directamente en la impresora.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Zumbador On: Al pulsar una tecla cualquiera se oye una sefial acustica.
Valores posibles: 1 ... 7.
Off: No se oye ningun sonido.

Pantalla Regule el contraste en la pantalla.
Valores posibles: 45 ... 75.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Idioma Seleccidn del idioma en el que se mostrara el texto de la pantalla.
Por el momento, tiene la posibilidad de seleccionar alemén, inglés,
francés, francés, finés, checo, portugués, holandés, italiano, danés,
polaco, griego, hungaro, ruso, chino (opcién), ucraniano, turco, sueco,
noruego, estonio.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Asignacion del teclado Seleccion de la asignacion de teclas en su teclado.
Por el momento, tiene la posibilidad de optar entre aleman, inglés,
francés, griego, espafiol, sueco, US americano e ruso.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Entrada personalizada Off (apagada): En la pantalla no aparece ninguna pregunta acerca de
variables personalizadas. En este caso se imprimira teniendo en
cuenta los valores predeterminados por defecto.

On (conectada): Al iniciar la impresion aparece en la pantalla una
vez una pregunta acerca de variables personalizadas.

Auto (automaética): Las preguntas por la variable personalizada y la
cantidad aparecen tras cada boceto.

Auto without quantity query (automética sin consulta de
cantidad): La pregunta por la variable personalizada aparece tras
cada boceto sin una consulta adicional por la cantidad.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Hotstart On: Es posible reanudar un trabajo de impresion interrumpido, al
conectar de nuevo la impresora.
Off: Tras desconectar la impresora, se borran todos los datos (véase
capitulo 11.2 Hotstart, pagina 98).
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Autoload
(carga automatica)

Reimpresion manual

Realimentacion/
Retardo

Longitud CMI

Menu funciones

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

On: Una etiqueta que ha sido cargado una vez de la tarjeta Compact
Flash puede volver a cargarse automaticamente después de arrancar
de nuevo la impresora.

Procedimiento: La etiqueta utilizada se guarda en una tarjeta
Compact Flash. La etiqueta se carga e imprime desde la tarjeta
Compact Flash. Después de la desconexién y conexion de la
impresora se carga automaticamente la etiqueta y puede volver a

imprimirse. Pulse la tecla @ para iniciar la impresion. Aqui se
insertar4 la cantidad.

ﬂ iAVISO!
Después de la nueva conexién de la impresora se carga
siempre la Ultima etiqueta de la tarjeta Compact Flash.

Off: Después de encender de nuevo la impresora debe cargarse la
Ultima etiqueta utilizada manualmente desde la tarjeta CF.

o iAVISO!

No es posible una utilizacion conjunta de las funciones
Autoload y Hotstart. Para un funcionamiento correcto de la
funcion Autoload tiene que estar desactivado el Hotstart de la
impresora.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Si: En el caso de que la impresora se encuentre en el Modo stop,
debido a, p.ej. un fallo, puede reimprimirse de nuevo la Gltima etiqueta

impresa con la ayuda de las teclas B y EJ
No: Se avanzaran solo etiquetas vacias.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Realimentacion: La realimentacion esta optimizada en los modos de
dispensado (opcional) y cortador (opcional). Ahora, cuando se have
un offset, la etiqueta siguiente se “preimprime” siempre y cuando sea
posible y por lo tanto la realimentacién de la etiqueta no es necesaria
y de esta manera se ahorra tiempo.

Retardo: El tiempo de deceleracion ajustable esta solo disponible y
es importante para el modo Realimentacion automatica

(véase capitulo 11.3, pagina 100).

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Si se interrumpe la impresion de la etiqueta, puede suceder que haya
una minima discontinuidad de la impresién por parte del cabezal,
mostrando una fina linea blanca en la etiqueta impresora Para evitar
esto, se puede ajustar un movimiento de realimentacién muy pequefio
(0 - 1 mm) en el cual la etiqgueta se mueve hacia atras. En la siguiente
impresion, se imprime todo el rango de nuevo. El ajuste del largo del
CMI solo influird en la seleccion del modo de realimentacion
"realimentacion optimizada".
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Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Confirmar cambios On (conectada): Una nueva orden de impresion se imprime recién
en la etiqueta después de la confirmacion en el aparato.
Una orden de impresion continua ya activa se contindia imprimiendo
hasta que se efectla la confirmacion en el aparato.
Off (apagada): No aparece consulta alguna en la pantalla de
direccionamiento.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Etiqueta estandar On: Si se comienza una orden de impresion sin haberla definido
previamente, se imprime por defecto la etiqueta estandar.

POS108A2 R
150 (Build 0001 )

NO LABEL DATA

Off: Si se comienza una orden de impresion sin haberla definido
previamente, aparece un mensaje de error.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Sincronizacién en el Off: Desactive la sincronizacion, p.ej. la medicién y alimentacion de
encendido etiquetas deben efectuarse de manera manual.
Medir: Tras conectar la impresora se mide automaticamente la
etiqueta.

Avance de etiqueta: Despues de encender la impresora la etiqueta
avanza para que la impresion esté ajustada a la etiqueta. Puede que
avance una o mas etiquetas.
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6.7 Red

Tras conectar la impresora aparece el menu principal

Pulse la tecla @ para acceder al menu funciones.
Pulse la tecla hasta avanzar al menu Red.

Pulse la tecla E para seleccionar el menu.

Encontraran mas informacion sobre esta opcion en un manual de
instrucciones separado.

6.8 Contrasefa

Tras conectar la impresora aparece el menu principal

Pulse la tecla @ para acceder al menu funciones.
Pulse la tecla hasta avanzar al menu Contrasefia.

Pulse la tecla @ para seleccionar el menu.

Con una contrasefia se pueden bloquear diversas funciones para el
usuario. Existen diversas aplicaciones para las que resulta util insertar
una proteccién de contrasefia. Para obtener una proteccién por
contrasefia mas flexible, las funciones de la impresora se dividen en
varios gruops de funcionamiento.

La impresora puede ajustarse mejor a su orden ya que sélo se
bloquean ciertas funciones.
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Contrasefia

Proteccion
configuracién

Proteccioén por
contrasefia favoritos

Proteccion tarjeta
de memoria

Protecciéon impresién

Contrasefia

Proteccion HTTP

Proteccién Telnet

Proteccién acceso
remoto

Vario Ill

Operacién

Introduzca una contrasefia numérica de 4 digitos.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Los ajustes de la impresora se pueden modificar (contraste,
velocidad, modo de funcionamiento,...). El bloqueo mediante
contrasefia evita las modificaciones en los ajustes de la impresora.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

La proteccién por contrasefa impide el acceso al menu favoritos.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Mediante las funciones de la tarjeta CF se pueden grabar etiquetas,
cargarlas, etc. Aqui se debe distinguir al establecer una proteccion
con contrasefia, si se permite acceso a la lectura o ningun acceso.

No protection: No password protection
Userview only: Only reading access
Protected: Access blocked

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

En caso de que la impresora esté conectada a un PC, pude resultar
Gtil que el usuario no pueda imprimir manualmente. De esta manera,
la proteccién con contrasefia reviene que se imprima manualmente.

Para volver a activar una funcién bloqueada, debe introducir de nuevo
la contrasefa. Si se ha introducido correctamente, podra ejecutar la
funcién deseada.

Red

Introduzca una contrasefia con 15 digitos. La contrasefia puede
contener letras, nimeros y caracteres especiales.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.
La comunicacién mediante HTTP queda bloqueada.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.
No se podran cambiar los ajustes del servicio Telnet.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

La proteccién por contrasefa previene que se controle la impresora
remotamente.

Para volver a activar una funcién bloqueada, debe introducir de nuevo
la contrasefa. Si se ha introducido correctamente, podra ejecutar la
funcion deseada.
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COM1/Baud/
P/D/S

Seial Inicio/Parada

Memoria de datos

Test de puertos

Menu funciones

6.9 Puertos
Tras conectar la impresora aparece el menu principal

Pulse la tecla @ para acceder al menu funciones.
Pulse la tecla hasta avanzar al men( Puertos.

Pulse la tecla E para seleccionar el menu.

COM1:

0 - Puerto serie desactivado.

1 - Puerto serie activado.

2 - Puerto serie conectado, y no se producira ningun aviso de error al
producirse un error de transmision.

Baudios:

Indica cuantos bits se pueden transmitir por segundo.

Valores posibles: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 y
115200.

P = Paridad:

N - Sin paridad

E - Paridad par (even)

O - (Paridad impar (odd).

Debe prestar atencién a que los ajustes sean acordes con los
efectuados en la impresora.

D = Bit de datos (data bits):
Ajuste de los bit de datos
Valores posibles: 7 o 8 bhits.

S = Bit de parada (stop bits):
Indica los bits de parada entre los bytes.
Valores posibles: 1 o 2 bits de parada.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

SOH: Inicio de transmision del bloque de datos — Formato Hex 01
ETB: Fin de la transmisién del bloque de datos — Formato Hex 17

Es posible insertar dos tipos diferentes de sefial en la impresora:
Inicio y final. Normalmente se empleara el ajuste SOH = 01 HEX y
ETB =17 HEX. Sin embargo, existen ordenadores anfitriones que no
pueden trabajar con este tipo de sefial. Por ello es posible regular la
sefial con SOH = 5E HEX y ETB = 5F HEX.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Estéandar: Tras el inicio de un trabajo de impresién se archivaran
datos en el buffer de la impresora hasta que éste se llene.
Extendida: Durante la ejecucion de una trabajo de impresion, los
datos se siguen recibiendo y transformando.

Off: Tras el inicio de un trabajo de impresidn, la impresora no recibira
mas datos.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.
Compruebe si se transfieren datos a través del puerto.

Pulse las teclas |4 y [+] para seleccionar General (On). Pulse la tecla

y se imprimiran los datos que se envien a través del puerto
gue se desee (COM1, LPT, USB, TCP/IP).
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Protocolo

Resolucion de
cabezal de impresién

Asignacion platina

PJL (ITI - Idioma de
trabajo de impresion)

Vario Ill

6.10 Emulacion

Tras conectar la impresora aparece el menu principal

Pulse la tecla @ para acceder al menu funciones.
Pulse la tecla hasta avanzar al mend Emulacion.

Pulse la tecla E para seleccionar el menu.

CVPL: Carl Valentin Programming Language
ZPL: Zebra® Programming Language
La modificacion entre el protocolo CVPL y el protocolo ZPL 11®

Pulse la tecla @ para confirmar la seleccion.

La impresora realiza un arranque nuevo y las instrucciones ZPL 1I®
son transformadas internamente por la impresora en instrucciones
CVPL, y ejecutadas posteriormente por la impresora.

Pulse la tecla en el menu protocolo, para llegar al proximo
punto de menda.

En caso de emulacién ZPL 1I® activa hay que ajustar la resolucién del
cabezal de impresion del la impresora emulada, p. Ej. 11.8 Dot/mm (=
300 dpi).

o iAVISO!

Si la resolucién del cabezal de impresion del la impresora
Zebra® se diferencia de la resolucion de la impresora Valentin,
entonces el tamafio de los objetos no coincide exactamente (p.
Ej. textos, graficas).

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

El acceso a las unidades de disco Zebra®

B: Tarjeta Compact Flash

E: Flash disk

R: RAM Disk (Unidad de disco estandar, sino se ha especificado)

es desviado hacia la unidad de disco Valentin correspondiente
A: Tarjeta Compact Flash

R: RAM Disk

U: Memoria USB

Esto puede ser necesario p. Ej. cuando la capacidad disponible en el
RAM Disk (actualmente. 512 KByte) resulta insuficiente, o cuando se
descargan Bitmap Fonts hacia la impresora para su almacenaje
permanente.

o iAVISO!

Debido a que los Fonts internos de la impresora contenidos en
la impresora Zebra® no existen en la impresora Valentin,
pueden aparecer leves diferencias en el aspecto de la
escritura.

Los comandos de procesamiento del PJL (Lenguaje de Trabajo de
Impresion de Hewlett Packard®) pueden activarse o desactivares.
Puede hacer un requerimiento para conocer la informacién del estado
del trabajo de impresion.
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Modificacion
fechay hora

Horario de verano

Inicio del horario de
verano - Formato

Inicio del horario de
verano - Fecha

Inicio del horario de
verano - Hora

Fin del horario de
verano - Formato

Fin del horario de
verano - Fecha

Fin del horario de
verano - Hora

Diferencia horario

Menu funciones

6.11 Fecha & Hora

Tras conectar la impresora aparece el menu principal

Pulse la tecla @ para acceder al menu funciones.
Pulse la tecla hasta avanzar al menu Fecha & Hora.

Pulse la tecla E para seleccionar el menu.

La fila superior de la pantalla muestra la fecha actual, y la fila inferior
muestra la hora actual. Pulse las teclas E y @ para acceder al

campo siguiente. Pulse las teclas B y E] para aumentar y/6
disminuir las valores que se muestran.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

On: La impresora se ajusta automaticamente al horario de verano o
invierno.

Off: La impresora de verano no se reconoce ni se activa de manera
automatica.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Seleccione el formato para insertar la fecha de comienzo del horario
de verano. El ejemplo mas arriba sefialado muestra los ajustes
estandar (formato europeo).

DD = Dia WW = WD = Dia de la semana
Semana
MM = Mes YY = Afio next day = se empezara a contar a

partir del dia siguiente

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Inserte la fecha en la que debe comenzar el horario de verano. Esta
insercion se refiere al formato anteriormente seleccionado.

En el ejemplo mas arriba se cambiara al horario de verano de manera
automética en el ultimo domingo de marzo (03).

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.
Inserte la hora para que comience el horario de verano.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Seleccione el formato para insertar el fin del horario de verano. El
ejemplo mas arriba muestra los valores estandar (formato europeo).

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Defina la fecha en la que debe finalizar el horario de verano. Esta
insercion se refiere al formato anteriormente seleccionado.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.
Establezca la hora en la que debe finalizar el horario de verano.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Inserte una diferencia horaria entre horario de invierno / verano en
horas y minutos.
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Pardmetros de etiqueta

Ajustes de la fotocélula

Parametros de la
fotocélula

Contador papel

Resistencia del cabezal

Vario Ill

6.12 Asistencia técnica

ﬂ iAVISO!

Al objeto de que el distribuidor o en su caso el fabricante de la
impresora puedan prestarle el servicio de asistencia técnica
con rapidez, la impresora cuenta con un menu de asistencia
técnica. La informacion precisa para prestar dicha asistencia,
como p.ej., los parametros seleccionados, puede leerse
directamente en el aparato. Mas informacién, como el firmware
se muestran en el Menu Principal.

Tras conectar la impresora aparece el menu principal

Pulse la tecla @ para acceder al menu funciones.
Pulse la tecla hasta avanzar al menu Asistencia técnica.

Pulse la tecla E para seleccionar el menu.

Muestra los pardmetros de la etiqueta en voltios.

A: Indicacion del valor minimo.

B: Indicacion del valor maximo.

C: Indicacion del valor del umbral de conmutacién. Este valor se
determina durante la medicién y puede ser modificado.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Ajuste del nivel de la fotocélula.

En el caso de que surgieran problemas en el posicionamiento o en la
medicién de las etiquetas, se puede regular el nivel de la fotocélula de
etiguetas manualmente. Preste atencién al hacerlo a que esté
regulado el mayor intervalo posible (sobre las etiquetas >3 V, sobre la
ranura <1 V).

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

DLS: Indica el nivel de flujo de luz en la fotocélula en voltios.

RLS: Indica el nivel de reflexion de la fotocélula en voltios.

SLS: Indica el nivel de flujo de luz en la fotocélula dispensado en
voltios.

TR: Indica el estatus de la fotocélula de cinta de transferencia (0 6 1).

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

D: Muestra el recorrido en metros efectuado hasta ahora por el
cabezal de impresion.
G: Muestra el recorrido en metros realizado por el aparato.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Para obtener una impresion de calidad, al cambiar el cabezal de
impresion debe instalarse el valor en ohmios indicado en el cabezal.
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Temperatura del
cabezal de impresion

Motor Rampa

Ejemplos de impresion

Input

Output

Estado E/S

Menu funciones

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Muestra la temperatura del cabezal de impresién. La temperatura
sera normalmente la misma que la temperatura ambiente. Pero si
aumenta la temperatura méxima en el cabezal de impresion, el
trabajo de impresion en curso se interrumpira y se mostrara un
mensaje de error en la pantalla de la impresora.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Esta funcion sera necesaria principalmente cuando la velocidad de
impresion sea muy alta, para evitar el desgarro de la cinta de
transferencia.

Cuanto mas alto esté regulado el valor ‘++-mas lento acelerara el
motor de avance.

Cuanto mas bajo esté regulado el valor'-— - “-mas rapido se frenar el
motor avance.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Informe de estatus: Imprime todos los parametros de la impresora,
como p.ej. velocidad, etiquetas, cinta de transferencia, etc.
Cdbdigos de barra: Se imprimen todos los cédigos de barra
disponibles en la impresora.

Fuentes: Imprime todas las fuentes vectoriales y bitmap.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Muestra el nivel de sefial Input. La indicacién depende del Perfil E/S
seleccionado (véase la pagina 63).
0 = Low (bajo); 1 = High (alto)

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Muestra el nivel de sefial Output. La indicacion depende del Perfil E/S
seleccionado (véase la pagina 63).
0 = Low (bajo); 1 = High (alto)

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Se cuentan los acontecimientos relevantes y se registran en la
memoria RAM. El registro se pierde después de desconectar el
aparato.

RInt = Interrupciones reales
Los impulsos de entrada de inicio se cuentan directamente en la
interrupcion.

Dbnc = Debounced--> Retardo

Se cuentan los impulsos de entrada de inicio que son mas largos que
el retardo programado. Solo estos impulsos de inicio puede dar a una
impresion. Si un impulso de inicio es demasiado corto, no se efectda
ninguna impresion. Esto se puede reconocer por el hecho de que RInt
cuenta y el Dbnc no.

NPrn = No imprime

Se cuentan los impulsos de entrada de inicio que no han sido
impresos. Causas: no hay una orden activa de impresion, la
impresion se ha detenido (manualmente o debido a un error) o el
sistema de impresion esta aln activo debido a que sigue procesando
una orden de impresion.

PrtStrtReset = Los contadores se ponen a 0.

PrtStrtTime = Mide la longitud de la dltima impresién en ms.
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Cortador fotocélula

Cortador Home
(cortador en posicién
de inicializacién)

Online / Offline

Aviso proximo
de fin de cinta

Aviso proximo de
diametro de fin de cinta

Modo del aviso
préximo fin de cinta

Velocidad de impresién
reducida

Diametros actuales

Vario Ill

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

1 - Laimpresora esta equipada con un cortador.
0 — La impresora no esta equipada con un cortador

1 - El cortador se encuentra en la posicion inicial, preparado para
iniciar el proceso de corte.

0 — El cortador no se encuentra todavia en la posicién inicial. Antes
de iniciarse un procedimiento de cortado, primero debe colocarse
el cortador en la posicién inicial.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Esta funcion se activa, por ejemplo, cuando hay que cambiar la cinta
de impresion. Se impide el procesamiento de una orden de impresioén,
no obstante, no estar adn listo el aparato. Si la funcién esta activada,

puede cambiarse entre el modo online y offline con la tecla @ En
la pantalla se visualiza el estado respectivo.
Standard: Apagada

Online: Pueden recibirse datos a través de interfaces. Las teclas del
teclado estan activadas Unicamente cuando se cambié al modo offline

con la tecla

Offline: Las teclas del teclado estdn nuevamente activadas, pero los
datos recibidos ya no se procesan. Cuando el aparato esta
nuevamente en el modo online, también se reciben otra vez nuevas
Ordenes de impresion.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Una sefial de aviso se aparecera via control output, antes de que la
cinta de transferencia llegue a su fin.

Ajuste del preaviso de didmetro (mandril) de la cinta de transferencia.

Si en este punto se inserta un valor en mm., al alcanzarse este
diametro (medido en el rollo de la cinta de transferencia), se mostrara
una sefial a través del control de salida.

Atencion: Cuando se alcance el didmetro de aviso se activara la
salida correspondiente en el Puerto E/S.

Velocidad de impresién reducida: Velocidad en la que la velocidad
de impresion estéa reducida.

Error: La impresora se detiene cuando se alcance el diametro
establecido y se muestra el siguiente mensaje 'poco ribbon'.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Ajuste de la velocidad de impresién reducida en mm/s. Debe
ajustarse dentro de los limites de la velocidad de impresién normal.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Diametro del rollo: Indica cuanta cinta de transferencia queda en el
rollo de ribbon. Para que se vea correctamente, se deberan reimprimir
algunas etiquetas.

Tiempo restante: Indica, durante la impresién de una orden de
impresion, cuanto se podra imprimir con el ribbon que queda.
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Ajuste de punto cero
(direccion Y)

Ajuste de punto cero
(direccién X)

Largo de impresion +/-

RegTodo Escr2MC
Escribir archivo
historico en la tarjeta
de memoria

Menu funciones

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Se indica en valores de 1/100 mm.

Después de sustituir el cabezal, si la impresion no puede continuarse
en la misma posicion en la etiqueta, la diferencia puede ser corregida
en la direccién de impresion.

0 iAVISO!

El valor de la alineacién de punto cero se establece de fabrica.
Después de cambiar el cabezal, sélo se le permite al personal
de SAT establecer de nuevo este valor.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mend.

Se indica en valores de 1/100 mm.

Después de sustituir el cabezal, si la impresién no puede continuarse
en la misma posicién en la etiqueta, la diferencia puede ser corregida
de manera transversal en la direccion de impresion.

o iAVISO!

El valor de la alineacion de punto cero se establece de fabrica.
Después de cambiar el cabezal, sélo se le permite al personal
de SAT establecer de nuevo este valor.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Indica la correcion de la mascara de impresién en porcentaje.

Debido a influencias mecanicas (p.ej. tamafio del rollo de etiquetas) la
mascara de impresién puede verse aumentada o disminuida en
relacion a su tamafio original.

Valores posibles: +10.0 % ... -10.0 %

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

La impresora guarda varios sucesos internamente. En caso de averia,
la causa del fallo puede ser localizada rapidamente.

Con este comando, se guardan los archivos histéricos en un medio
de almacenamiento adecuado (tarjeta de memoria o0 memoria USB).
Después de que aparezca el mensaje 'Terminado' (Finish) se puede
retirar el medio de almacenamiento.

Los archivos se guardan el directorio 'log":

LogMemErr.txt: Los errores se guardan con informacion adicional
como fecha/hora y el nombre de archive/ndmero de linea (para
desarrolladores).

LogMemStd.txt: Se guardan los eventos seleccionados.

LogMemNet.txt: Se envian los ultimos datos a través del puerto
9100.

Parameters.log: Todos los parametros de la impresora de manera
legible.
TaskStatus.txt: Estado de todas las tareas de la impresora.

Los archivos LogMemErr.txt y LogMemStd.txt se escriben
ciclicamente, es decir, se sobrescriben los contenidos mas antiguos.
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6.13 Menu principal

Encienda la impresora y la pantalla mostrara el menu principal. El
menu principal muestra informacion tal como tipo de impresora, fecha
y hora, nimero de la versién del firmware y el tipo de FPGA.

Esta informacién se muestra durante un breve periodo de tiempo,
luego vuelve a la primera informacion.

Pulse la tecla @ para mostrar la informacion siguiente en la
pantalla.
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Modos del cortador

Opciones

7 Opciones

7.1 Cortador

iADVERTENCIA!

Existe peligro de lesiones en las cuchillas del cortador.

—> El montaje/desmontaje del cortador debe realizarse
Unicamente estando la impresora desconectada.

Opere el cortador solamente cuando esté montado en
la impresora.

=

—> No corte materiales que exceden las especificaciones
de ancho y espesor.

=

Durante el funcionamiento no introducir las manos en
la zona de las cuchillas en movimiento.

Tras conectar la impresora aparece el menu principal

Pulse la tecla @ para acceder al menu funciones.
Pulse la tecla hasta avanzar al menu Cortador.

Pulse la tecla E para seleccionar el menu.

ﬂ iAVISO!

El menu cortador so6lo se mostrara cuando al conectar la
impresora esta reconozca la opciéon Cortador con la fotocélula
del cortador.

En la fila superior de la pantalla se puede seleccionar el modo de
corte deseado. En la fila inferior, regular el offset del cortador (aprox.

20 mm). Pulse la tecla B para acceder cada vez al modo de
funcionamiento siguiente.

Off:
El trabajo se efectuara sin corte alguno.

Sin retroceso:

En este tipo de funcionamiento se efectda un corte tras cada etiqueta.
La seleccion de este modo de funcionamiento sélo tiene sentido si en
la parte superior de las etiquetas no existe ningln dato a imprimir.
Con retroceso:

En este modo se efectuara asimismo un corte tras cada etiqueta.

Intervalo con corte final:

En este tipo de funcionamiento se efectuara un corte tras un nimero
de etiquetas establecido al inicio de la impresién, ademas de un corte
al final del trabajo de impresion.

Intervalo sin corte final:

En este modo se efectuara un corte tras un nimero de etiquetas
determinado al iniciarse el procedimiento de impresion. Sin embargo,
aqui no se efectuara corte alguno al final del trabajo, salvo que el final
del intervalo coincida con el final del trabajo de impresion.
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Corte final:
En este tipo de funcionamiento sélo se efectuara un corte al final del
trabajo de impresion.

Tras seleccionar el modo deseado de funcionamiento del cortador,
tiene la posibilidad de seleccionar funciones adicionales pulsando la

tecla .

Control Autométco: Se efectuara un corte tras cada etiqueta impresa.
Externo: El corte se producira en un I/O externo. Por favor, preste
atencién a que solo podra seleccionar el modo Externo, cuando la
impresora disponga de una opcion de I/O externo.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menu.

Retorno automatico On: La etiqueta retrocede automatico después del corte.
Off: La etiqueta retrocede so6lo antes de la impresion siguiente.

Corte Unico Cuando se encuentre en el menu principal de la impresora, o cuando
el trabajo de impresion %ede interrumpido, puede efectuar un corte

Unico pulsando la tecla [ * .

El tipo de corte individual que se efectuara dependera aqui del modo
de cortado seleccionado y del offset.
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Offset del dispensador

Modos del
dispensador E/S

Opciones

7.2 Dispensador E/S

ﬂ iAVISO!

Para accionar el modo dispensador, debe estar iniciado un
trabajo de impresion, y la impresora debe encontrarse en
modo “espera®“.

Tras conectar la impresora aparece el menu principal

Pulse la tecla @ para acceder al menu funciones.
Pulse la tecla hasta avanzar al menu Dispensador E/S.

Pulse la tecla E para seleccionar el menu.

En la fila superior de la pantalla se puede seleccionar el modo del
dispensador deseado.

En la fila inferior se puede ajustar el offset del dispensador
(aprox. 18 mm).

Pulse la tecla E] para acceder cada vez al siguiente modo de
funcionamiento.

Off:
El trabajo de impresién se efectuara sin dispensador.

I/O estatico:

Se tendra en cuenta la sefial de entrada del dispensador, eso es, se
imprimird mientras exista la sefial. Aqui se imprimiran tantas etiquetas
como se indic6 al iniciar la impresién. El offset instalado no se tendra
en cuenta en este modo de funcionamiento de la impresora.

I/O estatico continuo:

Por la descripcion véase I/O estético.

El adjetivo continuo significa que se continuara imprimiendo hasta
gue se introduzcan nuevos datos a través de la interfaz.

El ajuste del offset del dispensador no se tendrd en cuenta en este
modo de dispensado.

I/O dinamico:

La sefial externa se valorara de un modo dinamico, esto es, cuando la
impresora se encuentra en modo de “espera”, se imprimira una
etiqueta con cada cambio de la sefial. Tras la impresion se seguiré el
offset del dispensador, esto es, es producird un retroceso.

I/O dindmico continuo:

Por la descripcion véase I/0O dinaamico.

El adjetivo continuo significa que, mientras se seguird imprimiendo
hasta que se transmitan nuevos datos a través de la interfaz.

Fotocélula:

La impresora sera guiada a través de la fotocélula. La impresora
imprimir4 automaticamente una etiqueta, cuando el operario retire
una etiqueta del borde de rasgado. El trabajo de impresion finalizara
cuando se alcance la cifra sefialada en un principio.

Fotocélula continua:

Por la descripcion véase fotocélula.

El adjetivo continuo significa que se imprimira hasta que se
introduzacan nuevos datos en la interfaz.
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Parametros adicionales  Tras seleccionar el modo de funcionamiento, tiene la posibilidad de

del dispensador E/S seleccionar parametros complementarios pulsando la tecla L~
Fotocélula dispensador  Primervalor = Indica el valor actual del nivel de la fotocélula. Este
E/S valor es para propdsitos de comprobacién y no
puede modificarse.
Segundo = Indica si se localiza una etiqueta (Valor = 1) o
valor ninguna etiqueta (Valor = 0). Este valor es para

propdsitos de comprobacion si el valor de ajuste
lleva a un correcto reconocimiento de la etiqueta.

Tercervalor = Indica el umbral de conmutacion (Estandar: 1.2).
Cuartovalor = Potencia de transmision del sensor de etiquetas
[1...255].

Dependiendo del material de la etiqueta (color) el
nivel del sensor puede adaptarse de manera que
permite un reconcimiento seguro de la etiqueta.
Valor por defecto: 80

0 iAVISO!
La variacién de este valor sélo se tendra en cuenta en el
funcionamiento en modo Fotocélula o Fotocélula continua.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente parametro.

E/S puerto 1-8y Definicion de las funciones de puerto:
E/S puerto 9-16 Dos sefiales muestran el valor actual de cada puerto.

Vario IIT 108/12 T

I/C Port 1-8
IT+I+T+T+N+N+N+N+
Port 12 3456 78

(por razones de espacio, no se indica el nimero de puerto)

El primer simbolo especifica lo siguiente:

| = El puerto opera como entrada
0] El puerto opera como salida
N El puerto no tiene funcion (no ha sido definida)

Estos ajusten no pueden modificarse.

El segundo simbolo especifica lo siguiente:

+ = El nivel activo de la sefial es 'high' (1)

- = El nivel activo de la sefial es 'low' (0)

= El puerto esta desactivado

= Se ejecuta la funcion a cada cambio del nivel de sefial.

= El estado puede ser influenciado por el Puerto.

La funcién interna de la impresora esta desactivada.
La modificacién del nivel de sefial sélo seréa tenida en cuenta en los
modos de funcionamiento I/O estético, /0 dindmico, 1/O estatico
continuo y I/O dinamico continuo.

n R X
I
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Eliminacion de
repeticiones

Retraso en la sefal de
inicio

Protocole E/S

Memorizar sefial

Perfil E/S

Listade funciones
depositadas -
Std_Label

Opciones

Pulse la tecla , para acceder al siguiente parametro.

Indicacion del tiempo de eliminacidin sefiales espureas producidas
por el relé de activacion (debouncing) de la entrada del dispensador
en un entorno.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente parametro.

Indicacion del tiempo en segundos para retrasar el inicio de la
impresion. Valores posibles: 0.00 ... 9.99.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente parametro.

Seleccion de la interfaz a través de las modificaciones de las sefiales
de entrada y sefales de salida (I/O) enviadas.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente parametro.

On: La sefal de comienzo para la siguiente etiqueta puede haberse
mandado durante la impresién de la etiqueta en curso. La sefal
gqueda registrada en la impresora. La impresora empieza a imprimir la
siguiente etiqueta inmediatamente después de haber terminado la
gue ya estaba imprimiendo. De esta manera se ahorra tiempo y se
mejora el funcionamiento.

Off: La sefial de comienzo para la siguiente etiqueta sdlo puede
ejecutarse si la etiqueta en curso de impresién ha terminado de
imprimirse y la impresora esta de nuevo en estado de ‘espera’
(establecido en la salida como un ‘preparado’). Si la sefial de inicio ha
sido ejecutada antes de que la impresora haya terminado de imprimir
la etiqueta en curso, esta sera ignorada.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente parametro.

Seleccidn de las configuraciones existentes Std_Label (ajuste de
fabrica), StdFileSelLabel o APL.

1 Inicio de impresién y seccién (entrada)

2 Reimprime la Ultima etiqueta impresa (entrada)
3 Reinicie numerador (entrada)
4

Solo con la opcién aplicador
Inicio de la aplicacion (entrada)
Confirmacioén error (entrada)

5

6 Cancele todos los trabajos de impresién (entrada)
7 Sin funcién

8 Sin funcién

9 Fallo (salida)

10 Orden de impresién activa (salida)

11 Fotocélula dispensador:
Etiqueta disponible en la fotocélula dispensador (salida)
12 Imprimiendo (salida)

13 Listo (salida)

14 Solo con la opcién aplicador:
Listo para aplicar (salida)
15 Opcidn escaner
Cdédigo de barra no es legible (salida)
16 Advertencia final cinta de transferencia (salida)
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Listade funciones
depositadas -
StdFileSelLabel

3+
45
5+
6+
7+
g+

10
11

12
13
14
15

16

Vario Ill

Inicio de impresién y seccion (entrada)
Confirmacion error (entrada)

Numero del fichero a cargar Bit O (entrada)
Numero del fichero a cargar Bit 1 (entrada)
Numero del fichero a cargar Bit 2 (entrada)
Numero del fichero a cargar Bit 3 (entrada)
Numero del fichero a cargar Bit 4 (entrada)
Numero del fichero a cargar Bit 5 (entrada)
Fallo (salida)

Orden de impresién activa (salida)

Fotocélula dispensador:

Etigueta disponible en la fotocélula dispensador (salida)
Imprimiendo (salida)

Listo (salida)

Sin funcion

Opcidn escaner

Cdbdigo de barra no es legible (salida)

Advertencia final cinta de transferencia (salida)

Los archivos deben estar guardados en la tarjeta CF en el directorio
del usuario (véase capitulo 8.4, pagina 71).

Los archivos deben comenzar con 1 o 2 cifras (1_Etiqueta.prn,
02_Etiqueta.prn).

Los archivos pueden estar guardados con una extension de archivo.
En los estados de impresora 'disponible, 'en espera’ o 'parada’ se

puede cargar un archivo nuevo. El pedido de impresién se inicia tras
la carga y el pedido de impresion ya existente se borra.

La sefial de entrada 000000 no carga un archivo y no borra ningin
pedido de impresién ya existente.
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Lista de funciones 1 Inicio de impresion y seccion (entrada)
depositadas - APL 2 Reimprime la dltima etiqueta impresa (entrada)
3 Reinicie numerador (entrada)
4 Solo con la opcién aplicador
Inicio de la aplicacion (entrada)
5 Confirmacion error (entrada)
6 Cancele todos los trabajos de impresién (entrada)
7 Sin funcion
8 Sin funcion
9 Fallo (salida)
10 Orden de impresién activa (salida)
11 Fotocélula dispensador:
Etigueta disponible en la fotocélula dispensador (salida)
12 Imprimiendo (salida)
13 Listo (salida)
14 Solo con la opcién aplicador:
Listo para aplicar (salida)
15 Solo con la opcién aplicador:
El tampdn esta en posicién de impresion (salida)
16 Advertencia final cinta de transferencia (salida)
7.3 WLAN

Tras conectar la impresora aparece el menu principal

Pulse la tecla @ para acceder al menu funciones.

Pulse la tecla hasta avanzar al ment WLAN.

Pulse la tecla @ para seleccionar el menu.

El mend WLAN solo puede seleccionarse si hay una tarjeta WLAN
reconocida cuando se enciende la impresora.

Encontrardn mas informacion sobre esta opcion en un manual de
instrucciones aparte.
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Modo

NoRd = Numero de
malas legibilidades

VEtik = Avance de
etiqueta

Tipo escéaner

Vario Ill

7.4 Escaner

Tras conectar la impresora aparece el menu principal

Pulse la tecla @ para acceder al menu funciones.
Pulse la tecla hasta avanzar al menu Escaner.

Pulse la tecla E para seleccionar el menu.

0 Off

Modo 1 (comparacion de archivos), esto es, que los datos de cédigo
de barras leidos por el escaner se van a comparar con los datos
impresos.

2 Modo 2 (prueba de legilibilidad), esto es, se comprobara tan sélo si
los codigos de barras impresos son legibles por el escaner.

3 Modo 3 (comprobar legibilidad, grafico), p.ej. s6lo se comprueba que
el escaner pueda leer los cédigos de barras impresos. Este modo se
usa si el cddigo de barras es un grafico (p.ej. imprimiendo desde un
controlador de impresora). En este caso, la impresora no puede
reconocer que un codigo de barras ha sido situado en la etiqueta.

Aqui puede regularse la cantidad de malas lecturas requeridas para

que tenga lugar un aviso de error en la impresora.

Valores posibles: 0 -9

1 = La impresora se parara y emitird un aviso de error, cuando una
etiqueta no se pueda leer por el escaner.

0 = La impresora no se para en caso de lectura errénea, simplemente
aparece un mensaje de advertencia en la pantalla.

Como el escaner en muchas ocasiones no esta colocado

directamente en el cabezal de impresion, es posible, mediante este

parametro, establecer un avance de 1 a 5 etiquetas. El gréafico a

continuacion explica el significado de este parametro:

Escénercan Escénercon Escaner con Escaner con Escanercon
Awance Etig= 1 Awvance Etig= 2 Awance Etig=3 Avance Etig= 4 Avance Etig= 9

Cabezal de
impresio’n\D
|

Etigueta 1 Etiquata 2 Etigueta 3 Etigueta 4 Etigueta & Etiqueta &

Direccidn de la cinta

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

En este punto puede seleccionar el tipo de escaner.Dispone usted por
ahora de la posibilidad de escoger entre dos modelos distintos.

Para mayor informacién pongase por favor en contacto con nuestro
Servicio de atencion al cliente.

66

Manual de usuario 10.23



Vario Il

Instalacién escéaner

Escaner offset

Longitud escaner

Modo de escaneado

Retraso de escaneado

Tiempo de escaneado

Puerto

Opciones

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Con la ayuda de este punto del menu se puede posicionar el escaner.
Con anterioridad a ello el escaner debe estar cerrado,en la ventana
‘tipo de escaner’ debe estar seleccionado el correspondiente escaner,
y en la ventana ‘parametros del interfaz’ debe estar conectada la
interfaz y los parametros de la interfaz deben estar correctamente
regulados.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Muestra el valor del avance de la etiqueta, de modo que el escaner
pueda leer los datos existentes en la etiqueta.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Si este parametro se ajusta a 0 (AUTO), la posicion de encendido y
apagado del escaner se calcula mediante la posicién y altura del
cédigo de barras sobre la etiqueta.

Si el parametro Longitud de Lectura no es 0, entonces define la
longitud del sector que se va a escanear. El comienzo del sector de
escaneo se ajusta entonces mediante el parametro Offset de
Escaneo. El siguiente dibujo muestra el significado del parametro.

Direccidn de impresidn -

i

o

=]

L}

=)

(=]

=

=)

=]

[}
Escén i, Escén __
Offset Largura

Ezzéner On T TEscéner [ul]

Figura 12

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del mena.

Con este parametro puede ajustarse en qué momento debe realizarse
el escaneado del cédigo de barras. Durante la impresién o después
de la impresion.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

En el modo de escaneado ,Después de la impresion“ se conecta el
escaner después de que ha sido imprimida la etiqueta. Con este valor
se fija el tiempo entre la impresién de la etiqueta y la conexién del
escaner.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

En el modo ,Después de la impresion®, con este valor se fija el
periodo de tiempo disponible para el escaneado de la etiqueta.

Pulse la tecla , para acceder al siguiente punto del menda.

Para poder emplear un escaner, el puerto COM2 debe estar regulado
en 1.

Para mas informacion, remitase al libro de instrucciones especifico.
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8 Tarjeta Compact Flash / Memoria USB

8.1 Informaciéon General

En la parte posterior de la impresora de etiquetas hay una ranura
para la tarjeta Compact Flash y un puerto USB dénde se puede
conectar una memoria USB.

El mend de almacenamiento masivo (menu de la memoria) permite el
acceso a las tarjetas CF o memorias USB que se hayan conectado a
la impresora. Entre las opciones del menu se encuentran las de
cargar y guardar etiquetas, borrar archivos o directorios, copiar
archivos o directorios o formatear.

o iAVISO!

Se recomienda que se haga una copia de seguridad de los datos
mas importantes, por si se diera el caso de un error de
funcionamiento de la memoria. Puede emplearse para ello
cualquier lector de tarjetas CF para PC.

8.2 Estructura de la pantalla

1

6 \ d ‘ 1
Loa ayout ] 2

5 ——— ] A:\STANDARD
- File namel.prn
4 — 1 File name2.prn 3

File name3.prn
File named.prn

1 = Funcion activa

2 = Cabecera de dos lineas

3 = Seleccion de archivos

4 = Nombres de archivos/directorios
5 = Archivo seleccionado (cursor)

6 = Ruta (Unidad :\directorio)

La cabecera de dos lineas (2) contiene el nombre de la funcién activa
(1) y la ruta (6).

La seleccion de archivos de cuatro lineas indica la lista de
archivos/directorios. La primera entrada (marcada con una flecha) es
la seleccionada. Todas las acciones se refieren a este
archivo/directorio.

0 iAVISO!
Estan disponibles tres unidades.

A\ indica la tarjeta Compact Flash.
(s6lo se puede poner una memoria)

U:\indica la memoria USB.

R:\indica la RAM (Emulacién ZPL).
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8.3 Navegacion

El menu de funciones se opera con las teclas que hay en la unidad de
control o mediante un teclado externo USB.

Vuelva al men0 anterior.

rm
1w
(]

Funcion Cargar disefio: Cambie al
explorador de archivos.

File Eplorer (Explorador de archivos):
Cambia al men( contextual.

p—
a

Seleccione un archivo/directorio si existen
ambas opciones.

Mend principal: Acceso al menu de la
memoria.

File Explorer (Explorador de archivos):
Cree un archivo nuevo.

Activa la funcién seleccionada en el
archivo/directorio activo.

Pasa al directorio subordinado.

Pasa al directorio seleccionado.

Sube al directorio superior.

Baja al directorio inferior.

|| H oj|& & E
B

clSlofa)ln
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8.4 Directorio definido por el usuario

0 iAVISO!
Define el directorio del usuario:

e antes de usar y/o navegar por el menu de la memoria.

e siel formateo de la tarjeta CF se ha hecho en un PC y por
tanto el directorio STANDARD no se ha creado
automaticamente.

FILE EXPLORER

A
—DIR_1
L—Layout’4
—Layout3d
USER DIR DIk_2
— STANDARD
ANSTANDARD ~f-t-—f-——---- - L—layout0"
L—Layout02
L—Layout03
LayoutOT
Layout02 —DIR_3
LayoutO4
U:
—DIR_23
—DIR_24

El directorio del usuario es el directorio raiz en el cual el usuario
graba los archivos usados frecuentemente. El uso de los directorios
de usuario permite el acceso rapido y directo a los archivos
guardados en ese directorio. La definicién de un directorio de usuario
ahorra una larga busqueda del archivo a ser impreso.
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Pulse la tecla @ para acceder al menu de la memoria.

Pulse la tecla E] para acceder al explorador de archivos.

File Explorer Context Menu
oz b, Iz

[Drives] = 3et as user dir
—<STANDARD> Format

<DIR 1> Copy

Pulse las teclas B E E E para seleccionar el directorio.

Pulse la tecla @ para ver todas las funciones disponibles.

Seleccione la funcién Directorio de usuario y pulse la tecla (@] para
confirmar la seleccion.

Pulse la tecla @ para que la impresora vuelva al menu principal.

Cuando vuelva a iniciar el mend de la memoria se mostrara el
directorio seleccionado como directorio de usuario.

8.5 Cargar disefo

Carga una etiqueta del directorio definido por el usuario. Esta funcién
permite un rapido acceso a la etiqueta deseada porque se muestran
solo las etiquetas y se ocultan los directorios.

Load layout
2 : N\ STANDARD

—2File namel.prn
File nameZ.prn
File name3.prn

File name4.prn

Pulse la tecla @ para acceder al menud de la memoria.

Pulse las teclas B E E D para seleccionar el layout que van a
imprimirse.

Pulse la tecla| @ | para confirmar la seleccion.

La impresora muestra automaticamente la ventana para elegir el
namero de copias que se desean imprimir.

Seleccione el nimero de copias que van a imprimirse.

Pulse la tecla| @ para comenzar la impresion.

0 iAVISO!
El directorio NO PUEDE cambiarse aqui. Un cambio en el
directorio DEBE hacerse en el explorador de archivos con la
funcion Cambiar directorio.
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8.6 Explorador de Archivos

El Explorador de Archivos es el gestor de archivos del sistema de
impresion. El Explorador de Archivos proporciona las funciones
principales para que el usuario acceda al menu de la memoria.

En el directorio de usuario, pulse la tecla @ para acceder al
Explorador de Archivos.

Estan disponibles las siguientes opciones:
e Cambiar directorio y/o unidad

e Cargar disefio

e Memorizar étiqueta y/o configuracion
e Borrar archivo(s)

e Formatear la tarjeta CF

e Copiar archivo(s)

Cambiar unidad y/o Selecciona la unidad o el directorio en que se guardan los archivos.
directorio , :
File Explorer File Explorer
RN 2 : \ STANDARDY
[Drives] <. >
= <STANDARD> layout0l
<DIR_1> layoutd2

Pulse la tecla @ para acceder al menu de la memoria.
Pulse la tecla @ para acceder al explorador de archivos.

Pulse las teclas B B E [I para seleccionar el directorio.

Pulse la tecla| @ | para confirmar la seleccion.

Se muestra el directorio seleccionado.
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Cargar archivo

Memorizar étiqueta

Carga un archivo. Este puede ser una configuracion, una etiqueta
guardada anteriormente, etc.

Load file
&z Y STANDARDY

<>

< layout0l
layout02

Pulse la tecla @ para acceder al menud de la memoria.

Pulse la tecla @ para acceder al explorador de archivos.
Pulse las teclas 4] y [+] para seleccionar el archivo.

Pulse la tecla| @ | para cargar el archivo seleccionado.

Si el archivo seleccionado es una etiqueta, entonces puede introducir
inmediatamente el nimero de copias a imprimir.

Guarda la etiqueta en memoria bajo el nombre seleccionado.

Sawve file
& : \STANDARD

—Save layout
Save config.

noname

Pulse la tecla @ para acceder al menua de la memoria.
Pulse la tecla @ para acceder al explorador de archivos

Pulse la tecla @ para cambiar al mend Memorizar fichero.
Seleccione la funcion Memorizar disefio y confirme la selecciéon con la
tecla

Si esta conectado un teclado USB puede asignarse un nuevo nombre
de archivo para Sin hombre.
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Memorizar Guarda la configuracion completa y actual de la impresora bajo el
configuracion nombre seleccionado.

Save file
&z \ STANDARD

Save layout
—Save config.

confiq.cfqg

Pulse la tecla @ para acceder al menud de la memoria.
Pulse la tecla @ para acceder al explorador de archivos.

Pulse la tecla @ para cambiar al mend Memorizar fichero.

Seleccione la funcién Memorizar configuracion y confirme la seleccion
con la tecla

Si esté conectado un teclado USB puede asigharse un nuevo hombre
de archivo para config.cfg.

Borrar archivo(s) Borra uno o més archivos y/o directorios de manera irrevocable. Con
el borrado de un directorio, todos los archivos y subdirectorios
contenidos en el mismo también serdn eliminados.

File Explorer Context menu

Bz \STANDRRD', Z objects marked
layout0l & 2 Delete

= layout02 & Copyling
layout(3
layvout(04

Pulse la tecla @ para acceder al menua de la memoria.
Pulse la tecla E] para acceder al explorador de archivos.
Pulse las teclas | 4] y [+] para seleccionar el archivo.

Pulse la tecla @ para marcar los archivos que vaya a borrar. Las
entradas seleccionadas se marcaran con un *. Repita este
procedimiento hasta que todos los archivos y/o directorios que se
deseen borrar estén seleccionados.

Pulse la tecla @ para acceder al menu contextual.

Seleccione la funcién Borrar y confirme la seleccion con la tecla

0 iAVISO!
iEl proceso de borrado es irreversible!
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Formateado Formatea irrevocablemente la tarjeta de memoria.

ﬂ iAVISO!
jLas memorias USB no pueden formatearse en el médulo!

File Explorer Context menu
DRIVES R
—L: S554Mb free Set a= user dir
U: No media < Formatting
Copy

Pulse la tecla @ para acceder al menua de la memoria.

Pulse la tecla @ para acceder al explorador de archivos.

Seleccione la unidad que va a formatear con las teclas del cursor.

Pulse la tecla @ para acceder al menua contextual.

Seleccione la funcién Formateado y confirme la seleccién con la tecla
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Copiar

Crea un duplicado del archivo original y/o del directorio original para

hacer cambios independientemente del original.

Tarjeta Compact Flash / Memoria USB

File Explorer Context menu

Bz \STANDRARD', Z objects marked
layout0l w Delete

= layout02 * - Copying
layout03
layout04

Pulse la tecla @ para acceder al menud de la memoria.

Pulse la tecla E] para acceder al explorador de archivos.

Pulse las teclas 4] y [+] para seleccionar el archivo.

Pulse la tecla @ para marcar los archivos que vaya a copiar. Las
entradas seleccionadas se marcaran con un *. Repita este
procedimiento hasta que todos los archivos y/o directorios que se

deseen copiar estén seleccionados.

Pulse la tecla @ para acceder al menu contextual.

Seleccione la funcién Copiar y confirme la seleccién con la tecla

Select Destination
DRIVES

—h: 954Mb free

Seleccione el directorio donde vayan a copiarse los archivos o
directorios con las teclas del cursor y confirme la seleccion con la

tecla
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Procedimiento

Sin filtro

Con filtro

8.7 Actualizacion del firmware

Desde la versién del firmware 1.58 es posible hacer una actualizacion
del firmware a través del menu de la memoria. Pueden emplearse
para esta tarea tanto la CF como la memoria USB.

Hay que crear un directorio en la tarjeta CF o la memoria USB donde
se vayan a almacenar los archivos necesarios para la actualizacién
(firmware.prn, data.prn). Mediante la funciéon Cargar Archivo, se
seleccional/carga el archivo firmware.prn. En el primer paso la
impresora ejecuta la actualizacién de firmware. Después del reinicio
necesario automaticamente se carga el archivo data.prn.

8.8 Filtro

Para ciertas funciones se puede introducir un filtro de méscara o un
nombre de un archivo o un archivo que vaya a guardarse. Esta
entrada se indica en la linea de ruta. Es posible asi, buscar archivos
usando el filtro de mascara. Por ejemplo, con la palabra “L”
apareceran solamente los archivos que comienzen con esa palabra
(sin distincién de mayusculas o minasculas).

Load layout
2 : \ STANDARD

2 First file.prn
Layout new.prn
Sample.prn
12807765.prn

Load layout
L

'9Layout_new.prn
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Plan de limpieza

Mantenimiento y limpieza

9 Mantenimiento y limpieza

f iPELIGRO!
iExiste riesgo de muerte por electrocucién!

—> Antes de iniciar cualquier trabajo de mantenimiento
de la impresora desconecte la corriente de red y
aguarde brevemente hasta que el alimentador se

haya descargado.

o iAVISO!
Para limpiar el aparato se recomienda llevar equipo de
proteccion personal, como gafas de proteccién y guantes.

Tarea de mantenimiento

Intervalo

Limpieza general (véase 9.1,
pagina 80).

Segln sea necesario.

Limpieza del rodillo de traccion
de cinta de transferencia térmica
(véase 9.2, pagina 80).

Con cada cambio de la cinta de
transferencia o si se deteriora la
imagen impresa.

Limpieza del rodillo de presién
(véase 9.3, pagina 81).

Con cada cambio del rollo de
etiquetas o si se deteriora la
imagen impresa o la carga de
etiquetas.

Limpieza del cabezal de

impresion (véase 9.4, pagina 82).

Con cada cambio de la cinta de
transferencia o si se deteriora la
imagen impresa.

Limpieza de la fotocélula (véase
9.5, pagina 83).

Al cambiar el rollo de etiquetas.

Cambio del cabezal de impresion
(véase 9.6, pagina 84).

En caso de fallos en el formato
de impresion.

ﬂ iAVISO!

Deben seguirse las instrucciones de manipulacién para la
utilizacion de alcohol isopropilico (IPA). En caso de contacto con
la piel o los 0jos, enjuagar bien con agua corriente. Si persiste la
irritacion, acuda a un médico. Asegurese de que el lugar esté

bien ventilado.

10.23

Manual de usuario

79



Mantenimiento y limpieza

Vario Ill

f iADVERTENCIA!

iPeligro de incendio debido a disolvente para etiquetas
inflamable!

—> Cuando se emplee disolvente para etiquetas, la
impresora de etiquetas debe encontrarse limpia y
completamente libre de polvo.

9.1 Limpieza general

iPRECAUCION!

iLa impresora se puede dafar si se utiliza productos de
limpieza abrasivos!

—> No utilice detergentes abrasivos o disolventes para
limpiar las superficies externas o las impresoras.

—> Extraiga el polvo y las particulas de papel que se encuentren en
el 4rea de impresion con un pincel suave.

—> Limpie las superficies externas con un producto de limpieza
universal.

9.2 Limpieza del rodillo de traccién de cinta de
transferencia

El ensuciamiento del rodillo de presion puede repercutir en una mala
calidad de impresion y ademas puede estropear el material de
transporte.

1. Abra latapa de la impresora.
2. Saque la cinta de transferencia de la impresora.

3. Retire las depésitos con producto limpiador de rodillos y un pafio
suave.

Si el rodillo parece dafado, sustitiyalo.
Coloque de nuevo la cinta de transferencia.

Cierre la tapa de le impresora.
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Mantenimiento y limpieza

9.3 Limpieza del rodillo de presion

El ensuciamiento del rodillo de presién puede repercutir en una mala
calidad de impresion y ademas puede estropear el material de
transporte.

iPRECAUCION!

jRiesgo de dafio del rodillo de presion!

—> No utilice objetos afilados, puntiagudos o duros para
limpiar el rodillo de presion.

Figura 13

Abra la tapa de la impresora.

Gire la palance (C) en sentido contrario a las agujas del reloj para
levantar el cabezal de impresion (B).

Saque las etiquetas y la cinta de transferencia de la impresora.

Retire las depésitos con producto limpiador de rodillos y un pafio
suave.

Con la mano, gire el cilindro (A) paso a paso de forma que pueda
limpiarse todo el cilindro (sdlo es posible con la impresora
desconectada. En caso contrario, el motor paso a paso recibe
corriente con lo cual el cilindro se mantiene en su posicion).

Para cerrar el cabezal de impresion, gire la palanca en el sentido
de las agujas del reloj, hasta que encaje.

Cierre la tapa de le impresora.
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9.4 Limpieza del cabezal de impresion

Durante la impresion se puede ensuciar el cabezal de impresion p.ej.
con particulas de color que se insertan en la cinta de transferencia;
por ello es conveniente y basicamente necesario limpiar el cabezal a
intervalos regulares de tiempo, dependiendo de las horas de
funcionamiento del aparato y de la influencia del entorno, como por
ejemplo, polvo u otros.

iPRECAUCION!

jRiesgo de dafio del cabezal de impresion!

—> No utilice objetos afilados, puntiagudos o duros para
limpiar el cabezal de impresion.

—> No toque la lamina protectora del cabezal de
impresion.

Direccian de
limpizza

Linea caustica

Figura 14

1. Abralatapa de la impresora.

2. Gire la palanca (A, Figura 13) en sentido contrario a las agujas
del reloj para levantar el cabezal de impresion.

Saque las etiquetas y la cinta de transferencia de la impresora.

4. Limpie la superficie del cabezal de impresidén con un baston
especial de limpieza o con un bastoncillo de algodén empapado
en alcohol puro.

5. Antes de poner en funcionamiento la impresora, deje secar el
cabezal de impresiéon durante 2 0 3 minutos.

6. Vuelva a colocar las etiquetas y la cinta de transferencia.

7. Para cerrar el cabezal de impresion, gire la palanca (A, Figura 13)
en el sentido de las agujas del reloj, hasta que encaje.

8. Cierre la tapa de le impresora.
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9.5 Limpieza de lafotocélula

iPRECAUCION!

iDeterioro de la fotocélula!

—> No utilice objetos afilados o duros ni disolventes para
limpiar la fotocélula.

La fotocélula de etiquetas se puede ensuciar con el polvo del papel.
Con ello puede resultar perjudicado el reconocimiento del inicio de las
etiquetas.

Figura 15

1. Abralatapa de la impresora.

2. Gire la palanca en sentido contrario a las agujas del reloj para
levantar el cabezal de impresion.

Saque las etiquetas y la cinta de transferencia de la impresora.

4. Efectle un soplado de la fotocélula (A) con un pulverizador de
gas comprimido.
iEs imprescindible seguir las instrucciones del envase!

5. Adicionalmente, puede eliminar la suciedad en la barrera éptica
con un cartén de limpieza (B) humedecido previamente con
limpiador de cabezales y cilindros de impresion.

6. Vuelva a colocar las etiquetas y la cinta de transferencia (véase
capitulo 5 Carga de las etiquetas, pagina 29).

7. Para cerrar el cabezal de impresion, gire la palanca en el sentido
de las agujas del reloj, hasta que encaje.

8. Cierre la tapa de le impresora.
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9.6 Cambio del cabezal de impresién (en general)

iPRECAUCION!

iEl cabezal de impresion debe estar protegido frente a
posibles dafios por cargas electroestaticas!

—> Coloque la impresora sobre una superficie conductora
con toma de tierra.

—> El operario debe conectarse a una toma de tierra de
una manera adecuada (p.ej. mediante una conexion
de mufiequera).

—> No deben tocarse con las manos los contactos de
conexiones a enchufes (B, C).

—> Elrecubrimiento de proteccion (E) del cabezal de
impresion no se debe arafiar ni rasgar.

Placa intermedia
Conexion sefial
Conexioén tension

Cabezal de impresion

m O O ©® >»

Zona de impresion

Figura 16

o iAVISO!
El cabezal de impresidn (4) viene de fabrica premontado sobre
una placa intermedia (1) y alineado.

iPRECAUCION!
iPeligro de desgarro al desmontar/montar el cabezal de
impresién!

—> Preste atencién al dentado cuando se instala el borde
de rasgado.
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Desmontaje del cabezal
de impresién

Montaje del cabezal de
impresion

Mantenimiento y limpieza

9.7 Cambio del cabezal de impresiéon

D E E DC

Figura 17

Saque las etiquetas y la cinta de transferencia de la impresora.
Caso que esté cerrado el cabezal de impresion, afloje el tornillo
exagonal (D).

Gire la palanca (B) en sentido contrario a las agujas del reloj para
levantar el cabezal de impresion.

En caso que el cabezal de impresién (C) no se situe libre en el
cilindro de presion, afloje de nuevo el tornillo exagonal (D).

Tire hacia adelante con cuidado del cabezal de impresion, hasta
que las conexiones queden accesibles.

Tire las conexiones y retire el cabezal de impresion (C).

Conecte las conexiones.

Sitle el cabezal de impresién en el soporte, de tal modo que el
arrastradore encaje en la correspondiente ranura de la placa
intermedia.

Sosteniendo el soporte con un dedo, ligeramente sobre el cilindro
impresor, verifique la posicion correcta del cabezal de impresion.

Coloque de nuevo los tornillos (D).

Vuelva a colocar las etiquetas y la cinta de transferencia (véase
capitulo 5 Carga de las etiquetas, pagina 29).

Para cerrar el cabezal de impresion, gire la palanca en el sentido
de las agujas del reloj, hasta que encaje.

Cierre la tapa de le impresora.

Verifique el valor de resistencia en la placa del cabezal de
impresién y en caso de necesidad, introduzca el nuevo valor en el
menu Asistencia técnica/resistencia dot.
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Paralelismo

Presién

Vario Ill

9.8 Ajuste del cabezal de impresion

Para obtener una impresion de calidad, una caracteristica importante
es la posicién del paralelismo de la linea de enfoque del cabezal de
impresion en el cilindro de presiéon. Como la posicion de la linea de
enfoque del cabezal térmico de impresion sufre ligeras variaciones
debidas a la fabricacion, es de relativa importancia regular el
paralelismo tras un cambio del cabezal de impresién.

1. Afloje los tornillos (D, Figura 17) girandolos aproximadamente %
de vuelta con ayuda de una llave allen.

2. Ajuste el paralelismo con los tornillos (E, Figura 17).
Al girar enel sentido contrario de las agujas del reloj, se desplaza
hacia adelante el cabezal.
Al girar en el sentido de las agujas del reloj, el cabezal de
impresion mueve hacia atras.

3. Ajuste el paralelismo hasta que la impresion sea correcta.
4. Coloque de nuevo los tornillos (D, Figura 17).

5. Envie una orden de impresion de aprox. 10 etiquetas y controle
gue la cinta corre corrctamente y sin arrugas.

Si se incrementa la presion sobre el cabezal en un lado de la zona de
contacto esto lleva a una mejora en la densidad (contraste) de la
imagen impresa y a un cambio en la alimentacion de la cinta de
transferencia en la misma direccion.

iPRECAUCION!

iDafio al cabezal debido a un uso inapropiado!
Es posible que gaste mas cinta de la necesaria debido a una
velocidad excesiva.

—> Soélo cambie los ajustes de fabrica en casos
excepcionales.
La vida util del cabezal de impresion se optimiza el seleccionar la
presion mas baja posible.
1. Gire el tornillo de presién (A, Figura 17) para modificar la presion
del cabezal de impresion.
2. Gire el tornillo de presion (A, Figura 17) en el sentido de las
agujas del reloj se consigue un incremento de presion.

3. Gire el tornillo de presion (A, Figura 17) en direccién contraria a
las agujas del reloj se consigue una disminucion de presion.
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Correccién de errores

10 Correccion de errores

Mensaje de error

Causa

Solucién

1

Linea muy alta

Una linea de texto sobresale total
o0 parcialmente por el extremo
superior de la etiqueta.

Desplace la linea mas abajo
(aumente el valor de Y).
Compruebe la rotacion y la
fuente.

2 Linea muy baja Una linea de texto sobresale total | Sitle la linea mas arriba
o0 parcialmente por el extremo (disminuya el valor de Y).
inferior de la etiqueta. Compruebe la rotacién y la
fuente.
3 Caracteres no Uno o mas caracteres del texto Modifique el texto.
disponibles no se encuentran disponibles en | Modifique la fuente.
la fuente seleccionada.
4 Tipo de cddigo El cédigo seleccionado no se Compruebe el tipo de cdodigo.
desconocido encuentra disponible.
5 Posicion La posicion seleccionada no se Verifique la posicion.
invalida encuentra disponible.
6 Fuente CV La fuente interna seleccionada no | Verifique la fuente.
se encuentra disponible.
7 Fuente vectorial | La fuente vectorial seleccionada Verifique la fuente.
no se encuentra disponible.
8 Largo errdneo Durante la medicién no se ha Compruebe el largo de las
encontrado ninguna etiqueta. etiquetas y si se ha colocado
El largo asignado a las etiquetas | correctamente la etiqueta.
es demasiado grande. Reanude el proceso de medicion.
9 Falta etiqueta No hay etiquetas disponibles. Coloque un nuevo rollo de
Fotocélula de etiquetas sucia. etiquetas.
Etiqueta colocada Compruebe si se han colocado
incorrectamente. correctamente las etiquetas.
Limpie la fotocélula de las
etiquetas.
10 Falta cinta Durante la impresion la cinta de Cambie la cinta de transferencia.
transferencia transferencia se ha terminado Compruebe la fotocélula de la
(cabezal frontal). cinta de transferencia (asistencia
Fallo en la fotocélula frontal de la | técnica).
cinta de transferencia.
11 COM FRAMING Fallo de bit de parada (Stop bit). Compruebe los bits de parada.
Compruebe la ratio de baudios.
Compruebe el cable de la
impresora al PC.
12 COM PARITY Fallo de paridad. Verifique la paridad.
Compruebe la ratio de baudios.
Compruebe el cable entre la
impresora y el PC.
13 COM OVERRUN Pérdida de datos en el puerto Compruebe la ratio de baudios.
serial (RS-232). Compruebe el cable entre la
impresora y el PC.
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14 Indice campo El nimero de lineas transmitido Compruebe los datos remitidos.
no es valido para el RS-232y el | Compruebe la conexién PC-impr.
puerto paralelo.

15 Largo mascara Largo no vélido de la méscara de | Compruebe los datos remitidos.
datos recibida. Compruebe la conexién PC-

impresora.

16 Mascara La mascara de datos transmitida | Compruebe los datos remitidos.

desconocida es invalida. Compruebe la conexién PC-
impresora.

17 Falta ETB No se encontro el final de la Compruebe los datos remitidos.
transmision en los datos. Compruebe la conexién PC-

impresora.

18 Caracter Uno o mas de los caracteres del Modifique el texto.

invalido texto no estan disponibles en la Modifique los caracteres.
fuente seleccionada.

19 Datos . Los datos transmitidos son Compruebe los datos remitidos.

desconocidos desconocidos. Compruebe la conexién PC-
impresora.

20 Digito de Al comprobar el digito de control, | Compruebe de nuevo el digito de

control el digito de control enviado o control.
tneorrecto recibido es incorrecto. Compruebe el cédigo de datos.

21 Numero SC El nimero SC seleccionado no es | Compruebe el nimero SC.

invalido vélido para EAN o para el UPC.

22 Digitos Los digitos introducidos para Compruebe el nimero de digitos.

invalidos EAN o UPC son invélidos
(< 12; > 13).
23 Calculo digito El digito de control seleccionado Compruebe el calculo del digito
de control no esta disponible en el codigo de control.
de barras. Compruebe el tipo de cédigo
barra.

24 Zoom invalido El factor de zoom seleccionado Compruebe el factor de zoom.
no se encuentra disponible.

25 Offset no El signo de offset introducido no Compruebe el valor del offset.

disponible esta disponible.

26 Valor offset El valor de offset introducido no Compruebe el valor del offset.
es vélido.

27 Temperatura del La temperatura del cabezal de Reduzca el contraste.

cabezal de impresion es demasiado alta. Cambie el cabezal de impresion.
impresion
P El sensor de temperatura del
cabezal de impresion esta
dafiado.
28 Fallo cortador

Se ha producido un fallo al cortar.
Atasco de papel.

Compruebe el recorrido de las
etiquetas.

Compruebe el recorrido del
cortador.
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29 Parametro Los datos introducidos no se Compruebe el cédigo de datos.
invalido corresponden con los caracteres
permitidos por el identificador de
la aplicacion.
30 Identificador de

la aplicacidén

El identificador de la aplicacion
seleccionado no se encuentra
disponible en GS1-128.

Compruebe el cddigo de datos.

31 Definicién HIBC Falta signo del sistema de HIBC. | Compruebe la definicién de
Falta codigo primario. codigo HIBC.

32 Reloj sistema La funcion reloj en tiempo real Cambie la bateria o carguela.
esta seleccionada, pero la bateria | Cambie el componente RTC.
esta agotada.

El RTC (reloj en tiempo real) esta
dafiado.

33 Sin interfaz CF La conexion entre la CPU y la Compruebe la conexién CPU-
tarjeta de memoria se ha tarjeta de memoria.
interrumpido. Compruebe la interfaz de la
La interfaz de la tarjeta de tarjeta de memoria.
memoria estd dafiada.

34 Poca memoria No se encontré la memoria de

impresion.

Verifigue el montaje de la
memoria en la CPU.

35 Cabezal de

Al iniciarse el trabajo de

Cierre el cabezal de impresion y

impresidn impresion, el cabezal de repita la orden de impresion.
abierto impresion no esta cerrado.
36 Formato invalido | Error en el BCD (c6digo binario Compruebe el formato
decimal). introducido.
Formato no valido en el calculo
de la variable euro.
37 Demasiado lleno Error en el BCD Compruebe el formato
Formato no vélido en el calculo introducido.
de la variable euro.
38 Divisién por 0 Error en el BCD Compruebe el formato
Formato no vélido en el calculo introducido.
de la variable euro.
39 FLASH ERROR Fallo en el componente FLASH. Realice una actualizacién del
software.
Cambie la CPU.
40 Largo comando El largo de la orden de comando | Compruebe los datos remitidos.
remitida es invalido. Compruebe la conexién PC —
impresora.
41 Falta unidad No se ha encontrado la tarjeta de | Inserte correctamente la tarjeta
memoria, 0 no esta de memoria.
correctamente insertada.
42 Error unidad

No se puede leer la tarjeta de
memoria (contiene errores).

Compruebe la tarjeta de memoria
y cambiela en su caso.

43 Unidad no
formateada

Tarjeta de memoria no
formateada.

Formatee la tarjeta de memoria.
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44 Borrar directorio | Intento de borrado del directorio | Cambio de directorio.
actual actual.
45 Ruta demasiado Ruta de archivo demasiado Inserte una ruta de archivo mas
larga larga, profundidad del archivo corta.
demasiado grande.
46 Proteccién contra | Tarjeta de memoria protegida Desactive la proteccion contra
escritura contra escritura. escritura.
47 Directorio no Intento de introducir un nombre Corrija la insercion.
archivo de directorio como nombre de
archivo.
48 Archivo abierto Intento de modificar un archivo Seleccione otro archivo.
abierto actualmente.
49 Falta archivo El archivo introducido no existe. | Compruebe el nombre del
archivo.
50 Nombre archivo El nombre del archivo contiene Corrija el nombre, y elimine los
datos no validos. caracteres especiales.
51 Error archivo Error interno del sistema de Contacte con su distribuidor.
interno archivos.
52 Directorio Se ha alcanzado el nimero Borre al menos un directorio

principal lleno

maximo posible de directorios
principales (64).

principal y cree subdirectorios.

53 Unidad llena

Se ha alcanzado la capacidad
méxima de memoria de la tarjeta
de memoria.

Use una tarjeta de memoria
nueva, borre los archivos
innecesarios.

54 Archivo/directorio | E| archivo o directorio Compruebe el nombre o
existe seleccionado ya existe. seleccione otro nombre.

55 Archivo demasiado | No hay espacio de memoria Seleccione una tarjeta de
grande suficiente en la unidad de destino con mayor capacidad.

destino para efectuar un proceso
copia.

56 Falta

Error en la actualizacion del

Realice de nuevo la

actualizacion firmware. actualizacion.
57 Archivo grafico El archivo seleccionado no Compruebe el nombre del
contiene archivos graficos. archivo.
58 Directorio no Intento de borrar un directorio Borre primero todos los archivos
vacio

que no esta vacio.

y subdirectorios del directorio.

59 Sin interfaz CF

No se ha encontrado ninguna
unidad de tarjeta de memoria.

Compruebe el nombre del
directorio.

60 Sin tarjeta CF

No hay unidad de tarjeta de
memoria conectada.

Inserte una tarjeta de memoria
en la ranura de CF.

61 Servidor Web

Error en inicio del servidor web.

Por favor, contacte con su
representante.

62 FPGA errdneo

El cabezal de impresién FPGA
esta mal colocado.

Poéngase en contacto con su
representante.
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63 Posicién final Largo de etiqueta seleccionado Compruebe el largo de etiqueta o
demasiado grande. la cantidad de etiquetas por ciclo
El nimero de etiquetas por ciclo | respectivamente.
es demasiado elevado.
64 Punto cero La fotocélula esta averiada. Cambie la fotocélula.
65 Aire comprimido El aire comprimido no esta Compruebe el suministro de aire
conectado. comprimido.
66 Inicio externo La sefial externa se ha perdido. Compruebe la sefial de entrada.
67 Columna muy Definicién errénea del ancho o Disminuya el ancho de columna o
larga namero de columnas, corrija el nUmero de columnas
respectivamente. respectivamente.
68 Escaner El escaner del codigo de barras Compruebe la conexién escéner-
adjunto advierte de un error del impresora.
aparato. Compruebe la limpieza del
escaner.
69 Escaner NoRead Mala imagen de gréfico. Eleve el contraste.
El cabezal de impresién est4 Limpie o cambie respectivamente
sucio o dafiado. el cabezal de impresion.
Velocidad de impresion Reduzca la velocidad de
demasiado alta. impresion.
70 Archivo escaner Los datos escaneados difieren de | Cambie el cabezal de impresion.
los impresos.
71 Pagina no valida | Ha seleccionado como niimero Seleccione un nimero de pagina
de pagina0o0 9. entre 1y 9.
72 Seleccidn pagina | Se ha seleccionado una pagina Compruebe la pagina definida.
no disponible.
73 Pagina no No se ha definido la pagina. Compruebe la definicién de la
definida impresora.
74 Formato entrada Insercion de datos con formato Compruebe el formato de la
personalizada erréneo en una linea de inserciéon | cadena.
del usuario.
75 Formato Insercion de un formato erréneo Compruebe el formato de la
fecha/hora cadena.

para fecha/hora.

76 Hotstart CF

No hay tarjeta de memoria
disponible.

Si la opcidn Hotstart esta
activada, debe estar insertada
una tarjeta CF.

Desconecte primero la impresora
antes de introducir la tarjeta CF.

77 Voltear/girar

Las funciones “impresion a varias
bandas” y “Voltear/girar” se
seleccionaron a la vez.

Solo es posible seleccionar cada
funcién por separado, no
conjuntamente.

78 Archivo sistema

Carga de archivos temporales de
Hotstart.

No es posible.
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79 Variable de los
tiempos de capa

Definicién incorrecta de los
tiempos de capa

(superposicién de los tiempos):

Compruebe la definicién de los
tiempos de capa.

80 Cédigo GS1

Error de cédigo de barras.

Compruebe la definicion y el

Databar parametro del codigo de barras
GS1 DataBar.
81 Error de IGP Error de protocolo IGP. Compruebe los datos enviados.
82 Tiempo La formacion de la imagen de Reduzca la velocidad de
generacion impresién seguia activa al

iniciarse la impresion.

impresion.

Utilice la sefial de salida de la
impresora para la sincronizacion.
Utilice fuentes de mapa de bits
para reducir el tiempo de
generacion.

83 Seguridad

Los dos sensores de posicion

Desplace el sensor de punto

transporte DPM (inicio/fin) estan activos. cero.
Compruebe los sensores en el
menu de servicio.
84 Sin datos fuente | Error de fuente y datos web. Realice una actualizacién del
software.
85 Falta ID disefio Falta definicién de ID de etiqueta. | Defina el disefio ID en la etiqueta.
86 ID diserfio El ID escaneado no coincide con | Se ha cargado una etiqueta
el ID definido. incorrecta de la tarjeta de
memoria.
87 RFID sin La unidad RFID no puede Desplace la unidad RFID o utilice
etiqueta reconocer ninguna etiqueta. un offset.
88 Verificar RFID Error al comprobar los datos Etiqueta RFID incorrecta.
programados. Compruebe la definicién de RFID.
89 Suspensién RFID Error al programar la etiqueta Posicionamiento de etiquetas.
RFID. Etiqueta incorrecta.
90 Datos RFID Definicién incorrecta o incompleta | Compruebe las definiciones de
de los datos RFID. datos RFID.
91 Tipo RFID La definicién de los datos de Compruebe la distribucién de

etiqueta no coincide con las
etiquetas utilizadas.

memoria del tipo de etiqueta
utilizado.

92 Bloqueo RFID

Error al programar la etiqueta
RFID (campos de bloqueo).

Compruebe la definicién de datos
RFID.

La etiqueta ya ha sido

programada.
93 Programa RFID Error al programar la etiqueta Compruebe las definiciones
RFID. RFID.
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94 Escaner Timeout El escaner no ha podido leer el

cédigo de barras dentro del

periodo de tiempo timeout.

Cabezal de impresion Compruebe cabezal de

defectuoso. impresion.

Pliegue en cinta de transferencia. | Compruebe cinta de

Escaner mal posicionado. transferencia.

Periodo timeout muy corto. Posicione correctamente el
escaner, segun el avance
ajustado.

Seleccione un periodo de tiempo
timeout mas largo.

95 Error escaner Los datos del escaner no se Compruebe el ajuste del escaner.

corresponden con los datos del Compruebe las

cbdigo de barras. conexiones/ajustes del escaner.

96 COM break Error del puerto serie. Compruebe los ajustes de la
transmision para datos en serie,
asi como el cable de conexion del
ordenador a la impresora.

97 COM general Error del puerto serie. Compruebe los ajustes de la
transmision para datos en serie,
asi como el cable de conexién del
ordenador a la impresora.

98 Ningun software No hay disponible ningln dato Por favor contacte con su

cabezal para el cabezal FPGA. distribuidor.

99 Cargando Error al programar el cabezal Por favor contacte con su

software cabezal | FPGA, distribuidor.
FPGA

100  Posicidn final Opcioén aplicador: Compruebe las sefales de

up NoO se encuentra el sensor de entrada/suministro de aire

sefial arriba. comprimido.

101  Posicidn final Opcioén aplicador: Compruebe las sefales de

down No se encuentra el sensor de entrada/suministro de aire

sefial abajo. comprimido.

102 Sin placa vacio Opciodn aplicador: Compruebe las sefiales de

El sensor no reconoce una entrada/suministro de aire

etiqueta en la placa de vacio. comprimido.

103 Serlal de inicio La orden de impresién esta Verifique sefial de inicio.

activa, pero el aparato no esta

listo para procesarla.

104  Ningun dato Datos de impresién fuera de la Verifique el modelo de aparato

etigueta. ajustado.

Se seleccion6 un modelo erroneo | Verifique seleccién de médulo de

de aparato (software de etiqueta). | impresién izquierdo/derecho.

105 Cabezal de

impresién

Ninguno cabezal de impresion
original es usado.

Verifique el cabezal de impresion
usado.

Contacte con su distribuidor.
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106 Tipo Tag errdneo | Error en el tipo de Tag. Adapte los datos o0 use un tag
Los datos del Tag no concuerdan | adecuado
con el tipo de tag de la impresora

107 RFID inactivo El médulo RFID no esta activado. | Active el médulo RFID o elimine
No pueden procesarse los datos | 0s datos RFID de la etiqueta.
RFID.

108  GS1-128 errdneo El codigo GS1-128 que ha Verifique los datos de los codigos
mandado a la impresora no es de barras (vea las
valido especificaciones del GS1-128)

109 Parametros EPC Error al calcular el EPC Verifique los datos (vea las

especificaciones EPC).

110 Tapa abierta Al iniciar la impresion la tapa de Cierre la tapa e inicie de nuevo la
la impresora no estaba cerrada. orden de impresion.

111  Cédigo EAN.UCC El cédigo EAN.UCC que ha Verifique el codigo de barras
mandado a la impresora no es (véase las especificaciones
valido. correspondientes)

112 Carro impresidn El carro de impresién no se Compruebe la correa de
mueve. transmision (probablemente esté

rota)

113  Error aplicador Opcidn aplicador: Compruebe el aplicador.

Error al utilizar el aplicador.
114 Posicidn final Opcién aplicador: Compruebe el interruptor de
izquierda El interruptor de posicion final posicion final izquierdo para una
izquierdo no esta en posicion correcta posicion y
correcta. funcionamiento.
Compruebe la neumatica
transversal.
115 Posicidn final Opcién aplicador: Compruebe el interruptor de
derecha El interruptor de posicién final posicion final derecho para una
derecho no esta en posicion correcta posicion y
correcta. funcionamiento.
Compruebe la neumatica
transversal.
116 Posicidn de Opcioén aplicador: Compruebe las posiciones finales
lmpresion No esté en posicion de impresion. | de ARRIBA y DERECHA para un
funcionamiento y una posicion
correctas.

117  Parametros XML Error de parametros en el archivo | Por favor contacte con su
XML. distribuidor.

118 Variable no La variable transferida no es Seleccione la variable correcta

valida vélida con la entrada del usuario. | sin entrada de usuario y
transfiérala.

119 Cinta Durante la orden de impresién el | Cambie el ribbon.

transferencia rollo de ribbon se ha terminado Compruebe la fotocélula de
(cabezal trasero). ribbon (funciones de servicio).
Defecto de la fotocélula de
deteccion de ribbon (fotocélula
trasera).
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120 Directorio El directorio destino no es valido | El directorio destino no puede
erroneo para copiar. estar dentro del directorio fuente.
121 Falta etiqueta En el cabezal de impresion Coloque un nuevo rollo de
trasero no hay ninguna etiqueta etiquetas.
(DuoPrint). Limpie la fotocélula de etiqueta.
Fotocélula de etiqueta sucia. Compruebe si se han colocado
Etiqueta colocada correctamente las etiquetas.
incorrectamente.
122 IP ocupada La direccion IP ya ha sido Asigne una nueva direccion IP.
asignada
123 Impresidn La fotocélula de etiquetas no lee | Compruebe las dimensiones de
asincrona la etiqueta en el orden debido. la etiqueta.
La configuracion de la fotocélula Compruebe la configuracién de la
de etiquetas no es correcta. fotocélula de etiquetas.
La configuracion de la ranura Compruebe que las dimensiones
entre etiquetas o la etiqueta no es | de la etiqueta sean correctas.
correcta.
En el cabezal de impresién Coloque un nuevo rollo de
trasero no hay ninguna etiqueta etiquetas.
(DuoPrint).
Fotocélula de etiqueta sucia. Limpie la fotocélula de etiqueta.
Etiqueta colocada Compruebe si se han colocado
incorrectamente. correctamente las etiquetas.
124 Velocidad La velocidad de la impresién es Aumente la velocidad de la
demasiada lenta | demasiada lenta. maquina del cliente.
125 Bufer de emisidén | Problema de comunicacién HMI. | Reinicie la impresora.
DMA
126  Conflicto UID Errores en los ajustes de la Realice inicializaciéon RFID.
programacion RFID.
127 Mdédulo no Maddulo RFID no disponible. Revise conexién médulo RFID.
encontrado Por favor contacte con su
distribuidor.
128 Ninguna sefial de | Sin activacion de la impresién por | Active sefial de activacion al
activacion el control superior (maquina del control superior.
cliente).
129  Firmware Se intentd instalar un firmware no | Utilice el firmware adecuado para
incorrecto adecuado para el modelo de el modelo de impresora.
impresora utilizado. Por favor contacte con su
distribuidor.
130 Falta idioma. Falta el archivo del idioma Contacte con el vendedor
configurado de la impresora. responsable.
131 Material El material de las etiquetas no Utilice material de etiquetas con
incorrecto coincide con los datos de la longitud de las etiquetas o las
impresion. ranuras adecuada.
132 Etiqueta de Cadigo de formato de marcado Corrija el codigo de formato en el
marcado invalida | jnvalido en el texto. texto.
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133 Script no
encontrado

Archivo del script LUA no
encontrado.

Compruebe nombre del archivo.

134 Error script

El script LUA tiene errores.

Compruebe script.

135 Error script

Error en los datos del usuario del
script LUA.

Corrija valor de entrada.

136 Sin impresidén
posterior

No hay datos de etiquetas a
imprimir a posteriori.

Transmite nuevos datos de
etiquetas a la impresora.

137 Cortocircuito CI

Cortocircuito eléctrico en el
cabezal de impresion.

Compruebe el cabezal de
impresion utilizado.

Por favor contacte con su
distribuidor.

138 Demasiado poca
cinta de
transferencia

La cinta de transferencia se esta
acabando.

Cambie cinta de transferencia.

139 Error

Las etiquetas se han roto.

Ponga un rollo nuevo de

rebobinador etiquetas.
Pegue las etiquetas del rollo viejo
con el rollo nuevo.
140 Motor El motor del rebobinador externo | Apague el médulo de impresién y
rebobinador esta blogueado. compruebe si hay resistencia
bloqueado mecanica.

Cambie todo el rollo de etiquetas.

141 Error Hardware

No se encuentra un componente
de hardware.

Por favor contacte con su
distribuidor.

142 Ninguna mecanica
de impresién

La mecénica de impresién no
esti conectada.

Compruebe la conexién
(mecénica de impresion — unidad
de control)
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Ajustar laimpresién en
varias columnas

Informaciones suplementarias

11 Informaciones suplementarias

11.1 Impresion en varias columnas

Con la impresora de etiquetas, se pueden imprimir etiquetas en varias
columnas, es decir, que la informacién de un carril o columna puede
ser impresa varias veces en la etiqueta, dependiendo de la anchura
gue ésta tenga. Mediante este sistema se puede aprovechar la
anchura total de la etiqueta, y el tiempo de generacion disminuira
notablemente.

Por ejemplo, una etiqueta de 100 mm de ancho se podra imprimir con
4 carriles de 25 mm, o con 2 carriles de 50 mm. Preste atencion
entonces a que el primer carril sea el que tenga el nUmero mas
elevado de la coordenada x, 0 sea, el menos alejado del punto cero
del cabezal de impresion.

Purito cero del
cabezal de impresion

| Cabezal de
inpresian

=T e § L1zal
BjEanp BASSNN | Bgsangy

biEall LEal LiseL
BlpEanp; Bz anp; egsangy

bigall LAl pasayl
eaEan BASENR | egsang

1. Carri

Pulse la tecla @ para acceder al menu funciones.
Pulse la tecla hasta avanzar al menu Configuracion etiqueta.
Pulse la tecla @ para confirmar la seleccion.

Pulse la tecla , hasta acceder al menu Ancho etiqueta/Niumero
columnas.

Puls las teclas || y E] para regular el ancho de etiquetas. Como
ancho de carril se establecera el ancho de un carril, p. ej. 20, 0 mm.

Pulse las teclas m y m para establecer el nimere de carriles.

Pulse las teclas 4] y [+] para modificar el nimero de carriles, p.€j., 4
carriles para un ancho de etiqueta de 20,0 mm.

Pulse la tecla @ para iniciar la impresion. Aqui se insertara la
cantidad. La cantidad hace referencia a las etiquetas a imprimir.
P.ej. 3 carriles, 4 unidades.

|I'—|:m iF

Lt s | Slapastu -

[ ||=i:..-...

| taqaeta

En este ejemplo se imprimiran las etiquetas 1 a 4, quedando las
etiquetas 5 y 6 sin imprimir.
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Grabado de la
etiqueta actual

Grabado del estatus de
unaorden de impresioén

Carga de una etiqueta y
estatus de la orden de
impresion

11.2 Hotstart

o iAVISO!

Los datos se salvan en la tarjeta de memoria. Por ello, el
disponer la tarjeta de memoria es un requisito necesario para
el menu Hotstart.

La funciéon Hotstart conlleva, por ejemplo, que ante una caida
eventual de la red eléctrica, la etiqueta en proceso de impresion
pueda ser procesada de nuevo sin pérdida de datos. Por ello un
trabajo de impresion puede quedar interrumpido, y tras conectarse de
nuevo el aparato a la red, reiniciarse.

0 iAVISO!

Dado que al arrancar en caliente todos los datos requeridos se
guardan en la tarjeta compact flash, ésta no debe retirarse
durante el funcionamiento. Si se retira durante el
funcionamiento, se corre el riesgo de perder todos los datos
contenidos en la tarjeta.

Si la funcién Hotstart esta preseleccionada, al iniciarse un trabajo de
impresion, los datos de la etiqueta actual se grabaran en el directorio
correspondiente de la tarjeta CF.

Sin embargo, deben de cumplirse las siguientes condiciones:

e Debe estar insertada una tarjeta de memoria en la unidad A.
e Latarjeta de memoria no debe estar protegida contra escritura.

e Latarjeta de memoria debe disponer de espacio libre de memoria
suficiente.

En el caso de que no se cumplieran estos requisitos, se generara un
mensaje de error.

Al desconectar la impresora, el estatus del trabajo de impresién actual
se grabara en el directorio correspondiente de la tarjeta CF.
Aqui es preciso que se cumplan los requisitos siguientes:

e Enlaunidad A debe haber insertada una tarjeta de memoria.
e Latarjeta de memoria no debe estar protegida contra escritura.

e En latarjeta de memoria debe existir espacio libre de memoria
suficiente.

Al reiniciar la impresora, en el caso de que la opcion Hotstart esté
activada, los datos de las etiquetas grabadas y el estatus de la orden
de impresion quedaran grabados en el correspondiente archivo de la
tarjeta CF. Por esta razén debe estar insertada una tarjeta CF en la
impresora al conectarla. En el caso de que no puedan cargarse los
datos, se generara un aviso de error.

98

Manual de usuario 10.23



Vario Il

Inicio de la orden
de impresion

Actualizacién de la
variable numerador

Informaciones suplementarias

En el caso de que al producirse una caida de tensién estuviera activo
un trabajo de impresion, la impresién se reiniciara de manera
automatica y se actualizara la resolucion y el nimero de etiquetas
impresas. En el caso de que al producirse la caida de tensién un
trabajo de impresion estuviera interrumpido, se encontrara tras
conectar de nuevo la impresora de nuevo en el estatus “interrumpido”.
Si al producirse la caida de tension se encontrara activada una tarea
personalizada, se mostrara en la impresora la primera pantalla de
introduccién de variables personalizadas.

En los archivos vistos anteriormente sélo quedan grabados los
valores iniciales del contador. Estos son actualizados al reiniciarse la
impresora, contando su correspondiente valor desde el valor inicial. A
continuacion, la posicion del contador actual y del préximo contador
guedaran correctamente instalados gracias a la actualizacién del
intervalo.

0 iAVISO!
En el caso de que la etiqueta contiene graficos, aseglrese de
grabarlos en la tarjeta CF.
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11.3 Realimentacion/Offset

Modos de En modo de dispensado en continuo (E/S continuo dindmico, E/S

realimentacion continuo estatico, E/S fotocélula continuo) no se puede hacer una
realimentacion optimizada. Porque cuando se cambia la orden de
impresion, la etiqueta actual ya esta en el sector del offset y ya esta
impresa por la antigua orden de impresion.

En el sector que esta impreso cuando se semi imprime la siguiente
etiqueta, no puede existir ninguna variable fecha/hora, porque esta
debe ser actualizada antes del siguiente impulso de impresion.

Estandar Dispensador: Después de imprimir la etiqueta, va hacia el offset
de dispensado y espera alli, hasta que la etiqueta
es retirada (fotocélula) o se da una nueva sefial de
inicio (E/S dinamica). Después de eso retrocede de
nuevo al principio de la etiqueta y se imprime una
nueva.

Cortador: Después de imprimir la etiqueta, se dirije al offset
del cortador, la etiqueta se corta y retrocede
inmediatamente al comienzo de la etiqueta (si se
elige un modo de operacién con realimentacion).
Después de eso se imprime la siguiente etiqueta,
en caso de ser necesario.

Borde de Despues de imprimir la Ultima etiqueta de una

rasgado: orden de impresion se dirige al offset de rasgado y
la etiqueta o etiquetas pueden ser retiradas
apoyandose en la barra de rasgado. Cuando
comienza una nueva orden de impresién, primero
retrocede de nuevo al principio de la etiqueta y
entonces se imprime la siguiente etiqueta.

Automatico Dispensador: Después de imprimir la etiqueta se dirije hacia el
offset de dispensado y entonces retrocede al
comienzo de la etiqueta o bien inmediatamente o
bien después del tiempo de retardo establecido.
Cuando se lanza una nueva sefial de inicio (E/S
dinamica) la siguiente etiqueta se imprime
inmediatamente.

Cortador: Esta es la misma funcion que la de “realimentacion
estandar” ya que siempre retrocede
inmediatamente al comienzo de la etiqueta.

Borde de Después de imprimir la ultima etiqueta de una
rasgado: orden de impresién se va hacia el offset de
rasgado y retrocede al principio de la etiqueta o
bien inmediatamente o bien despues del tiempo de
retardo establecido. Cuando se empieza una nueva
orden de impresién entonces la siguiente etiqueta
se imprime inmediatamente.
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Sin realimentacion

Cortador:

Borde de
rasgado:

Realimentacién
optimizada

Cortador

Borde de
rasgado:

Dispensador:

Dispensador:

Informaciones suplementarias

Después de imprimir la etiqueta se dirige hacia el
offset de dispensado y espera alli. Cuando se
activa una nueva sefial de inicio (E/S dinamica)
entonces se imprime inmediatamente la siguiente
etiqueta. Debido al hecho de que la etiqueta ya esta
en el offset, la etiqueta sélo se imprime desde el
comienzo de la posicién del offset, p.ej. cuando se
defina la etiqueta se debe dejar un trozo libre de
impresién en el margen superior de la etiqueta,
porque alli nunca se podra imprimir.

Esta es la misma funcién que para la
“realimentacion estandar” y siempre retrocede
después del corte hasta el comienzo de la etiqueta.

Después de imprimir la Ultima etiqueta de una
orden de impresion se dirige hacia el offset de
rasgado. Cuando comienza una nueva orden de
impresion, la siguiente etiqueta se imprime
inmediatamente. Debido al hecho de que la etiqueta
ya esté en el offset, la etiqueta s6lo se imprime
desde el comienzo de la posicion del offset, p.ej.
cuando se defina la etiqueta se debe dejar un trozo
libre de impresion en el margen superior de la
etiqueta, porque alli nunca se podra imprimir.

Despues de imprimir la etiqueta, mientras va a
hacia el offset de dispensado se ‘semiimprime’ la
siguiente etiqueta, si esta ya esta generada.
Cuando se ejecuta una nueva sefial de impresién
(E/S dinamica), la etiqueta ‘semiimpresa’ se termina
de imprimir y cuando esta va hacia la zona de
dispensado se ‘semiimprime’ la siguiente. En caso
de que la siguiente etiqueta aln no este disponible,
0 que sea la Ultima etiqueta de la orden de
impresion, el offset de dispensado funcionara como
hasta ahora, y entonces la siguiente etiqueta
retrocedera hasta el comienzo y se imprimira
cuando se le de la orden.

Después de imprimir la etiqueta, durante su envio al
offset del cortador, se ‘semiimprime’ la siguiente
etiqueta, siempre y cuando esta haya sido
generada o esté disponible. Después del corte no
retrocede sino que se termina de imprimir y se
vuelve a mandar a la zona de corte mientras se
‘semiimprime’ la siguiente. En caso de que la
siguiente etiqueta aun no este disponible, o que sea
la dltima etiqueta de la orden de impresion, el offset
de corte funcionara como antes, y entonces la
siguiente etiqueta retrocedera hasta el comienzo y
se imprimira cuando se le de la orden.

Esta es la misma funcion que para la
“realimentacion estandar” y sélo se dirige hasta el
offset de rasgado en la Ultima etiqueta de una orden
de impresién, siempre y cuando no haya disponible
otra orden que la siga.
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Fotocélula de
transmisién normal

Fotocélula de reflexién
normal

Fotocélula de
transmision inversa

Fotocélula de reflexién
inversa

11.4 Fotocélula

o iAVISO!

Al emplear la fotocélula de reflexion se debe prestar atencién a
gue la tapa de la impresora esté cerrada, evitando con ello que
cualquier otro haz de luz (p.ej. de una lampara), se introduzca
en la fotocélula.

En este modo de funcionamiento de la fotocélula, el transmisor se
encuentra arriba y el receptor abajo, es decir, que el rayo infrarrojo es
enviado desde arriba. La deteccion de la etiqueta se realiza asi desde
arriba. Se utiliza este tipo de fotocélula para etiquetas adhesivas con
ranura.

En este tipo de fotocélula el transmisor y el receptor se encuentran
abajo, 0 sea, la luz se refleja en la etiqueta y el receptor la recibe.
Este tipo se utilizara en la cinta sin fin de color blanco o claro, y
barras oscuras. Estas barras sirven de marca de separacion , esto es,
sefialan la posicion de la ranura y el principio de otra etiqueta.

En este tipo de fotocélula el emisor se encuentra arriba, y el receptor
abajo. Es decir, que el rayo infrarrojo se envia desde arriba. La
detencidn de la etiqueta se realiza aqui, como en la fotocélula por
transmisién normal, desde arriba. Sin embargo, a diferencia de lo
gue ocurre en la fotocélula normal, en la que se imprime donde la luz
se transmite, aqui el paso de la luz se interpretara como una ranura.
Este modo de funcionamiento se empleara al imprimir papel
transparente.

En este tipo de fotocélula se encuentran el emisor y el receptor abajo,
esto es, la luz se reflejara en la etiqueta y sera grabada por el
receptor. Este modo de funcionamiento se emplea en cinta sin fin
oscura con barras claras. Estas barras sirven de linea de separacion,
esto es, marcan la posicion de la ranura y el inicio de la etiqueta.

ﬁ iAVISO!

Al emplear la fotocélula de transmision inversa la impresora
debe ser capaz de medir una diferencia entre 2,5 V (para la
fotocélula de transmision inversa de 1 V) entre material
transparente y no transparente, o de otra manera no
reconocera la diferencia entre etiqueta y ranura (barra).
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Parametros impresion

Pantalla tactil (touch-screen) |

12 Pantalla tactil (touch-screen)

12.1 Estructura del menu

Configuracién etiqueta

} Velocidad de impresion

—‘ Contraste

—‘ Control de ribbon

—‘ Desplazamiento eje Y

—‘ Desplazamiento eje X

—‘ Desplazamiento borde rasgado

Parametros impresora

} Configuracion etiqueta extendida

}——{ NiUmero de columnas

—{ Material

—{ Etiqueta espejo

—{ Girar etiqueta

—{ Girar etiqueta (en grados)

—{ Alineamiento

—{ Identificacion etiqueta

}——{ Tipo etiqueta

—{ Fotocélula

—{ Posicion de escaneado

—{ Error de longitud

—{ Sincronizacién

—{ Parametros generales

}——{ Largo de etiqueta

—{ Distancia entre etiquetas

—{ Largo de etiqueta

—{ Medir etiqueta

—{ Trabajo de impresién

}7—{ Parametros externos

—{ Control campos

—{ Entrada personalizada

—{ Autoload

—{ Warmstart

—{ Codepage

—{ Control de impresién

}——{ Realimentacion

—{ Reimpresion manual

—{ Longitud CMI

—{ Confirmar etiqueta

—{ Etiqueta estandar

—{ Entorno del usuario

}—{ Buzzer

—{ Parametros generales

Idioma impresora

Exporte la Gltima estructura del ConfigTool.
Configuraciones impresora --> Configuracion --> Exportar

Asignacion teclado

Sincronizacién al encender
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Cortador (opcién) 4{ Parametros generales Modo de funcionamiento

Offset

Control corte

Realimentaci6n automatica

Corte Unico

Dispensador E/S \
(opcidn) \

Parametros E/S de puerto 1-8 }——{ Entrada: Inicio de impresion (y corte)

—{ Entrada: Reimprimir etiqueta

—{ Entrada: Reiniciar numerador

—{ Entrada: Continuar aplicar (aplicador)

—{ Entrada: Reiniciar error

—{ Entrada: Eliminar trabajos de impresion

—{ Desactivado

—{ Entrada: Sefial liberacion

—{ Parametros E/S de puerto 9-16 }——{ Salida: Error

—{ Salida: Orden de impresién activo

—{ Salida: Etiqueta en fotocélula dispensador
—{ Salida: Imprimiendo

—{ Salida: Aplicador listo para aplicar

—{ Salida: Cédigo no es legible

|
|
|
|
—{ Salida: Impresién-lista ‘
|
|
|

—{ Salida: Advertencia cinta transferencia

—{ Fotocélula dispensador }——{ Nivel fotocélula dispensador

—{ Estado fotocélula dispensador

—{ Nivel del umbral fotocélula dispensador ‘
—{ Fotocélula dispensador PWM ‘

—{ Parametros generales }——{ Modo de funcionamiento ‘
—{ Offset ‘
- | perfil E/S \
|
|
|

—{ Debouncing
—{ Retraso inicio

—{ Memorizar sefial

—{ Protocolo puerto E/S ‘
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- [Parametros generatles | [sowers |
B | —
- [rowriodeverano-micio | [Foma0 ]
- [romriodeverano-Fin | f[Fomao ]
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Pantalla tactil (touch-screen) |

— Servicio fotocélula

}——{ Nivel fotocélula transmisién

—{ Nivel min. fotocélula transmision

—{ Nivel méax. fotocélula transmision

—{ Nivel del umbral fotocélula transmisién

—{ Fotocélula transmision PWM

% Nivel fotocélula reflexion

—{ Nivel min. fotocélula reflexion

% Nivel méx. fotocélula reflexion

—{ Nivel del umbral fotocélula reflexion

—{ Fotocélula reflexion PWM

—{ Estado fotocélula dispensador

—{ Estado fotocélula ribbon

—{ Estado impresora

}——{ Contador de papel cabezal

—{ Contador de papel impresora

—{ Resistencia del cabezal

—{ Cortador disponible

—{ Cortador en posicién de inicializacién

ﬂ Online/Offline

|
|
|
—{ Temperatura del cabezal de impresion ‘
|
|
|

—{ Optimizar impresién

}——{ Ajuste punto 0 eje Y

—{ Ajuste punto 0 eje X

|
|
—{ Correccion longitud impresion ‘
|
|

—{ Aceleracion de motor

—{ Retardo de freno del motor

—{ Servicio de cinta

Aviso préximo fin de cinta ‘

Didmetros actuales ‘

—{ Estado E/S

}——{ Contador — inicio de impresion-interrupcion

—{ Contador — inicio de impresion antirrebote

—{ Contador — inicio de impresion perdida

—{ Restablecer contador

—{ Estado entrada E/S

—{ Estado salida E/S
—{ Test salida E/S

|
|
|
|
—{ Longitud sefial de inicio medida ‘
|
|
|
|

—{ Estado test salida E/S

—{ Parametros generales

}——{ Ejemplos de impresion ‘

—{ Guardar archivo de registro en la tarjeta memoria‘

—{ Borrar trabajo de impresién y archivo Spool ‘
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Contrasefna ——r—— Operacion }——{ Contrasefia

—{ Contrasefia Funciones

—{ Proteccion por contrasefia Funciones

—{ Contrasefia Fovoritos

—{ Contrasefia Tarjeta Memoria

—{ Proteccion por contrasefia Tarjeta Memoria

—{ Contrasefia Impresién

—{ Proteccion por contrasefia Favoritos ‘

—{ Proteccion por contrasefia Impresién

—{ Red }——{ Contrasefia

|
—{ Proteccién HTTP ‘
|
|

—{ Proteccion Telnet

—{ Proteccién acceso remoto

Mantenimiento vista previa Vista previa disponible

Zoom

Vista previa girada

Intervalo de vista previa

Mostrar datos de proceso

—{ LCD Retroiluminacion ‘

Orientacion ‘

—{ Configuracién de la impresora }——{ Tipo de impresora

—{ Reiniciar contador de papel cabezal impresion

—{ Ajustar valores por defecto

—{ ID cliente OEM

|
|
—{ Reiniciar contador de papel impresora ‘
|
|
|

—{ Campo de informacion personalizado

Datos de proceso ——— Lista de los parametros seleccionados‘
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Fechay hora
Nombre de la impresora
(en la red)

Estado de la cinta de
transferencia

Campo de informacion
definido por el usuario

Pantalla tactil (touch-screen) |

12.2 Estructura de la pantalla tactil

La pantalla tactil muestra un interfaz grafico de usuario intuitivo con
botones y simbolos bien definidos.

La pantalla tactil le informa sobre el estado actual de la impresora y
de la orden de impresion, le alerta en caso de error e indica los
ajustes de la impresora en el mend.

Los ajustes deseados se hacen seleccionando los botones en la
pantalla tactil.

[SVA valentin %

Favourites

Sreitnal |SO-Propanol

10.102.374 CHaCH3{OH)CHs

& O

Gefahr

‘ Gefahrenhirmwe lee: Skhethelshirwelen:
[P Lavgilct rmink P20 LI R .

L

T g s

scre= e

N T

Gewicht: 500ml

&

IDLE B i {=}

Print " Formleod

Favorites Selecciona la lista de favoritos
Configuration Seleccibn de los ajustes de los pardmetros
Memory card Acceso al menu de la tarjeta de memoria
Print Inicio del trabajo de impresion
Test print Inicio de prueba de impresién
Formfeed Inicio de avance de etiqueta
Favorites Selecciona la lista de favoritos
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12.3 Visualizacion de menus

Indice del menu

YA zlentin

principal
» Label Layout
¥ Label Rmcogrition
¥ Devics Settings 80.0 mm
» Cutter Gep Langth 2.0 mm
# Dispenser Label Width 104.0 mm
it [START] Measure Label “ |
S
[ v —
DLE
—- —
El menu seleccionado (activo) estara destacado de los demas por un
fondo en color naranja.
Si se selecciona un menu que contiene submenus, estos submenus
estaran destacados en azul.
indice de submenus Se combinan diferentes parametros en un submena.

[EVA 2lentin : B =

Memory Cord

La pantalla a la izquierda muestra los submenus disponibles. El
submenu seleccionado (activo) estara destacado de los demas por un
fondo en color naranja.

Pulse Ki para volver al nivel anterior.
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12.4 Campo de informacion definido por el usuario

Desde los contenidos predefinidos, el usuario puede emplear la
pantalla de informacion definida por usuario (en verde).

c-\, valentin =
DRUCKSYSTEME Favourites
| LabelPrt0o1
o Iso-Propanol @ &
CHICH{OHICH)
Cotwin

Vario M 104/8
10.102.3.72

Gewicht: 500ml ;2" U0

m “
Print Test Print Formfeed

Seleccione el mend Mantenimiento/Ajustes del sistema/Campo de
informacion definido por el usuario para especificar qué es lo que se
va a mostrar en esa pantalla.

w valentin
DRUCKSYSTEME Favouites

P Print Preview Userdefined Infofield Default

| » LD

IDLE €4 Configuration
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Seleccion de
pardmetros

Pantalla de la
configuracion

Vario Ill

Userdefined Infofield %

Default

IP Config
Printed Labels

v

Estandar: Orientacién horizontal:
Campo carente de informacion

Orientacion vertical:
Muestra la informacién de trabajo (nombre de
la etiqueta y etiquetas impresas)

Informacidn trabajo:  Muestra el nombre de la etiqueta y las
etiquetas ya impresa

Configuracion IP: Muestra las direcciones IP y MAC del sistema
de impresion

Etiquetas impresas:  Muestra las etiquetas impresas con un texto
agrandado

valentin kg
DRUCKSYSTEME

ifini F it
predifinida avourites
LabelPrtOl
Vario il 104/8 Iso-Propanol @ @
10.102.3.72 CH3THAOHICH?
Cantare
Nat
seen - RBE =
Gewicht: 500ml = °
=, AN
IDLE = B 2 |
Print Test Print Formfeed I
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12.5 Lista de Favoritos

Afadir parametros a valentin
OIUCKSYSTIME

favoritos

* Labed Setting
® Devicn Saettegs

» Cutter

.|

Add to Favorites

® Dispenses
» Network
» Scanner

» terfacs

Mantenga pulsado durante dos segundos sobre un parametro (p.ej.
velocidad de impresién) para que se abra el cuadro de dialogo.

Pulse sobre Afiadir a Favoritos para afiadir el parametro seleccionado
a la lista de favoritos.

[SVA valentin

Frint Speed 100 mmis
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Quitar parametros de valenn‘n
DRACKSTETEWE

favoritos

Configuration

Print Speed 100 mmy's

o

flemove from feavoriies

Mantenga pulsado durante dos segundos sobre un parametro (p.ej.
velocidad de impresién) para que se abra el cuadro de dialogo. Pulse
sobre Eliminar de Favoritos para eliminar el pardmetro seleccionado
de la lista de favoritos.
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12.6 Entrada de parametros

Entrada de parametros [ valentin
DIUCKSYSTIME

® Lt Settings
® Device Settings

» Cutter

Entrada numérica valentin
cv DS STRW

Memory Cord

» Labed Settings
| ® Device Settings
.E- Cutter

» Disperser

» Network

» Scarerer

¥ nterfoace

® Evwdation

En la cabecera del dialogo de entrada se muestran los nombres del
parametro y los valores maximos permitidos. Al introducir los valores
se comprueba su validez. Si el valor introducido esta fuera de rango,

el boton estara bloqueado.
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Seleccién desde valemin
DRI TS TEVE

una lista

» Label Settings
# Device Settings

» Cutter

» Disperme

Seleccione el parametro para el cual quiere modificar la seleccion.

La entrada alfanumérica se muestra en la cabecera del didlogo de
entrada.

Pulse para confirmar la seleccion.

Entrada alfanumérica va|emin : K
OMuCxsysrimt <7 - .

Memory Caed

10102, 3. 74

oft
el 101

TOwtiTn

Seleccione el pardmetro para el cual quiere modificar la seleccion.

La entrada alfanumérica se muestra en la cabecera del didlogo de
entrada.

Pulse para confirmar la seleccion.
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12.7 Areas de navegacion

I -
valentin
I(I"Al.hi\'."\ﬂ —
| DI

l it it

T’ | Print Speed 100 mms

Ty ey
!w\».u“m;..»«'

® Lubd Settings Centrunt 100 %

® Device Settings Ribbon Control Sensb, Weak
» Cwtter ¥ -Displat ement 0.0 mm
X Displacement 0.0 mm

Tenr-off Displacument 22.0 mm

El area de navegacion puede desplazarse con un movimiento
deslizante de arriba abajo o de abajo arriba.

o iAVISO!

Al emplear una pantalla tactil resistiva se necesita una minima
presioén sobre la pantalla.
No es posible navegar sobre la pantalla con el movimiento
deslizante de derecha a izquierda tan comudn en los
smartphones.

Los indicadores de posicion sefialan el detalle de la lista total visible.
Si no hay indicadores de posicién significa que esa vista es la Unica
disponible para esa lista, no se puede navegar hacia arriba o abajo
sobre ella.
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12.8 MenU de mantenimiento

Se pueden ajustar los parametros de la pantalla tactil.

valentin

DRRACKSTETEME

Mantenimiento — Vista
previa de impresion

IDLE M cofigration

Con la vista previa activada, se muestra una imagen de la etiqueta
gue va a imprimirse. Si la funcion esta desactivada, el campo

permanecerd vacio.

[SYA yalentin o

Favourites

et |SO-Propanol

10.1023.74

Vista previa
activada/desactivada

Gefahr

Sicherhwtahirwelen:

-t
PRYE.

Gewicht: 500ml|

3 I

Print Formleed

118 Manual de usuario 10.23



Vario Il

Vista previa— Zoom

Vista previa — Vista
previa girada

Pantalla tactil (touch-screen) |

Se pueden seleccionar unos ciertos valores de zoom para ver la
etiqueta en vista previa.

l valentin
ORUCEATSTENT

Label (Etiqueta): Toda la imagen se ajusta a la zona.

Fields (Campos): S6lo los campo de impresion se muestran
en la zona.
1 .. 8: Zoom Manual para ver en una escala de 1 a 8 la imagen
de la etiqueta.

La vista previa de la etiqueta en la pantalla puede rotarse en el
monitor tactil.

valentin
DRACKSTETEME

=

Memory Cord

IDLE
On: La vista previa de la etiqueta se muestra rotada 180° en la
pantalla.
Off: La vista previa se muestra en la direccién de lectura.

10.23
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Vista previa — Intervalo Durante una orden de impresion la vista previa se va refrescando en
el intervalo determinado.

(VA valentin

Valor del rango: 0 a 10 segundos

4

Mantenimiento — LCD valentin = . | 1

Favouritm

¥ Print Preview

m “(,m\lw-llo"
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LCD - Retroiluminacién  Ajuste del contrate de la retroiluminacion.

(VA 2lentin

¥ Contigaration

Valor del rango: O .. 100 %.

LCD - Orientacién

c\, valentin
oNCAATYATEW
c‘m

Lm T —

Landscape 1807

Pertralt 100

v

IDLE M Conlipe aticn

Apaisado:
La pantalla se gira 90 con respecto a la direccion de lectura.

Apaisado 180°:
La pantalla se presenta girada 180 grados con respecto a la funcién
"Apaisado".

Retrato:
Orientacién por defecto, con la pantalla orientada hacia la direccién
de lectura.

Retrato 180°:
La pantalla se gira 180°.
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Mantenimiento —
Ajustes del sistema

Vario Ill

YA 2lentin - = =

Memory Card

Vacio B 104/8

QIII

DLE M coofigaation

Se pueden hacer varios ajustes diferentes del sistema como ajustar el

tipo de impresora, poner el contador de papel a cero, etc.

Sin embargo, para ello se necesitara una contrasefa.

l valentin
ORLCSSYATENE

¥ Print Praview Varla ® 104/0

M Contiguration
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Manual de usuario

10.23



Vario lll Pantalla tactil (touch-screen) |

12.9 Proceso de datos

Activacion de la
pantalla de proceso
de datos

valentin v
DRUCKSYSTEME

Favourites

Preview Interval 3

Show Process Data On

IDLE 44 Configuration

Para mostrar los datos de proceso, debe activar antes este parametro
en el mend Mantenimiento/Vista previa.

Afadir parametros al
proceso de datos

valentin
DRUCKSYSTEME

» Network

| » Scanner A et

P Interf: ﬁ D
| Add to Favourites | Add to Process Data

» Emulation
‘ 16:25:07

Presione durante méas de dos segundos sobre un parametro (p.ej.
hora) para que muestre el menu de seleccion.

Pulse Afiadir al proceso de datos para afiadir el parametro
seleccionado a la lista de proceso de datos.
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valentin %
DRUCKSYSTEME

Favourites

P Service Functions Job Name GHS-50-

| ®» Password e s ted o

Time (HHMMSS) 16:25:44

Quitar parametros del = i '
valentin
proceso de datos DRUCKSYSTEME {} o ~ H

Favourites ] tioe Memory Card
P Service Functions

» Password

i 16:26:25
P Maintenan :]

Remove from Process Data

Presione durante més de dos segundos sobre un parametro (p.ej.
hora) para que muestre el menu de seleccion. Pulse Quitar del
proceso de datos para sacar el pardmetro seleccionado de la lista de
proceso de datos.

Cambio de vista de Con la vista previa activada se muestra en la pantalla una imagen
pantalla actualizada del disefio de impresion. El cambio a la vista de datos del
Proceso de datos — proceso es efectuado arrastrando hacia la derecha.

Vista previa
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Tarjeta de memoria
USB

Pantalla tactil (touch-screen) |

12.10 Menu de Tarjeta de Memoria

valentin
DRUCESYATENG

o H :
ANSTANDARIA Varks_GHS tso-Propenst_1 057 dgm

Etikettlpen

Flect pen

fchm prn

GHS-lso Propanal_ 1057 4.prn |Mnd @ @
e | —

IRITR I

DLE
Ademinials stive Took
Load: Carga la etiqueta seleccionada e inicia la
impresion
Administrative Cambio del administrador de archivos
tools: (Explorador)

10.23

Manual de usuario 125



Pantalla tactil (touch-screen) Vario lll

q w e r t y u i o p

- a s d f [+ ] h ) k |

O - z x c v b n m L X}
wn ’ ins del “ » &

La pregunta para el usuario puede introducirse en la posicion del
cursor.

Pulse & para cambiar el nimero de copias a imprimir.

Namero de valentin
impresiones DRUCKSYSTEME

Labelrto)

Varka 1048
10102574

Especifica el nimero de copias a imprimir en la etiqueta
seleccionada.
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Pantalla tactil (touch-screen) |

12.11 Area de informacion

:
| valentin

Labelrtol L Vario # 104/

B VL71 RC Buld 3001
pn 72017 ‘

10102, 3 74

LabePrtol

vuso

Hardware Version 05 2 W 32

AWV srwion 4036

Version Bitmap Foet B Fomt: V5.01
2 Version TrueDoc Font V-Font: V91.00 |
Version FPOGA FPGA V:5.700.102 ‘

Memocy Conligur ation 8MB F/16ME RAM

I Roard Smintion,

Print Test Print
|

Pulsando el botén Info se muestran las versiones de los
componentes instalados.

Pulsando el boton Info una vez mas, se vuelve a mostrar la vista
inicial.

12.12 Cambio a Teclado Virtual

Pulse durante mas de tres segundos sobre el logo de Valentin en la
parte superior izquierda y la pantalla cambiara para mostrar un
teclado convencional virtual. Los ajustes pueden hacerse para un

panel de operaciones estandar (véase pag 35). Pulse ® para
cambiar a la vista normal de la pantalla tactil.

F N —

&

Vario M 107/120
06/10/13 15:06 4 pjuw |F iR

Para mas informacion sobre el uso de la impresora y su teclado
dirijase al capitulo 6.1.

10.23
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13 Reciclado

Los fabricantes de aparatos B2B estan obligados desde el 23/03/2006
a recibir de vuelta y reciclar los residuos de aparatos fabricados
después del 13/08/2005. Esta terminantemente prohibido tirar
residuos en los contenedores urbanos. Unicamente el fabricante esta
autorizado para reciclarlos y eliminarlos de manera correcta. Por ello,
Valentin fabricados por posterioridad a 2005 y que lleven la
identificacion correspondiente podran ser devueltos a Carl Valentin
GmbH para su eliminaciéon de manera apropiada.

Con ello, Carl Valentin GmbH asume todas sus obligaciones en el
marco de la eliminacién de residuos de sus aparatos, posibilitando
que pueda venderlos sin obstaculos. Unicamente podemos aceptar
aparatos enviados a portes pagados.

El circuito electrénico del sistema de impresion esta equipado con
una bateria de litio. Estas deben ser depositadas en contenedores de
baterias usadas.

Puede obtenerse mas informacioén leyendo la directiva RAEE o
nuestra pagina web www.carl-valentin.de.
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