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Vario lll Touch

Copyright by Carl Valentin GmbH.

Angaben zu Lieferumfang, Aussehen, Leistung, MalRen und Gewicht entsprechen unseren Kenntnissen zum Zeitpunkt der
Drucklegung.

Anderungen sind vorbehalten.

Kein Teil des Werks darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung
der Carl Valentin GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfaltigt oder verbreitet
werden.

Durch die standige Weiterentwicklung der Geréate konnen evtl. Abweichungen zwischen der Dokumentation und dem Geréat
auftreten. Die aktuelle Version ist unter www.carl-valentin.de zu finden.

Warenzeichen

Alle genannten Marken oder Warenzeichen sind eingetragene Marken oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen
Eigentumer und ggf. nicht gesondert gekennzeichnet. Aus dem Fehlen der Kennzeichnung kann nicht geschlossen werden,
dass es sich nicht um eine eingetragene Marke oder ein eingetragenes Warenzeichen handelt.

Etikettendrucker der Carl Valentin GmbH erfiillen folgende Sicherheitsrichtlinien:
CE Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)

Richtlinie Elektromagnetische Vertraglichkeit (2014/30/EU)
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Vario lll Touch

Bestimmungsgemale Verwendung

1  Der Etikettendrucker ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Es
kann dennoch bei der Verwendung Gefahr fir Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Beeintrachtigungen des
Etikettendruckers und anderer Sachwerte entstehen.

1  Der Etikettendrucker darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemaR, sicherheits- und
gefahrenbewusst unter Beachtung der Bedienungsanleitung benutzt werden. Insbesondere Stérungen, die die Sicherheit
beeintréachtigen, miussen umgehend beseitigt werden.

1 Der Etikettendrucker ist ausschlieRlich zum Bedrucken von geeigneten und vom Hersteller zugelassenen Materialien
bestimmt. Eine andersartige oder dariiber hinausgehende Benutzung ist nicht bestimmungsgemaR. Fur aus
missbrauchlicher Verwendung resultierende Schaden haftet der Hersteller nicht - das Risiko tragt alleine der Anwender.

1  Zur bestimmungsgemaRen Verwendung gehért auch das Beachten der Betriebsanleitung, einschlieBlich der vom
Hersteller gegebenen Wartungsempfehlungen/-vorschriften.

Sicherheitshinweise

1  Der Etikettendrucker ist fir Stromnetze mit Wechselspannung von 100 ... 240 V AC ausgelegt. Etikettendrucker nur an
Steckdosen mit Schutzleiterkontakt anschlie3en.

1  Der Etikettendrucker ist nur mit Geréaten zu verbinden, die Schutzkleinspannung fiihren.
Vor dem Herstellen oder Losen von Anschlissen alle betroffenen Gerate (Computer, Drucker, Zubehor) ausschalten.

1  Der Etikettendrucker darf nur in einer trockenen Umgebung betrieben und keiner Nasse (Spritzwasser, Nebel, etc.)
ausgesetzt werden.

1 Der Etikettendrucker darf nicht in explosionsgeféhrdeter Atmosphéare und nicht in Nahe von Hochspannungsleitungen
betrieben werden.

1  Den Etikettendrucker nur in Umgebungen einsetzen die vor Schleifstauben, Metallspanen und &hnlichen Fremdkorpern
geschiitzt sind.

1  Wartungs- und InstandhaltungsmafRnahmen diirfen nur von geschultem Fachpersonal durchgefiihrt werden.
1  Bedienpersonal muss durch den Betreiber anhand der Betriebsanleitung unterwiesen werden.

1  Bei Wartungs- und Instandhaltungsmafinahmen bei gedffnetem Deckel, ist darauf zu achten, dass Kleidung, Haare,
Schmuckstiicke oder &hnliches von Personen nicht mit den offen liegenden, rotierenden Teilen in Beriihrung kommen.

1 Das Gerat und Teile (z.B. Druckkopf) davon kénnen wahrend des Drucks heifl werden. Wahrend des Betriebs nicht
berthren und vor Materialwechsel, Ausbauen oder Justieren abkuhlen lassen.

1 Niemals leicht brennbares Verbrauchsmaterial verwenden.

1 Nurdie in der Bedienungsanleitung beschriebenen Handlungen diirfen ausgefihrt werden. Arbeiten die dariber
hinausgehen durfen nur vom Hersteller oder in Abstimmung mit dem Hersteller durchgefiihrt werden.

1  Unsachgemale Eingriffe an elektronischen Baugruppen und deren Software kénnen Stérungen verursachen.
Unsachgemalfe Arbeiten oder andere Verdnderungen am Gerat kdnnen die Betriebssicherheit gefahrden.

Servicearbeiten immer in einer qualifizierten Werkstatt durchfiihren lassen, die die notwendigen Fachkenntnisse und
Werkzeug zur Durchfiihrung der erforderlichen Arbeit besitzt.

T An den Geraten sind Warnhinweis-Etiketten angebracht. Keine Warnhinweis-Etiketten entfernen sonst kdnnen Gefahren
nicht erkannt werden.

é GEFAHR!
Lebensgefahr durch Netzspannung!

Y  Gehéuse des Geréts nicht ffnen.

=

= =

HINWEIS!

Fir Norwegen und Schweden: Geréate, die Uiber einen Netzanschluss mit einer Verbindung zur Schutzerdung an
die Schutzerdung der elektrischen Anlage des Gebaudes und an ein Kabelverteilsystem mit Koaxialkabeln
angeschlossen sind, kdnnen unter bestimmten Umstéanden Brandgefahren verursachen. Die Verbindung mit
einem Kabelverteilsystem muss daher tber eine Einrichtung erfolgen, die eine elektrische Isolierung unterhalb
eines bestimmten Frequenzbereichs bereitstellt.

Umweltgerechte Entsorgung

Hersteller von B2B-Geréaten sind seit 23.03.2006 verpflichtet Altgerate, die nach dem 13.08.2005 hergestellt wurden,
zuriickzunehmen und zu verwerten. Diese Altgerate durfen grundsatzlich nicht an kommunalen Sammelstellen abgegeben
werden. Sie durfen nur vom Hersteller organisiert verwertet und entsorgt werden. Entsprechend gekennzeichnete Valentin
Produkte kdnnen daher zukiinftig an Carl Valentin GmbH zuriickgegeben werden.

Die Altgerate werden daraufhin fachgerecht entsorgt.

Die Carl Valentin GmbH nimmt dadurch alle Verpflichtungen im Rahmen der Altgerateentsorgung rechtzeitig wahr und
ermdglicht damit auch weiterhin den reibungslosen Vertrieb der Produkte. Wir kénnen nur frachtfrei zugesandte Gerate
zuriicknehmen.

Die Elektronikplatine des Drucksystems ist mit einer Lithium Batterie ausgestattet. Diese ist in AltbatteriesammelgefalRen des
Handels oder bei den 6ffentlich-rechtlichen Entsorgungstragern zu entsorgen.

Weitere Informationen finden Sie in der WEEE Richtlinie oder auf unserer Internetseite www.carl-valentin.de.
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Betriebsbedingungen

Die Betriebsbedingungen sind Voraussetzungen, die vor Inbetriebnahme und wahrend des Betriebs unserer Gerate erflllt sein
mussen, um einen sicheren und stérungsfreien Betrieb zu gewéhrleisten.

Bitte lesen Sie die Betriebsbedingungen aufmerksam durch.

Falls Sie Fragen, im Hinblick auf die praktischen Anwendungen der Betriebsbedingungen haben, setzen Sie sich mit uns oder
Ihrer zustéandigen Kundendienststelle in Verbindung.

Allgemeine Bedingungen

Die Gerate sind bis zur Aufstellung nur in der Originalverpackung zu transportieren und aufzubewahren.
Die Gerate dirfen nicht aufgestellt und nicht in Betrieb genommen werden, bevor die Betriebsbedingungen erfiillt sind.

Inbetriebnahme, Programmierung, Bedienung, Reinigung und Pflege unserer Geréate dirfen nur nach griindlichem Lesen
unserer Anleitungen durchgeftihrt werden.

Die Gerate dirfen nur von geschultem Personal bedient werden.

HINWEIS!

Wiederholt Schulungen durchzufiihren.
Inhalt der Schulung sind die Kapitel 'Betriebsbedingungen’, 'Material einlegen' und 'Wartung und Reinigung'.

Die Hinweise gelten ebenfalls fur die von uns gelieferten Fremdgerate.
Es dirfen nur Original Ersatz- und Austauschteile verwendet werden.
Bezuglich Ersatz-/Verschleif3teilen bitte an den Hersteller wenden.

Bedingungen an den Aufstellungsort

Die Aufstellflache sollte eben, erschitterungs-, schwingungs- und luftzugsfrei sein.
Die Gerate sind so anzuordnen, dass eine optimale Bedienung und eine gute Zugénglichkeit zur Wartung mdoglich sind.

Installation der bauseitigen Netzversorgung

Die Installation der Netzversorgung zum Anschluss unserer Gerate muss nach den internationalen Vorschriften und den daraus
abgeleiteten Bestimmungen erfolgen. Hierzu gehéren im Wesentlichen die Empfehlungen einer der drei folgenden
Kommissionen:

T Internationale Elektronische Kommission (IEC)
1  Europaisches Komitee fur Elektronische Normung (CENELEC)
1  Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)

Unsere Geréte sind nach VDE-Schutzklasse | gebaut und miissen an einen Schutzleiter angeschlossen werden. Die bauseitige
Netzversorgung muss einen Schutzleiter haben, um gerateinterne Stérspannungen abzuleiten.

Technische Daten der Netzversorgung

Netzspannung und Netzfrequenz: Siehe Typenschild

Zuléssige Toleranz der Netzspannung: +6 % ... =10 % vom Nennwert
Zuléssige Toleranz der Netzfrequenz: +2 % ... =2 % vom Nennwert
Zuléssiger Klirrfaktor der Netzspannung: <5%

Entstérmalinahmen:

Bei stark verseuchtem Netz (z.B. bei Einsatz von thyristorgesteuerten Anlagen) miissen bauseits EntstdrmaRnahmen getroffen
werden. Sie haben zum Beispiel folgende Mdéglichkeiten:

1  Separate Netzzuleitung zu unseren Geréaten vorsehen.

1  In Problemféllen kapazitiv entkoppelten Trenntransformator oder sonstiges Entstorgerat in die Netzzuleitung vor unseren
Geréaten einbauen.

Deutsch 9
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Storstrahlung und Stérfestigkeit

Stoéraussendung/Emission gemaf EN 61000-6-3: 2007 Industriebereich
1  Stdrspannung auf Leitungen gemaf EN 55022: 09-2003

1  Storfeldstarke geméal EN 55022: 09-2003
1  Oberschwingungsstrome (Netzriickwirkung) gemaf EN 61000-3-2: 09-2006
1  Flicker gemafd EN 61000-3-3: 1955 + A1:2001 + A2:2005

Storfestigkeit/Immunity gemal EN 61000-6-2: 2005 Industriebereich
Storfestigkeit gegen Entladung statischer Elektrizitdt geman EN 61000-4-2: 12-2001

Elektromagnetischer Felder gemafd EN 61000-4-3: 11-2003, ENV 50204: 03-1995
Storfestigkeit gegen schnelle elektrische Transienten (Burst) geméar EN 61000-4-4: 07-2005
Storfestigkeit gegen StoRspannungen (Surge) gemal EN 61000-4-5: 12-2001
Hochfrequente Spannungen gemafl EN 61000-4-6: 12-2001

= =4 =4 -4 -a A

Spannungsunterbrechungen und Spannungsabsenkung gemafd EN 61000-4-11: 02-2005

HINWEIS!

Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstérungen verursachen; in
diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene MaRnahmen durchzufiihren und dafir
aufzukommen.

Verbindungsleitungen zu externen Geréten
Alle Verbindungsleitungen missen in abgeschirmten Leitungen gefiihrt werden. Das Schirmgeflecht muss auf beiden Seiten
grofR¥flachig mit dem Steckergehaduse verbunden werden.

Es darf keine parallele Leitungsfiihrung zu Stromleitungen erfolgen. Bei unvermeidlicher Parallelfiihrung ist ein Mindestabstand
von 0,5 m einzuhalten.

Temperaturbereich der Leitungen: —-15 ... +80 °C.

Es dirfen nur Gerate mit Stromkreisen angeschlossen werden die die Anforderung 'Safety Extra Low Voltage' (SELV) erfiillen.
Im Allgemeinen sind dies Geréate, die nach EN 60950/EN 62368-1 gepriift sind.

Installation Datenleitungen

Die Datenkabel missen vollstédndig geschirmt und mit Metall- oder metallisierten Steckverbindergehausen versehen sein.
Geschirmte Kabel und Steckverbinder sind erforderlich, um Ausstrahlung und Empfang elektrischer Stérungen zu vermeiden.
Zulassige Leitungen

Abgeschirmte Leitung: 4x2x0,14mmz2(4x2xAWG 26)
6x2x0,14mm2(6x2xAWG 26)
12 x 2 x 0,14 mm2 (12 x 2 x AWG 26)

Sende- und Empfangsleitungen missen jeweils paarig verdrillt sein.

Maximale Leitungsléangen: bei Schnittstelle V 24 (RS232C) - 3 m (mit Abschirmung)
bei parlleler Schnittstelle - 3 m (mit Abschirmung)
bei USB -3 m
bei Ethernet - 100 m

Luftkonvektion

Um eine unzulé@ssige Erwarmung zu vermeiden, muss sich um das Gerét eine freie Luftkonvektion bilden kénnen.

10 Deutsch
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Grenzwerte

Schutzart geman IP: 20

Umgebungstemperatur °C (Betrieb): Min. +5 Max. +35

Umgebungstemperatur °C (Lagerung): Min. =20 Max. +60

Relative Luftfeuchte % (Betrieb): Max. 80

Relative Luftfeuchte % (Lagerung): Max. 80 (Betauung der Geréate nicht zuldssig)

Gewahrleistung

Wir lehnen die Haftung fiir Schaden ab, die entstehen kdnnen durch:
Nichtbeachtung unserer Betriebsbedingungen und Bedienungsanleitung.

Fehlerhafte elektrische Installation der Umgebung.
Bauliche Veranderungen an unseren Geraten.
Fehlerhafte Programmierung und Bedienung.
Nicht durchgefuihrte Datensicherung.

Verwendung von nicht Originale Ersatz- und Zubehérteilen.

= =4 =4 =4 -4 - A

Naturlichem Verschlei und Abnutzung.

Wenn Sie Gerate neu einstellen oder programmieren, kontrollieren Sie die Neueinstellung durch einen Probelauf und
Probedruck. Sie vermeiden dadurch fehlerhafte Ergebnisse, Auszeichnungen und Auswertungen.

Die Gerate durfen nur von geschulten Mitarbeitern bedient werden.
Kontrollieren Sie den sachgeméafen Umgang mit unseren Produkten und wiederholen Sie Schulungen.

Wir ibernehmen keine Garantie dafir, dass alle in dieser Anleitung beschriebenen Eigenschaften bei allen Modellen vorhanden
sind. Bedingt durch unser Streben nach standiger Weiterentwicklung und Verbesserung besteht die Moglichkeit, dass sich
technische Daten &ndern, ohne dass eine Mitteilung darlber erfolgt.

Durch Weiterentwicklung oder landerspezifische Vorschriften kénnen Bilder und Beispiele in der Anleitungen von der gelieferten
Ausfiihrung abweichen.

Bitte beachten Sie die Informationen Uber zulassige Druckmedien und die Hinweise zur Geratepflege, um Beschadigungen oder
vorzeitigen Verschleil3 zu vermeiden.

Wir haben uns bemiiht, dieses Handbuch in versténdlicher Form zu verfassen, und Ihnen méglichst viele Informationen zu
geben. Falls sich Fragen ergeben oder wenn Sie Fehler entdecken, bitte teilen Sie uns dies mit, damit wir die Mdglichkeit haben,
unsere Handblicher zu verbessern.

Deutsch 11
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Auspacken des Etikettendruckers

Y  Etikettendrucker am Geréateboden anheben und aus dem Karton heben.
Y  Etikettendrucker auf Transportschaden priifen.
Y  Lieferung auf Vollstandigkeit priifen.

Lieferumfang

1  Etikettendrucker. 1 Abschneidevorrichtung (nur bei Geraten mit
T Netzkabel. Option Messer)

f Folienkern (leer), auf Transferbandaufwicklung vormontiert. T Dokumentation.

f  AbreiRkante (nur bei Basisgeréaten). T Druckertreiber CD.

1 Spendekante (nur bei Geraten mit Option Spender). 1 Labelstar Office LITE.

HINWEIS!
Originalverpackung fiir eventuelle spatere Lieferungen aufbewahren.

Aufstellen des Etikettendruckers

VORSICHT!
Beschadigung des Geréates und der Druckmaterialien durch Feuchtigkeit und Nésse.
Y  Etikettendrucker nur an trockenen und vor Spritzwasser geschiitzten Orten aufstellen.

Y  Etikettendrucker auf ebener, erschiitterungs-, schwingungs- und luftzugsfreier Flache aufstellen.
Deckel des Etikettendruckers 6ffnen.

. =<

Y  Transportsicherung aus Schaumstoff im Druckkopfbereich entfernen.

Anschlielen des Etikettendruckers

Der Etikettendrucker ist mit einem Weitbereichsnetzteil ausgerustet. Der Betrieb mit einer Netzspannung von 100
50-60 Hz ist ohne Eingriff am Gerat moglich.

VORSICHT!
Beschéadigung des Gerates durch undefinierte Einschaltstréme.
Y  Vor dem Netzanschluss den Netzschalter auf Stellung '0" bringen.

Y  Netzkabel in Netzanschlussbuchse stecken.
Y  Stecker des Netzkabels in geerdete Steckdose stecken.

HINWEIS!
Durch unzureichende oder fehlende Erdung kénnen Stérungen im Betrieb auftreten.

...240VAC/

Darauf achten, dass alle an den Etikettendrucker angeschlossenen Computer sowie die Verbindungskabel geerdet sind.

Y  Etikettendrucker mit Computer oder Netzwerk mit einem geeigneten Kabel verbinden.

Inbetriebnahme des Etikettendruckers

Wenn alle Anschliisse hergestellt sind:
Y  Etikettendrucker am Netzschalter einschalten.

Nach Einschalten des Etikettendruckers erscheint das Grundmen, aus welchem Druckertyp, aktuelles Datum und Uhrzeit

zu ersehen sind.
Y  Etikettenmaterial und Transferband einlegen.
Y  Im Meni Etikettenlayout/Etikett messen den Messvorgang starten.
Y Tastel ® auf der Folientastatur driicken, um den Messvorgang zu beenden.

HINWEIS!

Um eine korrekte Messung zu erméglichen, missen mindestens zwei vollstandige Etiketten vorgeschoben

werden (nicht bei Endlosetiketten).

Bei der Messung der Etiketten- und Schlitzlange kdnnen geringe Differenzen auftreten. Aus diesem Grund kdnnen die Werte

manuell im Menu Etikettenlayout/Etiketten- und Schlitzlange eingestellt werden.
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Etikettenrolle im Aufwickelmodus einlegen

(UNQ

T m

HINWEIS!
Im Aufwickelmodus werden die Etiketten nach dem Bedrucken intern zur spateren Verwendung wieder
aufgewickelt.

Deckel des Druckers 6ffnen.
Andruckhebel (J) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Druckkopf (I) aufzuklappen.
AuRere Etikettenhalterung (A) entfernen.

Etikettenrolle mit Innenwicklung auf Abwickelvorrichtung (B) setzen und Etikettenhalterung (A) wieder anbringen.

== =2 =4 -4 =4

Etikettenmaterial unterhalb der Etikettenfiihrung (D) hindurchfihren und darauf achten, dass das Material durch die
Lichtschranke (G) lauft.

Etiketten um das Frontblech (H) legen und unterhalb der Mechanik nach hinten durchfiihren.
Etikettenmaterial am Bugel (E) der Aufwickelrolle (F) festklemmen).
Andruckhebel (J) bis er einrastet im Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf (1) anzuklappen.

Anschléage (C) der Etikettenfiihrung auf die Materialbreite ausrichten.

== =4 —=a =4 =2

Deckel des Druckers wieder schlief3en.

Deutsch 13
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Etikettenrolle im AbreiBmodus einlegen

= =4 =4 -4 —-a -a

== =2 =4 -4 =2

Deckel des Druckers 6ffnen.

Andruckhebel (H) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Druckkopf (F) aufzuklappen.
AuRere Etikettenhalterung (A) entfernen.

Etikettenrolle mit Innenwicklung auf Abwickelvorrichtung (B).

Etikettenhalterung (A) wieder anbringen.

Etikettenmaterial unterhalb der Etikettenfihrung (D) hindurchfihren und darauf achten, dass das Material durch die
Lichtschranke (E) lauft.

Andruckhebel (H) bis er einrastet im Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf (F) anzuklappen.
Vor dem Druckkopf ist die Abrei3kante (G) ersichtlich.

Offsetwert im Menipunkt Print settings/Tear-off offset (Druck Initialisierung/Abreil3kante) eingeben.
Anschlage (C) der Etikettenfihrung auf die Materialbreite ausrichten.

Deckel des Druckers wieder schlief3en.

OO0
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Transferband einlegen

HINWEIS!
Fur die Thermotransfer-Druckmethode muss ein Farbband eingelegt werden. Bei Verwendung des

Etikettendruckers fiir den direkten Thermodruck wird kein Farbband eingelegt. Die im Etikettendrucker
verwendeten Farbbander miissen mindestens so breit sein wie das Druckmedium. Ist das Farbband schmaler als
das Druckmedium, bleibt der Druckkopf teilweise ungeschiitzt und nutzt sich vorzeitig ab.

i i

l | | I

HINWEIS!
Bevor eine neue Transferbandrolle eingelegt wird, ist der Druckkopf mit Druckkopf- und Walzenreiniger

== =4 =4 =9

(97.20.002) zu reinigen. Die Handhabungsvorschriften zur Verwendung von Isopropanol (IPA) sind zu beachten.
Bei Kontakt mit der Haut oder den Augen mit flieRendem Wasser griindlich auswaschen. Bei anhaltender Reizung
Arzt aufsuchen. Fir gute Beliiftung sorgen.

Deckel des Druckers &ffnen.
Andruckhebel (D) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um Druckkopf (E) aufzuklappen.

VORSICHT!
Schurfgefahr beim Einlegen des Transferbandes bzw. beim Entnehmen des verbrauchten Transferbandes!
Y  Auf die Kanten des Federblechs achten!

Transferbandrolle (A) mit AuRenwicklung auf die Abwickelrolle (C) stecken.
Farbband-Leerkern tber die Aufwickelrolle (B) schieben.
Transferband unterhalb des Druckkopfs durchfthren.

Transferbandanfang mit einem Klebestreifen am Leerkern der Aufwickelrolle (B) fixieren. Hierbei die Rotationsrichtung der
Transferbandaufwicklung gegen den Uhrzeigersinn beachten.

Andruckhebel (D) bis er einrastet im Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf (E) anzuklappen.
Deckel des Druckers wieder schlie3en.

HINWEIS!
Da durch elektrostatische Entladung die diinne Beschichtung des Thermodruckkopfes oder andere elektronische

Teile beschéadigt werden kdnnen, sollte das Transferband antistatisch sein. Die Verwendung falscher Materialien
kann zu Fehlfunktionen des Druckers fihren und die Garantie erléschen lassen.

VORSICHT!
Einfluss von statischem Material auf den Menschen!
Y  Antistatisches Transferband verwenden, da es beim Entnehmen zur statischen Entladung kommen kénnte.

Deutsch 15



Vario lll Touch

Touchscreen Display

Aufbau des Touchscreen Displays Das Touchscreen Display zeigt eine intuitive grafische Bedienoberflache mit
klar verstandlichen Symbolen und Schaltflachen.

Das Touchscreen Display informiert Uber den aktuellen Staus des Geréts und
des Druckauftrags, meldet Fehler und zeigt die Gerateeinstellungen im Menu
an.

Durch Auswahlen der Schaltflachen auf dem Touchscreen Display werden
Einstellungen vorgenommen.
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angegeben) Gefahr
@ Gefahrenhinweise: Sicherheitshinweise:
Transferband-Status |- : LD i
Agersiiue s e
P305+ [F KONTAKT NIT DFN ALGH
p33g+ W runa-lang bahirea
1I1 I Mmm%ml‘ ‘H o :;M:
Pa37+ b
_ P33 F
Benutzerdefiniertes Infofeld Gewicht: 500mil e Sdpisi
&
IDLE E-Til
Test Print Formfeed
Favorites Zeigt die Favoritenliste an
Configuration Parameter-Einstellungen auswahlen
Memory Card Zugriff auf Speicherkarten Menii
Print Druckjob starten
Test Print Testdruck auslésen
Formfeed Layout-Vorschub auslésen
Info Liste der installierten Komponenten
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Technische Daten

Vario Ill Vario lll Vario lll Vario Il Vario lll
103/8 T 104/8 107/12 107/24 108/12 T
Druckauflésung 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 300 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s 100 mm/s 250 mm/s
Druckbreite 104 mm 104 mm 105,7 mm 105,7 mm 108,4 mm
Durchlassbreite 110mm 110mm 110mm 110mm 110mm
Druckkopf Flat Type! Flat Type? Flat Type? Flat Type? Flat Type!
Etiketten
Etiketten- oder Endlosmaterial auf Papier, Karton, Textil, Kunststoff
Rollen oder Leporello
Materialstarke max. 220 gr/mz2 (groRer auf Anfrage)
Min. Etikettenbreite 15 mm
Min. Etikettenhohe
Standard 6 mm
Messer-/Spendebetrieb 15 mm
Max. Etikettenhdhe 6000 mm 6000 mm 3000 mm 1000 mm 3000 mm
Max. Rollendurchmesser
Abwicklung intern 200 mm
Aufwicklung intern 100 mm

Kerndurchmesser 40 mm / 75 mm (Option)
Wicklung aufBen oder innen
Etikettensensor

Standard Durchlicht

Option Reflexion von unten oder oben
Transferband
Farbseite auflen oder innen
Max. Rollendurchmesser @ 80 mm
Kerndurchmesser 254 mm/1"
Max. Lange 450 m
Max. Breite 110 mm
Abmessungen (mm)
Breite x Hohe x Tiefe 230 x 310 x 450
Gewicht 16 kg
Elektronik
Prozessor High Speed 32 Bit
Arbeitsspeicher (RAM) 16 MB
Steckplatz fur Compact Flash Karte Typ |
Batterie fur Echtzeituhr (Datenspeicherung bei Netzabschaltung)
Warnsignal Akustisches Signal bei Fehler

Schnittstellen
Seriell

Parallel

uUsB

Ethernet

3 x USB Master
WLAN (Option)

RS-232C (bis 115200 Baud)

SPP

2.0 High Speed Slave

10/100 Base T, LPD, RawlIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP

Anschluss fur externe USB Tastatur und Memory Stick

Modul 802.11 b/g/in WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP

1 = Thermodirekt
2 = Thermotransfer

Deutsch
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oy P Een R RGR
Nennspannung 100 ... 240 V AC / 50-60 Hz

Leistungsaufnahme max. 150 VA

Betriebstemperatur 5..35°C

Luftfeuchtigkeit max. 80 % (nicht kondensierend)

Bedienfeld

Touchscreen Display

Bedienfunktionen

Farbdisplay, 800 x 480 Pixel
Bilddiagonale 7"

Favoriten, Funktionsmen, Speicherkarte, Druckstart,
Testdruck, Vorschub, Info

Einstellungen

Datum, Uhrzeit, Schichtzeiten
11 Spracheinstellungen (weitere auf Anfrage)
Etiketten-, Gerateparameter, Schnittstellen, Passwortschutz

Uberwachungen

Druckstopp bei

Transferbandende / Etikettenende / Druckkopf offen

Statusausdruck Ausdruck zu Geréateeinstellungen wie z.B. Laufleistung,
Lichtschranken-, Schnittstellen-, Netzwerkparameter
Ausdruck der internen Schriftarten sowie aller unterstiitzter Barcodes
Schriften
Schriftarten 6 Bitmap Fonts

Zeichensatze

Bitmap Fonts

Vektor Fonts/TrueType Fonts

Schriftattribute
Zeichenabstand

8 Vektor Fonts/TrueType Fonts

6 Proportionale Fonts

Weitere Schriftarten auf Anfrage

Windows 1250 bis1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8
Es werden alle west- und osteuropaischen, lateinischen, kyrillischen,
griechischen und arabischen (Option) Zeichen unterstiitzt.
Weitere Zeichensatze auf Anfrage

Grol3e in Breite und Héhe 0,8 ... 5,6

VergroRRerungsfaktor 2 ... 9

Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°

Grof3e in Breite und Héhe 1 ... 99 mm
VergroRRerungsfaktor stufenlos

Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°

Abhangig von der Schriftart — fett, kursiv, invers, vertikal

Variabel

Barcodes
1D Barcodes

2D Barcodes

Composite Barcodes

CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended,

Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode,

ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E

Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417,
QR Code

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1
DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated
Alle Barcodes sind in Héhe, Modulbreite und Ratio variabel

Ausrichtung 0°, 90°, 180°, 270°

Wahlweise Prifziffer und Klarschriftausdruck

Software
Konfiguration
Prozess Steuerung
Etikettensoftware

Windowstreiber

ConfigTool
NiceLabel

Labelstar Office Lite

Labelstar Office

Windows 7® - Windows 10® 32/64 Bit

Windows Server 2008® (R2) - Windows Server 2019®

Technische Anderungen vorbehalten

18
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Reinigung

f GEFAHR!
Lebensgefahr durch Stromschlag!

Y Vor allen Wartungsarbeiten den Etikettendrucker vom Stromnetz trennen und kurz warten, bis sich das
Netzteil entladen hat.

HINWEIS!

Fur die Reinigung des Gerats sind personliche Schutzeinrichtungen wie Schutzbrille und Handschuhe
empfehlenswert.

Wartungsaufgabe Haufigkeit
Allgemeine Reinigung. Bei Bedarf.
Transferband-Zugwalze reinigen. Bei jedem Wechsel der Transferbandrolle oder bei

Beeintrachtigung des Druckbilds.

Druckwalze reinigen. Bei jedem Wechsel der Etikettenrolle oder bei
Beeintrachtigung des Druckbilds und des Etikettentransports.

Druckkopf reinigen. Direkter Thermodruck:

Bei jedem Wechsel der Etikettenrolle.
Thermotransferdruck:

Bei jedem Wechsel der Transferband oder bei
Beeintrachtigung des Druckbilds.

Etiketten-Lichtschranke reinigen. Bei Austauschen der Etikettenrolle.

HINWEIS!

Die Handhabungsvorschriften zur Verwendung von Isopropanol (IPA) sind zu beachten. Bei Kontakt mit der Haut
oder den Augen mit flieBendem Wasser grindlich auswaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. Fir
gute Beliftung sorgen.

WARNUNG!

Brandgefahr durch leicht entziindlichen Etikettenldser!
Y  Bei Verwendung von Etikettenléser muss der Etikettendrucker vollstandig von Staub befreit und gereinigt sein.

Allgemeine Reinigung

VORSICHT!
Beschéadigung des Etikettendruckers durch scharfe Reinigungsmittel!
Y  Keine Scheuer- oder Lésungsmittel zur Reinigung der AuRenflachen oder Baugruppen verwenden.

Y  Staub und Papierfusseln im Druckbereich mit weichem Pinsel oder Staubsauger entfernen.
Y AuRenflachen mit Allzweckreiniger saubern.

Transferband-Zugwalze reinigen

Eine Verschmutzung der Zugwalze fuihrt zu einer schlechteren Druckqualitat und kann aulRerdem zu Beeintrachtigungen des
Materialtransports fihren.

1 Deckel des Druckers o6ffnen.

1  Transferband aus dem Etikettendrucker nehmen.

1  Ablagerungen mit Walzenreiniger und weichem Tuch entfernen.
Al

Wenn die Walze Beschadigungen aufweist, Walze tauschen.
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Druckwalze reinigen

Eine Verschmutzung der Druckwalze fiuihrt zu einer schlechteren
Druckqualitat und kann auf3erdem zu Beeintrachtigungen des
Materialtransports fuihren.

VORSICHT!
Beschéadigung der Druckwalze!

Y  Keine scharfen, spitzen oder harten Gegenstande
zur Reinigung der Druckwalze verwenden.

i Deckel des Druckers &ffnen.

1 Andruckhebel (C) gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den
Druckkopf (B) zu entriegeln.

1 Etiketten und Transferband aus dem Etikettendrucker nehmen.

1  Ablagerungen mit Walzenreiniger und weichem Tuch entfernen.

1  Walze (A) schrittweise von Hand drehen, um die gesamte
Walze zu reinigen (nur bei ausgeschaltetem Drucker mdéglich,
da sonst der Schrittmotor bestromt und damit die Walze in ihrer
Position gehalten wird.)

Druckkopf reinigen

Wahrend des Drucks kommt es zu Verunreinigungen am Druckkopf z.B. durch Farbpartikel des Transferbandes. Deshalb ist es
sinnvoll und notwendig, den Druckkopf in gewissen Zeitabstanden, abhéngig von Betriebsstunden und Umgebungseinflissen
wie Staub usw., zu reinigen.

VORSICHT!

Beschéadigung des Druckkopfs!

Y  Keine scharfen, spitzen oder harten Gegensténde zur Reinigung des Druckkopfs verwenden.
Y  Glasschutzschicht des Druckkopfs nicht beriihren.

Deckel des Druckers offnen.
Andruckhebel gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den Druckkopf zu entriegeln.
Etiketten und Transferband aus dem Etikettendrucker nehmen.

Druckkopfoberflache mit einem in reinem Alkohol getranktem Wattestébchen reinigen.

== =2 =4 -4 -a

Vor Inbetriebnahme des Etikettendruckers, Druckkopf 2 bis 3 Minuten trocknen lassen.

Etiketten-Lichtschranke reinigen

VORSICHT!
Beschadigung der Lichtschranke!
Y  Keine scharfen oder harten Gegensténde oder Lésungsmittel zur Reinigung der Lichtschranke verwenden.

Die Etiketten-Lichtschranke kann durch Papierstaub
verschmutzen. Dadurch kann die Etikettenabtastung
beeintrachtigt werden.

1  Andruckhebel gegen den Uhrzeigersinn drehen, um den
Druckkopf zu entriegeln.

T Etiketten und Transferband aus dem Etikettendrucker
entnehmen.

1  Lichtschranke (A) mit Druckgas-Spray ausblasen.
Anweisungen auf der Dose beachten.

I  Etiketten-Lichtschranke (A) kann zuséatzlich mit einer
Reinigungskarte (B) die zuvor mit reinem Alkohol
befeuchtet wurde, gereinigt werden. Die Reinigungskarte
ist hin und her zu schieben (siehe Abbildung).

1  Etiketten und Transferband wieder einlegen.
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Oplysninger om leverancens omfang, udseende, ydelse, mal og vaegt svarer til vores kendskab pa tidspunktet for udgivelsen.
Forbehold for aendringer.

Forbehold for alle rettigheder, ogsa vedr. oversaettelsen.

Ingen af veerkets dele ma gengives pa nogen som helst made (tryk, fotokopi eller anden metode) uden skriftlig tilladelse fra Carl
Valentin GmbH, eller bearbejdes, mangfoldigggares eller udbredes ved hjeelp af elektroniske systemer.

| kraft af apparaternes konstante videreudvikling kan der forekomme afvigelser mellem dokumentationen og apparatet.
Den aktuelle version findes under www.carl-valentin.de.

Varemaerker

Alle ngevnte meerker eller varemaerker er registrerede maerker eller registrerede varemaerker tilhgrende deres respektive ejere
og eventuelt ikke kendetegnet separat. Ud fra manglen af kendetegningen kan det ikke sluttes, at det ikke handler sig om et
registeret maerke eller et registreret varemeerke.

Carl Valentin-etiketprinter opfylder falgende sikkerhedsdirektiver:
CE Lavspeendingsdirektiv (2014/35/EU)

Direktiv Elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU)

w valentin
DRUCKSYSTEME

Carl Valentin GmbH

Postfach 3744

78026 Villingen-Schwenningen
Neckarstralle 78 — 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen

Phone +49 7720 9712-0

Fax +49 7720 9712-9901
E-Mail info@carl-valentin.de
Internet www.carl-valentin.de
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Normal anvendelse

1  Etiketprinteren er konstrueret i henhold til det tekniske stade og de anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der
under brugen opsta farer for brugerens eller andres liv og lemmer resp. skader pa etiketprinteren og andre materielle
veerdier.

1  Etiketprinteren ma kun bruges i teknisk upaklagelig tilstand samt efter bestemmelserne for normal, sikkerheds- og
farebevidst drift i henhold til betjeningsvejledningen! Iszer fejl, som pavirker sikkerheden, skal omgaende afhjzelpes.

1  Etiketprinteren er udelukkende beregnet til tryk pd materialer, som producenten har fundet egnede og tilladt. Al anden
anvendelse falder uden for normal anvendelse. Producenten/leverandgren patager sig ikke noget ansvar for skader, der er
resultatet af misbrug; det er alene brugeren, der baerer risikoen.

1  Til normal anvendelse hgrer ogsa at overholde betjeningsvejledningen, inkl. producentens
vedligeholdelsesanbefalinger/forskrifter.

Sikkerhedshenvisninger

1  Etiketprinteren er beregnet til stremforsyning med vekselspaending fra 100 ... 240 V AC. Etiketprinteren ma kun tilsluttes
stikdaser med beskyttelseskontakt.

Etiketprinteren ma& kun kobles sammen med apparater, som fgrer sikkerhedslavspaending.
Alle relevante apparater (computer, printer, tilbehgr) skal vaere slukket, inden de tilsluttes eller kobles fra.
Etiketprinteren ma kun bruges i et tart miljig og méa ikke udszettes for fugtighed (vandspraijt, tage osv.).

Etiketprinteren ma ikke anvendes i eksplosionsfarlige omrader og ikke i neerheden af hgjspaendingsledninger.

= =4 =4 -4 A

Etiketprinteren m& kun anvendes i omgivelser, hvor den er beskyttet mod slibestgv, metalspéner og lignende
fremmedlegemer.

=a

Vedligeholdelses- og reparationsforanstaltninger ma kun udfgres af uddannet fagpersonale.
1  Betjeningspersonalet skal undervises af den driftsansvarlige pa basis af brugsanvisningen.

1 Huvis etiketprinteren bruges med &bent daeksel, skal man passe pa, at personers kleeder, har, smykker eller lignende ikke
kommer i bergring med frilagte, roterende dele.

1  Apparatet og dets dele (f.eks. printhoved) kan blive varmt under printning. M4 ikke rgres under drift og skal kele af inden
materialeskift, afmontering eller justering.

91  Der ma aldrig benyttes breendbare forbrugsstoffer.

1  Udfar kun de handlinger, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Arbejde, som raekker ud over denne, ma kun
udfares af producenten eller med producentens samtykke.

1  Ukorrekte sendringer pa elektroniske komponenter og deres software kan forarsage fejl.
1  Ukorrekte arbejder eller zendringer p& apparatet kan bringe driftssikkerheden i fare.

1  Fakun servicearbejde lavet i et kvalificeret veerksted, som rader over de ngdvendige fagkundskaber og som har vaerktgj til
gennemfarelse af det ngdvendige arbejde.

1 P& apparaterne er der anbragt forskellige advarsler, som gar opmaerksom pa farer. Disse maerkater ma ikke fiernes, ellers
bliver farerne ikke mere registreret.

é FARE!
Livsfare pga. netspeending!

Y  Maskinens kabinet ma ikke &bnes.

Miljarigtig bortskaffelse

Fabrikanter af B2B-apparater er fra den 23.03.2006 forpligtet til at tilbagetage og nyttiggare gamle apparater, der er produceret
efter den 13.08.2005. Disse gamle apparater ma principielt ikke afleveres til de kommunale samlesteder. Nyttigggrelsen og
bortskaffelsen af disse skal organiseres af fabrikanten. Tilsvarende meerkede Valentin produkter kan derfor i fremtiden afleveres
til Carl Valentin GmbH.

De gamle apparater bortskaffes herefter iht. gaeldende forskrifter.

Carl Valentin GmbH varetager derved alle forpligtelser, der er forbundet med bortskaffelse af gamle apparater, og muligger
dermed ogsa en fortsat problemlgs distribution af produkterne. Vi kan kun tage apparater tilbage, der er sendt fragtfri.

Tryksystemets elektronikprintkort er forsynet med et lithium-batteri. Dette skal bortskaffes via batteri-indsamlinger hos
forhandlere eller pa offentlige genbrugsstationer.

Yderligere oplysninger fremgér af WEEE direktivet eller vores hjemmeside www.carl-valentin.de.
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Driftsbetingelser

Driftsbetingelserne er forudseaetninger, som skal vaere opfyldt far idrifttagning og under driften af vores maskiner, for at garantere
en sikker og fejlfri drift.
Lees driftsbetingelserne omhyggeligt igennem.

Hvis der er spgrgsmal mht. til de praktiske anvendelser af driftsbetingelserne, er du velkommen til at kontakte os eller dit
kundeservicested.

Generelle betingelser

Maskinerne skal, indtil de stilles op, kun transporteres og opbevares i originalemballagen.
Maskinerne ma ikke opstilles og ikke tages i drift, far driftsbetingelserne er opfyldt.

Idrifttagning, programmering, betjening, rengering og vedligeholdelse af vores maskiner ma kun foretages efter grundig
gennemlaesning af vores vejledninger.

Maskinerne ma kun betjenes af uddannet personale.

BEMAERK!
Vi anbefaler deltagelse i lgsbende kurser.

Kursernes indhold er kapitlet 'Driftsbetingelser', 'lleegning af transferband' og 'Renggrig og vedligeholdelse'.

Henvisningerne geelder ligeledes for de fremmede maskiner, som leveres af os.
Der mé& kun anvendes originale reserve- og udskiftningsdele.
Kontakt venligst producenten angaende reserve- og sliddele.

Betingelser pd opstillingsstedet

Opstillingsfladen skal veere jeevn, vibrations- og svingningsfri samt fri for traek.
Maskinerne skal placeres, sa der er nem adgang for betjening og vedligeholdelse.

Installation af maskinens netforsyning

Installationen af netforsyningen for tilslutning af vores maskiner skal foretages iht. de internationale forskrifter og deraf afledte
bestemmelser. Dertil hgrer hovedsageligt anbefalingerne en af de tre falgende kommissioner:

1  Den Internationale Elektroniske Kommission (IEC)
1  Den Europeeiske Komite for Elektronisk Standardisering (CENELEC)
1  Forbundet af Tyske Elektroteknikere (VDE)

Vores maskiner er bygget iht. VDE-beskyttelsesklasse | og skal tilsluttes til en beskyttelsesleder. Maskinens netforsyning skal
have en beskyttelsesleder til at aflede maskininterne stgjspaendinger.

Tekniske data for netforsyningen

Netspaending og netfrekvens: Se typeskilt

Netspaendingens tilladte tolerance: +6 % ... =10 % fra meerkevaerdien
Netfrekvensens tilladte tolerance: +2 % ... -2 % fra maerkeveerdien
Netspaendingens tilladte klirfaktor: <5%

Stgjdeempningsforanstaltninger:

Ved kraftigt forurenede net (f.eks. ved anvendelse af thyristorstyrede anlaeg) skal der pa foretages
stgjdeempningsforanstaltninger maskinen. Der findes f.eks. falgende muligheder:

1  Separat nettilledning til vores maskiner.

1  Ved problemer monteres en kapacitiv frakoblet isoleringstransformer eller en anden stgjdeempende enhed i netledningen
for vores maskiner.
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Stgjudstraling og stgjimmunitet
Stejudstraling/ Emission iht. EN 61000-6-3: 2007 industriomrade
1  Stgjspaending pa ledninger iht. EN 55022: 09-2003

1  Stojfeltstyrke iht. EN 55022: 09-2003
1  Oversvingningsstramme (nettilbagevirkning) iht. EN 61000-3-2: 09-2006
1  Flimmer iht. EN 61000-3-3: 1955 + A1:2001 + A2:2005

Stegjimmunitet/immunity iht. EN 61000-6-2: 2005 industriomrade
Stagjimmunitet mod afladning af statisk elektricitet int. EN 61000-4-2: 12-2001

Elektromagnetiske felter iht. EN 61000-4-3: 11-2003, ENV 50204: 03-1995
Stagjimmunitet mod hurtige transiente stgjvarianter (Burst) iht. EN 61000-4-4: 07-2005
Stgjimmunitet mod stedspeendingen (Surge) iht. EN 61000-4-5: 12-2001

HF speending iht. EN 61000-4-6: 12-2001

= =4 =4 -4 -a A

Speendingsafbrydelser og speendingsreducering iht. EN 61000-4-11: 02-2005

BEMARK!
Dette er en anordning i klasse A. Denne anordning kan forarsage netstgj i boligomrader. | et sddant tilfeelde
forlanges af ejeren, at denne gennemfgrer passende foranstaltningen og betaler for dette.

Forbindelsesledninger til eksterne maskiner
Alle forbindelsesledninger skal treekkes i afskeermede ledninger. Skeermgitteret skal pa begge sider i store flader veere forbundet
med stikhuset.

Der ma ikke foretages en parallel ledningsfaring til stremledninger. Hvis parallel fering ikke kan undgas, overholdes en
minimumafstand p& 0,5 m.

Temperaturomrade for ledninger: —=15 ... +80 °C.

Det er kun tilladt at tilslutte apparater med kredslgb, der opfylder kravet 'Safety Extra Low Voltage' (SELV). Generelt er dette
apparater, der er kontrolleret iht. EN 60950/EN 62368-1.

Installation af dataledninger

Datakablerne skal vaere helt afskeermet og veere forsynet med metal- eller metalliserede stikkabinetter. Afskeermede kabler og
stik er ngdvendige, for at undgé radiation og modtagelse af elektriske forstyrrelser.

Tilladte ledninger

Afskaermet ledning: 4x2x0,14mm2 (4 x2xAWG 26)
6 x2x0,14 mm2(6x2xAWG 26)
12 x 2x 0,14 mm2 (12 x 2 x AWG 26)

Sende- og modtageledninger skal vaere snoet parvis.

Maksimale ledningsleengder: ved interface V 24 (RS232C) - 3 m (med afskaermning)
ved parallelt interface - 3 m (med afskeermning)
ved USB -3 m
ved Ethernet - 100 m

Luftkonvektion

For at undga en ikke tilladt opvarmning, skal der kunne dannes en fri luftkonvektion rundt om maskinen.
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Greenseveerdier

Beskyttelsesart iht. IP: 20

Omgivende temperatur °C (drift): Min. +5 Maks. +35

Omgivende temperatur °C (lagring): Min. =20 Maks. +60

Relativ luftfugtighed % (drift): Maks. 80

Relativ luftfugtighed % (lagring): Maks. 80 (maskinerne ma ikke fugtes)
Garanti

Vi heefter ikke for skader, som opstar pga.:
At driftsbetingelser og betjeningsvejledning ikke er blevet overholdt.

Forkert elektrisk installation i omgivelserne.
Konstruktionsmaessige aendringer af vores maskiner.
Forkert programmering og betjening.

Manglende datasikring.

Anvendelse af ikke originale reserve- og tilbehgrsdele.
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Naturligt slid og slitage.

Hvis maskiner indstilles eller programmeres pa ny, kontrolleres den nye indstilling vha. pravekersel og pravetryk. Derved
undgas forkerte resultater, kendemaerker og analyser.

Maskinerne méa kun betjenes af uddannede medarbejdere.
Kontroller den korrekte omgang med vores produkter og deltag lgbende i kurser.

Vi overtager intet ansvar for, at alle i denne vejledning beskrevne egenskaber er til rAdighed ved alle modeller. Pga. den
fortsatte videreudvikling og forbedring af vores produkter er der mulighed for, at tekniske data sendres uden varsel.

Pga. videreudvikling eller landespecifikke forskrifter kan billeder og eksempler afvige i vejledningen for den leverede udgave.

Veer opmaerksom pa informationerne om tilladte trykmedier og henvisninger til pleje af maskinen for at undga beskadigelser
eller slid far tid .

Vi har gjort os umage med at skrive denne handbog i et forstaeligt sprog og forsggt at komme med sa mange informationer som
muligt. Ved spgrgsmal eller fejl, beder vi dig meddele os dette, s& vi har mulighed for at forbedre vores handbager.
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Udpak etiketprinter

Y  Laft etiketprinteren ved enhedens bund, og lgft den ud af kartonen.
Y  Kontroller etiketprinteren for transportskader.
Y  Kontroller, at leverancen er komplet.

Leveringsomfang

il Etiketprinter. 1 Afskeeringsanordning (kun til udstyr med kniv som
1  Netkabel ekstraudstyr)

f  tom foliekerne, monteret p& transferfoliens opruller. T Dokumentation.

f  Afrivningskant (kun ved grundapparater). 1 Printerdriver CD.

f  Dispenserkant (kun dispenserapparater). Labelstar Office LITE.

BEMAERK!
Opbevar den originale emballage for senere transport.

Opstil etiketprinter

FORSIGTIG!
Beskadigelse af apparatet og printmaterialer pa grund af fugtighed og veede.
Y  Etiketprinteren m& kun opstilles pa tarre steder, der er beskyttet mod sprgjtevand.

Y Stil printeren p& et plant underlag.
Y Abn etiketprinterens daeksel.
Y  Fjern transportsikringer af skumstof i printhovedomrédet.

Tilslut etiketprinteren

Printeren er forsynet med en netdel, der spaender bredt. Printeren kan bruges med en netspaending pa 100 ... 240 V AC/
50-60 Hz uden at skulle omstille apparatet.

FORSIGTIG!
Beskadigelse af apparatet som fglge af udefinerede teendingsstramme.
Y Stil netafbryderen i stilling "0" inden nettilslutningen.

Y  stik netkablet i nettilslutningsbgsningen.

Y  Stik netkablets stik i en jordet stikkontakt.

BEMAERK!
Der kan forekomme fejl i driften p& grund af utilstreekkelig eller manglende jording.
Sgarg for, at alle computere, der er tilsluttet printeren, samt forbindelseskablerne er jordforbundet efter forskrifterne.

Y  Forbind etiketprinter med computer eller netvaerk med et egnet kabel.

Idrifttagning etiketprinteren

Nar alle tilslutninger er etableret:

Y  Teend printeren ved netafbryderen.
Efter tilkobling af printeren vises den grundmenu, hvori printertype, aktuel dato og klokkesleet fremgar.

Y lleeg etiketmateriale og transferband.
Y  Start maleprocessen i menupunktet Etiketlayout/Maling af etiket.
Y  Ved tryk pa tasten __® | p& folietastaturet kan méleprocessen afsluttes.

BEMZERK!
For at muliggere en korrekt maling skal mindst to hele etiketter skubbes frem (ikke ved endelgse etiketter).

Ved maling af etiket- og afstandsleengde via printeren kan der optreede sma differencer. Veerdierne for etiket- og
afstandsleengde kan derfor ogsa indtastes manuelt i menuen Etiketlayout/Etiket og Afstand.
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Oprulning af etiketbandet i oprulningstilstand

(UNQ

T m

BEMZERK!
| oprulningstilstand rulles etiketterne efter at vaere trykt op internt igen for senere brug.

1 Abn printerens 13g.

1 Tryk trykknappen (I) op, ved at dreje den trykarm (J) mod uret.

1  Fjern den udvendige etiketholder (A).

1  Seet etiketrullen med indvendig vikling p& afvikleanordningen (B) og anbring atter etiketholderen (A).

1  Far etiketmaterialet igennem neden for etiketfgringen (D) og veer opmaerksom p4, at materialet Igber gennem
fotocellen (G).

1  Leeg etiketterne rundt om frontpladen (H) og far dem igennem bag til, neden for mekanikken.

1  Klem etiketmaterialet fast pa den dertil beregnede bgjle (E), ved opviklespolen (F).

1 Huvis trykknappen (I) skal klappes ind, drejes den trykarm (J) med uret, indtil den gar i hak.

1 Juster etiketfgringens (C) i forhold til materialebredden.

1 Luk printerens I&g.

Dansk 29



Vario lll Touch

llaegning af en etiketrulle i afrivningsmodus

OO0

1 Abn printerens lag.

1 Tryk trykknappen (F) op, ved at dreje den trykarm (H) mod uret.

1  Fjern den udvendige etiketholder (A).

1  Seet etiketrullen med indvendig vikling p& afvikleanordningen (B) og anbring atter etiketholderen (A).

1  Far etiketmaterialet igennem neden for etiketfgringen (D) og veer opmaerksom p4, at materialet fares gennem
fotocellen (E).

1 Huvis trykknappen (F) skal klappes ind, drejes den trykarm (H) med uret, indtil den gar i hak.

T Foran printhovedet er afrivningskanten (G) synlig, der hvor etiketmaterialet kan rives af.

1  Offsetveerdien kan indlaeses under menupunktet Print settings/Tear-off offset (Print initialisering/Afrivningskant).

1 Juster etiketfgringens (C) i forhold til materialebredden.

1  Luk printerens I&g.
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Leeg transferfolie i

BEMAERK!
Til thermotransfer-trykkemetoden ileegges et farveband. Hvis printeren anvendes til direkte termotryk, ileegges

>

ikke noget farveband. De farveband, som anvendes i printeren skal veere mindst lige s& brede som trykmediet.
Hvis farvebandet er smallere end trykmediet, er printhovedet delvist ubeskyttet og trykknappen bliver slidt op fer
tiden.

l | | l

BEMAERK!
Inden en ny transferbandrulle ileegges, skal trykhovedet renses med trykhoved- og valserenseren (97.20.002).

Vejledningen til anvendelse af isopropanol (IPA) skal overholdes. @jne og hud skal skylles grundigt under
rindende vand, hvis de kommer i kontakt med rensemidlet. Ved vedvarende irritation skal man sgge leege. Sgrg
for god udluftning.

Abn printerens I1&g.
Tryk trykknappen (E) op, ved at dreje den trykarm (D) mod urets retning.

FORSIGTIG!
Fare for hudafskrabninger ved montering af transferbandet eller ved afmontering af det brugte transferband!
Y  Pas pa affjedringspladens kanter!

Seet transferbandrullen (A) med udvendig vikling pa afviklerullen (C).

Ved ileegning af farvebandet skal du veere opmaerksom p4, at farvebandskernen ligger fast ved afviklerullens anslag. For at
opna et godt trykkeresultat, bar farvebandet ikke veere smallere end etiketmaterialet.

Skub en farvebandskerne over opviklerullen (B).
Far transferbandet igennem neden for printhovedet.

Fastger bandet vha. en kleebestrimmel i rotationsretning ved opviklerullens (B) kerne.
For at kontrollere, at transferbandet karer fejlfrit og uden folder, drejes opviklehylisteret flere gange mod uret.

Hvis trykknappen (E) skal klappes ind, drejes den trykarm (D) med uret, indtil den gér i hak.
Luk printerens 13g.

BEMZERK!
Da elektrostatisk afladning kan beskadige termoprinthovedets tynde belsegning eller andre elektroniske dele, skal

transferbandet vaere antistatisk.
Brug af forkerte materialer kan fare til fejlfunktion i printeren og ophaeve garantien.

FORSIGTIG!
Statisk materiale kan pavirke mennesker!
Y  Benyt antistatiske transferband, da der kan forekomme statiske udladninger under afmonteringen.
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Touchscreendisplay

Touchscreendisplayets opbygning Touchscreendisplayet viser en intuitiv grafisk brugerflade med letforstaelige

Aktuel dato og klokkesleet
N Setv i |SO-Propanol

Enhedens navn (anfart i
netvaerksindstillingerne)

Status transferband

Brugerdefineret
informationsfelt

Favorites
Configuration
Memory Card
Print

Test Print
Formfeed

Info

symboer og taster.

Touchscreendisplayet informerer om enhedens og trykordrens aktuelle kg,
melder fejl og viser enhedens indstillinger i menuen.

Indstillinger foretages ved at vaelge en af tasterne pa touchscreendisplayet.

fesvae - & =

Favourites Configuration Memory Card

10.102.3.74 CH2CH3{OH)CH3

Gefahr

A4l 3 Rancrmanhait i eue
Pzan

@ Gefahrenhinweise: Sicherheitshinweise:
Paos+ I
P330+
P35y PUE
P337+ Eo

& gleizund Ca gz et 2 -tzindt P20 Vre 1 iz nkanizanat Sanir e
- IH
D — P313

hiwars b ANEE 7.7 nan Trriss Uil s ler 4 s
Gewicht: 500ml b G

IDLE E'ﬁl

Test Print Formfeed

Viser favoritlisten

Valg af parameterindstillinger
Adgang til hukommelseskortets menu
Start trykopgave

Start pravetryk

Udlgs fremfaring af layout

Vis enhedens informationer
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Tekniske data

Vario lll Vario Ill Vario lll Vario Il Vario Il
103/8 T 104/8 107/12 107/24 108/12 T

Oplgsning 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 300 dpi
Maks. trykkehastighed 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s 100 mm/s 250 mm/s
Trykkebredde 104 mm 104 mm 105,7 mm 105,7 mm 108,4 mm
Gennemlgbsbredde

Standard 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm

Knivdrift 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm
Printhoved Flat Type! Flat Type? Flat Type? Flat Type? Flat Type!
Etiketter
Etiketter eller endelgst materiale Papir, karton, tekstil, kunststof
pa ruller eller leporello
Materialstyrke maks. 220 gr/m2 (starre efter forespgrgsel)
Min. etiketbredde 15 mm
Min. etikethgjde

Standard 6 mm

Ved kniv- og dispenserdrift 15 mm
Maks. etikethgjde 6000 mm 6000 mm 3000 mm 1000 mm 3000 mm
Maks. rullediameter

Afvikling intern 200 mm

Oprulning intern 100 mm

Kernediameter
Vikling

Etiketsensor

40 mm / 75 mm (valgfri)
Udvendig eller indvendig

Standard: Gennemlys
Valgfri: Refleksion nedefra eller oppefra

Transferband
Farveside

Maks. rullediameter
Kernediameter
Maks. leengde

Mak. bredde

Udvendig eller indvendig
@ 80 mm

254 mm/1"

450 m

110 mm

Dimensions (mm)
Bredde x Hgjde x Dybde
Veegt

230 x 310 x 450
16 kg

Elektronik

Processor
Arbejdshukommelse (RAM)
Slot

Batteri

Advarselssignal

High speed 32 bhit

16 MB

Til compact flash-kort type |

Til realtidsur (datalagring ved netafbrydelse)
Akustisk signal ved fejl

Interface
Serielt

Parallelt

UsB

Ethernet

3 x USB Master
WLAN (valgfri)

RS-232C (op til 115200 Baud)

SPP

2.0 high speed slave

10/100 base T, LPD, RawlP-Printing, DHCP, HTTP, FTP

Tilslutning for eksternt USB-tastatur og memory-stick

Modul 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP

1 = Thermodirekt
2 = Thermotransfer

Dansk
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Tilsluttet effekt
Forsyningsspaending
Effektoptagelse
Temperatur

Relativ luftfugtighed

Vario lll Vario lll Vario Il Vario Il Vario Ill
103/8 T 104/8 107/12 107/24 108/12 T
100 ... 240 V AC/ 50-60 Hz

maks. 150 VA

5...35°C

max. 80 % (ikke kondenserende)

Betjeningsfelt

Touchscreendisplay

Betjeningsfunktioner

Farvedisplay, 800 x 480 Pixels

Skeermstarrelse 7"

Favoritter, Menu, Hukommelseskort, Start Trykopgave, Prgvetryk, Fremfaring af
Layout, Info

Indstillinger

Dato, klokkesleet, skifteholdstider
11 sprogindstillinger (yderligere ved forespgrgsel)
etiket-, apparatparameter, porte, passwortbeskyttelse

Overvagninger

Printerstop ved

Transferbandslut / etiketslut / trykhoved &ben

Statusudskrift Udskrift om apparatindstillinger som f.eks. ydelse, fotocelle-, port-,
netveerksparametre
Udskrift af interne skrifttyper samt alle understgttede barcodes
Skrifter
Skrifttyper 6 bitmap-fonte
8 vektor-fonte/TrueType-fonte
6 proportionale fonte
Yderligere skrifttyper ved forespgrgsel
Tegnseet Windows 1250 til 1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8

Bitmap-fonte

Vektor-fonte/True Type-fonte

Alle vest- og gsteuropeeiske, latinske, kyrilliske, greeske
og arabiske (optional) tegn understgttes.

Yderligere tegnseet ved forespgrgsel

Starrelse i bredde og hgjde 0,8 ... 5,6
Forstgrrelsesfaktor 2 ... 9

Udretning 0°, 90°, 180°, 270°

Starrelse i bredde og hgjde 1 ... 99 mm
Forstarrelsesfaktor trinlgs

Udretning 0°, 90°, 180°, 270°

Skriftattributter Afhaengigt af skrifttypen — fed, kursiv, invers, vertikal
Tegnafstand Variabel
Barcodes

1D Barcodes

2D Barcodes

Composite Barcodes

CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended,

Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode, ITF 14,

Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E

Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417,
QR Code

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1
DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated
Alle barcodes er variable i hgjde, modulbredde og ratio

Udretning 0°, 90°, 180°, 270°

Valgfrit kontrolciffer og klarskriftprint

Software
Konfiguration
Proces styring
Etiketsoftware

Windows driver

ConfigTool
NiceLabel

Labelstar Office Lite

Labelstar Office

Windows 7® - Windows 10® 32/64 Bit

Windows Server 2008® (R2) - Windows Server 2019®

Ret til tekniske aendringer forbeholdes
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Rengaring

é FARE!
Livsfare som folge af netspaending!

Y  Inden enhver form for vedligeholdelsesarbejde p& tryksystemet skal dette kobles fra elnettet, hvorefter man
skal afvente, til stramforsyningen er helt afladet.

BEMAERK!
Det anbefales, at der baeres personligt beskyttelsesudstyr sdsom beskyttelsesbriller og handsker under renggring
af udstyret.
Vedligeholdelsesopgave Interval
Almindelig renggring Ved behov
Rens transferband-treekvalse. Ved hvert skift af transferfolie eller ved forringelse af printet.
Renggr trykvalse Ved hvert skift af etiketrulle eller ved forringelse af printet og
etikettransporten.
Renggr printhovede Direkte termoprint:
Ved hvert skift af etiketrulle
Termotransferprint:
Ved hvert skift af transferfolie eller ved forringelse af printet
Renggr etiketfotocellen Ved fornyelse af etiketrullen

BEMAERK!

Vejledningen til anvendelse af isopropanol (IPA) skal overholdes. djne og hud skal skylles grundigt under
rindende vand, hvis de kommer i kontakt med rensemidlet. Ved vedvarende irritation skal man sgge leege. Sgrg
for god udluftning.

é ADVARSEL!
Brandfare som faglge af let anteendelig etiketoplgser!

Y  Anvendes etiketoplgser, skal etiketprinteren vaere befriet helt for stav og rengjort.

Almindelig renggring

FORSIGTIG!
Beskadigelse af printeren pa grund af skrappe rengaringsmidler!
Y Brug ikke skure- eller oplgsningsmidler til renggring af de udvendige flader eller moduler.

Y  Fjern stgv og papirrester i printomrédet med en blad pensel eller stavsuger.
Y  Renger udvendige flader med et universelt renggringsmiddel.

Rens transferband-traekvalse

En snavset treekvalse medfgrer darlig trykkvalitet, og kan desuden nedsaette materialetransporten.
1 Abn printerens 13g.

91  Tag transferbandet ud af printeren.
1 Fjern aflejringer med valserenser og en blgd klud.
Al

Hvis valsen er beskadiget, skal den udskiftes.
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Rengar trykvalse

Tilsmudsning af printvalsen farer til en darlig printkvalitet og
kan desuden fare til en forringelse af materialetransporten.

FORSIGTIG!
Beskadigelse af trykvalsen!

Y  Der mé& ikke anvendes skarpe, spidse eller
harde genstande til rengering af trykvalsen.

1 Abn printerens l&g.

1  Tryk trykknappen (C) op, ved at dreje den trykarm (B)
mod uret.

1  Tag etiketter og transferfolie ud af printeren.

1  Fjern aflejringer med valserenser og en blgd klud.

1  Drejvalsen (A) gradvist manuelt, s& hele valsen kan
rengares. (Er kun muligt ved frakoblet printer, da
stepmotoren ellers forsynes med strgm og valsen
dermed holdes i sin position).

Renggr printhovede

Under printarbejdet opstar der snavs pa printhovedet f.eks. farvepartikler fra transferbandet. Derfor er det fornuftigt og
ngdvendigt at renggre printhovedet med visse intervaller afhaengigt af driftstimer og omgivende pavirkninger som f.eks. stev osv.

FORSIGTIG!

Skader pa printhovedet!

Y  Der mé ikke anvendes skarpe, spidse eller harde genstande til renggring af printhovedet.
Y  Rar ikke ved printhovedets glasbeskyttelseslag.

Abn printerens I1&g.
Tryk trykknappen op, ved at dreje den trykarm mod uret.
Tag etiketter og transferfolie ud af printeren.

Renggr printhovedets overflade med speciel rengaringsstift eller en vatpind maettet med ren alkohol.

== =4 =4 -4 A

Lad printhovedet tarre 2-3 minutter, inden du tager printeren i brug igen.

Rengar etiketfotocellen

FORSIGTIG!
Skade pa fotocellen!
Y  Brug ikke skarpe eller harde genstande eller oplgsningsmidler til rengaring af fotocellen.

Etiketfotocellen kan blive snavset af papirstgv. Det kan
pavirke registrering af etikettens start.

1  Drej armen mod uret for at |lgfte printhovedet.
1  Tag etiketter og transferfolie ud af printeren.

1  Udblees fotocellen (A) med en trykgas-spray. Veer
opmeerksom pa de anvisninger, som star pa dasen.

9  Tilsmudsninger i fotocellen kan derudover fijernes med et
renggringskort (B), som fgrst skal fugtes med
printhoved- og valserenggringsmiddel.

1  Laeg etiketter og transferfolie i igen
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Copyright by Carl Valentin GmbH

Toimituksen siséltod, tuotteen ulkonékod, tehoa, mittoja ja painoa koskevat tiedot perustuvat siihen ajankohtaan, jolloin tama
ohjekirja on painettu.

Pidatamme itsellemme oikeuden tehdéa muutoksia.
Pidatamme myos kaikki oikeudet.

Mitdan naiden kayttdohjeiden osaa ei saa missdan muodossa jaljentda (painamalla, kopioimalla tai jollain muulla menetelmalld)
eiké kasitella, monistaa tai levittdé elektronisia jarjestelmia apuna kayttéden ilman Carl Valentin GmbH kirjallista suostumusta.

Laitteiden jatkuva edelleenkehittdminen voi aiheuttaa eroja asiakirjan ja laitteen valilla. Ajankohtainen painos I6ytyy osoitteesta
www.carl-valentin.de.

Tavaramerkki

Kaikki mainitut merkit tai tavaramerkit ovat kunkin omistajan rekisteroityja merkkeja tai rekisteroityja tavaramerkkeja, eika niita
ole valttamatta erikseen merkitty. Merkinnén puuttumisesta ei voi paatella sita, etteikd kyseessa olisi rekisterdity merkki tai
rekisterodity tavaramerkki.

Carl Valentin etikettitulostimet tayttéavat seuraavat turvallisuusmaaréaykset:
CE Pienjannitedirektiivi (2014/35/EU)

Direktiivi sahkdmagneettisesta yhteensopivuudesta (2014/30/EU)

w valentin
DRUCKSYSTEME

Carl Valentin GmbH

Postfach 3744

78026 Villingen-Schwenningen
Neckarstralle 78 — 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen

Phone +49 7720 9712-0

Fax +49 7720 9712-9901
E-Mail info@carl-valentin.de
Internet www.carl-valentin.de
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Maaraystenmukainen kayttod

9  Etikettitulostin on valmistettu soveltaen alan uusinta tekniikkaa ja noudattaen voimassaolevia turvateknisia maarayksia.
Tasta huolimatta tuotteen kaytdssa voi esiintya tilanteita, jotka altistavat kayttajan tai muita henkildita kuoleman tai vakavan
vammautumisen vaaraan tai joissa etikettitulostin ja muita arvoesineita voi vioittua.

1  Etikettitulostinta saa kayttaa vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa ja kun kaytt6 tapahtuu
maaraystenmukaisella tavalla ja riskit tiedostaen seka noudattaen turvallisuusméaarayksia ja kayttdopasta! Erityisesti
turvallisuuden vaarantavat hairiét on korjattava valittomasti!

i1  Etikettitulostin soveltuu ainoastaan sopivien ja valmistajan hyvaksymien materiaalien tulostamiseen. Kaikki muunlainen tai
taman ylittava kaytto ei ole maaraystenmukaista kayttda. Valmistaja/toimittaja ei ota vastuuta maéraystenvastaisen kaytén
seurauksena syntyvista vahingoista; kayttaja on yksin vastuussa kayttoéon sisaltyvista riskeisté.

1  Maéraystenmukaiseen kayttoon kuuluu myds kayttdoppaan ohjeiden, mukaan lukien valmistajan antamien
huoltosuositusten/-méaéaraysten, noudattaminen.

Turvallisuusohjeet

i  Etikettitulostin voidaan liittd& 100 ... 240 V AC vaihtojanniteverkkoon. Liita etikettitulostin vain suojamaadoitettuun
pistorasiaan.

Liité etikettitulostin vain sellaisiin laitteisiin, joissa on suojapienjannite.

Kytke kaikki asiaankuuluvat laitteet (tietokone, tulostin, lisélaitteet) pois paéalta ennen kuin kytket tai irrotat liittimia.

Kéayta tulostinta vain kuivassa ympéristossa, alaka altista sité kosteudelle (roiskevedelle, sumulle/hdyrylle, jne.).

Ala kayta etikettitulostinta rajahdysvaarallisessa tilassa, alaka korkeajannitejohtojen laheisyydessa.

Asenna etikettitulostin ainoastaan tilaan, joka on suojattu hiontapdlylta, metallilastuilta ja muilta vastaavilta vierasesineilta.
Huolto- ja kunnossapitotoimenpiteité saa suorittaa vain koulutettu ammattihenkildsto.

Toiminnanharjoittajan on opastettava kayttéhenkilostda kayttéohjeiden mukaisesti.
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Jos tulostinta kaytetaéan kansi avattuna, on huolehdittava siita, etteivat vaatteet, hiukset, korut tai muut vastaavat esineet
joudu kosketuksiin suojaamattomana olevien liikkuvien osien kanssa.

1 Laite ja osat (esim. painopad) saattavat tulostuksen aikana muuttua kuumiksi. Ala koske niihin kéayton aikana ja anna
niiden jaahtya ennen kuin vaihdat materiaalia tai teet niihin séaato- tai asennustoita.

1 Ala milloinkaan kayta helposti syttyvia kulutustarvikkeita.

=

Suorita vain téssa kayttdoppaassa kuvattuja kasittelytoimenpiteitd. Muita toimenpiteitd saa suorittaa vain valmistaja tai niita
saa suorittaa silloin, jos niista on valmistajan kanssa sovittu.

Elektronisten rakenneryhmien ja niiden ohjelmistojen epdasianmukainen kasittely voi johtaa hairicihin.
Epéaasianmukainen kéaytto tai laitteeseen tehdyt muutokset voivat vaarantaa kayttdturvallisuuden.

Anna huoltoty6t aina ammattitaitoisten henkildiden tehtavaksi, joilla on tarvittavat tiedot ja tyokalut tdiden suorittamiseksi.
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Laitteeseen on kiinnitetty erilaisia varoituksia, jotka muistuttavat vaaran mahdollisuudesta. Ala poista néita tarroja, muutoin
vaaroja ei enaa voida tunnistaa.

é VAARA!
Verkkojannitteen aiheuttama hengenvaara!

Y  Ala avaa laitteen koteloa.

Ympéristoystavallinen havittaminen

B2B-laitteiden valmistajat ovat 23.03.2006 lahtien velvollisia ottamaan vastaan ja kierrattamaéan vanhat laitteet, jotka on
valmistettu 13.08.2005 jalkeen. N&ita vanhoja laitteita ei saa vieda kunnallisiin kerdyspisteisiin. Ne saa kierrattaa ja havittaa vain
valmistajan hoitamin jarjestelyin. Vastaavasti merkityt Valentin-tuotteet saa siksi nykyaan palauttaa Carl Valentin GmbH:lle.

Kaytdsta poistetut vanhat laitteet havitetaan siten asianmukaisesti.

Carl Valentin GmbH huolehtii siksi ajoissa kaikista vanhojen laitteiden havittamista koskevista velvollisuuksista ja mahdollistaa
siten tuotteiden ongelmattoman myynnin edelleenkin. Yrityksemme voi vastaanottaa vain rahtivapaasti lahetettyja laitteita.

Tulostinjarjestelmén elektroniikkakortti on varustettu litiumakulla. Témé on havitettéava liikkeen vanhan akun varastosailioon tai
julkisissa jatteidenhéavityspaikoissa.
Lisatietoja on saatavilla WEEE-direktiivissa tai internet-sivuillamme osoitteessa www.carl-valentin.de.
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Kayttbolosuhteet

Kéayttdolosuhteet ja -ehdot ovat edellytyksid, joiden on taytyttava ennen laitteiden kayttéonottoa ja kaytdn aikana, jotta laitteiden
turvallinen ja hairi6ton toiminta voidaan taata.

Lue nama kayttoolosuhteita koskevat vaatimukset huolellisesti lapi.
Jos sinulla on kysyttavaa kayttdolosuhteiden kaytadnnon toteutuksesta, ota yhteys meihin tai omaan asiakaspalvelupisteeseesi.

Yleiset olosuhteet ja ehdot

Tulostimet on kuljetettava ja sailytettava alkuperdisessa pakkauksessa asennukseen asti.
Tulostimia ei saa asentaa kayttopaikkaan eika ottaa kayttdon, ennen kuin kayttdolosuhteet ovat vaatimusten mukaiset.

Henkilbkunnan on luettava oppaamme huolellisesti ennen tulostimien kayttddnottoa, ohjelmointia, kayttéa, puhdistusta ja
kunnossapitoa.

Tulostimia saa kayttaa vain koulutettu henkildkunta.

HUOMAUTUS!
Suosittelemme, etta kayttokoulutusta jarjestetaan saannollisesti.

Koulutukseen sisaltyvéat luvut 'Kayttdolosuhteet', 'Siirtonauhakasetin asettaminen siséan' ja 'Puhdistus ja huolto'.

Ohjeet koskevat myds toimittamiamme kolmansien osapuolien laitteita.
Tulostimissa saa kayttaa vain alkuperaisia vara- ja vaihto-osia.
Ké&anny valmistajan puoleen varaosia/kuluvia osia koskevissa asioissa.

Kayttoolosuhteet

Sijoituspaikan tulee olla tasainen ja vapaa varingilta. Vetoisuutta tulee valttad. Tulostimen asennuksessa on pidettava mielessa,
etté sen hoidon ja kayton on oltava mahdollisemman hyvaa.

Jannitteen syo6tto

Tulostimeen sydtettavan jannitteen tulee olla asennettu kaikkien saantdjen ja asennusmaéraysten mukainen. Ainakin yhden
seuraavien jarjestdjen maarayksia on noudatettava:

1  Sahkodalan kansainvalinen standardisoimisjérjesto (IEC)
1  Eurooppalainen séhkoalan standardisoimisjérjestd (CENELEC)
1  Saksan sahkéteknikoiden yhdistys (VDE)

Tulostin on tehty VDE maaraysten mukaisesti, joten tulostin on kytkettava maadoitettuun pistorasiaan. Jannitelahteessa on
oltava maadoitus, jotta valtyttaisiin jannitteeltéd tulostimen rungossa vikatilanteessa.

Jannitelahteen vaatimukset

Jannite ja taajuus katso tyyppikilvesta
Jannitteen vaihtelurajat +6 % ... —10 % perusarvosta
Taajuuden vaihtelurajat +/- 2 % perusarvosta
Jannitteen vaaristyma alle 5%

Jannitekohinan arvot:

Mikali janniteverkossa on kohinaa (esim. johtuen tyristoriohjatuista koneista), kohina taytyy poistaa. Seuraavia keinoja voi
kayttaa:

1  Kayta suojaerotusmuuntajaa.

1  Varaa kirjoittimen kaytt66n oma vaihe keskukselta.
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Hajasateily ja hairiésuojaus
Hairidnlahetys/paastot EN 61000-6-3:2007 teollisuusala
1  kohinajannite johdoissa EN 55022: 09-2003 mukaisesti

1  hairiokenttavahvuus EN 55022: 09-2003 mukaisesti
1  harmoniset yliaallot (takaisinvaikutus) EN 61000-3-2: 09-2006 mukaisesti
1  véalkyntd EN 61000-3-3: 1955 + A1:2001 + A2:2005 mukaisesti

Hairidnsieto/immuunisuus EN 61000-6-2: 2005 teollisuusala
héairibnsieto staattisen sahkodn purkautumista vastaan EN 61000-4-2: 12-2001 mukaisesti

sahkdmagneettiset kentat EN 61000-4-3: 11-2003 mukaisesti, ENV 50204: 03-1995
héairionsieto nopeita sahkoisia transientteja (burst) vastaan EN 61000-4-4: 07-2005 mukaisesti
hairionsieto sydksyaaltojannitetta (surge) vastaan EN 61000-4-5: 12-2001 mukaisesti
korkeataajuiset jannitteet EN 61000-4-6: 12-2001 mukaisesti
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jannitekatkokset ja jannitteen lasku EN 61000-4-11: 02-2005 mukaisesti

HUOMAUTUS!

T&ama on luokan A laite. Tama laite voi aiheuttaa hairiditd asuinymparistdn radioviestinndssa. Jos hairiditéa esiintyy,
laitteen kayttajaltéa voidaan edellyttaa tarvittavia toimenpiteité hairididen poistamiseksi

Kytkeminen ulkopuolisiin laitteisiin
Kaikkien litdntajohtojen on kuljettava suojatuissa johdoissa. Suojapunos on yhdistettdvéa molemmilla puolilla suurelta alalta
pistokkeen koteloon.

Virtajohtojen viereen ei saa sijoittaa samansuuntaisia johtoja. Jos johtojen on kuljettava yhdensuuntaisesti, niiden etaisyyden on
oltava vahintaan 0,5 m.

Johtojen lampétila-alue: —15 ... +80 °C.

Tulostimeen saa liittda vain sellaisia laitteita, joiden virtapiirit tayttavat vaatimuksen 'Safety Extra Low Voltage' (SELV). Nama
laitteet on yleensa tarkastettu EN 60950/EN 62368-1 mukaisesti.

Tietolinjojen asennus

Kaapelit taytyy suojata taysin. Liittimien taytyy olla metaloituja tai metallia. Suojatut kaapelit ja liittimet ovat tarkeita, silla siten
véltytadn sahkaisilta hairioilta.

Sallitut johdot

Suojattu johto: 4x2x0,14mm2(4x2xAWG 26)
6 x2x0,14 mm2(6x2xAWG 26)
12 x 2x 0,14 mm2 (12 x 2 x AWG 26)

Léhetys- ja vastaanottojohdot on kiedottava toisiinsa pareittain.

Johtojen enimmaispituudet: 24 voltin litantd (RS232C) — 3 m (suojattu)
ved parallelt interface — 3 m (suojattu)
USB-3m
Ethernet - 100 m

Tuuletus

Valta laitteen liilkaa lampenemisté, vapaa tuuletus on taattava.
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Adériarvot

IP-suojausluokka: 20

Ympériston lampdtila °C (kaytto): Min. +5 Max. +35

Ympériston lampétila °C (sailytys): Min. =20 Max. +60

Suhteellinen ilmankosteus % (kaytto): enintéan 80

Suhteellinen ilmankosteus % (sailytys): enintaan 80 (laitteita ei saa altistaa kosteudelle!)
Takuu

Emme vastaa vahingoista, joiden syynéa ovat
kayttdolosuhteiden ja -ehtojen seka kayttdohjeiden noudattamatta jattdéminen

kayttdympéristdn virheellinen séhkdasennus
tulostimien rakennemuutokset

virheellinen ohjelmointi ja kaytto

tietojen suojauksen laiminlyéminen

muiden kuin alkuperaisten varaosien ja lisdvarusteiden kayttaminen
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luonnollinen kuluminen

Kun asennat tai ohjelmoit tulostimia uudelleen, tarkista uudet asetukset testiajolla ja testitulostuksella. N&in valtat virheelliset
tulokset, raportit ja arvioinnit.

Tulostimia saa kayttaa vain koulutettu henkildkunta.
Tarkista, etta tuotteitamme kaytetdan asianmukaisesti, ja jarjesta saannollista kayttokoulutusta.

Emme voi taata, etta kaikissa malleissa on kaikki tdssa oppaassa kuvatut ominaisuudet. Koska pyrimme jatkuvasti kehittamaan
ja parantamaan tuotteitamme, joitakin teknisia tietoja voidaan muuttaa ilman erillisté ilmoitusta.

Kehitystydn tai maakohtaisten maaraysten vuoksi jotkin kayttdohjeiden kuvat ja esimerkit voivat poiketa toimitetusta mallista.

Huomioi sallittuja tulostusmateriaaleja koskevat tiedot ja noudata tulostimien kunnossapito-ohjeita, jotta tulostimet eivat
vaurioidu tai kulu ennenaikaisesti.

Olemme pyrkineet laatimaan tdméan oppaan helposti ymmarrettavéksi, jotta saisit tuotteista mahdollisimman paljon tietoja. Jos
sinulla on kysyttavaa tai havaitset virheitd, ilmoita siitd meille, jotta voimme parantaa kayttdoppaitamme edelleen.
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Etikettitulostimen purkaminen pakkauksesta

Y  Otakiinni etikettitulostimen pohjasta ja nosta etikettitulostin ulos laatikosta.
Y  Tarkasta, onko etikettitulostin kérsinyt vahinkoja kuljetuksen aikana.
Y  Tarkasta, ettd pakkaus siséltaa kaikki osat.

Toimituksen sisaltd

1  Etikettitulostin. 1  Leikkauslaite (vain yksikgille, joissa on

Virtajohto vaihtoehtona puukko).

Tyhja nauhaydin, asennettu siitonauhan kelaajaan. Dokumentit.

Tulostinajuri-CD.
Labelstar Office LITE.

Katkaisureuna (vain peruslaitteet).
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Luovutinreuna (vain luovutustoiminnolla varustetut laitteet).

HUOMAUTUS!
Sailytéa alkuperaispakkaus myohempaa kuljetusta varten.

Etikettitulostimen asennus

HUOMIO!
Kosteus ja méarkyys vahingoittavat laitetta ja painomateriaalia.
Y  Asenna etikettitulostin vain kuivaan paikkaan suojaan roiskevedelta.

Y  Aseta tulostin tasaiselle alustalle.
Avaa etikettitulostimen kansi.

. =<

Y  Poista tulostuspaan suojana olevat solumuoviset kuljetussuojukset.

Etikettitulostimen liittdminen verkkoon

Tulostin on varustettu monijanniteverkko-osalla. Laitetta voidaan kayttaa 100 ... 240 V AC / 50-60 Hz -jannitteella ilman erillisia
saatoja.
HUOMIO!
Laitteen vaurioituminen tuntemattomien kytkentévirtojen vuoksi.
Y  Aseta verkkokytkin asentoon '0' ennen kuin liitat laitteen verkkovitaan.
Y Liita virtajohto virtajohdon liitantaan.
Y Liita virtajohto maadoitettuun pistorasiaan.

HUOMAUTUS!
Puuttuva tai riittdméatén maadoitus voi aiheuttaa kayttohairioita.

Huolehdi siité, etté kaikki etikettitulostimeen liitetyt tietokoneet ja litAntakaapelit on maadoitettu.

Y Liita etikettitulostin sopivalla johdolla/kaapelilla tietokoneeseen tai verkkoon.

Etikettitulostimen kayttéonotto

Kun kaikki litannat on kytketty:

Y  Kytke tulostin p#élle verkkokytkimen avulla.
Kun etikettitulostin on kytketty paalle, naytolle ilmestyy perusvalikko, josta nahdaan tulostintyyppi, reaaliaikainen
paivamaara ja kelloaika.

Asetti etikettipaperi ja siirtonauha paikoilleen.
Kéynnista mittaus valikosta Etiketin suunnittelu/Mittaa etiketti.

< < <

Painal @ |-nappainta kalvonappaimistolta halutessasi keskeyttaa mittauksen.

HUOMAUTUS!
Jotta oikea mitta voidaan mitata vahintaén kaksi etikettiéa on syotettéava. (ei koske jatkuvaa etikettia).

Mitattaessa etikettia pienia eroavaisuuksia voi ilmeté verrattaessa mittaustulosta oikeisiin mittoihin. TAméan vuoksi voidaan arvot
asettaa manuaalisesti valikossa Etiketin suunnittelu/ Etiketti ja Etikettirako.
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Etikettikaistaleiden asettaminen kelaustilaan

(UNQ

T m

HUOMAUTUS!
Kelaustilassa etiketit kelataan tulostuksen jalkeen siséisesti myohempéaa kayttoa varten.
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Avaa tulostimen kansi.

Nosta tulostuspaa (1) ylos kaantamalla punaista puristusvipua (J) vastapaivaan.

Irrota ulkoreunan etikettipidike (A).

Aseta sisdanpain rullattu etikettirulla aukirullaustelan (B) paalle ja kiinnité etikettipidike (A) takaisin paikalleen.
Pujota etikettimateriaali etikettiohjaimen (D) alta ja varmista, ettd materiaali kulkee valokennon (G) lapi.

Aseta etiketit etulevyn (H) ymparille ja pujota ne mekanismin alta taaksepéin.

Kiinnita etikettimateriaali takaisinkelaustelaan (F) siihen tarkoitetulla kiinnikkeell& (E).

Laske tulostuspaa (1) alas kaantamalla punaista puristusvipua (J) myotapaivaan, kunnes vipu lukkiutuu paikalleen.
S&aéada etikettiohjaimen saatdrenkaat (C) materiaalin leveyteen.

Sulje tulostimen kansi.
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Etikettikaistaleiden asettaminen repéaisytilaan
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Avaa tulostimen kansi.

Nosta tulostuspaa (F) ylos kaantamalla punaista puristusvipua (H) vastapaivaan.

Irrota ulkoreunan etikettipidike (A).

Aseta sisdanpain rullattu etikettirulla aukirullaustelan (B) paalle ja kiinnita etikettipidike takaisin paikalleen.

Pujota etikettimateriaali etikettiohjaimen (D) alta ja varmista, ettd materiaali kulkee valokennon (E) lapi.

Laske tulostuspaa (F) alas kdantamalla punaista puristusvipua (H) mydtapaivaan, kunnes vipu lukkiutuu paikalleen.
Tulostuspaén edessa on repaisyreuna (G), jolla voit repaista etikettimateriaalin alaspain vetamalla.

Anna valikkokohdan offset-arvo Print settings/Tear-off offset (Tulostuksen aloitus/repaisyreuna).

S&éada etikettiohjaimen saatdérenkaat (C) materiaalin leveyteen.

Sulje tulostimen kansi.

OO0
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Siirtonauhan sisdan asettaminen

HUOMAUTUS!

Kun tulostinta kaytetaan lamposiirtotilassa, on kaytettava varinauhaa. Lampoherkilla materiaaleilla se ei ole
tarpeellista. Varinauhan on oltava véhintdan samaa leveytta kuin etikettimateriaalin. Jos varinauha on kapeampaa
kuin etiketti, se on osin kosketuksessa etikettiin, mika saattaa aiheuttaa tulostuspaén ennenaikaisen kulumisen ja
vahingoittumisen.

i i

l | | I

HUOMAUTUS!

Ennen kuin uusi siirtonauharulla asetetaan, tulostuspaa on puhdistettava tulostuspaén ja telan puhdistusaineella
(97.20.002).

Isopropanolin (IPA) kasittelyohjeita tulee noudattaa sen kaytdssa. Jos kemikaalia joutuu iholle tai silmiin, pestava
huolellisesti juoksevalla vedella. Jos arsytys jatkuu, otettava yhteys laakariin. Huolehdittava hyvasta ilmastoinnista.

1  Avaa tulostimen kansi.
1  Nosta tulostuspéa (E) ylos kaantamalla punaista puristusvipua (D) vastapaivaan.

HUOMIO!
Naarmuuntumisen vaara, kun laitat sisaén siirtohihnan tai kun poistat kaytetyn siirtohihnan!
Y  Varo jousitetun levyn reunoja!

1 Aseta ulospdin rullattu siirtonauharulla (A) aukirullaustelaan (C).

Varmista varinauhaa asentaessasi, etta varinauhan hylsy on kunnolla kiinni aukirullaustelan vasteessa. Varinauha ei saa
olla kapeampi kuin etikettimateriaali, jotta tulostusjalki on hyva.

1  Tydnna véarinauhan tyhja hylsy takaisinkelaustelaan (B). Pujota siirtonauha eteen tulostuspaan alta.

1  Kiinnita varinauha teipilla pydrimissuuntaan takaisinkelaustelan (B) tyhjaén hylsyyn.
Kaanna takaisinkelaustelan hylsya monta kierrosta myétapaivaan, jotta siirtonauha kulkee moitteettomasti ja rypyttémasti.

1  Laske tulostuspéa (E) alas kdantamalla punaista puristusvipua (D) myo&tapéivaan, kunnes vipu lukkiutuu paikalleen.
I Sulje tulostimen kansi.

HUOMAUTUS!
Jotta elektroniset osat eivat vahingoittuisi staattisen séhkdn purkauksissa, tulisi varinauhan olla antistaattista.
Vaéra varinauhan valinta voi johtaa kirjoittimen virhetoimintaan ja huonoimmillaan koneen takuu voi raueta.

HUOMIO!
Staattisen materiaalin vaikutus ihmisiin!
Y  Kéyta antistaattista siirtohihnaa, jos poistamisen yhteydessa voisi esiinty staattista purkautumista.
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Kosketusnaytto
Rakenne kosketusnayttd nayttaa Kosketusnayttoon tulee intuitiivinen graafinen kayttoliittyméa selked ymmartaa

kuvakkeet ja painikkeet.

Kosketusnaytto tarjoaa tietoa nykyisesta ruuhkautuminen laitteen ja tulostus,

virheilmoitukset ja Laiteasetukset-valikossa.

Valitsemalla painikkeita kosketusnayttd asetukset.

valentin
DRUCKSYSTEME ﬁ B
Favourites Configuration Memory Card
LabelPrto1

Paivamaara ja kellonaika Vario Il 104/8 I SO- P ro pa no I

10.102.3.74 CH3CH3(OH)CH3

Laitteen nimi (méaéaritelty

Verkkoasetukset) Gefahr

@ Gefahrenhinweise: Sicherheitshinweise:

tindt 2 P210
S IH

“und Cang -
schware £ an
figalt .2 Ranermannait

It

. kans~ fnsr 13 rar
Transfer Tape tila .

st e Lokl g
ilsse e ragen

A gens sl
P305+ [F KONTAKT NITDFN AL s
Page+ N mua lang hhiream mit e
P35t spuls Yo lmids s Koneklnss rec
el rIer], Weallsal spoul s
PX37+ Bwin

P313

P280

Kéayttajan maarittama PR b

tietokentta Gewicht: 500ml 23" o-
&
IDLE [;-Th E
Test Print Formfeed
Favorites Nayttaa suosikkiluettelon
Configuration Valitse parametrin
Memory Card Paasy muistikortit valikosta
Print Aloita tulostusty®
Test Print Trigger koepaine
Formfeed Trigger layout Feed
Info Katso laitteen tiedot
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Tekniset tiedot

Vario lll Vario lll Vario lll Vario Il Vario Il
103/8 T 104/8 107/12 107/24 108/12 T
Resoluutio 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 300 dpi
Enimmaistulostusnopeus 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s 100 mm/s 250 mm/s
Tulostusleveys 104 mm 104 mm 105,7 mm 105,7 mm 108,4 mm
Lapaisyleveys
Standard 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm
Jos kaytetaan jakolaitetta tai 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm
leikkuria
Tulostuspaa Flat Type! Flat Type? Flat Type? Flat Type? Flat Type?
Etiketten
Etiketti- tai paattymatdén materiaali Paperi, kartonki, tekstiili, muovi
rullissa tai laskostettuna
Materiaalin paino maks. 220gr/m2 (vahvempi materiaali tarvittaessa)
Etiketin véhimmaisleveys 15 mm
Etiketin véahimmaiskorkeus
Standard 6 mm
Jos kaytetaan jakolaitetta tai 15 mm
leikkuria
Etiketin enimmaiskorkeus 6000 mm 6000 mm 3000 mm 1000 mm 3000 mm

Rullan halkaisija

Ytimen halkaisija

Aukirullaus sisainen: 200 mm
Kelaus sisadnpain: 100 mm

40 mm / 75 mm (lisavaruste)

Kelaus ulkoa tai sisélta
Etikettitunnistin Standard: Lapivalo
Lisdvaruste: Peilikuva alhaalta tai ylhaalta
Siirtonauha
Varipuoli ulkoa tai sisélta
Rullan halkaisija @ 80 mm
Ytimen halkaisija 254 mm/ 1"
Maks. pituus 450 m
Maks. leveys 110 mm
Mitat (mm)

leveys x korkeus x syvyys

Paino noin

230 x 310 x 450
16 kg

Elektroniikka
Prosessori
Tyomuisti (RAM)
Korttipaikka
Paristo

Varoitussignaali

High Speed 32 bittia
16 MB
Compact Flash tyypin | kortille

reaaliaikaiselle kellolle (tietojen tallennus, kun virta katkaistaan)

Aanimerkki virheen iimetessa

Portit

Sarja
Rinnakkainen

USB

Ethernet

3 x USB Master
WLAN (lisavaruste)

RS-232C (kaikki 115200 baudia)

SPP

2.0 High Speed Slave

10/100 Base T, LPD, RawlP-Printing, DHCP, HTTP, FTP

Liitanta ulkoiselle USB-nappamistolle ja -muistitikulle

Moduuli 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP

1 = Suoralampo
2 = Lampdsiirto

Suomi
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Jannite
Syéttojannite Vakio
Teho

Lampdétila

Suhteellinen kosteus

Vario lll Vario lll Vario Il Vario Il Vario Ill
103/8 T 104/8 107/12 107/24 108/12 T
100 ... 240 V AC/ 50-60 Hz

max. 150 VA

5...35°C

maks. 80 % (ei tiivistyva)

Ohjaustaulu
Kosketusnaytto

Kayttdtoiminnot

Varinaytto, 800 x 480 pikselia
Nayton koko 7"

Suosikit, Aloitusnayttd, toimintovalikko, muistikortti, aloita tulostus, testituloste, syotto,
tiedot

Asetukset

Paivamaara, kellonaika, tydvuorot

11 kieliasetusta (muut tilauksesta)

etiketti-, laiteparametrit, liitdnnét, salasanasuojaus
Valvonta

Tulostuksen pysaytys

siirtonauhan lopussa / etikettien loputtua / tulostuspaa auki

Tilatulostus Tuloste laiteasetuksista kutene sim. kayntitehosta,
valokennojen, liitantojen ja verkon parametreista
Tuloste sisaisista kirjasintyypeista seka kaikista tuetuista viivakoodeista
Kirjasimet
Kirjasintyypit 6 Bitmap Fonts
8 Vektor Fonts/TrueType Fonts
6 Proportionale Fonts
Muut kirjasintyypit tilauksesta
Merkisto Windows 1250 bis1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8

Bitmap Fonts

Vektor Fonts/TrueType Fonts

Kaikkia lansi- ja itdeurooppalaisia, latinalaisia, kyrillisia,
kreikkalaisia ja arabialaisia (lisavaruste) merkkeja tuetaan.
Muut merkistét tilauksesta

Koko leveydessa ja korkeudessa 0,8 ... 5,6
Suurennuskerroin 2 ... 9

Suuntaus 0°, 90°, 180°, 270°

Koko leveydessa ja korkeudessa 1 ... 99 mm
Suurennuskerroin portaaton

Suuntaus 0°, 90°, 180°, 270°

Tehostukset Riippuen kirjasintyypista - lihavoitu, kursiivi, kdanteinen, pysty
Merkkivali Muutettavissa
Viivakoodit

1D viivakoodit

2D viivakoodit

Komposiittikoodit

CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended,

Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode,

ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E

Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417,

QR Code

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1
DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated

Kaikki viivakoodit muuntuvia korkeudelta, moduulileveydelta ja suhteelta

Suuntaus 0°, 90°, 180°, 270°

Valittavissa tarkastusnumerot ja selvékielinen tuloste

Ohjelmisto
Konfiguraatio
Prosessin ohjaus
Etikettiohjelmisto

Windows-ajuri

ConfigTool
NiceLabel

Labelstar Office Lite

Labelstar Office

Windows 7® - Windows 10® 32/64 Bit

Windows Server 2008® (R2) - Windows Server 2019®

Pidatamme oikeuden teknisiin muutoksiin
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Puhdistus

f VAARA!
Hengenvaara séhkoiskun johdosta!

Y Ennen mink&é&n huoltotdiden suorittamista irrota tulostinjarjestelma virtaléhteesté ja odota, kunnes verkko-
0sa on purettu.

HUOMAUTUS!
Henkilokohtaisten suojaimien, kuten suojalasit ja kasineet, kayttd on suositeltavaa puhdistuksen aikana.

Huoltotehtava Aikavali
Yleispuhdistus. Tarvittaessa
Siirtonauhan kiristystelan puhdistus. Aina vaihdettaessa siirtonauharulla tai tulostusjaljen

heikentyessa.

Painotelan puhdistus. Aina, kun etikettirulla vaihdetaan, tai kun tulostuslaatu tai
etikettien liikkuminen laitteessa on heikentynyt.

Tulostuspéan puhdistus. Suora lampdpaino:

Aina, kun etikettirulla vaihdetaan

Lampdsiirtotulostus:

Aina, kun etikettirulla vaihdetaan, tai kun tulostuslaatu on
heikentynyt.

Etikettivalopuomin puhdistus. Kun etikettirulla vaihdetaan.

HUOMAUTUS!

Isopropanolin (IPA) kasittelyohjeita tulee noudattaa sen kaytdssa. Jos kemikaalia joutuu iholle tai silmiin, pestéava
huolellisesti juoksevalla vedella. Jos &rsytys jatkuu, otettava yhteys laékariin. Huolehdittava hyvasté ilmastoinnista.

é VAROITUS!
Palovaara herkasti syttyvien etikettiliuottimien vuoksi!

Y  Kaytettiessa etikettiliuottimia on etikettitulostimen oltava taysin polytén ja puhdistettu.

Yleispuhdistus

HUOMIO!
Voimakkaiden puhdistusaineiden kaytto vahingoittaa tulostinta!
Y Ala kayta ulkopintojen tai osien puhdistamiseen hankausaineita tai liuottimia.

Y  Poista pély ja paperindyhté tulostusalueelta pehmealla siveltimella tai pdlynimurilla.
Y  Puhdista ulkopinnat yleispuhdistusaineella.

Siirtonauhan kiristystelan puhdistus

Kiristystelan likaantuminen aiheuttaa heikentyneen painojéljen ja saattaa heikentda materiaalin kuljetusta.
1  Avaa tulostimen kansi.

I  Ota etiketit ja siirtonauha ulos tulostimesta.
1  Poista epapuhtaudet telanpuhdistajalla ja pehmeélla pyyhkeella.
)l

Jos telassa on vaurioita, vaihda tela.
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Painotelan puhdistus

Painotelan likaantuminen johtaa huonompaan painojalkeen ja
voi my0s huonontaa etikettien kuljetusta.

HUOMIO!
Puristustelan vaurioituminen!

Y  Puristustelan puhdistamisessa ei saa
kayttaa mitédan teravia tai kovia esineita.

1  Avaa tulostimen kansi.

1  Nosta tulostuspaa (C) ylos kaantamalla punaista
puristusvipua (B) vastapaivaan.

1  Ota etiketit ja siirtonauha ulos tulostimesta.

1  Poista epapuhtaudet telanpuhdistajalla ja pehmealla
pyyhkeell&.

1  Kaanna telaa (A) kasin askel askeleelta niin, etta tela
puhdistuu joka puolelta. (Taméa on mahdollista vain
silloin, kun tulostimesta on katkaistu virta. Muutoin telan
askelmoottori saa virtaa ja pitaé telan paikallaan.)

Tulostuspéaéan puhdistus

Painon aikana tulostuspaa likaantuu esim. siirtonauhan varihiukkasista. Siksi on jarkevaa ja tarpeellista puhdistaa tulostuspaa
saanndllisin valiajoin, riippuen kayttétunneista ja ympariston vaikutuksesta kuten pdlysta jne.

HUOMIO!

Puristuspéaan vaurioituminen!

Y  Puristuspadn puhdistamisessa ei saa kayttaa mitaén terdvia tai kovia esineita.
Y Ala koske tulostuspaéan lasiseen suojakalvoon.

Avaa tulostimen kansi.
Nosta tulostuspaa ylos kaantamalla punaista puristusvipua vastapaivaan.
Ota etiketit ja siirtonauha ulos tulostimesta.

Tulostuspaén pinnat on puhdistettava erikoispuhdistuspuikolla tai puhtaaseen alkoholiin kastetulla vanupuikolla.

== =2 =4 -4 -a

Anna tulostuspaan kuivua 2 - 3 minuuttia ennen kuin otat tulostimen kayttoon.

Etikettivalopuomin puhdistus

HUOMIO!
Valopuomin vioittuminen!
Y Ala kayta valopuomin puhdistamiseen terévié tai kovia esineita tai liuottimia.

Etikettivalopuomi voi likaantua paperindyhdasté. Talléin
etiketin alkupaan tunnistus ei valttamatta toimi.

T  Nosta tulostuspaata kiertaméalla vipua vastapaivaan.
1  Ota etiketit ja siirtonauha ulos tulostimesa.

T Puhalla valokenno (A) puhtaaksi paineilmasuihkeella.
Noudata suihkepulloon merkittyja ohjeita.

1  Voit puhdistaa valokennon myds puhdistuskortilla (B),
joka on kostutettu tulostuspaan ja telan
puhdistusaineella.

1  Aseta etiketit ja siirtonauha uudelleen sisaan.
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Copyright by Carl Valentin GmbH.

Information on the scope of delivery, appearance, performance, dimensions and weight reflect our knowledge at the time of
printing.

We reserve the rights to make modifications.
All rights, including those regarding the translation, are reserved.

No part of this document may be reproduced in any form (print, photocopy or any other method) or edited, copied or distributed
electronically without written permission from Carl Valentin GmbH.

Due to the constant further development of our devices discrepancies between manual and device can occur.
Please check www.carl-valentin.de for the latest update.

Trademarks

All named brands or trademarks are registered brands or registered trademarks of their respective owners and may not be
separately labelled. It must not be concluded from the missing labelling that it is not a registered brand or a registered trademark.

Carl Valentin label printers comply with the following safety guidelines:
CE Low-Voltage Directive (2014/35/EU)

Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU)

c\, valentin
DRUCKSYSTEME

Carl Valentin GmbH

Postfach 3744

78026 Villingen-Schwenningen
NeckarstraBe 78 — 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen

Phone +49 7720 9712-0

Fax +49 7720 9712-9901
E-Mail info@carl-valentin.de
Internet www.carl-valentin.de
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Intended Use

1 The label printer is a state-of-the-art device which complies with the recognized safety-related rules and regulations.
Despite this, a danger to life and limb of the user or third parties could arise and the label printer or other property could be
damaged while operating the device.

1  The label printer may only be used while in proper working order and for the intended purpose. Users must be safe, aware
of potential dangers and must comply with the operating instructions. Faults, in particular those which affect safety, must
be remedied immediately.

1  The label printer is solely intended to print suitable media which have been approved by the manufacturer. Any other or
additional use is not intended. The manufacturer/supplier is not liable for damage resulting from misuse. Any misuse is at
your own risk.

1 Intended used includes heeding the operating manual, including the maintenance recommendations/regulations specified
by the manufacturer.

Safety Notes

1  The label printer is designed for power supply systems from 100 ... 240 V AC. Connect the label printer only to electrical
outlets with a ground contact.

Couple the label printer to devices using extra low voltage only.

Before making or undoing connections, switch off all devices involved (computer, printer, accessories etc.).

Operate the label printer in a dry environment only and do not get it wet (sprayed water, mist etc.).

Do not operate the label printer in explosive atmosphere and not in proximity of high voltage power lines.

Operate the label printer only in an environment protected against abrasive dust, swarf and other similar impurity.
Maintenance and servicing work can only be carried out by trained personnel.

Operating personnel must be trained by the operator on the basis of the operating manual.

=a =4 =4 -4 -8 -8 -8 -

If the label printer is operated with the cover open, ensure that clothing, hair, jewellery and similar personal items do not
contact the exposed rotating parts.

1  The print unit and parts of it (e.g. printhead) can get hot during printing. Do not touch the printhead during operation. Cool
down the print unit before changing material, removal or adjustment.

1  Never use highly inflammable consumables.

1  Carry out only the actions described in these operating instructions. Any work beyond this may only be performed by the
manufacturer or upon agreement with the manufacturer.

1 Unauthorized interference with electronic modules or their software can cause malfunctions.

=

Other unauthorized work or modifications to the direct print module can endanger operational safety.

=

Always have service work done in a qualified workshop, where the personnel have the technical knowledge and tools
required to do the necessary work.

1 There are warning stickers on the direct print modules that draw your attention to dangers. Therefore the warning stickers
are not to be removed as then you and others cannot be aware of dangers and may be injured.

é DANGER!
Danger to life and limb from power supply!

Y Do not open the casing.

NOTICE!

For Norway and Sweden: Devices which are attached via a power connector with a connection to safety earthing
to the safety earthing of the electric equipment of the building and to a cable distribution system with coaxial
cables can cause fire risks under certain circumstances. Therefore the connection with a cable distribution system
must be made by a device which provides an electric insulation underneath a specific frequency range.

Environmentally-Friendly Disposal

Manufacturers of B2B equipment are obliged to take back and dispose of old equipment that was manufactured after 13 August
2005. As a principle, this old equipment may not be delivered to communal collecting points. It may only be organised, used and
disposed of by the manufacturer. Valentin products accordingly labelled can therefore be returned to Carl Valentin GmbH.

This way, you can be sure your old equipment will be disposed of correctly.

Carl Valentin GmbH thereby fulfils all obligations regarding timely disposal of old equipment and facilitates the smooth reselling
of these products. Please understand that we can only take back equipment that is sent free of carriage charges.

The electronics board of the printing system is equipped with a battery. This must only be discarded in battery collection
containers or by public waste management authorities.

Further information on the WEEE directive is available on our website www.carl-valentin.de.
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Operating Conditions

Before initial operation and during operation these operating conditions have to be observed to guarantee save and
interference-free service of our printers.
Therefore please carefully read these operating conditions.

As the delivery is customised, please compare the supplied accessories with your order.

General Conditions

Shipment and storage of our printers are only allowed in original packing.
Installation and initial operation of printer is only allowed if operating conditions were fulfilled.

Initial operation, programming, operation, cleaning and service of our printers are only recommended after careful study of our
manuals.

Operation of printer is only allowed by especially trained persons.

NOTICE!
Perform trainings regularly.

Content of the training are the chapters 'Operating Conditions', 'Loading Media' and 'Maintenance and Cleaning'.

These indications are also valid for someone else's equipment supplied by us.
Only use original spare and exchange parts.
Please contact the manufacturer with respect to spare/wear parts.

Conditions for Installation Place

The installation place of printer should be even, free of vibration and currents of air are to be avoided.
The printers have to be installed to ensure optimal operation and servicing.

Installation of Power Supply

The installation of the power supply to connect our printers has to be effected according to the international rules and
regulations, especially the recommendations of one of the three following commissions:

T International Electronic Commission (IEC)
1  European Committee for Electro technical Standardisation (CENELEC)
1  Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)

Our printers are constructed according to VDE and have to be connected to a grounded conductor. The power supply has to be
equipped with a grounded conductor to eliminate internal interfering voltage.

Technical Data of Power Supply

Power line voltage and power line frequency: see type plate

Allowable tolerance of power line voltage: +6 % ... =10 % of nominal value
Allowable tolerance of power line frequency: +2 % ... -2 % of nominal value
Allowable distortion factor of power line voltage: <5%

Anti-Interference measures:

In case your net is infected (e.g. by using thyristor controlled machines) anti-interference measures have to be taken. You can
use one of the following possibilities:

I  Provide separate power supply to our printers.

1 Incase of problems please connect capacity-decoupled isolation transformer or similar interference suppressor in front of
our printers.
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Stray Radiation and Immunity from Disturbance

Emitted interference according to EN 61000-6-3: 2007 industrial sector
1 Interference voltage to wires according to EN 55022: 09-2003

1 Interference field power according to EN 55022: 09-2003
1 System perturbation according to EN 61000-3-2: 09-2006
1  Flicker according to EN 61000-3-3: 1955 + A1:2001 + A2:2005

Immunity to interference according to EN 61000-6-2: 2005 industrial sector
1  Electromagnetic fields according to EN 61000-4-3: 11-2003, ENV 50204: 03-1995

Fast transient burst according to EN 61000-4-4: 07-2005
Surge according to EN 61000-4-5: 12-2001
High-frequency voltage according to EN 61000-4-6: 12-2001

= = =4 =2

Voltage interruption and voltage drop according to EN 61000-4-11: 02-2005

NOTICE!
This is a machine of type A. This machine can cause interferences in residential areas; in this case it can be
required from operator to accomplish appropriate measures and be responsible for it.

Connecting Lines to External Machines

All connecting lines have to be guided in shielded lines. Shielding has to be connected on both sides to the corner shell.

It is not allowed to guide lines parallel to power lines. If a parallel guiding cannot be avoided a distance of at least 0.5 m has to
be observed.

Temperature of lines between: -15 ... +80 °C.

It is only allowed to connect devices which fulfil the request 'Safety Extra Low Voltage' (SELV). These are generally devices
which are checked corresponding to EN 60950/EN 62368-1.

Installation of Data Lines

The data cables must be completely protected and provide with metal or metallised connector housings. Shielded cables and
connectors are necessary, in order to avoid radiant emittance and receipt of electrical disturbances.

Allowable lines

Shielded line: 4x2x0,14mm2 (4 x2xAWG 26)
6 x2x0,14mm?2(6x2xAWG 26)
12 x 2x 0,14 mm2 (12 x 2 x AWG 26)

Sending and receiving lines have to be twisted in pairs.

Maximum line length: with interface V 24 (RS232C) - 3 m (with shielding)
with parallel interface - 3 m (with shielding)
with USB -3 m
with Ethernet - 100 m

Air Convection

To avoid inadmissible heating, free air convection has to be ensured.
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Limit Values

Protection according IP: 20

Ambient temperature °C (operation): min. +5 max. +35

Ambient temperature °C (storage): min. -20 max. +60

Relative air humidity % (operation): max. 80

Relative air humidity % (storage): max. 80 (bedewing of printers not allowed)
Guarantee

We do not take any responsibility for damage caused by:
Ignoring our operating conditions and operating manual.

Incorrect electric installation of environment.
Building alterations of our printers.

Incorrect programming and operation.

Not performed data protection.

Using of not original spare parts and accessories.

= =4 =4 =4 -4 - A

Natural wear and tear.

When (re)installing or programming our printers please control the new settings by test running and test printing. Herewith you
avoid faulty results, reports and evaluation.

Only specially trained staff is allowed to operate the printers.

Control the correct handling of our products and repeat training.

We do not guarantee that all features described in this manual exist in all models. Caused by our efforts to continue further
development and improvement, technical data might change without notice.

By further developments or regulations of the country illustrations and examples shown in the manual can be different from the
delivered model.

Please pay attention to the information about admissible print media and the notes to the printer maintenance, in order to avoid
damages or premature wear.

We endeavoured to write this manual in an understandable form to give and you as much as possible information. If you have
any queries or if you discover errors, please inform us to give us the possibility to correct and improve our manual.
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Unpack the Label Printer

Y Lift the label printer on the bottom and remove the printer from the carton.
Y  Check the label printer for transport damages.
Y  Check delivery for completeness.

Scope of Delivery

1  Label printer. 9 Cutter unit (printers with option cutter only).
Power cable. 1 Documentation.
Empty core, mounted on the transfer ribbon rewinder. 1  Printer driver CD.
1

Labelstar Office LITE.

1
il
1  Tear-off edge (basic printers only).
il

Dispensing edge (printers with dispenser option only).

NOTICE!
Retain the original packaging for subsequent transport.

Set up the Label Printer

CAUTION!
The label printer and the print media can be damaged by moisture and water.
Y  Set up the label printer only in a dry place protected from sprayed water.

Y  Set up the label printer on a level, vibration-free and air draught-free surface.
Y  Open the cover of label printer.
Y  Remove the foam transportation safeguards near the printhead.

Connect the Label Printer

The printer is equipped with a versatile power supply unit. The device may be operated with a mains voltage of 100
/ 50-60 Hz without any adjustments or modifications.

CAUTION!
The label printer can be damaged by undefined switch-on currents.
Y  Set the power switch to '0' before plugging in the label printer.
Y  Insert the power cable into the power connection socket.
Y  Insert the plug of power cable into a grounded electrical outlet.

NOTICE!
Insufficient or missing grounding can cause faults during operation.
Ensure that all computers and connection cables connected to the label printer are grounded.

Y  Connect the label printer to a computer or network with a suitable cable.

Initial Operation of the Label Printer

Y  Atfter all connections are completed, switch on the label printer.

The main menu appears which shows the printer type, current date and time.
Insert label material and transfer ribbon.

Start measuring in the menu Label layout/Measure label.

Press the key [ ® Jiofinish measuring.

< <<

... 240V AC

NOTICE!
To enable correct measuring, at least two completed labels have to be passed through (not for continuous labels).

During measuring the label and gap length small differences can occur. Therefore the values can be set manually in the menu

Label layout/Label and Gap.
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Load Label Roll in Rewind Mode

(UNQ

T m

NOTICE!
In rewind mode the labels are wound up internally after printing for later use.

Open the printer cover.
Open the printhead (I) by turning the pressure lever (J) anticlockwise.

1

il

1  Remove the outside label mounting plate (A).

1  Load the label roll with inner winding onto the unwinding roll (B) and attach again the label mounting plate (A).
il

Lead the label material below the label guiding (D).
Pay attention that the label runs through the photocell (G).

Place the labels around the front sheet (H) and lead them below the mechanics to the rear.
Clamp the label material, with the handle (E) designated for it, at the rewinding roll (F).
In order to move the printhead (I) down, turn the pressure lever (J) in clockwise direction until it locks.

Adjust the limit stops (C) of the label guiding to the width of material.

== =2 =4 =4 =9

Close the printer cover.
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Load Label Roll in Tear-off Mode

= =4 a4 - A
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Open the printer cover.

Open the printhead (F) by turning the pressure lever (H) anticlockwise.
Remove the outside label mounting plate (A).
Load the label roll with inner winding onto the unwinding roll (B) and attach again the label mounting plate (A).

Lead the label material below the label guiding (D).
Pay attention that the label runs through the photocell (E).

In order to move the printhead (F) down, turn the pressure lever (H) in clockwise direction until it locks.
The tear off edge (G) is visible in front of the printhead.

Enter the offset value in the menu Print settings/Tear off.

Adjust the limit stops (C) of the label guiding to the width of material.

Close the printer cover.

OO0
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Load Transfer Ribbon

NOTICE!
For the thermal transfer printing method it is necessary to load a ribbon, otherwise when using the printer in direct

thermal print it is not necessary to load a ribbon. The ribbons used in the printer have to be at least the same width
as the print media. In case the ribbon is narrower than the print media, the printhead is partly unprotected and this
could lead to early wear and tear.

l | | l

NOTICE!
Before a new transfer ribbon roll is loaded, the printhead must be cleaned using printhead and roller cleaner

= =

(97.20.002).

The handling instructions for the use of Isopropanol (IPA) must be observed. In the case of skin or eye contact,
immediately wash off the fluid thoroughly with running water. If the irritation persists, consult a doctor. Ensure
good ventilation.

Open the printer cover.
Open the printhead (E) by turning the pressure lever (D) anticlockwise.

n CAUTION!
Risk of scraping when inserting the transfer ribbon res. when removing the used transfer ribbon!
Y  Be careful with the spring steel plate edges!

Load the transfer ribbon roll (A) with outer winding onto the unwinding roll (C).
Place an empty ribbon roll onto the rewinding roll (B) and lead the transfer ribbon below the printhead.

Fix the ribbon with an adhesive tape in rotating direction at the empty roll of the rewinding roll (B).
Pay attention to the rotation direction of transfer ribbon rewinder anticlockwise.

In order to move the printhead (E) down, turn the pressure lever (D) in clockwise direction until it locks.
Close the printer cover.

NOTICE!
As for the electrostatic unloading the thin coating of the thermal printhead or other electronic parts can be

damaged, the transfer ribbon should be antistatic.
The use of wrong materials can lead to printer malfunctions and the guarantee can expire.

n CAUTION!
Impact of static material on people!

Y  Use antistatic transfer ribbon, because static discharge can occur when removing.
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Touch-Screen Display

Touch-screen display structure

Current date and time

Device name (indicated in
network)

Transfer ribbon status

Customized info field

The touch-screen display shows an intuitive graphic user interface with well-

defined symbols and buttons.

The touch-screen display informs about the current device status and status of
the print order, alerts in case of an error and indicates the device settings in the

menu.

The desired settings are made by selecting the buttons on the touch-screen

display.

[SYA yalentin 2

Favourites

LabelPrto1
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Configuration Memory Card
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Sicherheitshinweise:
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P338+
P51
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Test Print Formfeed

Favorites Display favorites list

Configuration Selection of parameter settings

Memory Card Memory card access menu

Print Starting print job

Test Print Starting test print

Formfeed Starting layout feed

Info Indication of device information
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Technical Data

Vario lll Vario lll Vario Il Vario Il Vario lll
103/8 T 104/8 107/12 107/24 108/12 T

Print resolution 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 300 dpi
Max. print speed 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s 100 mm/s 250 mm/s
Print width 104 mm 104 mm 105.7 mm 105.7 mm 108.4 mm
Passage width

Standard 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm

Cutter mode 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm
Printhead Flat Type! Flat Type? Flat Type? Flat Type? Flat Type!
Labels
Labels, continuous rolls paper, cardboard, textile, synthetics
or fan-fold
Max. material weight 220 gr/mz (larger on demand)
Min. label width 15 mm
Min. label height

Standard 6 mm

Cutter/dispenser mode 15 mm
Max. label height 6000 mm 6000 mm 3000 mm 1000 mm 3000 mm
Max. roll diameter

Internal unwinder 200 mm

Internal rewinder 100 mm

Core diameter
Winding

Label sensor

40 mm / 75 mm (option)
outside or inside

Standard: transmission
Option: reflexion from bottom or top

Transfer Ribbon
Ink

Max. roll diameter
Core diameter
Max. ribbon length
Max. width

outside or inside
@ 80 mm

254 mm/1"
450 m

110 mm

Dimensions (mm)
Width x height x depth
Weight

230 x 310 x 450
16 kg

Electronics
Processor
RAM

Slot

Battery cache

Warning signal

High Speed 32 Bit
16 MB
for Compact Flash card Type |

for Real-Time clock (storage of data with shut-down)

Acoustic signal when error

Interfaces
Serial

Parallel

UsB

Ethernet

3 x USB Master
WLAN (option)

RS-232C (up to 115200 Baud)
SPP
2.0 High Speed Slave

10/100 Base T, LPD, RawlP-Printing, DHCP, HTTP, FTP
Connection for external USB keyboard and memory stick
Module 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP

1 = Thermal direct
2 = Thermal transfer

English
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Operation Data

Power supply

Max. power consumption
Operating temperature

Humidity

Vario lll Vario lll Vario Il Vario Il Vario Ill
103/8 T 104/8 107/12 107/24 108/12 T
100 ... 240 V AC/ 50-60 Hz

max. 150 VA

5...35°C

max. 80 % (non-condensing)

Operation Panel

Touchscreen Display

Operating functions

Color display, 800 x 480 pixel
screen size 7"

Favorites, function menu, memory card, print start,
test print, feed, about menu

Settings
Date, time, shift times
11 language settings (others on demand)
Label and device parameters, interfaces,
password protection, variables
Monitoring

Stop printing if

Status report

End of ribbon / end of labels / printhead open

Extensive status print with information about settings

e.g. print length counter, runtime counter, photocell interface
and network parameters

Printout of all internal fonts and all supported bar codes

Fonts
Font types

Character sets

Bitmap fonts

Vector fonts/TrueType fonts

Font attributes

Font width

6 Bitmap fonts, 8 Vector fonts/TrueType fonts, 6 proportional fonts
Other fonts on demand

Windows 1250 up t01257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8
All West and East European Latin, Cyrillic, Greek

and Arabic (option) characters are supported.

Other character sets on demand

Size in width and height 0,8 ... 5,6

Zoom?2...9

Orientation 0°, 90°, 180°, 270°

Size in width and height 1 ... 99 mm

Variable zoom

Orientation 0°, 90°, 180°, 270°

Depending on character font

Bold, Italic, Inverse, Vertical

Variable

Bar Codes

1D bar codes

2D bar codes

Composite bar codes

CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended,

Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode,

ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E

Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417,
QR Code

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1
DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated
All bar codes are variable in height, module width and ratio

Orientation 0°, 90°, 180°, 270°

Optionally with check digit and human readable line

Software
Configuration
Process control
Label software

Windows driver

ConfigTool
NiceLabel
Labelstar Office Lite

Labelstar Office

Windows 7® - Windows 10® 32/64 Bit
Windows Server 2008® (R2) - Windows Server 2019®

Technical modifications are subject to change
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Cleaning

f DANGER!
Risk of death by electric shock!

Y  Before opening the housing cover, disconnect the label printer from the mains supply and wait for a moment
until the power supply unit has discharged.

NOTICE!
When cleaning the label printer, personal protective equipment such as safety goggles and gloves are
recommended.
Cleaning task Frequency
General cleaning. As necessary.
Clean the transfer ribbon drawing roller. Each time the transfer ribbon is changed or when the printout
is adversely affected.
Clean the pressure roller. Each time the label roll is changed or when the printout and
label transport are adversely affected.
Clean the printhead. Direct thermal printing:
Each time the label roll is changed.
Thermal transfer printing:
Each time the transfer ribbon is changed or when the printout
is adversely affected.
Clean the label photocell. When the label roll is changed.

NOTICE!

The handling instructions for the use of Isopropanol (IPA) must be observed. In the case of skin or eye contact,
immediately wash off the fluid thoroughly with running water. If the irritation persists, consult a doctor. Ensure
good ventilation.

WARNING!

Risk of fire by easily inflammable label soluble!
Y  When using label soluble, dust must be completely removed from the label printer and cleaned.

General Cleaning

CAUTION!
Abrasive cleaning agents can damage the label printer!
Y Do not use abrasives or solvents to clean the outer surface of the label printer.

Y  Remove dust and paper fuzz in the printing area with a soft brush or vacuum cleaner.
Y  Clean the outer surfaces with an all-purpose cleaner.

Clean the Transfer Ribbon Drawing Roller

A soiled drawing roller can lead to a reduced print quality and can affect the transport of material.
1  Remove the printer cover.

1  Remove transfer ribbon from the label printer.
1 Remove deposits with the roller cleaner and a soft cloth.
Al

If the roller appears damaged, replace it.
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Clean the Pressure Roller

Clean the Printhead

A soiled pressure roller can lead to a reduced print quality
and can affect the transport of material.

CAUTION!
Pressure roller can be damaged!

Y Do not use sharp or hard objects to clean
the pressure roller.

Open the printer cover.

Turn the lever (C) counter clockwise to lift up the
printhead (B).

Remove labels and transfer ribbon from the label printer.
Remove deposits with the roller cleaner and a soft cloth.

Turn the roller (A) manually step by step to clean the
complete roller (only possible when printer is switched
off, as otherwise the step motor is full of power and the
roller is kept in its position).

Printing can cause accumulation of dirt at the printhead e.g. by colour particles of the transfer ribbon, and therefore it is
necessary to clean the printhead in regular periods depending on operating hours, environmental effects such as dust etc.

CAUTION!

Printhead can be damaged!

Y Do not use sharp or hard objects to clean the printhead.
Y Do not touch the protective glass layer of the printhead.

Open the printer cover.

== =4 =4 -4 A

Clean the Label Photocell

CAUTION!
Label photocell can be damaged!

Turn the lever counter clockwise to lift up the printhead.

Remove labels and transfer ribbon from the label printer.

Clean the printhead surface with a special cleaning pen or a cotton swab dipped in pure alcohol.

Before using the label printer, let the printhead dry for about two to three minutes.

Y Do not use sharp or hard objects or solvents to clean the label photocell.

The label photocell can be soiled with paper dust. This may
affect the label scanning.

Turn the lever counter clockwise to lift up the printhead.
Remove labels and transfer ribbon from the label printer.

Blow out the photocell (A) with the compressed air
spray. You have strictly to observe the instructions
mentioned on the can.

Moisten a cleaning card (B) with printhead and roll
solvent to clean additionally the photocell inside.

Reload labels and transfer ribbon.
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copyright by Carl Valentin GmbH

Informatie over leveromvang, uitzicht, vermogen, afmetingen en gewicht komen overeen met onze kennis op het tijdstip van het
ter perse gaan. Onder voorbehoud van veranderingen.

Alle rechten voorbehouden, ook die van de vertaling.

Geen enkel deel van dit werk mag in eender welke vorm (druk, fotokopie of een ander proces) zonder schriftelijke toestemming
van Carl Valentin GmbH gereproduceerd of door middel van elektronische systemen verwerkt, gepubliceerd of verspreid
worden.

Door de permanente verdere ontwikkeling van de toestellen kunnen er afwijkingen zijn tussen de documentatie en het toestel.
De actuele publicatie is te vinden onder www.carl-valentin.de.

Handelsmerk

Alle vernoemde merken of handelsmerken zijn geregistreerde merken of geregistreerde handelsmerken van hun desbetreffende
eigenaren en evt. niet afzonderlijk gemarkeerd. Uit het ontbreken van de markering kan niet geconcludeerd worden dat het
geen geregistreerd merk of geregistreerd handelsmerk betreft.

Carl Valentin-etikettenprinters voldoen aan de volgende veiligheidsrichtlijnen:
CE Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU)

Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (2014/30/EU)

c\, valentin
DRUCKSYSTEME

Carl Valentin GmbH

Postfach 3744

78026 Villingen-Schwenningen
NeckarstraBe 78 — 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen

Phone +49 7720 9712-0

Fax +49 7720 9712-9901
E-Mail info@carl-valentin.de
Internet www.carl-valentin.de
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Gebruik volgens de bestemming

1  De etikettenprinter is volgens de stand van de techniek en de erkende veiligheidstechnische regels gebouwd. Toch kan er
bij het gebruik levensgevaar voor de gebruiker of derden ontstaan of kan er schade aan de etikettenprinter en andere
voorwerpen ontstaan.

1  De etikettenprinter mag alleen in technisch perfecte staat alsook conform de bestemming, op een veilige manier en
rekening houdende met de gevaren en de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden! Vooral storingen die de
veiligheid in gevaar brengen, moeten onmiddellijk verholpen worden.

1  De etikettenprinter is uitsluitend voor het bedrukken van geschikte en door de fabrikant vrijgegeven materialen bestemd.
Een ander of daarvan afwijkend gebruik is niet volgens de bestemming. Voor uit misbruik resulterende schade is de
fabrikant/leverancier niet aansprakelijk; het risico draagt alleen de gebruiker.

1  Tot het gebruik volgens de bestemming behoort ook het in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, inclusief de door de
fabrikant gegeven onderhoudsaanbevelingen/-voorschriften.

Veiligheidsvoorschriften

1  De etikettenprinter is voor stroomnetten met wisselspanning van 100 ... 240 V AC bestemd. De etikettenprinter alleen aan
stopcontacten met randaarde aansluiten.

De etikettenprinter alleen aan toestellen koppelen met lage spanning.

Voor het tot stand brengen of losmaken van aansluitingen alle betroffen toestellen (computer, printer, toebehoren)
uitschakelen.

1  De etikettenprinter alleen in een droge omgeving gebruiken en niet aan nattigheid (spatwater, nevel, etc.) blootstellen.

1 Gebruik de etikettenprinter niet in een omgeving waar explosiegevaar heerst en niet in de buurt van
hoogspanningsleidingen.

1  Het etikettenprinter alleen in omgevingen gebruiken die tegen slijpstof, metalen spanen en dergelijke voorwerpen
beschermd zijn.

1  Onderhouds- en reparatiemaatregelen mogen alleen door geschoolde vaklui worden uitgevoerd.
Bedienend personeel moet door de exploitant aan de hand van de gebruikshandleiding worden onderwezen.

Wordt de etikettenprinter bij een geopend deksel gebruikt, dan dient erop gelet te worden dat kleding, haar, juwelen of
dergelijke van personen niet met de open liggende, roterende delen in aanraking komen.

1  Het apparaat (printer) en de onderdelen (bijv. printkop) kunnen tijdens het printen warm worden. Tijdens de werking niet
aanraken en voor het vervangen van onderdelen, demonteren of bijstellen laten afkoelen.

Nooit licht brandbare hulpstoffen gebruiken.

Alleen de in deze gebruiksaanwijzing beschreven handelingen uitvoeren. Werkzaamheden die erboven uitstijgen, mogen
enkel door de fabrikant of in samenspraak met de fabrikant uitgevoerd worden.

1  Onoordeelkundige ingrepen in elektronische componenten en de bijbehorende software kunnen storingen veroorzaken.
Onvakkundige werkzaamheden of andere wijzigingen aan het apparaat kunnen de bedrijfszekerheid in gevaar brengen.

Servicewerkzaamheden altijd uit laten voeren in een erkende werkplaats, die de noodzakelijke vakkennis en de werktuigen
voor de uitvoering van het vereiste werk bezit.

1  Op de apparaten zijn etiketten met waarschuwingen aangebracht. Deze stickers mogen niet worden verwijderd, anders
kunnen de risico’s niet meer onderkend worden.

é GEVAAR!
Levensgevaar door netspanning!

Y  Open de behuizing van het apparaat niet.

Milieuvriendelijke afvoer

Fabrikanten van B2B toestellen zijn vanaf 23.03.2006 verplicht oude toestellen, die na 13.08.2005 gefabriceerd werden, terug te
nemen en te recycleren. Deze oude toestellen mogen principieel niet bij de gemeentelijke inzamelplaatsen afgeleverd worden.
Zij dienen door de fabrikant op een georganiseerde manier gerecycleerd en opgeslagen te worden. Overeenkomstig
gekenmerkte Valentinproducten kunnen daarom in de toekomst terugbezorgd worden aan Carl Valentin GmbH.

De oude toestellen kunnen hierdoor vakkundig opgeslagen worden.

Carl Valentin GmbH behartigt hierdoor tijdig alle verplichtingen in het kader van de opslag van oude toestellen en maakt
daardoor ook op een vlotte manier de handel van de producten mogelijk in de toekomst. Wij kunnen enkel de ons franko
bezorgde toestellen terugnemen.

De elektronische printplaat van het printsysteem is voorzien van een Lithium-batterij. Deze moet via inzamelbakken voor oude
batterijen of via openbare afvalbeheerbedrijven worden verwijderd.

Verdere informatie kan verkregen worden in de WEEE-richtlijn of op onze website www.carl-valentin.de.
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Omgevingscondities

De omgevingscondities zijn voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat de printer in gebruik wordt genomen en tijdens het
gebruik ervan, omdat anders een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat niet kan worden gegarandeerd.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en aandachtig door.

Neem contact op met de leverancier of de fabrikant wanneer u vragen heeft op het gebied van de praktische toepasbaarheid of
de omgevingscondities.

Algemene voorwaarden

Het apparaat moet tot het eerste gebruik in de originele verpakking worden getransporteerd en opgeslagen worden.
Het apparaat mag niet worden geplaatst en niet worden gebruikt voordat aan de omgevingscondities is voldaan.

Onze apparaten mogen alleen in gebruik genomen, geprogrammeerd, bediend, gereinigd en onderhouden worden nadat de
betreffende persoon de handleiding grondig heeft gelezen.

Het apparaat mag alleen door voldoende geinstrueerd personeel worden bediend.

LET OP!
We benadrukken nogmaals het belang van instructie.

De inhoud van de scholingen zijn hoofdstuk '‘Omgevingscondities', hoofdstuk 'Materiaal plaatsen) en hoofdstuk
'Reiniging en onderhoud'.

De tips zijn ook van toepassing op de door ons geleverde apparatuur van derden.
Gebruik uitsluitend originele ge- en verbruiksartikelen.
Voor vervangings-/slijtageonderdelen: gelieve u tot de fabrikant te wenden.

Voorwaarden voor de gebruikslocatie

Het apparaat moet op een vlakke, stabiele ondergrond vrij van trillingen en niet in een luchtstroom worden geplaatst.
Stel het apparaat zodanig op dat het gemakkelijk kan worden bediend en goed bereikbaar is voor onderhoud.

Installatie en voeding

Het apparaat mag uitsluitend worden aangesloten op een elektrische installatie die voldoet aan de internationale standaarden
en de daaruit voortvloeiende regels. In de praktijk betekent dat dat de installatie moet voldoen aan de voorschriften van één van
de volgende drie instanties:

1  International Electronic Committee (IEC)
1  European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)
1  Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)

Onze apparaten zijn gebouwd volgens VDE-Schutzklasse | en moeten worden aangesloten op een geaarde installatie. De
elektrische installatie moet geaard zijn om interferentiespanningen in het apparaat af te voeren.

Technische gegevens van de voeding

Netspanning en —frequentie Zie typeplaatje
Toegestane spanningsfluctuatie +6 % ... =10 % van nominale waarde
Toegestane frequentiefluctuatie +2 % ... =2 % van nominale waarde

Toegestane vervorming van de netspanning: <5 %

Ontstoringsmaatregelen:

Wanneer het net sterk wordt beinvioedt (bijvoorbeeld bij het gebruik van thyristorgestuurde installaties) moet de elektrische
installatie in het gebouw worden aangepast. Dat kan op de volgende manieren:

1  Onze apparaten aansluiten op een schone leiding (afzonderlijke groep).

1 Waar nodig een scheidingstransformator of vergelijkbaar ontstoringsapparaat in de netvoedingsleiding voor onze
apparaten monteren.
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Straling en interferentie

Interferentie/emission volgens EN 61000-6-3: 2007 Industriebereik
1  Stoorspanning op leidingen volgens EN 55022: 09-2003

1  Stoorveldsterkte volgens EN 55022: 09-2003
1 Overtrillingsstromen (netterugwerking) volgens EN 61000-3-2: 09-2006
1  Flikkeringen volgens EN 61000-3-3: 1955 + A1:2001 + A2:2005

Storingsgevoeligheid/immunity volgens EN 61000-6-2: 2005 Industriebereik
Storingsgevoeligheid voor ontlading van statische elektriciteit volgens EN 61000-4-2: 12-2001

Elektromagnetische velden volgens EN 61000-4-3: 11-2003, ENV 50204: 03-1995
Storingsgevoeligheid voor snelle transiénte storingsinvioeden (burst) volgens EN 61000-4-4: 07-2005
Storingsgevoeligheid voor spanningspulsen (surge) volgens EN 61000-4-5: 12-2001

HF-spanning volgens EN 61000-4-6: 12-2001

= =4 =4 -4 -a A

Spanningsonderbrekingen en spanningsverlaging volgens EN 61000-4-11: 02-2005

LET OP!

Dit is een apparaat dat is ingedeeld in Klasse A. Dit apparaat kan bij gebruik in huiselijke kring storingen op radio-
en televisiesignalen veroorzaken. In dat geval dient de exploitant afdoende maatregelen te treffen om dit te
voorkomen.

Aansluitingen met externe apparaten
Alle verbindingskabels moeten afgeschermd zijn. De afscherming moet aan beide zijden van de kabel royaal worden bevestigd
op de behuizing van de stekker.

De kabels mogen niet naast stroomkabels worden gelegd. Wanneer dit niet kan worden voorkomen, moet de afstand tussen de
kabels minimaal 0,5 m zijn.

Temperatuurbereik van de leidingen: -15 ... +80 °C.

Er mogen alleen apparaten met stroomkringen worden aangesloten die aan de eis 'Safety Extra Low Voltage' (SELV) voldoen.
In het algemeen zijn dit apparaten die volgens EN 60950/EN 62368-1 zijn gekeurd.

Installatie van dataleidingen

De datakabels moeten volledig afgeschermd zijn en voorzien van een metalen of gemetalliseerde stekkerbehuizing.
Afgeschermde kabels en stekkers zijn noodzakelijk om het uitzenden en ontvangen van elektrische storing te vermijden.
Toegestane kabels

Afgeschermde kabel: 4x2x0,14mmz2(4x2xAWG 26)
6x2x0,14mm2(6x2xAWG 26)
12 x 2 x 0,14 mm2 (12 x 2 x AWG 26)

De zend- en ontvangleidingen moeten paarsgewijs gewikkeld zijn.

Maximale leidinglengte: Bij interface V24 (RS232C) - 3 m (met afscherming)
Bij parallelle interface - 3 m (met afscherming)
BijUSB-3m
Bij Ethernet - 100 m

Luchtconvectie

Om te voorkomen dat de printer te warm wordt, moet het apparaat voldoende geventileerd kunnen worden.
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Grenswaarden

Beveiliging volgens IP: 20

Omgevingstemperatuur °C (tijJdens gebruik): Minimaal +5 °C, maximaal +35 °C
Omgevingstemperatuur °C (tijdens opslag): Minimaal —20, maximaal +60 °C

Relatieve luchtvochtigheid % (tijdens gebruik): Maximaal 80 %

Relatieve luchtvochtigheid % (tijdens opslag): Maximaal 80 % (condensatie niet toegestaan)

Garantie

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door:

1  het gebruik in een omgeving waarvoor het apparaat niet geschikt is en op een andere manier dan is omschreven in de
gebruiksaanwijzing

fouten in de elektrische installatie waarop het apparaat is aangesloten.
aangebrachte wijzigingen in het apparaat.

foutieve programmering en bediening.

slecht gegevensbeheer

gebruik van niet originele vervangende onderdelen en accessoires.
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natuurlijke slijtage en normaal gebruik.

Controleer de werking van het apparaat met een testrun en testafdruk wanneer u het apparaat opnieuw instelt of programmeert.
Daardoor worden een onbevredigend resultaat, slechte afdrukken en verkeerde beoordelingen voorkomen.

Het apparaat mag alleen door voldoende geinstrueerde medewerkers worden bediend.
Controleer of het personeel op de juiste manier werkt met onze producten en herhaal zonodig de instructies.

Wij geven geen enkele garantie dat de in deze handleiding beschreven eigenschappen bij alle modellen ook daadwerkelijk
aanwezig zijn. Doordat deze apparaten steeds verder ontwikkeld en verbeterd worden, is het mogelijk dat de technische
gegevens veranderen, zonder dat daarover voorafgaand mededelingen worden gedaan.

Door deze ontwikkeling, of door landspecifieke voorschriften, kunnen afbeeldingen en voorbeelden in de handleiding afwijken
van de geleverde uitvoering.

Lees de informatie over de toelaatbare afdrukmedia en de aanwijzingen voor het onderhoud aandachtig door, om beschadiging
en vroegtijdige slijtage te voorkomen.

Wij hebben ons uiterste best gedaan om deze handleiding zo begrijpelijk mogelijk uit te voeren en u zo veel mogelijk informatie
te verstrekken. Wanneer u vragen heeft of een of meerdere fouten ontdekt, verzoeken we u om ons daarvan op de hoogte te
stellen, waardoor we onze handleidingen kunnen verbeteren.
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Etikettenprinter uitpakken

Y  Etikettenprinter aan de onderkant van het apparaat optillen en uit het karton halen.
Y  Etikettenprinter op transportschade controleren.
Y  Levering op volledigheid controleren.

Leveromvang
1  Etikettenprinter. Afsnijdinrichting (enkel bij apparaten met de optie mes).
Netkabel. Documentatie.

Lege foliekern, op transferfolieopwikkelaar gemonteerd. Printeraandrijvings-CD.

=A =4 =4 =4

Labelstar Office LITE.

1
il
1  Afscheurrand (alleen bij basistoestellen).
il

Dispenserrand (alleen dispensertoestellen).

LET OP!
Bewaar de originele verpakking voor later transport.

Etikettenprinter opstellen
VOORZICHTIG!

Schade aan het toestel en het printmateriaal door vocht en nattigheid.
Y  Etikettenprinter alleen op droge en tegen spatwater beschermde plaatsen opstellen.

Y  Printer op een effen ondergrond zetten.
Deksel van de etikettenprinter openen.

. =<

Y  Transportbeveiligingen van schuimstof in het printkopbereik verwijderen.

Etikettenprinter aansluiten

De printer is uitgerust met een grootbereiknetelement. Het gebruik met een netspanning van 100 ... 240 V AC / 50-60 Hz is
zonder ingreep aan het toestel mogelijk.
VOORZICHTIG!
Beschadiging van het toestel door ongedefinieerde inschakelstromen.
Y  Voor de netaansluiting de netschakelaar op "0" zetten.
Y  Netsnoer in de voedingsaansluiting steken.
Y  Stekker van het netsnoer in geaard stopcontact steken.

LET OP!
Door ontoereikende of ontbrekende aarding kunnen storingen in het gebruik optreden.
Let erop dat alle op de etikettenprinter aangesloten computers alsook de verbindingskabels geaard zijn.

Y Etikettenprinter met computer of netwerk met een geschikte kabel verbinden.

Etikettenprinter in gebruik nemen

Als alle aansluitingen tot stand gebracht zijn:

Y  Printer aan de netschakelaar inschakelen.
Vervolgens wordt het Hoofdmenu geopend, waarin het printermodel, de huidige datum en tijd worden weergegeven.

Y  Plaats het etiketmateriaal en het transferlint.
Y  Start de meetprocedure in het menu Opdruk/Etiket meten.
Y Drukopdetoets. @ |om de meetprocedure te annuleren

LET OP!

Voor een correcte bepaling van de grootte van de etiketten is het noodzakelijk dat tenminste twee complete
etiketten worden getransporteerd (geldt niet bij rollen etiketmateriaal).

Bij het bepalen van de grootte van de etiketten en de tussenruimte kunnen geringe verschillen optreden. De waarden voor de
etiket- en tussenruimtehoogte kunnen daarom in het menu Opdruk/Etiket en Tussenruimte ook handmatig worden ingevoerd.
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Etikettenrol inleggen in de afwikkelmodus
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T m

LET OP!
In de opwikkelmodus worden de etiketten na het bedrukken intern voor het latere gebruik opnieuw opgewikkeld.

== =2 =4 =4
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Open de behuizing van de printer.
Klap de printkop (I) omhoog, door de aandrukhendel (J) tegen de wijzers van de klok in te draaien.
Verwijder de buitenste etikettenhouder (A).

Plaats de etikettenrol waarvan de etiketten aan de binnenzijde van de wikkeling zitten op het afwikkelmechanisme (B) en
plaats de etikettenhouder (A) weer terug.

Voer het etiketmateriaal onder de geleider (D) door en zorg ervoor dat het materiaal onder de belichter (G) loopt.
Leg de etiketten over de frontplaat (H) en voer het materiaal onder het mechanisme weer naar achter.
Klem het etiketmateriaal onder de beugel (E) vast op de opwikkelrol (F).

Klap de printkop (I) weer terug door de aandrukhendel (J) in de richting van de wijzers van de klok te draaien totdat de
printkop vastklikt.

Stel de afstelgeleiding (C) van de etikettengeleider in op de breedte van het materiaal.

Sluit de behuizing van de printer.
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Etikettenrol inleggen in de afscheurmodus

== =2 =4 =

=

OO0

Open de behuizing van de printer.

Klap de printkop (F) omhoog, door de aandrukhendel (H) tegen de wijzers van de klok in te draaien.
Verwijder de buitenste etikettenhouder (A).

Plaats de etikettenrol waarvan de etiketten aan de binnenzijde van de wikkeling zitten op het afwikkelmechanisme (B) en
plaats de etikettenhouder (A) weer terug.

Voer het etiketmateriaal onder de geleider (D) door en zorg ervoor dat het materiaal onder de belichter (E) loopt.

Klap de printkop (F) weer terug door de aandrukhendel (H) in de richting van de wijzers van de klok te draaien totdat de
printkop vastklikt.

Voor de printkop is de afscheurrand (G), waarover het materiaal met een neerwaartse beweging kan worden afgescheurd,
zichtbaar.

In de menu-optie Print settings/Tear-off offset (Afdrukken/Afscheurrand), kan de verplaatsingswaarde worden ingevoerd.
Stel de afstelgeleiding (C) van de etikettengeleider in op de breedte van het materiaal.

Sluit de behuizing van de printer.
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Een transferlintrol inleggen

LET OP!

Voor afdrukken met thermotransfer moet een transferlint worden geplaatst. Wanneer de printer wordt gebruikt
voor directe thermisch afdrukken, is een transferlint niet nodig. De transferlinten die in de printer worden gebruikt,
moeten minimaal zo breed zijn als het afdrukmedium. Wanneer het transferlint smaller is dan het afdrukmedium,
blijft de printkop voor een deel onbedekt, waardoor deze sneller zal slijten.

LET OP!

Voordat een nieuwe lintrol wordt geplaatst, is het raadzaam om de printkop te reinigen met printkop- en
walsreiniger (97.20.002). De hanteringsvoorschriften bij het gebruik van isopropanol (IPA) dienen in acht
genomen te worden. Bij contact met de huid of de ogen grondig met vloeiend water uitwassen. Bij aanhoudende
irritatie een arts opzoeken. Voor goede ventilatie zorgen.

1  Open de behuizing van de printer.
1  Klap de printkop (E) omhoog, door de aandrukhendel (D) tegen de wijzers van de klok in te draaien.

VOORZICHTIG!
Gevaar voor schaafwonden bij het inleggen van de transferband resp. bij het uithemen van de gebruikte
transferband!
Y  Let op de randen van de veerplaat!
1  Plaats het transferlint (A) met de inktzijde aan de buitenzijde op de afwikkelrol (C).

Zorg ervoor dat de kern van de transferlintrol goed tegen de aanslag van de afwikkelrol ligt. Voor een goed afdrukresultaat
is het van belang dat het transferlint niet smaller is dan het materiaal van het etiket.

1 Schuif een lege lintspoel over de opwikkelrol (B). Voer het transferlint onder de printkop door.

I  Bevestig het lint met een stukje plakband in de wikkelrichting van de opwikkelrol op de lintspoel.
Draai de opwikkelspoel (B) meerdere slagen rechtsom (tegen de richting van de wijzers van de klok in) om te controleren
of het transferlint netjes wordt opgewikkeld.

1  Klap de printkop (E) weer terug door de aandrukhendel (D) in de richting van de wijzers van de klok te draaien totdat de
printkop vastklikt.

1 Sluit de behuizing van de printer.

LET OP!

Omdat door elektrostatische ontlading de dunne coating van de thermo-printkop of andere elektronische
componenten kan worden beschadigd, moet de transferlintrol antistatisch zijn.

Het gebruik van verkeerde materialen kan tot storingen in de printer en het vervallen van de garantie leiden.

VOORZICHTIG!

Invloed van statisch materiaal op mensen!
Y  Anti-statische transferband gebruiken omdat het bij het wegnemen tot statische lading kankomen.
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Touchscreen-display

Opbouw van het touchscreen-display

Het touchscreen-display toont een intuitieve grafische bedieningsinterface met
duidelijk verstaanbare symbolen en schakelvelden.

Het touchscreen-display informeert omtrent de actuele status van het apparaat
en de printopdracht, meldt fouten en toont de apparaatinstellingen in het menu.

Actuele datum en tijd

Apparaatnaam (in de
netwerkinstellingen
aangegeven)

Transferlint status

Gebruiker-gedefinieerd
infoveld

Favorites
Configuration
Memory Card
Print

Test Print
Formfeed

Info

Door op het touchscreen-display schakelvlakken te selecteren, worden

instellingen uitgevoerd.

[SVA valentin o

Favourites

LabelPrto1

Vario Wl 104/8
10.102.3.74

CH3CH3(OH)CHs

@ Gefahrenhinweise:

H225  Aise gheiund Camg -
HI19  vanirsarht shweare 5. )
H338  Kamn Sa” Ml .3 Ranarinannait

veunsazlEn P20

= IH Mm
P33

Gewicht: 500ml =

trindta P10

IDLE E

Test Print

Favorietenlijst weergeven
Parameterinstellingen selecteren
Toegang tot geheugenkaartmenu
Printtaak starten

Testprint activeren

Voorloop lay-out activeren

Apparaatinformatie weergeven

Configuration

Iso-Propanol

Gefahr

Sicherheitshinweise:

-1 i7aFunkanizanar Sla e
I

11 e Lok g

P305+
P330+
P35l ot
PX37+

B

Memory Card

chilsse e ragen

Formfeed
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Technische gegevens

Vario lll Vario lll Vario Il Vario Il Vario lll
103/8 T 104/8 107/12 107/24 108/12 T

Resolutie 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 300 dpi
Afdruksnelheid max. 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s 100 mm/s 250 mm/s
Afdrukbreedte 104 mm 104 mm 105.7 mm 105.7 mm 108.4 mm
Doorlaatbreedte

Standaard 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm

Mesmodus 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm
Printkop Flat Type! Flat Type? Flat Type? Flat Type? Flat Type!
Etiketten
Etiketten- of kettingmateriaal op rollen | Papier, karton, textiel, kunststof
of leporello
Materiaaldikte max. 220 gr/m? (dikker op verzoek)
Min. etiketbreedte 15 mm
Min. etikethoogte

Standaard 6 mm

Mes- en dispendermodus 15 mm
Max. etikethoogte 6000 mm 6000 mm 3000 mm 1000 mm 3000 mm
Max. Roldiameter

Afwikkeling intern 200 mm

Opwikkeling intern 100 mm

Kerndiameter
Wikkeling
Etikettensensor

Standaard
Optie

40 mm / 75 mm (optie)

buiten of binnen

Doorlicht
Reflectie van boven of onderen

Transferlint
Kleurkant

Max. Roldiameter
Kerndiameter
Max. lengte

Max. breedte

buiten of binnen
@ 80 mm

254 mm/1"
450 m

110 mm

Afmetingen (mm)

breedte x hoogte x diepte

230 x 310 x 450

Gewicht 16 kg

Elektronica

Processor High Speed 32 Bit

Werkgeheugen (RAM) 16 MB

Sleuven voor Compact Flash kaart type |

Batterij voor real-time klok (gegevensopslag bij stroomuitval)

Waarschuwing

Akoestisch signaal bij storing

Interfaces
Serieel

Parallel

uUsB

Ethernet

3 x USB Master
WLAN (optie)

RS-232C (tot 115200 Baud)
SPP
2.0 High speed slave

10/100 Base T, LPD, RawlP-Printing, DHCP, HTTP, FTP

Aansluiting voor een extern USB-toetsenbord en een -memorystick

Module 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP

1 = Thermodirect
2 = Thermotransfer

Nederlands
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Aansluitwaarden
Voedingsspanning
Opgenomen vermogen
Temperatuurgebied

Relatieve vochtighheid

Vario lll Vario lll Vario Ill Vario Il Vario Ill
103/8 T 104/8 107/12 107/24 108/12 T
100 ... 240 V AC/ 50-60 Hz

max. 150 VA

5...35°C

max. 80 % (niet condenserend)

Bedieningspaneel

Touchscreen display

Bedieningsfuncties

Kleurenscherm, 800 x 480 pixels
Schermdiagonaal 7"

Favorieten, functiemenu, geheugenkaart, printstart,
proefdruk, doorvoeren, informatie

Instellingen
Datum, tijd, roosterindeling
11 taalinstellingen (meer op aanvraag)
etiket-, apparaatparameters, interfaces, wachtwoordbeveiliging
Veiligheden
Het afdrukken stopt bij Einde transferband / einde etiket / open drukkop
Statusafdruk Afdruk met apparaatinstellingen, zals bijv. printrecord,
fotocel-, interface-, netwerkparameters
afprinten van de intern aanwezige fonts en alle ondersteunde barcodes
Lettertypes
Fonts 6 Bitmap fonts
8 Vector fonts/Truetype fonts
6 Proportionele fonts
Meer lettertypes op aanvraag
Tekensets Windows 1250 tot 1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8

Bitmap fonts

Vector fonts/TrueType fonts

Letter-attributen
Tekenafstand

Alle West- en Oost-Europese, Romeinse, Cyrillische,

Griekse en Arabische (optie) tekens worden ondersteunt.

Andere tekensets op aanvraag

Grootte in breedte en hoogte 0,8 ... 5,6

Vergrotingsfactor 2 ... 9

Oriéntatie 0°, 90°, 180°, 270°

Grootte in breedte en hoogte 1 ... 99 mm

Vergrotingsfactor traploos

Oriéntatie 0°, 90°, 180°, 270°

Al naar gelang het lettertype — vet, cursief, geinverteerd, verticaal

Variabel

Barcodes
1D-Barcodes

2D-Barcodes

Composite Barcodes

CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended,

Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode,

ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E

Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417,
QR Code

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1
DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated
Alle barcodes zijn variabel in hoogte, module-breedte en ratio-variabel

Oriéntatie 0°, 90°, 180°, 270°

Naar keuze controlenummer of uitgeschreven print

Software
Configuratie
Procesbesturing
Etikettensoftware

Windows driver

ConfigTool
NiceLabel

Labelstar Office Lite

Labelstar Office

Windows 7® - Windows 10® 32/64 Bit

Windows Server 2008® (R2) - Windows Server 2019®

Technische wijzigingen voorbehouden
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Reiniging

f GEVAAR!
Levensgevaar door elektrische schokken

Y Voor alle onderhoudswerkzaamheden het printer loskoppelen van het stroomnet en even wachten tot de
adapter ontladen is.

LET OP!

Voor de reiniging van het apparaat strekken persoonlijke veiligheidsmaatregelen zoals een beschermingsbril en
handschoenen tot aanbeveling.

Onderhoudsopgave Interval

Algemene reiniging Indien nodig.

Reinigen transferband-trekwals. Steeds als de transferbandrol wordt vervangen of bij slechte
afdrukken.

Printrol reinigen Telkens bij het vervangen van de etiketrol of bij fouten in het

drukbeeld en van het etikettentransport.

Printkop reinigen Directe thermodruk:
Telkens bij het vervangen van de etiketrol

Thermotransferdruk:
Telkens bij het vervangen van de transferfolie of bij fouten in
het drukbeeld

Etiketfotocel reinigen Bij het vervangen van de etiketrol.

LET OP!

De hanteringsvoorschriften bij het gebruik van isopropanol (IPA) dienen in acht genomen te worden. Bij contact
met de huid of de ogen grondig met vloeiend water uitwassen. Bij aanhoudende irritatie een arts opzoeken. Voor
goede ventilatie zorgen.

WAARSCHUWING!

Brandgevaar door licht ontvlambare etiketloten!
Y  Bij gebruik van etiketloten dient de etiketprinter volledig vrij van stof en gereinigd te zijn.

Algemene reiniging

VOORZICHTIG!
Beschadiging van de printer door bijtende reinigingsmiddelen!

Y  Geen schurende producten of oplosmiddelen voor de reiniging van de buitenvlakken of bouwgroepen
gebruiken.

Y  Stof en papierstof in het printbereik met een zacht penseel of stofzuiger verwijderen.
Y  Buitenvlakken met allesreiniger schoonmaken.

Reinigen transferband-trekwals

Vuil op de trekwals leidt tot een slechtere afdrukkwaliteit en kan bovendien slecht zijn voor de materiaaldoorvoer.
1  Open de behuizing van de printer.

1 Transferband uit de printer nemen.
I  Afzettingen met walsreinigingsmiddel en een zachte doek verwijderen.
)l

Als de wals beschadigingen vertoont, moet deze worden vervangen.
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Printrol reinigen

Het is niet nodig om de printer uit te schakelen wanneer de printer
moet worden gereinigd. Wacht echter, nadat de printkop omhoog
geklapt is, nog twee minuten voordat u de printer gaat reinigen.
Wanneer de printer wordt uitgeschakeld, wordt ook de inhoud van
het werkgeheugen gewist.

VOORZICHTIG!
Beschadiging van de printrol!

Y  Geen scherpe, puntige of harde voorwerpen
gebruiken om de printrol te reinigen.

1  Open de behuizing van de printer.

1  Klap de printkop (C) omhoog, door de aandrukhendel (B)
tegen de wijzers van de klok in te draaien.

1  Etiketten en transferfolie uit de printer nemen.

1  Afzettingen met rolreiniger en zachte doek verwijderen.

1  Draai de wals (A) met de hand steeds een stukje verder,
zodat u de hele wals kunt reinigen. (Alleen mogelijk wanneer
de printer is uitgeschakeld, omdat anders de stappenmotor
wordt bekrachtigd en de wals op zijn plaats wordt gehouden).

Printkop reinigen

Het is niet nodig om de printer uit te schakelen wanneer de printer moet worden gereinigd. Wacht echter, nadat de printkop
omhoog geklapt is, nog twee minuten voordat u de printer gaat reinigen. Wanneer de printer wordt uitgeschakeld, wordt ook de
inhoud van het werkgeheugen gewist.

VOORZICHTIG!

Beschadiging van de printkop!

Y  Geen scherpe, puntige of harde voorwerpen gebruiken om de printkop te reinigen.
Y  Glazen beschermlaag van de printkop niet aanraken.

Open de behuizing van de printer.
Klap de printkop omhoog, door de aandrukhendel tegen de wijzers van de klok in te draaien.
Etiketten en transferfolie uit de printer nemen.

Printkopoppervlak met speciale reinigingsstift of met een in zuiver alcohol gedrenkt wattenstaafje reinigen.

= =2 =4 -4 -2

Voor de ingebruikneming van de printer de printkop 2-3 minuten laten drogen.

Etiketfotocel reinigen

VOORZICHTIG!
Beschadiging van de fotocel!
Y  Geen scherpe of harde voorwerpen of oplosmiddelen gebruiken om de fotocel te reinigen.

De etiketfotocel kan door papierstof vervuild raken. Daardoor
kan de herkenning van het etiketbegin gehinderd worden.

1  Hendel tegen de wijzers van de klok in draaien om de
printkop op te tillen.

1  Etiketten en transferfolie uit de printer nemen.

1  Blaas de belichter (A) met persluchtspray door. Volg
daarbij de aanwijzingen die op de spuitbus zijn vermeld.

1 U kunt verontreinigingen van de belichter ook
verwijderen met een reinigingskartonnetje (B), dat u
eerst met printkop- en walsreiniger heeft bevochtigd.

1  Etiketten en transferfolie opnieuw inleggen.
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copyright by Carl Valentin GmbH.

Uppgifter om leveransomfattning, utseende, prestanda, matt och vikt motsvarar vara kunskaper vid tidpunkten for tryckning.
Med reservation for andringar.

Alla rattigheter forbehalls, &ven nar det galleréversattningen.

Ingen del av verket far reproduceras eller bearbetas med elektroniska system, mangfaldigas eller spridas i nagon form
(tryckning, fotokopia eller ndgot annat forfarande), utan skriftligt tillstdnd frdn Carl Valentin GmbH.

Genom den kontinuerliga vidareutvecklingen av apparaterna kan avvikelser mellan dokumentationen och apparaten férekomma.
Den aktuellaste utgavan finns p& www.carl-valentin.de.

Varumarken

Alla namnda marken eller varumarken &r registrerade marken eller registrerade varumarken som tillhor sina respektive dgare
aven om det eventuellt inte sarskilt indikeras. Fran saknad indikering kan inte slutsatsen dras att det inte handlar om ett
registrerat marke eller registrerat varumarke.

Carl Valentin-etikettskrivare uppfyller foljande sakerhetsdirektiv:
CE Direktiv for lAgspanning (2014/35/EU)

Direktivet Elektromagnetisk kompatibilitet (2014/30/EU)

w valentin
DRUCKSYSTEME

Carl Valentin GmbH

Postfach 3744

78026 Villingen-Schwenningen
Neckarstralle 78 — 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen

Phone +49 7720 9712-0

Fax +49 7720 9712-9901
E-Mail info@carl-valentin.de
Internet www.carl-valentin.de
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Avsedd anvandning

il

Etikettskrivaren ar konstruerat enligt senaste tekniska standard och erkanda sékerhetstekniska regler. Trots detta kan
risker for anvandarens/tredje mans liv och lem resp. negativ inverkan pa skrivarenheten och andra materiella varden
uppsta vid anvandningen.

Etikettskrivaren far bara anvandas i tekniskt felfritt skick och p& avsett satt, med hansyn till sakerhet, risker och i enlighet
med bruksanvisningen. Sarskilt maste storningar som paverkar sakerheten negativt omedelbart atgardas.

Etikettskrivaren ar uteslutande avsedd for utskrift pa lampliga material har godkants av som tillverkaren. All annan
anvandning ar att beakta som icke avsedd anvandning. Tillverkaren/leveranttrer ansvarar inte for skador som orsakas av
felaktig anvandning, for detta ansvarar anvéndaren ensamt.

Till avsedd anvandning hor aven att félja bruksanvisningen, inklusive tillverkarens underhallsrekommendationer/-
foreskrifter.

Sakerhetsinformation

il
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Etikettskrivaren ar konstruerad for elnat med vaxelspéanning pa 100 ... 240 V AC. Anslut endast etikettskrivaren till jordade
uttag.

Koppla endast etikettskrivaren till utrustning som leder skyddsklenspéanning.

Stang av all relevant utrustning innan anslutningar kopplas till eller fran (dator, skrivare, tillbehor).

Anvand endast etikettskrivaren i torra omgivningar och utsétt den inte for vata (vattensténk, dimma etc.).

Anvand inte etikettskrivaren i explosionsfarliga omgivningar och inte i narheten av hégspanningsledningar.
Anvand endast utrustningen i omgivningar som ar skyddade mot slipdamm, metallspan och liknande féroreningar.
Underhall och skétsel far endast utforas av utbildad specialistpersonal.

Manoverpersonalen maste undervisas av driftansvarig med stod av bruksanvisningen.

Om etikettskrivaren anvands med 6ppet lock, se till att personers klader, har, smycken eller dylikt inte kommer i kontakt
med friliggande roterande delar.

Maskinen och delar av den (t.ex. skrivarhuvud) kan bli heta under utskriften. Ror inte vid den under drift och I&t den svalna
innan byte av material, demontering eller justering.

Anvand aldrig lattantandliga férbrukningsmaterial.

Utfor endast atgarder som beskrivs i den har bruksanvisningen. Alla andra arbeten méaste utféras av tillverkaren eller efter
konsultation med tillverkaren.

Ingrepp p& komponenter och deras programvara som inte utfors pa ett fackméassigt satt kan orsaka stérningar.
Arbeten eller andringar pa utrustningen som inte utférs pa ett fackmassigt satt kan aventyra driftsakerheten.

Lat alltid en auktoriserad verkstad, som har nodvandiga fackkunskaperna och tillgang till nédvandiga verktyg, utfora
servicearbeten.

Olika varningsdekaler som gor dig uppmarksam pa faror har satts upp pa utrustningen. Ta inte bort dessa dekaler, da finns
det risk att farorna inte upptacks.

é FARA!
Livsfara pa grund av natspanning!

Y  Oppna inte k&pan till skrivarenhetens.

OBS!
ﬁ Utrustning som ar kopplad till skyddsjord via jordat vagguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt ar

kopplad till kabel-TV nét kan i vissa fall medfora risk for brand. For att undvika detta skall vid anslutning av
utrustningen till kabel-TV nét galvanisk isolator finnas mellan utrustningen och kabel-TV natet.

Miljovanlig avfallshantering

Sedan den 23 mars 2006 ar tillverkare av dessa produkter skyldiga att ta tillbaka och gora sig av med gamla apparater
tillverkade efter den 13 augusti 2005. Dessa gamla apparater far normalt inte lamnas till kommunala miljostationer. De maste
hanteras organiserat av tillverkaren. Valentin-produkter kan darfér lamnas tillbaka till Carl Valentin GmbH.

De aldre apparaterna blir sorterade foreskriftsenligt.
Carl Valentin GmbH atar sig darfor ansvaret for atervinning. Vi kan bara ta emot apparater med portot betalt.

Trycksystemets elektronikkretskort &r utrustat med ett litiumbatteri. Detta ska avfallshanteras i karl for insamling av gamla
batterier i butiken eller p& den allménna avfallsstationen.

For mer information hanvisas till WEEE-direktivet eller till var hemsida www.carl-valentin.de.
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Driftforutsattningar

Driftférutsattningarna ar krav som maste uppfyllas innan och under drift for att garantera en saker och storningsfri drift.
L&s noggrant igenom bruksanvisningen.
Ta kontakt med oss eller din lokala kundtjanst om du har fradgor som ror den praktiska tillampningen av driftforutsattningarna.

Allméanna forutsattningar

Apparaterna ska transporteras och foérvaras i originalférpackningen tills de monteras.
Apparaterna far inte monteras och tas i drift forran driftforutsattningarna ar uppfyllda.

Idrifttagning, programmering, anvandning, rengdring och skotsel av vara apparater far bara utféras efter att vara
bruksanvisningar lasts igenom noggrant.

Apparaterna far endast anvandas av utbildad personal.

OBS!

Genomfor skolning pa nytt.
Innehall av utbildningarna &r kapitlen 'Driftvillkor', 'Att Iagga in transferband' och 'Rengéring och underhall'.

Anvisningarna galler &ven annan apparatur som levererats av 0ss.
Endast originalreservdelar far anvandas.
Vanligen kontakta tillverkaren angaende reserv-/slitagedelar.

Krav pd monteringsplatsen

Monteringsytan bor vara jamn och fri fran luftdrag och vibrationer.
Apparaterna ska ordnas sa att anvandning och tillganglighet optimeras.

Installation av natforsorjning

Installationen av natforsorjning till vara apparater maste ske enligt internationella foreskrifter och bestammelser. Dit hor
rekommendationer fran en av foljande tre kommissioner:

1  International Electrotechnical Commission (IEC)
1  European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC)
1  Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)

Vara apparater &r byggda enligt VDE-skyddsklass | och maste anslutas till en skyddsledare. Natforsorjningen maste ha en
skyddsledare for att avleda stérningsspanningar i apparaten.

Tekniska data for natforsdrjningen

Natspanning och natfrekvens: Se typskylt

Tillaten natspanning: +6 % ... =10 % av nominellt varde
Tillaten natfrekvens: +2 % ... -2 % av nominellt varde
Tillaten Klirrfaktor hos natspanningen: <5%

Stoérningsatgarder:
Vid radioaktivt férorenade nét (t ex vid anvandning av tyristorstyrda anlaggningar) méaste storningsatgarder utféras av kunden.
Du har bl. a. féljande mdjligheter:

1  Ordna med separata natledningar till vara apparater.

1 Vid svara fall, montera kapacitivt urkopplad separeringstransformator eller annan anordning i natledningen till vara
apparater.
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Storningsstralning och storsakerhet

Storningsniva/utséndring enligt EN 61000-6-3: 2007 Industriomrade
1  Storspanning pa ledningar enligt EN 55022: 09-2003

1 Storfaltsstyrka enligt EN 55022: 09-2003
1 Oversvangningsstrommar (nataterverkning) enligt EN 61000-3-2: 09-2006
1  Flimmer enligt EN 61000-3-3: 1955 + A1:2001 + A2:2005

Storsakerhet/immunitet enligt EN 61000-6-2: 2005 Industriomrade
Storsékerhet mot urladdning av statisk elektricitet enligt EN 61000-4-2: 12-2001

Elektromagnetiska falt enligt EN 61000-4-3: 11-2003, ENV 50204: 03-1995
Storsékerhet mot snabba elektriska transienter (Burst) enligt EN 61000-4-4: 07-2005
Storsékerhet mot stétspanning (Surge) enligt EN 61000-4-5: 12-2001

Hogfrekventa spanningar enligt EN 61000-4-6: 12-2001

= =4 =4 -4 -a A

Spéanningsavbrytningar och spanningssankning enligt EN 61000-4-11: 02-2005

OBS!

Detta &r en utrustning i klass A. Denna utrustning kan orsaka radiostérningar i bostadsomréaden, i detta fall kan
driftsledningen komma att bli skyldig att vidta atgarder.

Forbindelser till externa apparater

Alla forbindelseledningar maste ledas i avskarmade ledningar. Skarmflatningen maste vara i forbindelse med kontaktdosans
bada sidor.

Inga ledningar far ligga parallellt med stromledningar. Da detta ar oundvikligt ska ett avstand pa minst 0,5 m hallas.
Temperaturzon hos ledningarna: -15 ... +80 °C.

Apparater far endast anslutas till strémkretsar som uppfyller kravet "Safety Extra Low Voltage” (SELV). | allménhet ar detta
apparater som &r testade enligt EN 60950/EN 62368-1.

Installation dataledningar

Datakabeln maste vara helt isolerad och férsedd med metallstickdosor. Isolerade kablar och stickdosor kravs for att undvika
utstralning och mottagning.

Tilldtna ledningar

Isolerad ledning: 4x2x0,14 mm2(4x2xAWG 26)
6 x2x0,14 mm2(6x2xAWG 26)
12 x 2 x 0,14 mm2 (12 x 2 x AWG 26)

Sandar- och mottagarledningar maste vara partradiga.

Maximal ledningslangd: Vid port V 24 (RS232C) - 3 m (med isolering)
vid parallellt granssnitt - 3 m (med isolering)
vid USB -3 m

vid Ethernet - 100 m

Luftkonvektion

For att undvika fér hog uppvarmning maste apparaten kunna bilda fri luftkonvektion.
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Gransvarde

Skyddstyp enligt IP: 20

Omgivningstemperatur °C (drift): Min. +5 Max. +35
Omgivningstemperatur °C (lagring): Min. =20 Max. +60

Relativ luftfuktighet % (drift): Max. 80

Relativ luftfuktighet % (lagring): Max. 80 (kondensation ej tillatet)
Garanti

Vi ansvarar inte for skador som kan uppsta genom:
Ickebeaktande av vara driftsférutsattningar och bruksanvisning.

Felaktig elektrisk installation i omgivningen.
Andringar i vr maskinkonstruktion.
Felaktig programmering och anvandning.
Icke genomfort dataskydd.

Anvandning av reservdelar som inte &r original.

= =4 =4 =4 -4 - A

Naturlig forslitning och nétning.

D4 du staller in eller programmerar enheten, kontrollera installningen med hjalp av en provkdérning och provtryckning. Du
undviker darmed felaktiga resultat och rapporter.

Enheterna far endast anvandas av utbildad personal.
Kontrollera att vara produkter hanteras pa ratt satt och upprepa utbildningen.

Vi garanterar inte att alla egenskaper som beskrivs i denna bruksanvisning finns pa alla modeller. Genom var stravan efter
standig utveckling och forbattring kan det handa att tekniska data andras utan att detta meddelas.

Genom vidareutveckling eller nationella foreskrifter kan bilder och exempel i bruksanvisningen avvika fran leveransen.
Beakta informationen om tilltna tryckmedier och anvisningarna om vard av apparaten for att undvika skador eller onédig
forslitning.

Vi har vinnlagt oss om att forfatta denna handbok pa ett tydligt satt samt att ge s& mycket information som mojligt. Om du har
fragor eller upptacker fel, vanligen meddela oss detta sa att vi kan forbattra vara handbocker.
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Uppackning av etikettskrivaren

Y Tatagi etikettskrivaren i dess botten och lyft upp den ur kartongen.
Y  Kontrollera om etikettskrivaren har transportskador.
Y  Kontrollera att leveransen &r komplett.

Leveransomfang

1  Etikettskrivare. 1  Avskarningsinrattning (endast hos apparater med
. alternativ kniv).

1  Natkabel.

. 1 Dokumentation.
1  Papperskarna (tom) féormonterad pa
transferbandupplindning. 1 Skrivardrive CD.
1  Avrivningskant (endast basmaskiner). 1  Labelstar Office LITE.

1  Matningssensor (endast matningsmaskiner).

OBS!
Spara originalférpackningen for transporter vid senare tillfallen.

Stéalla upp etikettskrivaren

OBSERVERA!
Utrustningen och utskriftsmaterialet skadas genom fuktighet och véta.
Y  Stéll endast etikettskrivaren pa torra platser och dér den &r skyddad mot vattenstank.

Y Stall skrivaren pé ett jamnt underlag.
Y  Oppna locket pa etikettskrivaren.
Y  Tabort transporsékringarna av skumgummi vid skrivhuvudet.

Anslutning av etikettskrivaren

Skrivaren ar utrustad med ett sjalvinstéllande nataggregat.
Det gér att anvanda skrivare med en natspanning pa 100 ... 240 V AC / 50-60 Hz eller utan att den modifieras.

OBSERVERA!
Skador pa enheten pga. odefinierad startstrom.

Y  Stéll natbrytaren i laget "0” innan apparaten ansluts.

Y  Satt i natkabeln i natanslutningsuttaget.
Y  Satt i natkabelns kontakt i ett jordat vagguttag.

OoBS!
Ar jordningen inte tillracklig eller saknas helt kan det leda till stérningar vid anvandningen.
Se till att alla datorer som &r anslutna till etikettskrivaren samt anslutningskablarna &r jordade.

Y  Koppla ihop etikettskrivaren med datorn eller natverket med en lamplig kabel.

Idrifttagning av etikettskrivaren

Nar alla anslutningar ar klara:

Y  Sl& pa etikettskrivaren med natbrytaren.
Y  Efter paslagningen dyker grundmenyn upp dér skrivartyp, aktuellt datum och klockslag kan ses.
Y  LAgg etikettmaterialet p& transferbandet.

Y  Starta méatningen i menyn Etikettlayout/Méata etikett (Label layout/Measure label).

Y  Tryck pa (@ ] pa tangentbordet for att avsluta matningen.

OoBS!
For en korrekt matning maste minst tva fullstandiga etiketter skjutas fram (galler ej andlosetiketter).

Vid métning av etikett- och snittlangd kan mindre skillnader uppsta. Darfor kan véardena stéllas in manuellt i menyn
Etikettlayout/Etikett och Snitt (Label layout/Label and Gap).
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Linda upp etikettremsan i upplindningslage

(UNQ

T m

OBS!
| upplindningsléage lindas etiketterna upp internt igen efter att de har skrivits ut for att anvéandas senare.

Oppna tryckarens lock.

Vrid den pétryckningsspaken (J) moturs for att falla upp tryckhuvudet (1).

Avlagsna yttre etiketthallaren (A).

Satt etikettrullen med innerlindningen p& avlindningsanordningen (B) och sétt ater pa etiketthallaren (A).
For igenom etikettmaterialet under etikettstyrningen (D) och se till att materialet gar genom fotocellen (G).
Lagg etiketterna runt frontplaten (H) och fér igenom dem under mekaniken bakat.

Klam fast etikettmaterialet vid bygeln (E) till upplindningsrullen (F).

Vrid den péatryckningsspaken (J) medurs tills den hakar in, for att falla in tryckhuvudet (1).

Rikta in styrningen (C) i sidled efter materialbredden.

= =4 =4 A -4 -4 -a -a -a A

Stéang tryckarens lock igen.
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Lagga in etikettrulle i avrivningslage

Oppna tryckarens lock.

Vrid den pétryckningsspaken (H) moturs for att falla upp tryckhuvudet (F).

Avlagsna yttre etiketthallaren (A).

Satt etikettrullen med innerlindningen p& avlindningsanordningen (B) och sétt ater pa etiketthallaren (A).
For igenom etikettmaterialet under etikettstyrningen (D) och se till att materialet gar genom fotocellen (E).
Vrid den pétryckningsspaken (H) medurs tills den hakar in, for att falla in tryckhuvudet (F).

Framfor tryckhuvudet syns avrivningskanten (G).

Mata in offsetvardet i menypunkt Print settings/Tear-off offset (Tryckinitialisering/Avrivningskant).

Rikta in styrningen (C) i sidled efter materialbredden.

= =4 =4 -4 -4 -8 _-—a _-a _-a A

Stang tryckarens lock igen.

OO0
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Ilaggning av transferbandet

OBS!
Eftersom den tunna ytbelaggningen pa termoskrivhuvudet eller andra elektroniska delar kan skadas av
elektrostatisk urladdning, ska transferbandet vara antistatiskt.

Anvandning av felaktigt material kan leda till felfunktion av direkttrycksystemet och att garantin upphor att galla.

oBS!
ﬂ Innan en ny transferbandrulle laggs in ska tryckhuvudet rengdras med tryckhuvuds- och valsrengéringsmedel
(97.20.002).

Hanteringsforeskrifterna for anvandningen av Isopropanol (IPA) méaste beaktas. Vid kontakt med huden eller
6gonen skolj ordentligt med rinnande vatten. Uppsok en lakare om irritationen bestar. Sérj for bra ventilation.

1 Oppna tryckarens lock.
T Vrid den patryckningsspaken (D) moturs for att falla upp tryckhuvudet (E).

OBSERVERA!

Skraprisk vid ilaggning av transferbandet eller vid uttagning av det anvanda transferbandet!
Y  Se upp med fjaderplattans kanter!

1  Stick pa transferbandrullen (A) med ytterlindning p& avlindningsrullen (C).
1 Skjut fargbandets tomkarna éver upplindningsrullen (B) och fér igenom transferbandet under tryckhuvudet.

1  Fixera transferbandets borjan med en bit tape p& upplindningsrullens tomkéarna (B). Beakta har att rotationsriktningen for
transferbandets upplindning &r moturs.

9 Vrid den patryckningsspaken (D) medurs tills den hakar in, for att falla in tryckhuvudet (E).
9  Sténg tryckarens lock igen.

OoBS!
Eftersom den tunna ytbelaggningen pa termoskrivhuvudet eller andra elektroniska delar kan skadas av
elektrostatisk urladdning, ska transferbandet vara antistatiskt.

Anvandning av felaktigt material kan leda till felfunktion av direkttrycksystemet och att garantin upphor att galla.

OBSERVERA!
Paverkan fran statiskt material p& méanniskor!
Y  Anvand antistatiskt transferband, eftersom det kan férekomma statiska urladdningar.
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Pekskarm-display

Uppbyggnad av pekskarm-displayen

Aktuellt datum och tid

Apparatnamn (angett i
natverksinstéllningarna)

Transferbandets status

Anvéandardefinierat
informationsfalt

Favorites
Configuration
Memory Card
Print

Test Print
Formfeed

Info

och knappar.

Pekskarm-displayen informerar om apparatens och utskriftsjobbets aktuella

Pekskarm-displayen visar ett intuitivt grafiskt granssnitt med tydliga symboler

status, rapporterar fel och visar apparatinstéllningarna i menyn.
Installningar gérs genom att valja knappar pa pekskarmen.
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Tekniska data

Vario lll Vario lll Vario lll Vario Il Vario lll
103/8 T 104/8 107/12 107/24 108/12 T

Upplésning 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 600 dpi
Max. tryckhastighet 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s 100 mm/s 250 mm/s
Etikettbredd 104 mm 104 mm 105,7 mm 105,7 mm 108,4 mm
Genomgangsbredd

Standard 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm

Knivdrift 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm 112 mm
Skrivhuvud Flat-typ* Flat-typ? Flat-typ? Flat-typ? Flat-typ*
Etiketter
Etiketter eller andlést material pa Papper, kartong, textil, plast
rullar eller leporello
Materialstyrka max. 220 gr/m?2 (storre finns att tillga)
Minsta etikettbredd 15 mm
Minsta etiketthdjd

Standard 6 mm

Kniv- eller férdelardrift 15 mm
Max. etiketthojd 6000 mm 6000 mm 3000 mm 1000 mm 3000 mm
Max. rulldiameter

Avlindning intern 200 mm

Palindning intern 100 mm

Kerndurchmesser
Lindning

Etikettsensor

40 mm / 75 mm (tillval)

ytter eller inner

Standard Genomlysning
Tillval Reflektion nerifran eller uppifran
Transferband
Fargsida ytter eller inner
Max. rulldiameter @ 80 mm
Kéarndiameter 254 mm/ 1"
Max. langd 450 m
Max. bredd 110 mm
Matt (mm)
bredd x hojd x djup 230 x 310 x 450
Vikt 16 kg
Elektronik
Processor High Speed 32 Bit
Arbetsminne (RAM) 16 MB
Kortplats for Compact Flash-kort typ |
Batteri for realtidsklocka (datalagring vid natfrankoppling)

Varningssignal

ljudsignal vid fel

Portar

Seriella
Parallella

uUsB

Ethernet

3 x USB Master
WLAN (tillval)

RS-232C (till 115200 Baud)

SPP

2.0 High Speed Slave

10/100 Base T, LPD, RawlP-Printing, DHCP, HTTP, FTP

anslutning for USB-tangentbord och USB-minne

Modul 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP

1 = Thermodirekt
2 = Thermotransfer

Svenska
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Vet [iaew [Yeen  [Yen  [yen
Forsorjningsspanning standard 100 ... 240 V AC / 50-60 Hz

Effektupptagning max. 150 VA

Temperatur 5..35°C

Relativ fuktighet max. 80 % (inte kondenserande)

Mandverpanel

Pekskarm-display

Betjaningsfunktioner

Fargskarm, 800 x 480 pixel
Bilddiagonal 7"

Favoriter, funktionsmeny, minneskort, utskriftsstart, testutskrift, matning, info

Instéllningar

Datum, tid, skifttider
11 sprakinstallningar (fler p& begéaran)
etikett-, apparatparameter, granssnitt, Idsenordsskydd

Overvakningar

Tryckstopp vid transferbandets slut / etikettslut / skrivhuvud 6ppet
Statusutskrift Utskrift om apparatinstéllningar som t.ex. kapacitet,

fotocells-, granssnitts-, natverksparametrar

Utskrift av interna typshnitt liksom alla understédda streckkoder
Texter
Typsnitt 6 bitmapfonter

8 vektorfonter/TrueType-fonter

6 proportionella fonter

Fler typsnitt p& begéaran
Teckensatser Windows 1250 till1257, DOS 437, 850, 852, 857, UTF-8

Bitmap fonter

Vektorfonter/True Type-fonter

Alla vast- och 6steuropeiska, latinska, kyrilliska, grekiska,
och arabiska (tillval) tecken understdds.

Fler teckensatser pa begaran

Storlekar i bredd och h6jd 0,8 ... 5,6

Forstoringsfaktor 2 ... 9

Riktningar 0°, 90°, 180°, 270°

Storlekar i bredd och hojd 1 ... 99 mm

Forstoringsfaktor steglos

Riktningar 0°, 90°, 180°, 270°

Textattribut Beroende pa typsnitt — fet, kursiv, invers, vertikal
Teckenavstand Variabelt
Streckkoder

1D streckkoder

2D streckkoder

Composite-streckkoder

CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended,

Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Identcode,

ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E

Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417,
QR Code

GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1
DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated
Alla streckkoder ar variabla i h6jd, modulbredd och ratio

Riktningar 0°, 90°, 180°, 270°

Valbara kontrollsiffror och klartextutskrift

Programvara
Konfiguration
Processtyrning
Etikettsoftware

Windows-drivrutiner

ConfigTool
NiceLabel

Labelstar Office Lite

Labelstar Office

Windows 7® - Windows 10® 32/64 Bit

Windows Server 2008® (R2) - Windows Server 2019®

Tekniska andringar forbehalles
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Rengoéring

f FARA!
Livsfara genom elektrisk stot!

Y  Koppla framférallt fran trycksystemet fr&n elnatet och vénta en kort stund tills att natdelen har laddats ur innan
underhallsarbeten utfors.

OBS!
ﬁ For rengodring av apparaten rekommenderas personliga skyddsinrattningar som skyddsglaségon och handskar.

Underhallsarbete Intervall

Allman rengoring. Vid behov.

Rengoring av transferbandets dragvals. Vid varje byte av transferfolie eller om utskriften férséamras.
Rengoring av tryckvalsen. Varje gang man byter etikettrulle eller nar utskriften och

etikettransporten férsamras.

Rengoring av skrivhuvudet. Direkt termoutskrift:

Efter varje byte av etikettrulle.

Termotransferutskrift:

Vid varje byte av transferfolie eller om utskriften férsamras.

Rengoring av fotocellsbrytaren. Nar man byter etikettrulle.

OBS!

Hanteringsforeskrifterna for anvandningen av Isopropanol (IPA) maste beaktas. Vid kontakt med huden eller
6gonen skolj ordentligt med rinnande vatten. Uppsok en lakare om irritationen bestar. Sorj for bra ventilation.

f VARNING!
Brandrisk genom lattanténdligt [6sningsmedel!

Y  Vid anvandning av lésningsmedel méaste etikettskrivaren vara rengjord och fullstandigt fri frn damm.

Allman rengoéring

OBSERVERA!
Skrivaren skadas av starka rengéringsmedel!
Y  Anvinda inga slipande medel eller I6sningsmedel for att géra rent pa utsidan eller rengéring av komponenter.

Y  Ta bort damm och pappersludd i utskriftsomrédet med en mjuk pensel eller dammsugare.
Y  Rengdr utsidan med allrengéringsmedel.

Rengoéring av transferbandets dragvals

Nedsmutsning av dragvalsen leder till en samre tryckkvalitet och kan dessutom leda till en forsamring av materialtransporten.
1 Oppna tryckarens lock.

1  Taut transferbandet fran skrivaren.
9 Tabort avlagringar och rengér valsen med en mjuk trasa.
1

Byt ut valsen om den uppvisar skador.

Svenska 99



Vario lll Touch

Rengoéring av tryckvalsen

Smuts i tryckvalsen leder till samre skrivarkvalitet och kan
ocksa leda till paverkan p& materialtransporten.

OBSERVERA!
Skador pa tryckvalsen!

Y  Anvand inga vassa, spetsiga eller harda
objekt for att reng6ra tryckvalsen.

1 Oppna tryckarens lock.

1 Vrid den péatryckningsspaken (B) moturs for att falla upp
tryckhuvudet (C).

1 Ta ut etiketter och transferfolie fran skrivaren.

1  Ta bort avlagringar och valsrengéring med en mjuk
trasa.

1  Vrid valsen (A) stegvis for hand for att rengéra hela
valsen (detta ar bara mojligt vid frankopplad skrivare,
annars drar stegmotorn tillbaka valsen till dess position).

Rengoring av skrivhuvudet
Under utskriften kan smuts samlas p& skrivhuvudet som paverkar utskriften negativt, t.ex. kontrastskillnader eller lodratta streck.

OBSERVERA!

Skador pa tryckhuvudet!

Y  Anvand inga vassa, spetsiga eller harda objekt for att rengdra tryckhuvudet.
Y  Berér inte glasskyddsbelaggningen pa skrivhuvudet.

Oppna tryckarens lock.
Vrid den patryckningsspaken moturs for att falla upp tryckhuvudet.
Ta ut etiketter och transferfolie fran skrivaren.

Rengor ytan pa skrivhuvudet med specialrengéringspenna eller med en bomullstops doppad i alkohol.
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Lat skrivhuvudet torka 2-3 minuter innan skrivaren anvands.

Rengodring av fotocellsbrytaren

OBSERVERA!
Skador pa fotocellen!
Y  Anvanda inte vassa eller h&rda féremal eller I6sningsmedel for att géra rent fotocellen.

Fotocellsbrytaren kan bli smutsig genom pappersdamm.
Darigenom kan identifieringen av etiketternas borjan
paverkas negativt.

1 Vrid spaken moturs for att lyfta upp skrivhuvudet.
1  Taut etiketter och transferfolie fran skrivaren.

1  Blas rent fotocellen (A) med tryckgasspray.
Folj anvisningarna pa burken.

I  Etikettfotocellen (A) kan dessutom rengéras med ett
rengoringskort (B) som dessforinnan fuktats med ren
alkohol. Rengdringskortet ska skjutas fram och tillbaka
(se bild).

9  Satti etiketter och transferfolie igen.
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