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92.97.5015
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5015 DERECHO, VARIABLE 90°

ILX 5X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 2 / 113



92.97.5015
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5015 DERECHO, VARIABLE 90°

ILX 5X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 10.97.100 Anilla separadora Distanzring   CLS 2x 2

2 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 3

3 16.97.011 Anillo de distancia Abstandsring    CLS 3x 2

4 16.97.014 1

5 16.97.016 1

6 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 4

7 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 3

8 41.03.008V 1

9 42.14.312V 4

10 43.02.520 2

11 45.97.300 Bloque de distribución CLS 1

12 45.97.307 1

13 45.97.311 2

14 45.97.331 2

15 45.97.335 1

16 45.97.340 Ángulo de fijación CLS 1

17 46.97.300 4

18 46.97.301 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 5X, lengüeta dispensadora variable 2

19 46.97.340 Eje de sujección 300 mm CLS 2

20 48.15.206V 2

21 48.16.412V Tornillo de allen M4x12 inoxidable 6

22 48.16.520V Tornillo de allen M5x20 inoxidable 4

23 48.17.012 Palanca de aprieto negra 1

24 48.17.016 1

25 48.17.108 1

26 48.20.512V Tornillo de allen M5x12 inoxidable 5

27 48.20.516V 3

28 48.24.306V 4

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 3 / 113



92.97.5015
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5015 DERECHO, VARIABLE 90°

ILX 5X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

29 50.01.047V 1

30 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 6

31 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 6

32 50.50.802 Arandela de ajuste 8x14x0,2 1

33* 57.02.026 2

34 67.97.310 Borde del dispensador CLS 5X, lengüeta dispensadora variable 1

35 72.97.010 Rodillo completo Ø 15 mm CLS 5X 5

36 72.97.015 Rodillo completo Ø 40 mm CLS 5X 1

37 72.97.020 Placa de fijación completa CLS 5X, lengüeta dispensadora variable 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 4 / 113



92.97.5115
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5115 IZQDO, VARIABLE 90°

ILX 5X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 5 / 113



92.97.5115
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5115 IZQDO, VARIABLE 90°

ILX 5X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 10.97.100 Anilla separadora Distanzring   CLS 2x 2

2 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 3

3 16.97.011 Anillo de distancia Abstandsring    CLS 3x 2

4 16.97.014 1

5 16.97.016 1

6 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 4

7 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 3

8 41.03.008V 1

9 42.14.312V 4

10 43.02.520 2

11 45.97.300 Bloque de distribución CLS 1

12 45.97.308 1

13 45.97.311 2

14 45.97.331 2

15 45.97.335 1

16 45.97.340 Ángulo de fijación CLS 1

17 46.97.300 4

18 46.97.301 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 5X, lengüeta dispensadora variable 2

19 46.97.340 Eje de sujección 300 mm CLS 2

20 48.15.206V 2

21 48.16.412V Tornillo de allen M4x12 inoxidable 6

22 48.16.520V Tornillo de allen M5x20 inoxidable 4

23 48.17.012 Palanca de aprieto negra 1

24 48.17.016 1

25 48.17.108 1

26 48.20.512V Tornillo de allen M5x12 inoxidable 5

27 48.20.516V 3

28 48.24.306V 4

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 6 / 113



92.97.5115
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5115 IZQDO, VARIABLE 90°

ILX 5X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

29 50.01.047V 1

30 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 6

31 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 6

32 50.50.802 Arandela de ajuste 8x14x0,2 1

33* 57.02.026 2

34 67.97.310 Borde del dispensador CLS 5X, lengüeta dispensadora variable 1

35 72.97.010 Rodillo completo Ø 15 mm CLS 5X 5

36 72.97.015 Rodillo completo Ø 40 mm CLS 5X 1

37 72.97.020 Placa de fijación completa CLS 5X, lengüeta dispensadora variable 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 7 / 113



92.97.5215
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5215 DERECHO, VARIABLE 90°

ILX 8X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 8 / 113



92.97.5215
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5215 DERECHO, VARIABLE 90°

ILX 8X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 10.97.100 Anilla separadora Distanzring   CLS 2x 2

2 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 3

3 16.97.011 Anillo de distancia Abstandsring    CLS 3x 2

4 16.97.014 1

5 16.97.016 1

6 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 4

7 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 3

8 41.03.008V 1

9 42.14.312V 4

10 43.02.520 2

11 45.97.300 Bloque de distribución CLS 1

12 45.97.307 1

13 45.97.311 2

14 45.97.331 2

15 45.97.334 1

16 45.97.340 Ángulo de fijación CLS 1

17 46.97.299 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 4

18 46.97.304 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 2

19 46.97.340 Eje de sujección 300 mm CLS 2

20 48.15.206V 2

21 48.16.412V Tornillo de allen M4x12 inoxidable 6

22 48.16.520V Tornillo de allen M5x20 inoxidable 4

23 48.17.012 Palanca de aprieto negra 1

24 48.17.016 1

25 48.17.108 1

26 48.20.512V Tornillo de allen M5x12 inoxidable 5

27 48.20.516V 3

28 48.24.306V 4

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 9 / 113



92.97.5215
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5215 DERECHO, VARIABLE 90°

ILX 8X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

29 50.01.047V 1

30 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 6

31 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 6

32 50.50.802 Arandela de ajuste 8x14x0,2 1

33* 57.02.026 2

34 67.97.311 Borde del dispensador CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 1

35 72.97.011 Rodillo completo Ø 15 mm CLS 8X 5

36 72.97.016 Rodillo completo Ø 40 mm CLS 8X 1

37 72.97.021 Placa de fijación completa CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 10 / 113



92.97.5315
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5315 IZQDO, VARIABLE 90°

ILX 8X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 11 / 113



92.97.5315
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5315 IZQDO, VARIABLE 90°

ILX 8X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 10.97.100 Anilla separadora Distanzring   CLS 2x 2

2 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 3

3 16.97.011 Anillo de distancia Abstandsring    CLS 3x 2

4 16.97.014 1

5 16.97.016 1

6 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 4

7 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 3

8 41.03.008V 1

9 42.14.312V 4

10 43.02.520 2

11 45.97.300 Bloque de distribución CLS 1

12 45.97.308 1

13 45.97.311 2

14 45.97.331 2

15 45.97.334 1

16 45.97.340 Ángulo de fijación CLS 1

17 46.97.299 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 4

18 46.97.304 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 2

19 46.97.340 Eje de sujección 300 mm CLS 2

20 48.15.206V 2

21 48.16.412V Tornillo de allen M4x12 inoxidable 6

22 48.16.520V Tornillo de allen M5x20 inoxidable 4

23 48.17.012 Palanca de aprieto negra 1

24 48.17.016 1

25 48.17.108 1

26 48.20.512V Tornillo de allen M5x12 inoxidable 5

27 48.20.516V 3

28 48.24.306V 4

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 12 / 113



92.97.5315
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5315 IZQDO, VARIABLE 90°

ILX 8X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

29 50.01.047V 1

30 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 6

31 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 6

32 50.50.802 Arandela de ajuste 8x14x0,2 1

33* 57.02.026 2

34 67.97.311 Borde del dispensador CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 1

35 72.97.011 Rodillo completo Ø 15 mm CLS 8X 5

36 72.97.016 Rodillo completo Ø 40 mm CLS 8X 1

37 72.97.021 Placa de fijación completa CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 13 / 113



92.97.5415
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5415 DERECHO, VARIABLE 90°

ILX 10X, OPCIÓN
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92.97.5415
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5415 DERECHO, VARIABLE 90°

ILX 10X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 10.97.100 Anilla separadora Distanzring   CLS 2x 2

2 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 3

3 16.97.011 Anillo de distancia Abstandsring    CLS 3x 2

4 16.97.014 1

5 16.97.016 1

6 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 4

7 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 3

8 41.03.008V 1

9 42.14.312V 4

10 43.02.520 2

11 45.97.300 Bloque de distribución CLS 1

12 45.97.303 1

13 45.97.311 2

14 45.97.331 2

15 45.97.333 1

16 45.97.340 Ángulo de fijación CLS 1

17 46.97.298 4

18 46.97.308 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 10X, lengüeta dispensadora variable 2

19 46.97.340 Eje de sujección 300 mm CLS 2

20 48.15.206V 2

21 48.16.412V Tornillo de allen M4x12 inoxidable 6

22 48.16.520V Tornillo de allen M5x20 inoxidable 4

23 48.17.012 Palanca de aprieto negra 1

24 48.17.016 1

25 48.17.108 1

26 48.20.512V Tornillo de allen M5x12 inoxidable 5

27 48.20.516V 3

28 48.24.306V 4

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 15 / 113



92.97.5415
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5415 DERECHO, VARIABLE 90°

ILX 10X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

29 50.01.047V 1

30 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 6

31 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 6

32 50.50.802 Arandela de ajuste 8x14x0,2 1

33* 57.02.026 2

34 67.97.312 1

35 72.97.012 Rodillo completo Ø 15 mm CLS 10X 5

36 72.97.017 Rodillo completo Ø 40 mm CLS 10X 1

37 72.97.022 Placa de fijación completa CLS 10X, lengüeta dispensadora variable 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 16 / 113



92.97.5515
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5515 IZQDO, VARIABLE 90°

ILX 10X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 17 / 113



92.97.5515
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5515 IZQDO, VARIABLE 90°

ILX 10X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 10.97.100 Anilla separadora Distanzring   CLS 2x 2

2 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 3

3 16.97.011 Anillo de distancia Abstandsring    CLS 3x 2

4 16.97.014 1

5 16.97.016 1

6 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 4

7 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 3

8 41.03.008V 1

9 42.14.312V 4

10 43.02.520 2

11 45.97.300 Bloque de distribución CLS 1

12 45.97.304 1

13 45.97.311 2

14 45.97.331 2

15 45.97.333 1

16 45.97.340 Ángulo de fijación CLS 1

17 46.97.298 4

18 46.97.308 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 10X, lengüeta dispensadora variable 2

19 46.97.340 Eje de sujección 300 mm CLS 2

20 48.15.206V 2

21 48.16.412V Tornillo de allen M4x12 inoxidable 6

22 48.16.520V Tornillo de allen M5x20 inoxidable 4

23 48.17.012 Palanca de aprieto negra 1

24 48.17.016 1

25 48.17.108 1

26 48.20.512V Tornillo de allen M5x12 inoxidable 5

27 48.20.516V 3

28 48.24.306V 4

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 18 / 113



92.97.5515
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5515 IZQDO, VARIABLE 90°

ILX 10X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

29 50.01.047V 1

30 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 6

31 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 6

32 50.50.802 Arandela de ajuste 8x14x0,2 1

33* 57.02.026 2

34 67.97.312 1

35 72.97.012 Rodillo completo Ø 15 mm CLS 10X 5

36 72.97.017 Rodillo completo Ø 40 mm CLS 10X 1

37 72.97.022 Placa de fijación completa CLS 10X, lengüeta dispensadora variable 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 19 / 113



92.97.5010
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5010 DERECHO, VARIABLE

ILX 5X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 20 / 113



92.97.5010
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5010 DERECHO, VARIABLE

ILX 5X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 10.97.100 Anilla separadora Distanzring   CLS 2x 2

2 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 3

3 16.97.011 Anillo de distancia Abstandsring    CLS 3x 2

4 16.97.014 1

5 16.97.016 1

6 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 4

7 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 3

8 41.03.008V 1

9 42.14.312V 4

10 43.02.520 2

11 45.97.300 Bloque de distribución CLS 1

12 45.97.307 1

13 45.97.311 2

14 45.97.330 2

15 45.97.335 1

16 45.97.340 Ángulo de fijación CLS 1

17 46.97.300 4

18 46.97.301 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 5X, lengüeta dispensadora variable 2

19 46.97.340 Eje de sujección 300 mm CLS 2

20 48.15.206V 2

21 48.16.412V Tornillo de allen M4x12 inoxidable 6

22 48.16.520V Tornillo de allen M5x20 inoxidable 4

23 48.17.012 Palanca de aprieto negra 1

24 48.17.016 1

25 48.17.108 1

26 48.20.512V Tornillo de allen M5x12 inoxidable 5

27 48.20.516V 3

28 48.24.306V 4

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 21 / 113



92.97.5010
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5010 DERECHO, VARIABLE

ILX 5X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

29 50.01.047V 1

30 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 6

31 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 6

32 50.50.802 Arandela de ajuste 8x14x0,2 1

33* 57.02.026 2

34 67.97.310 Borde del dispensador CLS 5X, lengüeta dispensadora variable 1

35 72.97.010 Rodillo completo Ø 15 mm CLS 5X 5

36 72.97.015 Rodillo completo Ø 40 mm CLS 5X 1

37 72.97.020 Placa de fijación completa CLS 5X, lengüeta dispensadora variable 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 22 / 113



92.97.5110
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5110 IZQUIERDO, VARIABLE

ILX 5X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 23 / 113



92.97.5110
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5110 IZQUIERDO, VARIABLE

ILX 5X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 10.97.100 Anilla separadora Distanzring   CLS 2x 2

2 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 3

3 16.97.011 Anillo de distancia Abstandsring    CLS 3x 2

4 16.97.014 1

5 16.97.016 1

6 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 4

7 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 3

8 41.03.008V 1

9 42.14.312V 4

10 43.02.520 2

11 45.97.300 Bloque de distribución CLS 1

12 45.97.308 1

13 45.97.311 2

14 45.97.330 2

15 45.97.335 1

16 45.97.340 Ángulo de fijación CLS 1

17 46.97.300 4

18 46.97.301 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 5X, lengüeta dispensadora variable 2

19 46.97.340 Eje de sujección 300 mm CLS 2

20 48.15.206V 2

21 48.16.412V Tornillo de allen M4x12 inoxidable 6

22 48.16.520V Tornillo de allen M5x20 inoxidable 4

23 48.17.012 Palanca de aprieto negra 1

24 48.17.016 1

25 48.17.108 1

26 48.20.512V Tornillo de allen M5x12 inoxidable 5

27 48.20.516V 3

28 48.24.306V 4

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 24 / 113



92.97.5110
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5110 IZQUIERDO, VARIABLE

ILX 5X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

29 50.01.047V 1

30 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 6

31 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 6

32 50.50.802 Arandela de ajuste 8x14x0,2 1

33* 57.02.026 2

34 67.97.310 Borde del dispensador CLS 5X, lengüeta dispensadora variable 1

35 72.97.010 Rodillo completo Ø 15 mm CLS 5X 5

36 72.97.015 Rodillo completo Ø 40 mm CLS 5X 1

37 72.97.020 Placa de fijación completa CLS 5X, lengüeta dispensadora variable 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 25 / 113



92.97.5210
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5210 DERECHO, VARIABLE

ILX 8X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 26 / 113



92.97.5210
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5210 DERECHO, VARIABLE

ILX 8X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 10.97.100 Anilla separadora Distanzring   CLS 2x 2

2 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 3

3 16.97.011 Anillo de distancia Abstandsring    CLS 3x 2

4 16.97.014 1

5 16.97.016 1

6 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 4

7 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 3

8 41.03.008V 1

9 42.14.312V 4

10 43.02.520 2

11 45.97.300 Bloque de distribución CLS 1

12 45.97.307 1

13 45.97.311 2

14 45.97.330 2

15 45.97.334 1

16 45.97.340 Ángulo de fijación CLS 1

17 46.97.299 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 4

18 46.97.304 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 2

19 46.97.340 Eje de sujección 300 mm CLS 2

20 48.15.206V 2

21 48.16.412V Tornillo de allen M4x12 inoxidable 6

22 48.16.520V Tornillo de allen M5x20 inoxidable 4

23 48.17.012 Palanca de aprieto negra 1

24 48.17.016 1

25 48.17.108 1

26 48.20.512V Tornillo de allen M5x12 inoxidable 5

27 48.20.516V 3

28 48.24.306V 4

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 27 / 113



92.97.5210
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5210 DERECHO, VARIABLE

ILX 8X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

29 50.01.047V 1

30 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 6

31 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 6

32 50.50.802 Arandela de ajuste 8x14x0,2 1

33* 57.02.026 2

34 67.97.311 Borde del dispensador CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 1

35 72.97.011 Rodillo completo Ø 15 mm CLS 8X 5

36 72.97.016 Rodillo completo Ø 40 mm CLS 8X 1

37 72.97.021 Placa de fijación completa CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 28 / 113



92.97.5310
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5310 IZQUIERDO, VARIABLE

ILX 8X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 29 / 113



92.97.5310
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5310 IZQUIERDO, VARIABLE

ILX 8X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 10.97.100 Anilla separadora Distanzring   CLS 2x 2

2 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 3

3 16.97.011 Anillo de distancia Abstandsring    CLS 3x 2

4 16.97.014 1

5 16.97.016 1

6 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 4

7 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 3

8 41.03.008V 1

9 42.14.312V 4

10 43.02.520 2

11 45.97.300 Bloque de distribución CLS 1

12 45.97.308 1

13 45.97.311 2

14 45.97.330 2

15 45.97.334 1

16 45.97.340 Ángulo de fijación CLS 1

17 46.97.299 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 4

18 46.97.304 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 2

19 46.97.340 Eje de sujección 300 mm CLS 2

20 48.15.206V 2

21 48.16.412V Tornillo de allen M4x12 inoxidable 6

22 48.16.520V Tornillo de allen M5x20 inoxidable 4

23 48.17.012 Palanca de aprieto negra 1

24 48.17.016 1

25 48.17.108 1

26 48.20.512V Tornillo de allen M5x12 inoxidable 5

27 48.20.516V 3

28 48.24.306V 4

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 30 / 113



92.97.5310
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5310 IZQUIERDO, VARIABLE

ILX 8X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

29 50.01.047V 1

30 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 6

31 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 6

32 50.50.802 Arandela de ajuste 8x14x0,2 1

33* 57.02.026 2

34 67.97.311 Borde del dispensador CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 1

35 72.97.011 Rodillo completo Ø 15 mm CLS 8X 5

36 72.97.016 Rodillo completo Ø 40 mm CLS 8X 1

37 72.97.021 Placa de fijación completa CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 31 / 113



92.97.5410
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5410 DERECHO, VARIABLE

ILX 10X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 32 / 113



92.97.5410
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5410 DERECHO, VARIABLE

ILX 10X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 10.97.100 Anilla separadora Distanzring   CLS 2x 2

2 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 3

3 16.97.011 Anillo de distancia Abstandsring    CLS 3x 2

4 16.97.014 1

5 16.97.016 1

6 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 4

7 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 3

8 41.03.008V 1

9 42.14.312V 4

10 43.02.520 2

11 45.97.300 Bloque de distribución CLS 1

12 45.97.303 1

13 45.97.311 2

14 45.97.330 2

15 45.97.333 1

16 45.97.340 Ángulo de fijación CLS 1

17 46.97.298 4

18 46.97.308 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 10X, lengüeta dispensadora variable 2

19 46.97.340 Eje de sujección 300 mm CLS 2

20 48.15.206V 2

21 48.16.412V Tornillo de allen M4x12 inoxidable 6

22 48.16.520V Tornillo de allen M5x20 inoxidable 4

23 48.17.012 Palanca de aprieto negra 1

24 48.17.016 1

25 48.17.108 1

26 48.20.512V Tornillo de allen M5x12 inoxidable 5

27 48.20.516V 3

28 48.24.306V 4

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 33 / 113



92.97.5410
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5410 DERECHO, VARIABLE

ILX 10X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

29 50.01.047V 1

30 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 6

31 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 6

32 50.50.802 Arandela de ajuste 8x14x0,2 1

33* 57.02.026 2

34 67.97.312 1

35 72.97.012 Rodillo completo Ø 15 mm CLS 10X 5

36 72.97.017 Rodillo completo Ø 40 mm CLS 10X 1

37 72.97.022 Placa de fijación completa CLS 10X, lengüeta dispensadora variable 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 34 / 113



92.97.5510
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5510 IZQUIERDO, VARIABLE

ILX 10X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 35 / 113



92.97.5510
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5510 IZQUIERDO, VARIABLE

ILX 10X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 10.97.100 Anilla separadora Distanzring   CLS 2x 2

2 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 3

3 16.97.011 Anillo de distancia Abstandsring    CLS 3x 2

4 16.97.014 1

5 16.97.016 1

6 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 4

7 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 3

8 41.03.008V 1

9 42.14.312V 4

10 43.02.520 2

11 45.97.300 Bloque de distribución CLS 1

12 45.97.304 1

13 45.97.311 2

14 45.97.330 2

15 45.97.333 1

16 45.97.340 Ángulo de fijación CLS 1

17 46.97.298 4

18 46.97.308 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 10X, lengüeta dispensadora variable 2

19 46.97.340 Eje de sujección 300 mm CLS 2

20 48.15.206V 2

21 48.16.412V Tornillo de allen M4x12 inoxidable 6

22 48.16.520V Tornillo de allen M5x20 inoxidable 4

23 48.17.012 Palanca de aprieto negra 1

24 48.17.016 1

25 48.17.108 1

26 48.20.512V Tornillo de allen M5x12 inoxidable 5

27 48.20.516V 3

28 48.24.306V 4

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 36 / 113



92.97.5510
MÓDULO DISPENSADOR WMX 5510 IZQUIERDO, VARIABLE

ILX 10X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

29 50.01.047V 1

30 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 6

31 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 6

32 50.50.802 Arandela de ajuste 8x14x0,2 1

33* 57.02.026 2

34 67.97.312 1

35 72.97.012 Rodillo completo Ø 15 mm CLS 10X 5

36 72.97.017 Rodillo completo Ø 40 mm CLS 10X 1

37 72.97.022 Placa de fijación completa CLS 10X, lengüeta dispensadora variable 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 37 / 113



92.97.5001
MÓD DISPENSADOR WMX 5001 DERECHO,CONTACTO DINÁMICO

ILX 5X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 38 / 113



92.97.5001
MÓD DISPENSADOR WMX 5001 DERECHO,CONTACTO DINÁMICO

ILX 5X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 12.97.005 Pilar del resorte Federpfeiler für Kipphebel   CLS 1

2 12.97.006 Pilar del resorte lengüeta dispensadora de resorte 1

3 12.97.020 1

4 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 2

5* 18.01.014 2

6 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 4

7 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 3

8 43.02.520 2

9 45.97.300 Bloque de distribución CLS 1

10 45.97.305 1

11 45.97.310 1

12 45.97.325 1

13 45.97.340 Ángulo de fijación CLS 1

14 46.97.300 3

15 46.97.305 Eje del rodamiento para balancín CLS 5X, lengüeta dispensadora de resorte 1

16 48.16.410V Tornillo de allen M4x10 inoxidable 1

17 48.17.016 1

18 48.20.512V Tornillo de allen M5x12 inoxidable 5

19 48.20.516V 2

20 48.20.520V 1

21 48.24.306V 4

22 50.01.047V 1

23 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 4

24 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 1

25 50.50.802 Arandela de ajuste 8x14x0,2 3

26 52.97.020 1

27* 57.02.013 2

28* 57.02.027 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 39 / 113



92.97.5001
MÓD DISPENSADOR WMX 5001 DERECHO,CONTACTO DINÁMICO

ILX 5X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

29 67.97.305 1

30 72.97.010 Rodillo completo Ø 15 mm CLS 5X 3

31 72.97.015 Rodillo completo Ø 40 mm CLS 5X 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 40 / 113



92.97.5101
MÓD DISPENSADOR WMX 5101 IZQDO, CONTACTO DINÁMICO 

ILX 5X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 41 / 113



92.97.5101
MÓD DISPENSADOR WMX 5101 IZQDO, CONTACTO DINÁMICO 

ILX 5X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 12.97.005 Pilar del resorte Federpfeiler für Kipphebel   CLS 1

2 12.97.006 Pilar del resorte lengüeta dispensadora de resorte 1

3 12.97.020 1

4 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 2

5* 18.01.014 2

6 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 4

7 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 3

8 43.02.520 2

9 45.97.300 Bloque de distribución CLS 1

10 45.97.306 1

11 45.97.310 1

12 45.97.325 1

13 45.97.340 Ángulo de fijación CLS 1

14 46.97.300 3

15 46.97.305 Eje del rodamiento para balancín CLS 5X, lengüeta dispensadora de resorte 1

16 48.16.410V Tornillo de allen M4x10 inoxidable 1

17 48.17.016 1

18 48.20.512V Tornillo de allen M5x12 inoxidable 5

19 48.20.516V 2

20 48.20.520V 1

21 48.24.306V 4

22 50.01.047V 1

23 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 4

24 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 1

25 50.50.802 Arandela de ajuste 8x14x0,2 3

26 52.97.020 1

27* 57.02.013 2

28* 57.02.027 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 42 / 113



92.97.5101
MÓD DISPENSADOR WMX 5101 IZQDO, CONTACTO DINÁMICO 

ILX 5X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

29 67.97.307 1

30 72.97.010 Rodillo completo Ø 15 mm CLS 5X 3

31 72.97.015 Rodillo completo Ø 40 mm CLS 5X 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 43 / 113



92.97.5201
MÓD DISPENSADOR WMX 5201 DERECHO,CONTACTO DINÁMICO

ILX 8X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 44 / 113



92.97.5201
MÓD DISPENSADOR WMX 5201 DERECHO,CONTACTO DINÁMICO

ILX 8X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 12.97.005 Pilar del resorte Federpfeiler für Kipphebel   CLS 1

2 12.97.006 Pilar del resorte lengüeta dispensadora de resorte 1

3 12.97.020 1

4 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 2

5* 18.01.014 2

6 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 4

7 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 3

8 43.02.520 2

9 45.97.300 Bloque de distribución CLS 1

10 45.97.305 1

11 45.97.310 1

12 45.97.325 1

13 45.97.340 Ángulo de fijación CLS 1

14 46.97.299 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 3

15 46.97.306 Eje del rodamiento para balancín CLS 8X, lengüeta dispensadora de resorte 1

16 48.16.410V Tornillo de allen M4x10 inoxidable 1

17 48.17.016 1

18 48.20.512V Tornillo de allen M5x12 inoxidable 5

19 48.20.516V 2

20 48.20.520V 1

21 48.24.306V 4

22 50.01.047V 1

23 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 4

24 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 1

25 50.50.802 Arandela de ajuste 8x14x0,2 3

26 52.97.020 1

27* 57.02.013 2

28* 57.02.027 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 45 / 113



92.97.5201
MÓD DISPENSADOR WMX 5201 DERECHO,CONTACTO DINÁMICO

ILX 8X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

29 67.97.306 1

30 72.97.011 Rodillo completo Ø 15 mm CLS 8X 3

31 72.97.016 Rodillo completo Ø 40 mm CLS 8X 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 46 / 113



92.97.5301
MÓD DISPENSADOR WMX 5301 IZQDO, CONTACTO DINÁMICO

ILX 8X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 47 / 113



92.97.5301
MÓD DISPENSADOR WMX 5301 IZQDO, CONTACTO DINÁMICO

ILX 8X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 12.97.005 Pilar del resorte Federpfeiler für Kipphebel   CLS 1

2 12.97.006 Pilar del resorte lengüeta dispensadora de resorte 1

3 12.97.020 1

4 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 2

5* 18.01.014 2

6 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 4

7 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 3

8 43.02.520 2

9 45.97.300 Bloque de distribución CLS 1

10 45.97.306 1

11 45.97.310 1

12 45.97.325 1

13 45.97.340 Ángulo de fijación CLS 1

14 46.97.299 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 3

15 46.97.306 Eje del rodamiento para balancín CLS 8X, lengüeta dispensadora de resorte 1

16 48.16.410V Tornillo de allen M4x10 inoxidable 1

17 48.17.016 1

18 48.20.512V Tornillo de allen M5x12 inoxidable 5

19 48.20.516V 2

20 48.20.520V 1

21 48.24.306V 4

22 50.01.047V 1

23 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 4

24 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 1

25 50.50.802 Arandela de ajuste 8x14x0,2 3

26 52.97.020 1

27* 57.02.013 2

28* 57.02.027 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 48 / 113



92.97.5301
MÓD DISPENSADOR WMX 5301 IZQDO, CONTACTO DINÁMICO

ILX 8X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

29 67.97.308 1

30 72.97.011 Rodillo completo Ø 15 mm CLS 8X 3

31 72.97.016 Rodillo completo Ø 40 mm CLS 8X 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 49 / 113



92.97.5401
SPENDEMODUL WMX5401 RECHTS

ILX 10X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 50 / 113



92.97.5401
SPENDEMODUL WMX5401 RECHTS

ILX 10X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 12.97.020 1

2 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 2

3* 18.01.014 2

4 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 4

5 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 3

6 43.02.520 2

7 45.97.300 Bloque de distribución CLS 1

8 45.97.301 1

9 45.97.310 1

10 45.97.325 1

11 45.97.340 Ángulo de fijación CLS 1

12 46.97.298 3

13 46.97.307 Eje del rodamiento para balancín CLS 10X, lengüeta dispensadora 1

14 48.16.410V Tornillo de allen M4x10 inoxidable 1

15 48.17.016 1

16 48.17.021 1

17 48.20.512V Tornillo de allen M5x12 inoxidable 5

18 48.20.516V 3

19 48.24.306V 4

20 50.01.047V 2

21 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 4

22 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 1

23 50.50.802 Arandela de ajuste 8x14x0,2 1

24 57.02.022 1

25* 57.02.027 1

26 67.97.304 1

27 72.97.012 Rodillo completo Ø 15 mm CLS 10X 3

28 72.97.017 Rodillo completo Ø 40 mm CLS 10X 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 51 / 113



92.97.5501
MÓD DISPENSADOR WMX 5501 IZQDO, CONTACTO DINÁMICO

ILX 10X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 52 / 113



92.97.5501
MÓD DISPENSADOR WMX 5501 IZQDO, CONTACTO DINÁMICO

ILX 10X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 12.97.020 1

2 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 2

3* 18.01.014 2

4 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 4

5 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 3

6 43.02.520 2

7 45.97.300 Bloque de distribución CLS 1

8 45.97.302 1

9 45.97.310 1

10 45.97.325 1

11 45.97.340 Ángulo de fijación CLS 1

12 46.97.298 3

13 46.97.307 Eje del rodamiento para balancín CLS 10X, lengüeta dispensadora 1

14 48.16.410V Tornillo de allen M4x10 inoxidable 1

15 48.17.016 1

16 48.17.021 1

17 48.20.512V Tornillo de allen M5x12 inoxidable 5

18 48.20.516V 3

19 48.24.306V 4

20 50.01.047V 2

21 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 4

22 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 1

23 50.50.802 Arandela de ajuste 8x14x0,2 1

24 57.02.022 1

25* 57.02.027 1

26 67.97.309 1

27 72.97.012 Rodillo completo Ø 15 mm CLS 10X 3

28 72.97.017 Rodillo completo Ø 40 mm CLS 10X 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 53 / 113



92.97.5020
CEPILLO DE PRESIÓN WMX 5020, DERECHO

ILX 5X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 54 / 113



92.97.5020
CEPILLO DE PRESIÓN WMX 5020, DERECHO

ILX 5X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1* 37.97.211 Cepillo de listón WMX 5X 1

2 45.97.365 1

3 45.97.375 1

4 45.97.380 1

5 48.15.412V 2

6 48.20.410V 1

7 48.20.516V 2

8 48.20.520V 1

9 48.97.301 Tornillo de base M4 WMX 2

10 50.01.047V 2

11 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 2

12 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 1

13 67.97.320 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 55 / 113



92.97.5120
CEPILLO DE PRESIÓN WMX 5120, IZQUIERDO

ILX 5X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 56 / 113



92.97.5120
CEPILLO DE PRESIÓN WMX 5120, IZQUIERDO

ILX 5X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1* 37.97.211 Cepillo de listón WMX 5X 1

2 45.97.365 1

3 45.97.375 1

4 45.97.380 1

5 48.15.412V 2

6 48.20.410V 1

7 48.20.516V 2

8 48.20.520V 1

9 48.97.301 Tornillo de base M4 WMX 2

10 50.01.047V 2

11 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 2

12 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 1

13 67.97.320 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 57 / 113



92.97.5220
CEPILLO DE PRESIÓN WMX 5220, DERECHO

ILX 8X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 58 / 113



92.97.5220
CEPILLO DE PRESIÓN WMX 5220, DERECHO

ILX 8X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1* 37.97.212 Cepillo de listón WMX 8X 1

2 45.97.366 1

3 45.97.375 1

4 45.97.380 1

5 48.15.412V 2

6 48.20.410V 1

7 48.20.516V 2

8 48.20.520V 1

9 48.97.301 Tornillo de base M4 WMX 2

10 50.01.047V 2

11 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 2

12 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 1

13 67.97.321 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 59 / 113



92.97.5320
CEPILLO DE PRESIÓN WMX 5320, IZQUIERDO

ILX 8X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 60 / 113



92.97.5320
CEPILLO DE PRESIÓN WMX 5320, IZQUIERDO

ILX 8X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1* 37.97.212 Cepillo de listón WMX 8X 1

2 45.97.366 1

3 45.97.375 1

4 45.97.380 1

5 48.15.412V 2

6 48.20.410V 1

7 48.20.516V 2

8 48.20.520V 1

9 48.97.301 Tornillo de base M4 WMX 2

10 50.01.047V 2

11 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 2

12 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 1

13 67.97.321 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 61 / 113



92.97.5420
CEPILLO DE PRESIÓN WMX 5420, DERECHO

ILX 10X, OPCIÓN
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Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 62 / 113



92.97.5420
CEPILLO DE PRESIÓN WMX 5420, DERECHO

ILX 10X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 37.97.213 Cepillo de listón WMX 10X 1

2 45.97.367 1

3 45.97.375 1

4 45.97.380 1

5 48.15.412V 2

6 48.20.410V 1

7 48.20.516V 2

8 48.20.520V 1

9 48.97.301 Tornillo de base M4 WMX 2

10 50.01.047V 2

11 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 2

12 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 1

13 67.97.322 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 63 / 113



92.97.5520
CEPILLO DE PRESIÓN WMX 5520, IZQUIERDO

ILX 10X, OPCIÓN
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92.97.5520
CEPILLO DE PRESIÓN WMX 5520, IZQUIERDO

ILX 10X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 37.97.213 Cepillo de listón WMX 10X 1

2 45.97.367 1

3 45.97.375 1

4 45.97.380 1

5 48.15.412V 2

6 48.20.410V 1

7 48.20.516V 2

8 48.20.520V 1

9 48.97.301 Tornillo de base M4 WMX 2

10 50.01.047V 2

11 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 2

12 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 1

13 67.97.322 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 65 / 113



92.97.5025
RODILLO DE PRESIÓN WMX 5025, DERECHO

ILX 5X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 66 / 113



92.97.5025
RODILLO DE PRESIÓN WMX 5025, DERECHO

ILX 5X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 16.97.012 Anillo de distancia WMX 1

2 37.67.510 Anillo de ajuste 1

3 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 1

4 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 1

5 45.97.375 1

6 45.97.380 1

7 46.97.330 Eje del rodamiento para rodillo de esponja WMX 5X 1

8 46.97.370 Eje de sujección WMX 1

9 48.15.412V 2

10 48.20.516V 3

11 48.20.520V 1

12 50.01.012 Arandela 18x8,15x1,0 inoxidable 2

13 50.01.047V 1

14 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 2

15 52.67.515 Resorte para encoder 1

16 67.97.325 1

17* 72.97.005 Rodillo de esponja completo CLS 5X 1

18 72.97.025 Palanca completa WMX 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 67 / 113



92.97.5125
RODILLO DE PRESIÓN WMX 5125, IZQUIERDO

ILX 5X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 68 / 113



92.97.5125
RODILLO DE PRESIÓN WMX 5125, IZQUIERDO

ILX 5X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 16.97.012 Anillo de distancia WMX 1

2 37.67.510 Anillo de ajuste 1

3 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 1

4 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 1

5 45.97.375 1

6 45.97.380 1

7 46.97.330 Eje del rodamiento para rodillo de esponja WMX 5X 1

8 46.97.370 Eje de sujección WMX 1

9 48.15.412V 2

10 48.20.516V 3

11 48.20.520V 1

12 50.01.012 Arandela 18x8,15x1,0 inoxidable 2

13 50.01.047V 1

14 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 2

15 52.67.505 Resorte para encoder 1

16 67.97.325 1

17* 72.97.005 Rodillo de esponja completo CLS 5X 1

18 72.97.025 Palanca completa WMX 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 69 / 113



92.97.5225
RODILLO DE PRESIÓN WMX 5225, DERECHO

ILX 8X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 70 / 113



92.97.5225
RODILLO DE PRESIÓN WMX 5225, DERECHO

ILX 8X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 16.97.012 Anillo de distancia WMX 1

2 37.67.510 Anillo de ajuste 1

3 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 1

4 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 1

5 45.97.375 1

6 45.97.380 1

7 46.97.331 Eje del rodamiento para rodillo de esponja WMX 8X 1

8 46.97.370 Eje de sujección WMX 1

9 48.15.412V 2

10 48.20.516V 3

11 48.20.520V 1

12 50.01.012 Arandela 18x8,15x1,0 inoxidable 2

13 50.01.047V 1

14 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 2

15 52.67.515 Resorte para encoder 1

16 67.97.325 1

17* 72.97.006 Rodillo de esponja completo CLS 8X 1

18 72.97.025 Palanca completa WMX 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 71 / 113



92.97.5325
RODILLO DE PRESIÓN WMX 5325, IZQUIERDO

ILX 8X, OPCIÓN

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 72 / 113



92.97.5325
RODILLO DE PRESIÓN WMX 5325, IZQUIERDO

ILX 8X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 16.97.012 Anillo de distancia WMX 1

2 37.67.510 Anillo de ajuste 1

3 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 1

4 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 1

5 45.97.375 1

6 45.97.380 1

7 46.97.331 Eje del rodamiento para rodillo de esponja WMX 8X 1

8 46.97.370 Eje de sujección WMX 1

9 48.15.412V 2

10 48.20.516V 3

11 48.20.520V 1

12 50.01.012 Arandela 18x8,15x1,0 inoxidable 2

13 50.01.047V 1

14 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 2

15 52.67.505 Resorte para encoder 1

16 67.97.325 1

17* 72.97.006 Rodillo de esponja completo CLS 8X 1

18 72.97.025 Palanca completa WMX 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 73 / 113



92.97.5425
RODILLO DE PRESIÓN WMX 5425, DERECHO

ILX 10X, OPCIÓN
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92.97.5425
RODILLO DE PRESIÓN WMX 5425, DERECHO

ILX 10X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 16.97.012 Anillo de distancia WMX 1

2 37.67.510 Anillo de ajuste 1

3 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 1

4 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 1

5 45.97.375 1

6 45.97.380 1

7 46.97.332 Eje del rodamiento para rodillo de esponja WMX 10X 1

8 46.97.370 Eje de sujección WMX 1

9 48.15.412V 2

10 48.20.516V 3

11 48.20.520V 1

12 50.01.012 Arandela 18x8,15x1,0 inoxidable 2

13 50.01.047V 1

14 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 2

15 52.67.515 Resorte para encoder 1

16 67.97.325 1

17 72.97.007 Rodillo de esponja completo CLS 10X 1

18 72.97.025 Palanca completa WMX 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 75 / 113



92.97.5525
RODILLO DE PRESIÓN WMX 5525, IZQUIERDO

ILX 10X, OPCIÓN
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92.97.5525
RODILLO DE PRESIÓN WMX 5525, IZQUIERDO

ILX 10X, OPCIÓN

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 16.97.012 Anillo de distancia WMX 1

2 37.67.510 Anillo de ajuste 1

3 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 1

4 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 1

5 45.97.375 1

6 45.97.380 1

7 46.97.332 Eje del rodamiento para rodillo de esponja WMX 10X 1

8 46.97.370 Eje de sujección WMX 1

9 48.15.412V 2

10 48.20.516V 3

11 48.20.520V 1

12 50.01.012 Arandela 18x8,15x1,0 inoxidable 2

13 50.01.047V 1

14 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 2

15 52.67.505 Resorte para encoder 1

16 67.97.325 1

17 72.97.007 Rodillo de esponja completo CLS 10X 1

18 72.97.025 Palanca completa WMX 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 77 / 113



92.97.5095
RODILLO DE PRESIÓN COMPLETO, WMX 5X DERECHO/IZQDO

PARA WMX 5001/5101

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 78 / 113



92.97.5095
RODILLO DE PRESIÓN COMPLETO, WMX 5X DERECHO/IZQDO

PARA WMX 5001/5101

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 1

2 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 1

3 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 1

4 45.97.320 Palanca CLS 1

5 46.97.300 1

6 48.17.016 1

7 48.20.516V 1

8 50.01.012 Arandela 18x8,15x1,0 inoxidable 2

9 50.01.047V 1

10* 72.97.005 Rodillo de esponja completo CLS 5X 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 79 / 113



92.97.5295
RODILLO DE PRESIÓN COMPLETO, WMX 8X DERECHO/IZQDO

PARA WMX 5201/5301

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 80 / 113



92.97.5295
RODILLO DE PRESIÓN COMPLETO, WMX 8X DERECHO/IZQDO

PARA WMX 5201/5301

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 1

2 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 1

3 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 1

4 45.97.320 Palanca CLS 1

5 46.97.299 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 1

6 48.17.016 1

7 48.20.516V 1

8 50.01.012 Arandela 18x8,15x1,0 inoxidable 2

9 50.01.047V 1

10* 72.97.006 Rodillo de esponja completo CLS 8X 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 81 / 113



92.97.5495
RODILLO DE PRESIÓN COMPLETO, WMX 10X DERECHO/IZQDO

PARA WMX 5401/5501

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 82 / 113



92.97.5495
RODILLO DE PRESIÓN COMPLETO, WMX 10X DERECHO/IZQDO

PARA WMX 5401/5501

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 1

2 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 1

3 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 1

4 45.97.320 Palanca CLS 1

5 46.97.298 1

6 48.17.016 1

7 48.20.516V 1

8 50.01.012 Arandela 18x8,15x1,0 inoxidable 2

9 50.01.047V 1

10 72.97.007 Rodillo de esponja completo CLS 10X 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 83 / 113



92.97.5096
RODILLO DE PRESIÓN COMPLETO, WMX 5X DERECHO/IZQDO

PARA WMX 5010/5110/5015/5115

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 84 / 113



92.97.5096
RODILLO DE PRESIÓN COMPLETO, WMX 5X DERECHO/IZQDO

PARA WMX 5010/5110/5015/5115

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 16.97.011 Anillo de distancia Abstandsring    CLS 3x 1

2 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 1

3 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 1

4 45.97.320 Palanca CLS 1

5 46.97.302 Eje del rodamiento para rodillo de esponja CLS 5X, lengüeta dispensadora variable 1

6 48.17.012 Palanca de aprieto negra 1

7 48.20.516V 1

8 50.01.012 Arandela 18x8,15x1,0 inoxidable 2

9 50.01.047V 1

10* 72.97.005 Rodillo de esponja completo CLS 5X 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 85 / 113



92.97.5296
RODILLO DE PRESIÓN COMPLETO, WMX 8X DERECHO/IZQDO

PARA WMX 5210/5310/5215/5315

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 86 / 113



92.97.5296
RODILLO DE PRESIÓN COMPLETO, WMX 8X DERECHO/IZQDO

PARA WMX 5210/5310/5215/5315

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 16.97.011 Anillo de distancia Abstandsring    CLS 3x 1

2 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 1

3 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 1

4 45.97.320 Palanca CLS 1

5 46.97.303 Eje del rodamiento para rodillo de esponja CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 1

6 48.17.012 Palanca de aprieto negra 1

7 48.20.516V 1

8 50.01.012 Arandela 18x8,15x1,0 inoxidable 2

9 50.01.047V 1

10* 72.97.006 Rodillo de esponja completo CLS 8X 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 87 / 113



92.97.5496
RODILLO DE PRESIÓ COMPLETO, WMX 10X DERECHO/IZQDO

PARA WMX 5410/5510/5415/5515

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 88 / 113



92.97.5496
RODILLO DE PRESIÓ COMPLETO, WMX 10X DERECHO/IZQDO

PARA WMX 5410/5510/5415/5515

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 16.97.011 Anillo de distancia Abstandsring    CLS 3x 1

2 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 1

3 41.03.005V Arandela de cierre M5 inoxidable 1

4 45.97.320 Palanca CLS 1

5 46.97.309 Eje del rodamiento para rodillo de esponja CLS 10X 1

6 48.17.012 Palanca de aprieto negra 1

7 48.20.516V 1

8 50.01.012 Arandela 18x8,15x1,0 inoxidable 2

9 50.01.047V 1

10 72.97.007 Rodillo de esponja completo CLS 10X 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 89 / 113



92.97.5090
CEPILLO DE PRESIÓN COMPLETO WMX 5X, DERECHO

PARA WMX 5001/5010/5015

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 90 / 113



92.97.5090
CEPILLO DE PRESIÓN COMPLETO WMX 5X, DERECHO

PARA WMX 5001/5010/5015

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1* 37.97.211 Cepillo de listón WMX 5X 1

2 45.97.360 Cepillo del eje WMX 5X 1

3 48.17.016 1

4 48.20.408V Tornillo de allen M4x8 inoxidable 1

5 48.97.301 Tornillo de base M4 WMX 2

6 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 1

7 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 1

8 67.97.320 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 91 / 113



92.97.5190
CEPILLO DE PRESIÓN COMPLETO WMX 5X, IZQUIERDO

PARA WMX 5101/5110/5115

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 92 / 113



92.97.5190
CEPILLO DE PRESIÓN COMPLETO WMX 5X, IZQUIERDO

PARA WMX 5101/5110/5115

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1* 37.97.211 Cepillo de listón WMX 5X 1

2 45.97.360 Cepillo del eje WMX 5X 1

3 48.17.016 1

4 48.20.408V Tornillo de allen M4x8 inoxidable 1

5 48.97.301 Tornillo de base M4 WMX 2

6 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 1

7 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 1

8 67.97.320 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 93 / 113



92.97.5290
CEPILLO DE PRESIÓN COMPLETO WMX 8X, DERECHO

PARA WMX 5201/5210/5215

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 94 / 113



92.97.5290
CEPILLO DE PRESIÓN COMPLETO WMX 8X, DERECHO

PARA WMX 5201/5210/5215

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1* 37.97.212 Cepillo de listón WMX 8X 1

2 45.97.361 Cepillo del eje WMX 8X 1

3 48.17.016 1

4 48.20.408V Tornillo de allen M4x8 inoxidable 1

5 48.97.301 Tornillo de base M4 WMX 2

6 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 1

7 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 1

8 67.97.321 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 95 / 113



92.97.5390
CEPILLO DE PRESIÓN COMPLETO WMX 8X, IZQUIERDO

PARA WMX 5301/5310/5315

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 96 / 113



92.97.5390
CEPILLO DE PRESIÓN COMPLETO WMX 8X, IZQUIERDO

PARA WMX 5301/5310/5315

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1* 37.97.212 Cepillo de listón WMX 8X 1

2 45.97.361 Cepillo del eje WMX 8X 1

3 48.17.016 1

4 48.20.408V Tornillo de allen M4x8 inoxidable 1

5 48.97.301 Tornillo de base M4 WMX 2

6 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 1

7 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 1

8 67.97.321 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 97 / 113



92.97.5490
CEPILLO DE PRESIÓN COMPLETO, WMX 10X DERECHO

PARA WMX 5401/5410/5415

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 98 / 113



92.97.5490
CEPILLO DE PRESIÓN COMPLETO, WMX 10X DERECHO

PARA WMX 5401/5410/5415

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 37.97.213 Cepillo de listón WMX 10X 1

2 45.97.362 Cepillo del eje WMX 10X 1

3 48.17.016 1

4 48.20.408V Tornillo de allen M4x8 inoxidable 1

5 48.97.301 Tornillo de base M4 WMX 2

6 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 1

7 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 1

8 67.97.322 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 99 / 113



92.97.5590
CEPILLO DE PRESSION COMPLETO WMX 10X, IZQUIERDO

PARA WMX 5501/5510/5515

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 100 / 113



92.97.5590
CEPILLO DE PRESSION COMPLETO WMX 10X, IZQUIERDO

PARA WMX 5501/5510/5515

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 37.97.213 Cepillo de listón WMX 10X 1

2 45.97.362 Cepillo del eje WMX 10X 1

3 48.17.016 1

4 48.20.408V Tornillo de allen M4x8 inoxidable 1

5 48.97.301 Tornillo de base M4 WMX 2

6 50.01.063V Arandela 5,3 inoxidable 1

7 50.01.065V Arandela 4,3 inoxidable 1

8 67.97.322 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 101 / 113



92.97.5098
RODILLO PRES. CONTACTO DINAM CPL WMX 5X DERECHO

PARA WMX 5010/5015

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 102 / 113



92.97.5098
RODILLO PRES. CONTACTO DINAM CPL WMX 5X DERECHO

PARA WMX 5010/5015

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 1

2 37.67.510 Anillo de ajuste 1

3 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 1

4 45.97.385 1

5 46.97.300 1

6 46.97.370 Eje de sujección WMX 1

7 48.19.512V 1

8 48.20.516V 1

9 48.24.512V 2

10 50.01.012 Arandela 18x8,15x1,0 inoxidable 2

11 52.67.515 Resorte para encoder 1

12 67.97.325 1

13* 72.97.005 Rodillo de esponja completo CLS 5X 1

14 72.97.025 Palanca completa WMX 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 103 / 113



92.97.5198
RODILLO PRES. CONTACTO DINAM CPL WMX 5X IZQUIERDO

PARA WMX 5110/5115

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 104 / 113



92.97.5198
RODILLO PRES. CONTACTO DINAM CPL WMX 5X IZQUIERDO

PARA WMX 5110/5115

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 1

2 37.67.510 Anillo de ajuste 1

3 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 1

4 45.97.385 1

5 46.97.300 1

6 46.97.370 Eje de sujección WMX 1

7 48.19.512V 1

8 48.20.516V 1

9 48.24.512V 2

10 50.01.012 Arandela 18x8,15x1,0 inoxidable 2

11 52.67.505 Resorte para encoder 1

12 67.97.325 1

13* 72.97.005 Rodillo de esponja completo CLS 5X 1

14 72.97.025 Palanca completa WMX 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 105 / 113



92.97.5298
RODILLO PRES. CONTACTO DINAM CPL WMX 8X DERECHO

PARA WMX 5210/5215

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 106 / 113



92.97.5298
RODILLO PRES. CONTACTO DINAM CPL WMX 8X DERECHO

PARA WMX 5210/5215

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 1

2 37.67.510 Anillo de ajuste 1

3 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 1

4 45.97.385 1

5 46.97.299 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 1

6 46.97.370 Eje de sujección WMX 1

7 48.19.512V 1

8 48.20.516V 1

9 48.24.512V 2

10 50.01.012 Arandela 18x8,15x1,0 inoxidable 2

11 52.67.515 Resorte para encoder 1

12 67.97.325 1

13* 72.97.006 Rodillo de esponja completo CLS 8X 1

14 72.97.025 Palanca completa WMX 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 107 / 113



92.97.5398
RODILLO PRES. CONTACTO DINAM CPL WMX 8X IZQUIERDO

PARA WMX 5310/5315

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 108 / 113



92.97.5398
RODILLO PRES. CONTACTO DINAM CPL WMX 8X IZQUIERDO

PARA WMX 5310/5315

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 1

2 37.67.510 Anillo de ajuste 1

3 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 1

4 45.97.385 1

5 46.97.299 Eje del rodamiento para rodillo ø15 CLS 8X, lengüeta dispensadora variable 1

6 46.97.370 Eje de sujección WMX 1

7 48.19.512V 1

8 48.20.516V 1

9 48.24.512V 2

10 50.01.012 Arandela 18x8,15x1,0 inoxidable 2

11 52.67.505 Resorte para encoder 1

12 67.97.325 1

13* 72.97.006 Rodillo de esponja completo CLS 8X 1

14 72.97.025 Palanca completa WMX 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 109 / 113



92.97.5498
RODILLO PRESIÓN COMP, CONTACTO DINÁMICO WMX10X DER

PARA WMX 5410/5415

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 110 / 113



92.97.5498
RODILLO PRESIÓN COMP, CONTACTO DINÁMICO WMX10X DER

PARA WMX 5410/5415

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 1

2 37.67.510 Anillo de ajuste 1

3 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 1

4 45.97.385 1

5 46.97.298 1

6 46.97.370 Eje de sujección WMX 1

7 48.19.512V 1

8 48.20.516V 1

9 48.24.512V 2

10 50.01.012 Arandela 18x8,15x1,0 inoxidable 2

11 52.67.515 Resorte para encoder 1

12 67.97.325 1

13 72.97.007 Rodillo de esponja completo CLS 10X 1

14 72.97.025 Palanca completa WMX 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 111 / 113



92.97.5598
RODILLO PRES. CONTACTO DINAM CPL WMX 10X IZQUIERDO

PARA WMX 5510/5515

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 112 / 113



92.97.5598
RODILLO PRES. CONTACTO DINAM CPL WMX 10X IZQUIERDO

PARA WMX 5510/5515

Pos N°ident. Descripción1 Descripción2 Cantidad

1 16.97.010 Anillo de distancia Abstandsring   CLS 3x 1

2 37.67.510 Anillo de ajuste 1

3 40.01.006V Eje de seguridad 6 mm inoxidable 1

4 45.97.385 1

5 46.97.298 1

6 46.97.370 Eje de sujección WMX 1

7 48.19.512V 1

8 48.20.516V 1

9 48.24.512V 2

10 50.01.012 Arandela 18x8,15x1,0 inoxidable 2

11 52.67.505 Resorte para encoder 1

12 67.97.325 1

13 72.97.007 Rodillo de esponja completo CLS 10X 1

14 72.97.025 Palanca completa WMX 1

*Pieza de recambio recomendada

Errores y modificaciones reservados WMX: 06.2023 113 / 113


