
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati tecnici 

 

Rotolo di etichette 

diametro avvolgibile mass. 300 mm 

larghezza di etichette mass. 120 mm 

Etichette avvolt‘e esterno/interno 

Velocità di avvolgimento mass. 300 mm/s 

Direzione di avvolgimento cambiabile 

Diametro del nucleo 
 
 

40 mm su nucleo di cartone 
40 mm su asse di avvolgimento 
76 mm su nucleo di cartone 
attraverso adattatore (incluso) 

Dimensioni  

larghezza x altezza x profondità 350 x 280 x 390 mm 
 

  

Peso 6 kg 

Valori di collegamento 

tensione 110 … 240 V~ / 50 … 60 Hz 

Condizioni di esercizio 

temperatura ambiente 10 … 35 °C umidità aria 
30 … 85 % non condensande 

temperatura di trasporto e 
magazzino 

−20 … 50 °C umidità aria 
10 … 85 % non condensande 

Codice d'ordine: 92.52.120 

Codice d'ordine: 92.66.090 (set di collegamento opzionale) 
 

Si riserva il diritto di cambiamenti 

Avvolgitori esterni sono molto pratici quando si devono elaborare grandi numeri di stampa. 
 
Per un posizionamento perfetto, degli avvolgitori PR 12 e PR 17, suggeriamo di usare il set di collegamento. 
L’avvolgitore PR 12 ha una propria connessione di alimentazione. 

PR 12 
Avvolgitore esterno 
Compa III 10X & Compa V 10X 
Micra 104 & 106 
Spectra II 10X 
Vario III & Vario V 
Vita II & Vita V 


