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Dispositivo più venduto 
nella ormai terza generazione.

Prestazione ad alta velocità  
in seconda generazione.

Micra II

Pica II

Vita V

Compa V

Vario III

Spectra II



DATI TECNICI

 
Design attraente e dimensioni compatte.

Dispensatore di etichette Svolgitore esterno di etichetteTaglierina a ghigliottina

 > Taglierina "Ghigliottina" e "Rotazione"
 > Dispensatore di etichette con fotocellula
 > Svolgitore esterno di etichette

 > Stampante di base economica per volumi  
di stampa più ridotti

 > Stampa termica diretta o a trasferimento termico
 > Larghezza di stampa fino a 105,7 mm
 > Collegamento Ethernet, seriale e USB
 > Sistema a doppio sensore

OpzioniCaratteristiche

Micra II
104/8

Micra II
106/12

Stampa

Risoluzione di stampa 203 dpi 300 dpi

Velocità di stampa 130 mm/s 100 mm/s

Larghezza di stampa fino a 104 mm 105,7 mm

Larghezza di passaggio fino a 118 mm 118 mm

Testina di stampa Flat Type Flat Type

Etichette

Etichette o modulo continuo rotolo: carta, cartone, tessuto, plastica

Spessore materiale massimo min 0,06 mm / max 0,25 mm

Larghezza minima etichette 25 mm

Altezza minima etichette
Standard
Modo taglio / distributivo

12 mm
25 mm

Altezza massima etichette 1727 mm 762 mm

Diametro rolo fino a 127 mm

Diametro anima 25,4 mm / 38,1 mm / 76,2 mm

Avvolgimento delle etichette esterno o interno

Sensore etichette luce passante e riflessione dall basso

Nastro di trasferimento 

Lato a colori esterno

Diametro anima 25,4 mm / 1“

Diametro rolo fino a Ø 68 mm

Lunghezza fino a 300 m

Larghezza fino a 110 mm

Font

Caratteri di stampa 6 font bitmap  I  6 font proporzionali  I  altri caratteri su richiesta

Codici a barre

Codici a barre 1D CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON,  
GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, UPC-A, UPC-E

Codici a barre 2D Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code

Codici a barre GS1 GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked,  
GS1 DataBar Truncated

Dimensioni

larghezza x altezza x profondità 285 x 171 x 226 mm

Peso

Peso 2,72 kg

Interfacce

Seriale RS-232C (115.200 baud massimo)

USB 2.0 High Speed Slave

Ethernet 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP

Dati operativi

Tensione Alimentatore da tavolo: 100 … 240 V AC / 50 - 60 Hz
Stampante di etichette: 24 V DC

Potenza assorbita massima 60 VA

Temperatura d‘esercizio 5 … 40 °C

Umidità dell‘aria massima 85 % (non condensante)

Panello di controllo

LED LED di stato a due colori: Ready e Status

Tasto Feed

MICRA II

Micra II 
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Elevata affidabilità nella seconda generazione.

Dispensatore di etichette Avvolgitore esterno di etichette

DATI TECNICI

 > Interfaccia LAN e WLAN 802.11 b/g
 > Taglierina a ghigliottina
 > Dispensatore di etichette
 > Entrate e uscite I/O
 > Avvolgitore esterno di etichette

 > Robusto telaio in metallo per uso industriale
 > Superficie d‘appoggio ridotta per applicazioni 

in ambienti ristretti
 > Collegamento seriale, parallelo e USB
 > Display per un utilizzo più confortevole
 > Coperchio con finestrella

Taglierina a ghigliottina

OpzioniCaratteristiche

Pica II
104/8

Pica II
106/12

Pica II
103/8 T

Pica II
108/12 T

Stampa

Risoluzione di stampa 200 dpi 300 dpi 203 dpi 300 dpi

Velocità di stampa fino a 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s 100 mm/s

Larghezza di stampa fino a 104 mm 105,7 mm 104 mm 108,4 mm

Larghezza di passaggio fino a 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

Testina di stampa Flat Type 2 Flat Type 2 Flat Type 1 Flat Type 1

Etichette

Etichette o modulo continuo rotolo o piegati a fisarmonica: carta, cartone, tessuto, plastica

Spessore materiale massimo 220 g/m² (maggiore su richiesta)

Larghezza minima etichette 15 mm

Altezza minima etichette
Standard
Modo taglio/distibutivo

 6 mm
15 mm

Altezza massima etichette 
Standard
Opzione Ethernet

750 mm
650 mm

750 mm
650 mm

650 mm
450 mm

650 mm
450 mm

Diametro rolo fino a
Svolgitore interno
Avvolgitore interno

180 mm
–

Diametro anima 40 mm / 75 mm (opzione)

Avvolgimento delle etichette esterno o interno

Sensore etichette
Standard
Opzione

luce passante
luce passante e riflessione dall‘alto / luce passante e riflessione dall basso

Nastro di trasferimento 
(solo trasferimento termico)

Lato a colori esterno o interno (opzione)

Diametro anima 25,4 mm / 1“

Diametro rolo fino a Ø 70 mm

Lunghezza fino a 300 m

Larghezza fino a 110 mm

Font

Caratteri di stampa 6 font bitmap  I  8 font vettoriali/font TrueType  I  6 font proporzionali  I  Altri caratteri su richiesta

Codici a barre

Codici a barre 1D CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON,  
GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E

Codici a barre 2D Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code

Codici a barre GS1 GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked,  
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated

Dimensioni

larghezza x altezza x profondità 230 x 230 x 350 mm

Peso

Peso 9 kg

Interfacce

Seriale RS-232C (115.200 baud  massimo)

Parallela Centronics (SPP)

USB 2.0 High Speed Slave

Ethernet (opzione) 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP

WLAN (opzione) module 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP

Dati operativi

Tensione 110 … 230 V AC / 50 - 60 Hz – 2 A I 115 V AC / 50 - 60 Hz – 3 A (opzione)
impostazione della tensione attraverso il selettore interno
preimpostazione: 230 V AC

Potenza assorbizta massima 150 VA

Temperatura d‘esercizio 5 … 35 °C

Umidità dell‘aria massima 80 % (non condensante)

1 = Flat Type per trasferimento diretto  .  2 = Flat Type per trasferimento termico

PICA II

Pica II 
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Più flessibilità. Più performance. Più affidabilità.

Dispensatore di etichette Avvolgitore esterno di etichetteTaglierina a ghigliottina

 > Interfaccia WLAN 802.11 b/g
 > Taglierin a ghigliottina
 > Dispensatore di etichette
 > Entrate e uscite I/O
 > Avvolgitore esterno di etichette

 > Display grafico da retroilluminazione bianca
 > Collegamento seriale, LAN e USB
 > Risoluzione di stampa: 200 dpi, 300 dpi e 600 dpi
 > Slot per scheda SD
 > Sistema a doppio sensore

OpzioniCaratteristiche

Vita V
103/8 T

Vita V
104/8

Vita V
106/12

Vita V
106/24

Vita V
108/12 T

Stampa

Risoluzione di stampa 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 300 dpi

Velocità di stampa fino a 200 mm/s 200 mm/s 150 mm/s 100 mm/s 150 mm/s

Larghezza di stampa fino a 104 mm 104 mm 105,7 mm 105,7 mm 108,4 mm

Larghezza di passaggio fino a
Standard
Modo taglio/distributivo

116 mm
112 mm

116 mm
112 mm

116 mm
112 mm

116 mm
112 mm

116 mm
112 mm

Testina di stampa Flat Type 1 Flat Type 2 Flat Type 2 Flat Type 2 Flat Type 1

Etichette

Etichette o modulo continuo rotolo o piegati a fisarmonica: carta, cartone, tessuto, plastica

Spessore materiale massimo 220 g/m² (maggiore su richiesta)

Larghezza minima etichette 12 mm

Altezza minima etichette
Standard
Modo taglio/distributivo

 5 mm
15 mm

Altezza massima etichette  6000 mm 6000 mm 3000 mm 1000 mm 3000 mm

Diametro rolo fino a
Svolgitore interno
Avvolgitore interno

180 mm
–

Diametro anima 40 mm / 75 mm (opzione)

Avvolgimento delle etichette esterno o interno

Sensore etichette luce passante e riflessione dall basso

Nastro di trasferimento

Lato a colori esterno o interno

Diametro anima 25,4 mm / 1“

Diametro rolo fino a Ø 80 mm

Lunghezza fino a 450 m

Larghezza fino a 110 mm

Font

Caratteri di stampa 6 font bitmap  I  8 font vettoriali/font TrueType  I  6 font proporzionali  I  Altri caratteri su richiesta

Codici a barre 

Codici a barre 1D CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON,  
GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E

Codici a barre 2D Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code

Codici a barre GS1 GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked,  
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated

Dimensioni

larghezza x altezza x profondità 236 x 238 x 374 mm

Peso

Peso 11 kg

Interfacce

Seriale RS-232C (115.200 baud massimo)

USB 2.0 High Speed Slave

Ethernet 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP

2 x USB Host sul retro per: tastiera e penna USB

WLAN (opzione) penna USB WLAN

Dati operativi

Tensione 110 … 230 V AC / 50 - 60 Hz

Potenza assorbita 275 VA

Corrente nominale 2,5 A

Temperatura d‘esercizio 5 … 35 °C

Umidità dell‘aria massima 80 % (non condensante)

1 = Flat Type per trasferimento diretto  .  2 = Flat Type per trasferimento termico

VITA V

Vita V 
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Compa V
103/8

Compa V
104/8

Compa V
106/12

Compa V
106/24

Compa V
108/12

Compa V
162/12

Stampa

Risoluzione 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 300 dpi 300 dpi

Max. velocità di stampa 300 mm/s 300 mm/s 300 mm/s 150 mm/s 300 mm/s 250 mm/s

Larghezza di stampa 104 mm 104 mm 105,7 mm 105,6 mm 108,4 mm 162,6 mm

Larghezza di passaggio 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 180 mm

Principo di stampa TT / TD1 TT2 TT2 TT2 TT / TD1 TT / TD1

Etichette

Etichette o modulo continuo in rotolo o piegati a fisarmonica: Carta, cartoncino, tessuto, plastica

Max. spessore materiale max. 220 g/m² (maggiore su richiesta)

Min. larghezza etichette 20 mm 46 mm

Min. larghezza materiale supporto 25 mm 50 mm

Min. altezza etichette
Standard
Modo taglio/distributivo

 5 mm
15 mm

 5 mm
25 mm

Min. altezza etichette
Standard
Modo taglio / distributivo

6000 mm
200 mm

6000 mm
200 mm

3000 mm
200 mm

750 mm
200 mm

3000 mm
200 mm

2000 mm
200 mm

Max. diametro del rotolo 205 mm

Diametro dell‘anima interna
Standard
Dimensioni addizionale

Ø 40 mm
Ø 38,1 bis 76 mm (sono possibili anime supplementari opzionali)

Max. diametro del rotolo esterno o interno

Sensore etichette Luce passante e riflessione dal basso

Nastro di trasferimento

Colore esterno o interno

Diametro dell‘anima interna 25,4 mm / 1“

Max. diametro del rotolo Ø 90 mm

Max. lunghezza 600 m

Max. larghezza 114 mm 170 mm

Avvolgitore integrato (stampante con 
dispensatore)

Diametro esterno 142 mm

Diametro dell‘anima interna Ø 40 mm

Avvolgimento esterno 

Font, codici a barre

Caratteri  6 caratteri bitmap  I  8 caratteri vettoriali / caratteri TrueType  I  6 caratteri proporzionali  I  altri caratteri su richiesta

Codici a barre 1D CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON,  
GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E

Codici a barre 2D Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code

Codici compositi GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked,  
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated

Dimensioni

Larghezza x altezza x profondità (mm) 252 x 288 x 460 312 x 288 x 460

Peso 10 kg 14 kg

Interfacce

Seriale RS-232C (bis 115.200 Baud)

USB 2.0 High Speed Slave

Ethernet 10 / 100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP

2 x USB Host sul retro per: tastiera e penna USB

Condizioni d‘esercizio

Tensione nominale 110 … 240 V AC / 50 - 60 Hz

Max. potenza assorbita 200 VA

Corrente nominale 2,5 A

Temperatura d‘esercizio 5 … 35 °C

Max. umidità dell‘aria max. 85 % (non condensando)

1 = Trasferimento termico / trasferimento diretto  .  2 = Trasferimento termico

DATI TECNICI

Opzioni

 > Taglierina a rotazione
 > Dispensatore di etichette
 > Entrate e uscite I/O
 > Avvolgitore interno
 > Avvolgitore esterno di etichette
 > Applicatore pneumatico

Caratteristiche

 > Bobine di etichette grandi fino a 205 mm di diametro
 > Velocità di stampa fino a 300 mm/s
 > Massima semplicità di utilizzo e di manutenzione
 > Display grafico da retroilluminazione bianca
 > Collegamento seriale, LAN e USB
 > Slot per scheda SD
 > Stand-alone mode
 > Sistema a doppio sensore

Dispensatore di etichette Avvolgitore esterno di etichetteTaglierina a rotazione

 
Elevata versatilità di utilizzo in un nuovo look.

COMPA V

Compa V 
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Dispositivo più venduto nella ormai terza generazione.

Dispensatore di etichette Display touch-screenTaglierina a ghigliottina

 > Scanner per codici a barre
 > Interfaccia WLAN 802.11 b/g
 > Entrate e uscite I/O
 > Taglierina a ghigliottina
 > Dispensatore di etichette

 > Display touch-screen 7“ 
Variante con display grafico LCD e tastiera a lamina 1

 > Avvolgitore interno (mass. diametro 100 mm)
 > Collegamento seriale, parallelo, LAN e USB
 > Unicode compatibile per applicazione multilingue
 > Stand-alone mode
 > Slot per schede Compact Flash

OpzioniCaratteristiche

DATI TECNICI

Vario III
103/8 T

Vario III
104/8

Vario III
107/12

Vario III
107/24

Vario III
108/12 T

Stampa

Risoluzione di stampa 203 dpi 203 dpi 300 dpi 600 dpi 300 dpi

Velocità di stampa fino a 250 mm/s 250 mm/s 250 mm/s 100 mm/s 250 mm/s

Larghezza di stampa fino a 104 mm 104 mm 105,7 mm 105,7 mm 108,4 mm

Larghezza di passaggio fino a 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm

Testina di stampa Flat Type 1 Flat Type 2 Flat Type 2 Flat Type 2 Flat Type 1

Etichette

Etichette o modulo continuo rotolo o piegati a fisarmonica: carta, cartone, tessuto, plastica

Spessore materiale massimo 220 g/m² (maggiore su richiesta)

Larghezza minima etichette 15 mm

Altezza minima etichette
Standard
Modo taglio/distributivo

 6 mm
15 mm

Altezza massima etichette 6000 mm 6000 mm 3000 mm 1000 mm 3000 mm

Diametro rolo fino a
Svolgitore interno
Avvolgitore interno

200 mm
100 mm

Diametro anima 40 mm / 75 mm (opzione)

Avvolgimento delle etichette esterno o interno

Sensore etichette
Standard
Opzione

luce passante
riflessione dall‘alto o dall basso

Nastro di trasferimento

Lato a colori esterno o interno

Diametro anima 25,4 mm / 1“

Diametro rolo fino a Ø 80 mm

Lunghezza fino a 450 m

Larghezza fino a 110 mm

Font

Caratteri di stampa 6 font bitmap  I  8 font vettoriali/font TrueType  I  6 font proporzionali  I  Altri caratteri su richiesta

Codici a barre 

Codici a barre 1D CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON,  
GS1-128, Identcode, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN 7 Code, PZN 8 Code, UPC-A, UPC-E

Codici a barre 2D Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code

Codici a barre GS1 GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked,  
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated

Dimensioni

larghezza x altezza x profondità 230 x 310 x 450 mm

Peso

Peso 16 kg

Interfacce

Seriale RS-232C (115.200 baud massimo)

Parallela SPP

USB 2.0 High Speed Slave

Ethernet 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP

WLAN (opzione) module 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP

Dati operativi

Tensione 110 … 230 V AC / 50 - 60 Hz

Potenza assorbita massima 150 VA

Temperatura d‘esercizio 5 … 35 °C

Umidità dell‘aria massima 80 % (non condensante)

1 = Flat Type per trasferimento diretto  .  2 = Flat Type per trasferimento termico

1 Si tratta di due dispositivi autonomi.

VARIO III

Vario III 
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Prestazione ad alta velocità in seconda generazione.

Dispensatore di etichette Avvolgitore internoTaglierina a rotazione

 > Taglierina a rotazione
 > Dispensatore di etichette
 > Roll-to-Roll
 > Avvolgitore interno
 > Avvolgitore esterno

 > Display touch-screen 6,5“ 
Variante con display grafico LCD e tastiera a lamina 1

 > Velocità di stampa fino a 350 mm/s
 > Coperchio compatto
 > Ottimizzazione nastro di trasferimento

OpzioniCaratteristiche

DATI TECNICI

Spectra II
103/8 
(104/8)

Spectra II
106/12

Spectra II
106/24

Spectra II
107/12

Spectra II 
108/12

Spectra II 
160/12

Spectra II 
162/12

Spectra II 
216/12

Stampa

Risoluzione di stampa 200 dpi 300 dpi 600 dpi 300 dpi 300 dpi 300 dpi 300 dpi 300 dpi

Velocità di stampa fino a 350 mm/s 350 mm/s 100 mm/s 350 mm/s 350 mm/s 300 mm/s 300 mm/s 200 mm/s

Larghezza di stampa fino a 104 mm 105,7 mm 105,6 mm 106,6 mm 108,4 mm 160 mm 162,6 mm 216,8 mm

Larghezza di passagio fino a 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm 116 mm 176 mm 176 mm 226 mm

Testina di stampa Flat Type 1+2 (2) Flat Type 2 Flat Type 2 Corner Type 2 Flat Type 1+2 Corner Type 2 Flat Type 1+2 Flat Type 1+2

Etichette

Etichette o modulo continuo rotolo o piegati a fisarmonica: carta, cartoncino, tessuto, plastica

Spessore materiale massimo 220 g/m² (maggiore su richiesta)

Larghezza minima etichette 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm 50 mm 50 mm 100 mm

Altezza minima etichette
Standard
Modo taglio/distributivo

 
 6 mm
25 mm

 
 6 mm
25 mm

 
15 mm
25 mm

 6 mm
25 mm

 6 mm
25 mm

15 mm
25 mm

15 mm
25 mm

15 mm
25 mm

Altezza massima etichette 6000 mm 3000 mm 750 mm 3000 mm 3000 mm 2000 mm 2000 mm 1000 mm

Diametro rolo fino a
Svolgitore interno
Avvolgitore interno

200 mm
200 mm (opzione)

Diametro anima 40 mm / 75 mm (opzione)

Avvolgimento delle etichette esterno o interno

Sensore etichette
Standard
Opzione

luce passante e riflessione dal basso
luce passante e riflessione dall‘alto, fotocellula a ultrasuoni

Nastro di trasferimento

Lato a colori esterno o interno

Diametro anima 25,4 mm / 1"

Diametro rolo fino a Ø 90 mm

Lunghezza fino a 450 m

Larghezza fino a 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 110 mm 163 mm 170 mm 220 mm

Font

Caratteri di stampa 6 caratteri bitmap  I  8 caratteri vettoriali/font TrueType  I  6 caratteri proporzionali  I  altri caratteri su richiesta

Codici a barre

Codici a barre 1D CODABAR, Code 128, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, EAN 13, EAN 8, EAN ADD ON, GS1-128, Ident-
code, ITF 14, Leitcode, Pharmacode, PZN Code, UPC-A, UPC-E

Codici a barre 2D Aztec Code, CODABLOCK F, DataMatrix, GS1 DataMatrix, MAXICODE, PDF 417, QR Code

Codici compositi GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked,  
GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated

Dimensioni

larghezza x altezza x profondità 287 x 380  
x 503 mm

287 x 380 
x 503 mm

287 x 380 
x 503 mm

287 x 380 
x 503 mm

287 x 380 
x 503 mm

337 x 380 
x 503 mm

337 x 380 
x 503 mm

387 x 380 
x 503 mm

Peso

Peso 19 kg 19 kg 19 kg 19 kg 19 kg 21 kg 21 kg 28 kg

Interfacce

Seriale RS-232C (max 115200 baud)

Parallela SPP

USB 2.0 High Speed Slave

Ethernet 10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP

WLAN (opzione) module 802.11 b/g/n WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, EAP

Dati operativi

Tensione 110 … 230 V AC / 50 - 60 Hz

Potenza assorbita massima 300 VA

Corrente nominale 2,7 A

Temperatura d'esercizio 5 … 35 °C

Umidità dell'aria massima 80 % (non condensante)

1 = per trasferimento diretto  .  2 = per trasferimento termico

1 Si tratta di due dispositivi autonomi.

SPECTRA II

Spectra II 
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valentin
DRUCKSYSTEME

Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78 – 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen
Phone + 49 7720 9712 - 0 . Fax + 49 7720 9712 - 9901
info@carl-valentin.de . www.carl-valentin.de

Le sedi:

Ufficio vendite Baviera 
Marienplatz 8a . 83043 Bad Aibling
Phone + 49 8061 3498888 . Fax + 49 8061 3499127 . rstreck@carl-valentin.de
Ufficio vendite Spagna 
Calle historiador Vedia 14 5°B . 15004 La Coruña
Phone +34 881 103163 . Mobile +34 609 022 241 . mllano@carl-valentin.es
Ufficio vendite Svizzera 
Swiss Business Haus . Moosäckerstraße 75 . 8105 Regensdorf
Phone + 41 61 9739641 . Mobile + 41 79 7448436 . info@carl-valentin.ch
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